
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 111

1
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 252, 352
przycisk: 3502
kamera: K252
odbiornik: VDV

2
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 113, 251
przycisk: 2501
kamera: K251

3
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 242, 342

6

CZEKAJ

SŁUP PROSTY
sygnalizator: 511

7
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 241

8

CZEKAJ

SŁUP PROSTY
sygnalizator: 451, 341

9
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 232, 332
przycisk: 2302
kamera: K232

10
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 053
przycisk: 3302

11
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 051, 331
przycisk: 3301

13

montaż sygnalizatora
na słupie prostym

SŁUP PROSTY
sygnalizator: 262
przycisk: 2602

4

SŁUP PROSTY
sygnalizator: 021

14
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 261, 361
przycisk: 3601
kamera: K261

15
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 362
przycisk: 3602

16
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 231
przycisk: 2301
kamera: K231

17
SŁUP PROSTY
sygnalizator: 222
przycisk: 2202
kamera: K222

18 19

widok wnęki słupowej

SŁUP PROSTY
sygnalizator: 322, 041
przycisk: 3202

UWAGA:

1. Należy zastosować fundamenty według wskazań i zaleceń

producenta słupów sygnalizacyjnych.

2. Wszystkie sygnalizatory świetlne dla pieszych należy wyposazyć w

sygnalizatory akustyczne.

3. Przyciski dla pieszych należy montować na wysokości 90cm

mierzonej od poziomu gruntu dołu obudowy przycisku. Przyciski dla

rowerzystów należy montować na wysokości 120cm mierzonej od

poziomu gruntu do środka przycisku.

Projekt wykonawczy

Rozbudowa skrzyżowania

poprzez budowę przejścia dla pieszych

w rejonie przystanku Żegrze II

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.

Konstrukcje wsporcze proste.
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