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StUP PROSTY
sygnalizator: 112, 351
przycisk: 3501
kamera: IP1

widok wneki stupowej

550cm

440cm

#2lcm
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StUP PROSTY
sygnalizator: 052, 321, 221
przycisk: 3201

kamera: P2

T

UWAGA:

1 Nalezy zastosowal fundamenty wedtug wskazan i zalecen
producenta stupéw sygnalizacyjnych.

2. Wszystkie sygnalizatory swietine dla pieszych nalezy wyposazyé w
sygnalizatory akustyczne.

3. Przyciski dla pieszych nalezy montowal na wysokosci 90cm
mierzonej od poziomu gruntu dotu obudowy przycisku. Przyciski dla
rowerzystow nalezy montowal na wysokoSci 120cm mierzonej od

poziomu gruntu do Srodka przycisku.
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Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis Data Projekt wykonawczy
PROJEKTANT Jakub Wrdblewski WKP/0255/POOE/15 03.2017 Rozbudowa skrzyzowania
- - poprzez budowe przejscia dla pieszych
OPRACOWAL Arkadiusz Koztowski - 03.2017 w rejonie przystanku Zegrze Il
OPRACOWAL Tomasz Hibner - 03.2017
Konstrukcje wsporcze wysiegnikowe.
SPRAWDZAJACY Stanistaw {ukasiewicz 400/82/PW 03.2017
BRANZA ELEKTRYCZNA | ARKUSZ NR -— SKALA 1:100 RO 15003 o E-5b




