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I. OPIS 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej  oraz wykonanie prac wyprzedzeniowych przy ulicy Żegrze w Poznaniu. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Umowa nr RU-118/PIM/16/TP z dnia 30.08.2016 zawarta pomiędzy Miastem Poznań 

w imieniu i na rzecz, którego dział Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu przy al. Niepodległości 27 a Biurem Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-891) przy ul. Kościuszki 68. 

 Koncepcja z kwietnia 2014 r. pn. „Opracowanie koncepcji przejść dla pieszych na 

wysokości przystanków tramwajowych Żegrze I i Żegrze II w Poznaniu” wykonana przez 

biuro projektowe SMP Projektanci na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, 

 Inwentaryzacja – wizja w terenie, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 

z późn. zmianami); 

 Projekt budowlany 

3. ZAKRES RZECZOWY 

  wykonanie przepustów rurowych – 67m; 

  przebudowa rurociągu światłowodowego Polkomtel  – 17m; 

  regulacja studni kablowej Orange – 1szt; 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

 W zakresie projektowanego przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Żegrze II znajduje się 

infrastruktura telekomunikacyjna firmy Polkomtel i Orange. Po trasie modernizacji ul. Żegrze - 

przystanek tramwajowy Żegrze II w Poznaniu przebiega trakt światłowodowy PKL3F127: 

rurociąg 4 otworowy. Rury koloru czerwonego mają następujące odpowiednio wyróżniki: 

pomarańczowy, biały, zielony, niebieski z logo POLKOMTEL. Do łączenia rur zastosowano 
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złączki koloru czerwonego.  Głębokość układania rurociągu kablowego w ziemi od górnej 

powierzchni rury to min 1m. Rurociąg na wjazdach i pod drogami zabezpieczony jest rurami 

ochronnymi RHDPEp 140/8,0. W rurze z wyróżnikiem pomarańczowym biegnie kabel Z-

XOTKtsd 48J Corning. Bezpośrednio nad rurociągiem ułożono taśmę ostrzegawczą i kabel 

sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8. W związku z budową przejścia dla pieszych w/w 

infrastruktura wchodzi w kolizję i konieczna jest przebudowa. 

 Ponadto przyjęto jako stan istniejący projektowaną sieć teletechniczną przy modernizacji ul. 

Żegrze, która koliduje z projektowanym przejściem dla pieszych do przystanku Żegrze II. Ww. 

sieć teletechniczna zostanie wyprzedzeniowo ujęta w niniejszym projekcie w celu uniknięcia 

późniejszych rozbiórek nawierzchni.  

  

5. STAN PROJEKTOWANY 

 W ramach prac modernizacyjnych należy: 

 wykonać  prace wyprzedzeniowe tj. budowa przepustów rurowych z rur PP i HDPE 110mm 

w miejscu kolizji projektowanej kanalizacji kablowej przy modernizacji ul. Żegrze z 

projektowanym przejściem dla pieszych do przystanku Żegrze II; 

 przebudowę rurociągu kablowego i kabla światłowodowego Polkomtel w celu usunięcia 

kolizji z projektowanym murem oporowym schodów poprzez wybudowanie nowego odcinka 

rurociągu 4 otworowego w miejscu kolizji w rurze osłonowej fi 140. Do rury z wyróżnikiem 

niebieskim wdmuchać nowy kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 48J na całym odcinku od 

złącza MF331125P do złącza MF31110P  ok 1493m długości trasowej. Przełączyć w 

istniejących złączach nowy kabel zachowując  poprzednią kolejność włókien. Po 

przespawaniu włókien należy wydmuchać stary kabel; 

 regulacja istniejącej studni kablowej Orange do projektowanych rzędnych chodnika. 

Uwaga: 

Na obszarze objętym inwestycją istnieje prawdopodobieństwo występowania 

niezinwentaryzowanych kabli telekomunikacyjnych. W przypadku odkrycia, podczas 

prowadzenia prac budowlanych, kabli niezinwentaryzowanych geodezyjnie, należy  

je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i powiadomić projektanta. 
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6. NORMY I PRZEPISY PRAWNE 

Prace należy wykonywać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. „Prawo Telekomunikacyjne”; 

 Ustawa z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie; 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-76/D-79353 Bębny kablowe 

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe 

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych 

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe 

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa 

BN-73/3233-02 
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do 

pokryw 

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw 

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania 

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) 

BN-85/8984-01 
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.  

Klasyfikacja i wymiary 

BN-89/8984-17/3 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania 

PN-T-90335:1992 

PN-T-90335:1992/ 

Az1:1998 

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 

pęczkowe,  

o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, 

nieopancerzone  
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i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową. 

PN-77/E-05030/00 
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 

badania. Ochrona metalowych części podziemnych 

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 

PN-EN 62305-1:2008 

PN-EN 62305-1:2008 

PN-EN 62305-1:2008 

PN-EN 62305-1:2008 

Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne 

Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem 

Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenia życia 

Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach 

ZN-96/TP S.A.-004 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego.  

Ogólne wymagania i badania. Załącznik nr 2 

ZN-96/TP S.A.-005 
Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 

3 

ZN-96/TP S.A.-011 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i 

badania. Załącznik nr 9 

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Załącznik nr 10 

ZN-96/TP S.A.-013 
Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

Załącznik nr 11. 

ZN-96/TP S.A.-017 
Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania i badania. Załącznik nr 15 

ZN-96/TP S.A.-018 

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i 

badania. 

Załącznik nr 16 

ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 18 

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 19 

ZN-96/TP S.A.-022 
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 

20 

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 21 

ZN-96/TP S.A.-025 
Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

Załącznik nr 23 

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
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metalowych. Ogólne wymagania techniczne. Załącznik nr 25 

ZN-96/TP S.A.-029 
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. Załącznik nr 27 

ZN-96/TP S.A.-036 
Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i 

przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. Załącznik nr 34 

ZN-96/TP S.A.-037 
Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i 

badania. Załącznik nr 35 

ZN-96/TP S.A.-041 
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania. Załącznik nr 37 

 

Lista powyższych norm i przepisów nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest 

zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeśli okaże się  

to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zadania, Wykonawca zobowiązany jest  

do bieżącego śledzenia ewentualnych zmian powyższych przepisów i norm. 

7. UWAGI REALIZACYJNE 

 Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami technicznymi i BHP oraz wytycznymi określonymi przez 

Operatorów w warunkach technicznych i uzgodnieniach załączonych do niniejszego 

opracowania.  

 Obowiązuje komisyjny odbiór prac. 

 Firma utrzymaniowa Netservice24 Sp. z o.o. i POLKOMTEL Sp. z o.o. zostaną 

powiadomione pisemnie minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac: 

Polkomtel Sp. z o.o. Dział Utrzymania Sieci ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań; 

Netservice24 Sp. z o.o., ul Ożarowska 42, 61-332 Poznań, tel. 505-589-586 oraz drogą 

mailową na adresy bartosz.krzyczmonik@plus.pl i piotr.wenzel@netservice24.com.pl. 

 Prace związane z przełączeniem kabla na nową trasę (spawanie złącz, pomiary) wykona 

firma utrzymaniowa NETservice24 Sp. z o.o. zgodnie z wytycznymi POLKOMTEL Sp. z 

o.o.  

 Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Inwestorem  

poprzez Inspektora Nadzoru, a w szczególności z projektantem. 

 Wszystkie wprowadzone zmiany w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji należy 

nanieść na odpowiednie rysunki. 
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 Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z późn. zm.) zastosowane 

wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie. 

8. WSPÓŁRZĘDNE PUNTKÓW CHRAKTERYSTYCZNYCH 

Nazwa punktu Współrzędna X Współrzędna Y 

T1 5805760,90 6429640,65 

T2 5805763,78 6429642,88 

T3 5805767,54 6429648,00 

T4 5805768,85 6429652,99 

T5 5805771,86 6429620,54 

T6 5805783,26 6429632,00 

T7 5805779,93 6429612,17 

T8 5805786,03 6429618,39 

T9 5805797,51 6429627,56 

T10 5805801,32 6429629,98 

T11 5805806,86 6429622,85 

T12 5805806,09 6429607,82 

T13 5805790,50 6429598,58 

 

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Lp. Nazwa J. miary Ilość 

 

1. RHDPE 40/3,7 (rura czerwona z wyróżnikiem koloru niebieskiego) m 17 

2. 
 

RHDPE 40/3,7 (rura czerwona z wyróżnikiem koloru  białego) m 17 

3 
 

RHDPE 40/3,7 (rura czerwona z wyróżnikiem koloru zielonego) m 17 

4. 
 

RHDPE 40/3,7 (rura czerwona z wyróżnikiem koloru pomarańczowego) m 17 

5. 
Złączka rur skręcana do rur optotelekomunikacyjnych 40mm  koloru 

czerwonego 
szt 8 

6. Taśma ostrzegawcza o d=25cm pomarańczowa m 158 

7. Kabel  lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 m 20 

8. Osłona złączowa do kabli niskoparowych KM-1 kpl 2 

9. Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 48J m 1633 
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10. Termokurczliwa osłonka spawów szt. 96 

11. Marker EMS szt. 4 

12.  Rura osłonowa HDPE 140/8,0 m 16 

13. Zestaw do ponownego wprowadzenia kabla do mufy szt. 2 

14. Rura osłonowa HDPE 110/5 m 138 

15. Złączka rur 110/5 Szt. 23 
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II ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Uzgodnienia 

2. Warunki techniczne 
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 Zał. nr 1. Uzgodnienia 
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Zał. nr 2. Warunki techniczne 

 









 

 

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Rys. 1 – Plan sytuacyjny 

2. Rys. 2 – Schemat wyprostowany i optyczny 

3. Rys. 3 - Rozszycie włókien 

4. Rys. 4 - Wyciąg z DPW Polkomtel dla linii PKL3F127 

 


