
4
5
1

0
5
3

0
5
2

0
5
1

5
1
1

1
1
3

1
1
2

1
1
1

2
5
2

3
5
2

3
5
1

242

241

342

341

332

3
3
1

232

231

4
5
1
1

0

5

2

1

0

5

1

1

0
5
2
2

0
5
1
2

K

2

5

2

K251

2
5
1
2

2501

3
5
0
1

K

2

3

2

2
3
2
1

2302

3302

2
3
1
1

3301

K
2
3
1

5
1
1
1

1

1

1

1

1

1

2

1

1
1
1
2

1
1
2
2

3

5

0

2

2
5
2
1

2

6

1

1

K

2

6

1

3

6

0

1

2

6

1

2

6

2

2

6

0

2

0

2

1

0

2

1

1

3

6

2

3

6

0

2

3
2
0
1

322

0

4

1

1

0
4

1
2

0

2

1

2

0

4

1

3
2

0
2

2
2
2

en
en

en
en

en

6
6

6
6

6
6 6

3
3

3
3

3

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1
1

1111111111

5
5

5

4
4

4
4

1 1 1 1 1 1 1

IP2

IP
1

tt
tt

tt
tt

V

D

V

2
2

2

222111111

2
2

2

1
1

1
1

1
1

1

Projekt wykonawczy

Rozbudowa skrzyżowania

poprzez budowę przejścia dla pieszych

w rejonie przystanku Żegrze II

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.

Plan sytuacyjny.

Sygnalizacja świetlna.

E-2b

LEGENDA

PROJ. KABEL ZASILAJĄCY nN 0,4kV

PROJ. KABEL W RURZE OSŁONOWEJ

PROJ. KANALIZACJA KABLOWA 5x∅110

PROJ. KANALIZACJA KABLOWA 4x∅110

PROJ. KANALIZACJA KABLOWA 3x∅110

PROJ. KANALIZACJA KABLOWA 2x∅110

PROJ. KANALIZACJA KABLOWA 1x∅110

PROJ. KANALIZACJA KABLOWA 1x∅75

PROJ. KANALIZACJA 1x∅40 + 7x10

PROJ. STUDNIA KABLOWA TYPU SKR-2

PROJ. STUDNIA KABLOWA TYPU SKR-1

PROJ. STUDNIA KABLOWA TYPU SK-1

PROJ. STEROWNIK SYGNALIZACJI

PROJ. KONSTRUKCJA WSPORCZA

PROJ. SYGNALIZATOR TRAMWAJOWY 3-KOMOROWY, ∅200

PROJ. SYGNALIZATOR OGÓLNY S-1, 3-KOMOROWY, ∅300 Z EKRANEM NIEPERFOROWANYM

PROJ. SYGNALIZATOR OGÓLNY S-1, 3-KOMOROWY, ∅300

PROJ. SYGNALIZATOR ROWEROWY S-6, 2-KOMOROWY, ∅200

PROJ. SYGNALIZATOR DLA PIESZYCH S-5, 2-KOMOROWY, ∅200

PROJ. KAMERA WIDEODETEKCJI

PROJ. KAMERA MONITORINGU WLOTÓW

PROJ. ODBIORNIK VDV

PROJ. PRZYCISK ZGŁOSZENIOWY Z FUNKCJAMI DLA NIEWIDOMYCH

PROJ. POLE WIDEODETEKCJI (PĘTLA WIRTUALNA)

PROJ. PĘTLA INDUKCYJNA UKOŚNA

PROJ. PĘTLA INDUKCYJNA TRAMWAJOWA

PROJ. PĘTLA INDUKCYJNA DŁUGA

PROJ. PĘTLA INDUKCYJNA KRÓTKA
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