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Rozbudowa skrzyzowania poprzez )
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

PRZEDMIAR ROBOT NR 7
UKLAD DROGOWY-BUDOWA CHODNIKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imie i nazwisko Nazwa kosztorysu Podpis

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Olszewski Uktad drogowy

KODY CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika znajdujacego si¢ na skarpie
przy skrzyzowaniu ulic Zegrze i Lacznika w kierunku os. Orta Biatego przy Szkole
Podstawowej nr 64.

Zakres opracowania obejmuje budowg chodnika polegajaca na:

- rozebraniu istniejacych schodéw i fragmentu istniejacego chodnika,

- budowie chodnika o szer. 2,50 m i dtugosci 21,17 m w obramowaniu z obrzezy betonowych
8x30 cm i nawierzchni z ptyt betonowych 0,50 x 0,50 x 0,07 m,

- regulacji istniejacej skarpy terenu i montazu wygrodzen rurowych typu U-12.
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PRZEDMIAR
ROBOT
NR 7

Uklad drogowy -
budowa chodnika przy
szkole podstawowej

) ) ) Jedn. Ilos¢
L.P | STWiORB Nazwa elementu rozliczeniowego . .
miary jednostek
1 2 3 4 5
1 [P-01.00.00 ' Roboty przygotowawcze
1.1 |DP-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,03
1.2 |D-01.02.02 |Reczne usunigcie warstwy urodzajnej(humusu) o grubosci m?2 111,80
dol5 cm
1.3 |DP-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej chodnika do gr.5cm m2 48,70
wraz z miejscowym wystepowaniem matych fundamentéw
wraz z zatadunkiem i transportem materiatu do utylizacji
(odlegtos$¢ do wskazania przez wykonawce robdt)
1.4 |D-01.02.04 |Rozbidrka ptyty betonowej wraz z zatadunkiem i m?2 4,00
transportem materiatu do utylizacji (odlegtos¢ do
wskazania przez wykonawcg robot)
1.5 |DP-01.02.04 |Rozbidrka istniejacych schodéw i pochylni w zakresie m?2 11,00
ptytek betonowych wraz z zatadunkiem i transportem
materiatu do utylizacji (odlegto$¢ do wskazania przez
wykonawce robo6t)
1.6 |D-01.02.04 |Rozbidrka istniejacych schodéw i pochylni w zakresie m 29,00
opornikow i krawe¢znikéw betonowych wraz z zatadunkiem
i transportem materiatu do utylizacji (odlegto$¢ do
wskazania przez wykonawce robot)
D-01.02.04 |Rozbidrka balustrady stalowej wraz z zatadunkiem i m 25,00
1.7 transportem materiatu do utylizacji (odlegto$¢ do
wskazania przez wykonawce robot)
2 |D-02.00.00 |Roboty ziemne
2.1 [b-02.00.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku m3 101,99
D-02.0L01 1 samochodami samowyladowczymi z wywozem i kosztami
utylizacji. Odlegto$¢ wg oferenta
2.2 |P-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypOw wraz z zakupem i m3 25,10

dostarczeniem materialow
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4 D-04.00.00 Podbudowy
4.1 |[D-04.04.00 |Wykonanie wartwy stab.cementem o Rm=2,0 Mpa, gr. 15 m?2 51,40
cm
4.2 |D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa tamanego stab. Mech. 0/31,5mm m?2 51,40
gr. 15,0cm
7 |P-07.0000 1 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
7.1 |D-07.06.02 |Bariera rurowa U-12 (¢60 mm/gr.3,2 mm) na stopach m 22,00
betonowych (C 12/15) 0,1m3 na m biezacy konstrukcji
8 [P-08.00.00 |Flementy ulic
8.1 |D-08.02.01 |Ptytki betonowe 50x50x7 cm, jasnoszare na podsypce m?2 51,40
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm
8.2 |D-08.03.01 |Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 47,50
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z
oporem (C 8/10) 0,05m3 na m biezacy konstrukcji z
wypetnieniem spoin piaskiem
9 |D-09.00.00 |Zjelen drogowa
9.1 |[b-09.01.01 [Roztozenie warstwy humusu gr. 15cm i obsianie m2 107,54




