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Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w

NAZWA A .

ZADANIA: rejonie przystanku Zegrze 11 w ramach zadania Przebudowa trasy
tramwajowej: ul. Kérnicka — 0s. Lecha — rondo Zegrze wraz z
budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej

INWESTOR : Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan
INWESTOR Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o0.
ZASTEPCZY: Al. Niepodlegtosci 27
61-714 Poznan

UMOWA: Umowa nr RU-118/PIM/16/TP z dnia 30.08.2016

OBIEKT: . o
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla

pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Lokalizacja: powiat poznanski,

jedn. ewid. Miasto Poznan,
obreb 06 — Zegrze, ark. 33, dz. nr 7/7, 3, 2
obreb 06 — Zegrze, ark. 32, dz. nr 23/48, 23/45
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Przedmiar robot

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowe przejsécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I1

PRZEDMIAR ROBOT NR 3
TELEKOMUNIKACJA

KODY CPV
45232310-8 : Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

W ramach prac modernizacyjnych nalezy:

e wykona¢ prace wyprzedzeniowe tj. budowa przepustéw rurowych z rur PP i HDPE
110mm w miejscu kolizji projektowanej kanalizacji kablowej przy modernizacji ul. Zegrze
z projektowanym przejéciem dla pieszych do przystanku Zegrze II;

e przebudowg rurociggu kablowego i kabla $§wiattowodowego Polkomtel w celu usunigcia
kolizji z projektowanym murem oporowym schodoéw poprzez wybudowanie nowego
odcinka rurociggu 4 otworowego w miejscu kolizji w rurze ostonowej fi 140. Do rury z
wyroznikiem niebieskim wdmucha¢ nowy kabel §wiattowodowy Z-XOTKtsd 48J na
catym odcinku od ztacza MF331125P do ztagcza MF31110P ok 1493m dtugosci trasowe;.
Przetaczy¢ w istniejacych ztagczach nowy kabel zachowujac poprzednia kolejnosé
wldkien. Po przespawaniu widkien nalezy wydmucha¢ stary kabel;

e regulacja istniejacej studni kablowej Orange do projektowanych rz¢dnych chodnika.



