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Zalk. nr 1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego
Poznan, luty 2017 r.

dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

W rejonie przystanku Zegrze II

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania: Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II w zakresie:
2. Elektroenergetyka (OSwietlenie przejscia dla pieszych, przebudowa
oSwietlenia drogowego, rury rezerwowe MPK).
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej — art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010

r., poz. 1623, z p6zn. zm.) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyg¢.
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez
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l. Projekt zagospodarowania terenu
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. 36534/2016/0D5/ZR1, Poznan,
dn. 26.10.2016r. wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Warunki usuniecia kolizji znak wtp/035/2016 z dnia 9-09-2016r. wydane przez Enea O$wietlenie Sp.
zo.o.

Pismo MPK znak IT2-641-37-1149/16 z dnia 13-10-2016r.

Pismo MPK znak IT3-073U-38/16 z dnia 03-11-2016r.

Protokét z narady koordynacyjnej ZG-OPK.4105.1990.2016 z dnia 2017-02-15
Uzgodnienie MPK nr IT3-72 GT-ZE-11/17; 65/2017; ZWI; 215/17 z dnia 15-02-2017
Uzgodnienie ZDM znak T1.E.476.039.17 z dnia 3-02-2017r.

Uzgodnienie Enea O$wietlenie znak Uzg/003/2017 z dnia 3-02-2017r.

Uprawnienia projektowe projektanta i sprawdzajacegop

Zaswiadczenie przynalezno$ci do W.1.1.B. projektanta i sprawdzajacego

SPIS RYSUNKOW

Nr.

Tre$¢ rysunku Skala

E-1

Plan sytuacyjny. O$wietlenie przej$cia dla pieszych. 1:500

E-2

Schemat ideowy zasilania o$wietlenia (ZDM)

E-3

Schemat ideowy przebudowy o$wietlenia (Enea O$wietlenie)

E-4

Przekréj podtuzny przecisku pod torami. 1:50
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw3a:

»Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

w rejonie przystanku Zegrze 117

Elektroenergetyka.
(Oswietlenie przejscia dla pieszych, przebudowa oswietlenia drogowego,
rezerwowe rury MPK)

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektroenergetycznej o$wietlenia przejscia dla
pieszych, przebudowy o$wietlenia drogowego oraz utozenia rur rezerwowych na przejsciu dla pieszych przez
przystanek Zegrze || w ramach inwestycji ,Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych
w rejonie przystanku Zegrze II” w Poznaniu.

Inwestor

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Inwestor zastepczy

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Al. Niepodlegtosci 27
61-714 Poznan

Jednostka projektowa

Biuro Projektow Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z 0. 0.
ul. T. KoSciuszki 68,
61-891 Poznan

Lokalizacja inwestyciji

Przystanek Zegrze Il w Poznaniu.

Dziatki nr 7/1, 3, 2; ark. 33; obreb 06 — Zegrze;
jedn. ewid. Miasto Poznan,
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Cel opracowania

Przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych budowy oéwietlenia przejscia dla pieszych, przebudowy
oSwietlenia drogowego oraz utozenia rezerwowych rur ostonowych.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z inwestorem,

wizja lokalna,

warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator sp. z 0. 0.,
wytyczne ZDM Poznari dotyczace nowoprojektowanego o$wietlenia,

warunki przebudowy o$wietlenia Enea O$wietlenie,

wytyczne MPK dotyczace zabezpieczenia istniejgcych kabli,

normy i przepisy branzowe,

mapa do celéw projektowych.

Zakres opracowania

Oswietlenie przejscia dla pieszych (ZDM):
= 4 stupy oSwietleniowe z wysiggnikami i oprawami z optykq dla przej$¢ dla pieszych,
= szafka o$wietleniowa,
= kabel zasilajacy szafke oSwietleniowg ze zlacza ZK-3P,
= kabel oSwietleniowy od szafki do latarni.

Przebudowa o$wietlenia drogowego (Enea O$wietlenie):
= przestawienie jednego stupa o$wietleniowego wraz z czyszczeniem klosza i wymiang zrodfa $wiatta,
= przebudowa ok. 60m kabla o$wietleniowego za pomocg dwoch kompletow muf termokurczliwych.

Rury rezerwowe (MPK)
= utozenie 4 rur @160mm pod chodnikiem.

2. STANISTNIEJACY | DEMONTAZ

Ul. Zegrze jest o$wietlona oprawami sodowymi. Oéwietlenie stanowig stalowe stupy teleskopowe, wkopywane
z wysiegnikiem tukowym i oprawg sodowa.

PrzejScie nie jest oSwietlone odrebnymi oprawami.

W ramach odrgbnego opracowania - tomu nr 5, przejscie dla pieszych wyposazone zostanie w sygnalizacje
Swietlng z wyjatkiem zjazdoéw/wjazdéw na osiedla.

W pasie migdzy torowiskiem a jezdnig potnocno zachodnig biegng kable nalezace do MPK Poznan. W ramach
odrebnego projektu kable zostang przebudowane.

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Oswietlenie przejscia dla pieszych (ZDM)

3.1.1. Zasilanie o$wietlenia

Nowoprojektowane oswietlenie przejscia dla pieszych zasilane bedzie z nowoprojektowanej szafki
Strona 7
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o$wietleniowej (SO) ktérej wiascicielem bedzie ZDM Poznan. Szafka zlokalizowana bedzie na wyspie
rozdzielajacej pasy jezdni w bezpiecznej odlegtosci od jezdni, z dostepem od strony chodnika.

Zgodnie z warunkami przylaczenia, szafka oSwietleniowa zasilana bedzie linig kablowg ze ztacza kablowo-
pomiarowego wyposazonego w 3 uktady pomiarowe (ZK-3P). Projekt i budowa ztgcza nalezy do zakresu Enea
Operator Sp. z 0. 0.

Lokalizacje SO, ZK-3P oraz trasy kablowe przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1.

3.1.2. Szafa o$wietleniowa SO

W celu zasilania szafy o$wietleniowej SO pobudowa¢ wewnetrzng linig zasilajacg (WLZ) ze zigcza kablowo-
pomiarowego ZK-3P z listwy zaciskowej. Zabezpieczenie przedlicznikowe — ogranicznik mocy 1x13A, napiecie
zasilania 230V AC, WLZ typu YAKY 4x35mm2.

Nowoprojektowang szafke SO-1 wykona¢ jako jednosekcyjng, wolnostojaca na fundamencie, wykonang
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnacego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny by¢ Zebrowane
(antyplakatowe), a daszek sko$ny. Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnoéci, posiada¢ stopien
ochrony minimum IP44 oraz by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢
urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje sie szafke o wymiarach
catkowitych 80cm x 53cm x 25¢cm (wys. x szer. x gteb.).

Szaftke wyposazyé w roztacznik gtowny 63A, sterownik oSwietlenia, zabezpieczenie sterownika oraz
zabezpieczenie obwoddw sterowniczych wytacznikami nadpradowymi B 6A, zabezpieczenie obwodu
oswietleniowego w postaci trzech rozlgcznikow bezpiecznikowych jednobiegunowych z  wktadkami
matogabarytowymi D01 gG 6A, stycznik 3-biegunowy 25A (ACba), dwubiegunowy przetacznik rodzaju pracy
(A-0-R), oraz wytacznik nadpradowy B 6A do zabezpieczenia wytacznikow krancowych. Szafka powinna by¢
standardowo wyposazona w oprawe o$wietleniowg z tacznikiem, gniazdo serwisowe 230V |P44
zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym 30mA zespolonym z nadprgdowym B6A oraz typowg
grzatke z termostatem zapewniajacq optymalng temperature w szafce.

Mimo zasilania jednofazowego calg szafe wykona¢ jako tréjfazowa. Na wszystkie bieguny rozigcznika
glownego w szafie wprowadzi¢ faze zasilajacq (roztgcznik zmostkowac od strony zasilania).

W szafce zamontowa¢ dwa wytaczniki kraficowe informujace o otwarciu drzwi. Sygnat z wytacznikéw
krancowych wprowadzi¢ do sterownika o$wietlenia.

Projektowang szafke o$wietleniowg SO-ZDM uziemic tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. W
tym celu pograzy¢ w ziemi trzy prety stalowe, ocynkowane o $rednicy @20mm i diugo$ci 9m.

Obwody o$wietleniowe wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2. Latarnie zasila¢ zytami naprzemiennie
(co trzecia latarnia z tej samej zyly).

Zasilanie projektowanych obwoddw przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1 oraz schemat ideowy rys. E-2.

3.1.3. Sterowanie o$wietleniem

Do zatgczania i wytgczania oraz monitoringu o$wietlenia zastosowac sterownik. Wymagania techniczne i
wyposazenie sterownika:
= zalgczanie i wylaczanie o$wietlenia zgodnie z tabelg wschodéw i zachodow storica,
wbudowany modem GPRS z mozliwo$cig podigczenia anteny zewnetrznej,
opcjonalnie mozliwo$¢ podigczenia za pomoca innego facza (np. Swiattowdd, LAN),
mozliwo$¢ podiaczenia komputera serwisowego za pomocg potaczenia kablowego (USB),
wbudowany odbiornik GPS pozwalajacy na okre$lenie potozenia geograficznego sterownika oraz
uwzglednianie tej informacji przy zataczaniu i wytgczaniu o$wietlenia,
= gniazdo do podtgczenia anteny zewnetrznej GPS,
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synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity,

min. 2 wejscia analogowe pozwalajace podiaczy¢ czujniki (np. natezenia $wiatta, opadéw deszczu,
wiatru, luminancij),

min. 12 wej$¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetacznika A-0-R,
detekcji stanu zatgczania stycznika),

min. 2 wejScia do podtgczenia czujnikéw stuzacych do zliczania nategZenia ruchu,

min. 6 wyj$¢ umozliwiajacych zatgczanie poszczegéinych obwoddw w szafce,

pomiar napigcia i prgdu oraz cos@ w poszczegolnych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii,
pomiar pradu do 5A,

kontrola dziatania zabezpieczern obwodowych (np. poprzez pomiar mocy),

rejestracja zmierzonych wartosci napigcia, pradu i cos@ dla poszczegélnych faz co minute przez okres
min. 30 dni,

kontrola zaniku fazy,

zapamigtywanie zmian stanu wej$¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) —
min. 1000 zapisow,

mozliwos¢ definiowania nazwy sterownika, zapamigtywanej w sterowniku, wykorzystywanej do
automatycznej identyfikacji sterownika podczas obstugi serwisowej przy potaczeniu komputera
serwisowego bezposrednio ze sterownikiem,

mozliwo$¢ zdefiniowania roznicy w czasie zataczania poszczegolnych obwodéw w celu ograniczenia
wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego,

mozliwo$¢ modyfikacji tabeli zataczen i wytgczen o$wietlenia,

mozliwos¢ wprowadzenia offsetéw dla zataczania i wytaczania o$wietlenia,

mozliwo$¢ zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zalezno$ci od wartosci natezenia
oswietlenia na dedykowanych czujnikach $wiatta,

mozliwo$¢ zdefiniowania przerwy nocnej dla kazdego z 6 wyj$¢ osobno,

mozliwo$¢ wysytania SMS na zdefiniowane numery telefonéw o zdarzeniach typu
zataczenie/wytgczenie oSwietlenia, stany awaryjne (np. zanik jednej lub wiecej faz, otwarcie SO, spadek
mocy pobieranej ponizej zdefiniowanego progu, brak sygnatu zataczenia stycznika — indywidualnie
definiowany zestaw informacji dla kazdego numeru),

wbudowany uktad akumulatoréw zapewniajacy dziatanie sterownika przez min. 2 godz.

Nalezy zapewni¢ wspdiprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM. Zapewni¢ kontrole
otwarcia SO, kontrole uszkodzenia zabezpieczen, kontrole pracy automat-wytaczone-reka, kontrole zataczenia
stycznikow oraz kontrole zabezpieczen obwodowych. Sterownik doposazy¢ w przektadniki pradowe o pradzie
pierwotnym 2A i wtérnym 1A oraz anteny GPS i GPRS.

3.1.4. Stupy i oprawy.

Slupy oéwietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:

Metalowe, ocynkowane,

z blachy o grubosci min. 3 mm,

zbiezne, o przekroju okragtym,

0 wysokosci 7m,

z wysiegnikiem 1,5m,

z prefabrykowanym, typowym fundamentem,
pomalowane na kolor RAL 7043 (nalezy uaktualni¢ kolor zgodnie z wymaganiami Plastyka Miejskiego i
Inwestora),

spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spetniajace wymogi bezpieczenstwa,

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1.
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Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne:
= napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,
moc calej oprawy max. 63W,
zrodfa $wiatta typu LED,
stopien ochrony co najmniej IP65 dla komory lampy i komory osprzetu,
rozsyt $wiatta asymetryczny, dedykowany do przej$¢ dla pieszych,
ograniczona emisja $wiatta w strone nieboskfonu,
zasilacz programowalny:
o pozwalajacy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energi,
o wyposazony w interfejs Dali
o pozwalajacy redukowac strumien Swietiny oprawy w potaczeniu z aktywnymi systemami
wykrywania ludzkiej aktywnosci,
o cos® > 0,93
o wspotczynnik mocy PF A>0,9
o THD<25%
= przystosowana do wspoétpracy ze sterownikiem umoZliwiajacym obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcje mocy i strumienia $wietinego (OLC),
temperatura barwowa z zakresu 6000-6500K (powtarzalno$¢ kolejnych opraw +100K),
wskaznik oddawania barw Ra>70,
panel led o trwato$ci co najmniej 50000h przy spadku strumienia nie mniej niz 80%,
grupa soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta w ktorym kazda dioda na panelu LED powinna posiadac¢
indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci
zmiany rozsyltu $wiatta w przypadku przepalenia si¢ ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze
ulec jedynie strumien Swietiny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt Swiatta (zachowanie
rownomierno$ci oswietlenia); panel LED musi by¢ wyposazony w kostke przytaczeniowa, ktéra w razie
awarii powinna umozliwia¢ jego szybkg wymiang,
= zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV,
= trwaly napis na obudowie wykonany przez producenta, czytelny przy dziennym S$wietle, w miejscu
widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan’,
= tgg oprawy <0,4,
= || klasa ochronnosci,
= zgodno$¢ z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN 61000-3-,
PN-EN62471 oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,
= minimalny okres gwarancji 5 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od
deklarowanego,
= certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC.

3.2. Przebudowa o$wietlenia drogowego (Enea O$wietlenie)
Z powodu regulacji wysokosci chodnika, przebudowie podlega jedna latarnia o$wietlenia drogowego.

Stup z wysiegnikiem, oprawg i osprzetem zdemontowac i posadowi¢ w nowym niekolizyjnym miejscu zgodnie
z planem sytuacyjnym.

Przed ponownym montazem stup oczysci¢ i pomalowa¢ na taki sam kolor. Dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢
dodatkowg powtokg antykorozyjna.

Przed ponownym montazem wymieni¢ zrodto $wiatta w oprawie oraz oczysci¢ i umyc¢ klosz.

W celu zasilania przestawionej latarni utozy¢ nowy odcinek kabla typu YAKY 4x35mm2 Do potaczenia
istniejacego kabla z projektowanym stosowa¢ mufy termokurczliwe przelotowe. Nowy odcinek kablowy
uktada¢ w rurze ostonowe;j gietkiej, niebieskiej o $rednicy @75mm.

Nowga lokalizacje latarni wskazano na planie sytuacyjnym rys. E-1. Schemat przebudowy przedstawiono na
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rys. E-3.

3.3. Rury rezerwowe (MPK)

Istniejace linie kablowe nalezace do MPK Poznan nie stwarzajg kolizji poniewaz nie zmienia sie geometria
istniejacego ukladu drogowego oraz jezdnie nie beda rozbierane. Projekt drogowy przewiduje budowe nowego
przejscia dla pieszych zlokalizowanego prostopadle do istniejacych linii kablowych MPK.

Kable trakcyjne miedzy potnocno-zachodnig jezdnig a torowiskiem zostang przebudowane w ramach
odrebnego projektu.

Wzdtuz istniejacych kabli pod projektowanymi nawierzchniami utozone zostang 4 rury rezerwowe niebieskie o
Srednicy @160mm.

Lokalizacje rur rezerwowych wskazano na planie sytuacyjnym rys. E-1.

3.4. Uwagi dotyczace montazu stupéw

W stupach umiescic tabliczki bezpiecznikowe / zlacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ 1ZK), 1-obwodowe z
wktadkami 2A, umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Polaczenia wewnatrz stupéw wykonaé
przewodami YDY 2x1,5mm?. Dodatkowo z zasilaczy w oprawach do wnek stupowych wyprowadzi¢ przewody
typu YDY 2x1,5mm? do podigczenia interfejsu Dali. Przewdd zakonczy¢ ztagczem dwubiegunowym zgodnym z
Wago Winsta Mini.

Wskazane stupy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowa¢ 2 prety stalowe, ocynkowane o dlugosci 9m
kazdy. Wartos¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa
rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywaé recznie. wykonaé
recznie przekopy probne. Stupy ustawic tak, aby wneki znajdowaty sie od strony chodnika a dolna ich krawedz
znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupdw. Stupy
oSwietleniowe lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociagdw, gazociagow, kanalizacji teletechnicznej itp.

Podczas stawiania stupow, zachowac skrajnie minimum 1,0m od jezdni.
W migjscach, gdzie galezie drzew i krzewow moga przystania¢ oprawy o$wietleniowe, przeprowadzi¢ wycinke
gatezi.

Po zbudowaniu oswietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup trwale nanies¢ numer ;%% gdzie

XXX oznacza numer szafki oswietleniowej a YYY kolejny numer stupa. Szczegdly dotyczace numeracii
uzgodni¢ przed wykonaniem prac w ZDM z Wydziatem Utrzymania Infrastruktury Drogowe;.

Lokalizacjg stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1. Szczegoty o$wietlenia ulicy przedstawia
schemat ideowy rys. E-2.

3.5. Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych
Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy ukfada¢ w ziemi na gltebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakryc folig niebieskg szer. 30cm. Folig ochronng uktadac na wysokosci 25cm — 35¢m nad kablem. Przejécia
pod istniejacymi jezdniami oraz pod torowiskiem wykona¢ metodg przecisku pneumatycznego w rurach
przeznaczonych do przeciskow o odpomosci na $ciskanie klasy 750N. Pod $ciezkami rowerowymi oraz przy
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skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym kable uktadaC w rurach ostonowych o odpornosci na
Sciskanie klasy 450N. Rury ostonowe HDPE o $rednicy @110mm. Gtebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 100cm od gdrnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowe;.
Gleboko$¢ utozenia kabla pod torowiskiem 150cm od gornej krawedzi szyny do gérnej krawedzi rury
ostonowej. Korice rur lokalizowa¢ za kraweznikiem w miejscach fatwo dostgpnych dla stuzb technicznych.
Kabel zaopatrzy¢ w opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejgcych linii kablowych wykona¢ przekopy prébne.

Roéwnolegle z kablami uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktérg potaczy¢ wszystkie metalowe
konstrukcje stupdw i szafek.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla przed zamontowaniem zabezpieczy¢ przed
korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowg wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 O$wietlenie drég.

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w notatkach,
warunkach technicznych, uzgodnieniach, protokotach, opiniach i decyzjach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiaréw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i oswietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan
i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupéw oS$wietleniowych — wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

4. UWAGI KONCOWE

Jako dodatkowg, ochrone przed poraZzeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania. Ponadto stosowa¢ urzadzenia w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo wskazane stupy linii
o$wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie  Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o$wietlenie na czas nocy.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie
obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W przypadku wystapienia nieoznaczonej na mapie
infrastruktury podziemnej lub innym przebiegu w stosunku do mapy wszystkie znalezione urzadzenia
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podziemne zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ wiasciciela i Inspektora Nadzoru.
Wszystkie kolizje nie przewidziane w projekcie nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku odkrycia nieujetych na planach lub w warunkach technicznych urzadzen elektroenergetycznych,
nalezy zwréci¢ sie do ich wiascicieli celem usuniecia zaistniatej kolizji.

W przypadku kolizji wymuszajacych zmiany w lokalizacji pozostatych projektowanych stupow i tras kablowych
projekt nalezy skorygowa¢ o wniesione zmiany poprzez wykonanie projektu zamiennego, ktory w
porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru wykona projektant w ramach nadzoru autorskiego.

Calos¢ prac wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czgsci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozj.
Po  wykonaniu  prac  montazowych  przeprowadzi¢  przewidziane  przepisami  badania,
a protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
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6. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

6.1. Przejscie dla pieszych

Poznan

STANLUKS Sp. z 0. 0.
ul. Newtona 6D/XI ptr.
60-161 Poznan

2 llos¢

2 llos¢

STANLUKS

- se.z 0. 0.

27.01.2017

Edytor Jakub Wroblewski

Telefon
faks
e-Mail

508 243 620

jakub.wroblewski@stanluks.pl

Przejécie dla pieszych Zegrze Il zimna / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5144 / 40 LEDS 500mA CW /
372852

Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 7454 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 8768 Im

Moc opraw: 63.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 500mA CW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5145 /40 LEDS 500mA CW /
372892

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 7455 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 8768 Im

Moc opraw: 63.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 500mA CW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

N
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Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T921.00m

T833.09
T823.25

T 80381

T792.05

~705.70

1183.60 1273.95 1294.82 1376.30 m

1

Skala 1: 1457

Wykaz opraw

Nr. llo$¢  Etykieta
1 2 SCHREDER TECEO 1/5144 / 40 LEDS 500mA CW / 372852
2 2 SCHREDER TECEO 1/5145/40 LEDS 500mA CW / 372892
Strona 16
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Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T921.00m
FEEIRE
82473
819.41
J807.38
] 801.93
[ 795.77
. . . , 70570
1183.60 1272.36 1297.59 1376.30 m
Skala 1 : 1457
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z
1  Siatka obliczeniowa 1 1274.200 828.000  1.000 6.000 2.000 -90.0 0.0 -30.0
2  Siatka obliczeniowa 2 1272.355 824.726 1.000 6.000 2.000 -90.0 0.0 -30.0
3  Siatka obliczeniowa 3 1276.197 831.107  1.000 6.000 2.000 -90.0 0.0 -30.0
4  Siatka obliczeniowa 4 1306.300 798.100  1.000 6.000 2.000 900 00 -51.0

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y
5  Siatka obliczeniowa 5 1309.255 800.449  1.000 6.000 2.000 90.0 0.0 -51.0
6  Siatka obliczeniowa 6 1303.238 795.774  1.000 6.000 2.000 90.0 0.0 -51.0
7  Siatka obliczeniowa 7 1284.550 824.850 1.000 7.000 2.000 -90.0 0.0 440
8  Siatka obliczeniowa 8 1282.000 822.100  1.000 7.000 2.000 -90.0 0.0 440
9  Siatka obliczeniowa 9 1279.342 819.409  1.000 7.000 2.000 -90.0 0.0 440
10  Siatka obliczeniowa 10 1297.586 801.933  1.000 7.500 2.000 -90.0 0.0 136.0
11 Siatka obliczeniowa 11 1300.200 804.600 1.000 7.500 2.000 -90.0 0.0 136.0
12  Siatka obliczeniowa 12 1302.833 807.379  1.000 7.500 2.000 -90.0 0.0 136.0
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Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T921.00m
$833.02
821.70
181066
380133
792.62
, ) ) 7705.70
1183.60 1268.93 1299.47 1376.30 m
Skala 1: 2451
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X Y z X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski 1272.779 833.023 1.000 0.0 0.0 60.0 5.95
2 Pionowy punkt obliczeniowy 2 pionowy, ptaski 1270.852 829.872 1.000 0.0 0.0 60.0 21
3 Pionowy punkt obliczeniowy 3 pionowy, ptaski 1268.925 826.720 1.000 0.0 0.0 60.0 8.06
4  Pionowy punkt obliczeniowy 4 pionowy, ptaski 1275.737 822.766 1.000 0.0 0.0 60.0 9.14
5 Pionowy punkt obliczeniowy 5 pionowy, ptaski 1277.700 826.000 1.000 0.0 0.0 60.0 56
6 Pionowy punkt obliczeniowy 6 pionowy, pfaski 1279.569 829.218 1.000 0.0 0.0 60.0 9.25
7 Pionowy punkt obliczeniowy 7 pionowy, ptaski 1300.708 799.031 1.000 0.0 0.0 -141.0 17
8 Pionowy punkt obliczeniowy 8 pionowy, ptaski 1305.710 792.617 1.000 0.0 0.0 -141.0 5.27
9  Pionowy punkt obliczeniowy 9 pionowy, ptaski 1303.729 801.263 1.000 0.0 0.0 -141.0 75
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Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy 10
Pionowy punkt obliczeniowy 11
Pionowy punkt obliczeniowy 12
Pionowy punkt obliczeniowy 13
Pionowy punkt obliczeniowy 14
Pionowy punkt obliczeniowy 15
Pionowy punkt obliczeniowy 16
Pionowy punkt obliczeniowy 17
Pionowy punkt obliczeniowy 18
Pionowy punkt obliczeniowy 19
Pionowy punkt obliczeniowy 20
Pionowy punkt obliczeniowy 21
Pionowy punkt obliczeniowy 22
Pionowy punkt obliczeniowy 23
Pionowy punkt obliczeniowy 24

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

Typ ';(ozyc}a [m]
pionowy, ptaski 1306.693 803.596
pionowy, ptaski 1308.765 794.983
pionowy, ptaski 1311.820 797.349
pionowy, ptaski 1281.300 828.000
pionowy, plaski 1278.700 825.250
pionowy, ptaski 1276.100 822.500
pionowy, plaski 1282.490 816.457
pionowy, ptaski 1285.080 819.131
pionowy, ptaski 1287.800 821.700
pionowy, plaski 1299.467 810.658
pionowy, ptaski 1296.783 807.979
pionowy, ptaski 1294.100 805.300
pionowy, ptaski 1306.200 804.100
pionowy, plaski 1303.636 801.333
pionowy, pfaski 1301.069 798.569
Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
24 21 5.27

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]
X

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Maks. [Ix]
75

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-141.0
-141.0
-141.0
46.0
46.0
46.0
46.0
46.0
46.0
-134.0
-134.0
-134.0
-134.0
-134.0
-134.0

Emin / Em

0.25

Emin IE

Wartos¢ [Ix]

10
27
8.61
8.64
60
9.03
6.85
18
8.11
7.42
19
6.37
9.14
75
17

max

0.07
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 1 / Podsumowanie

T921.00m
T 826.50
) . 7770570
1183.60 1271.60 1376.30 m
Skala 1 : 2053
Pozycja: (1274.200 m, 828.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -30.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E., [IX] E nin [IX] E nax [IX] £l B Epin ! Ennax Ep /B W [m] Kamera
1  pionowa 37 25 47 0.68 0.54 / 0.000 I

E, m/Em = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

Strona 20
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I1

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 2 / Podsumowanie

1183.60 1269.76

Pozycja: (1272.355 m, 824.726 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)

Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -30.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E, [Ix]

9.56

Emin [Ix] Emax (]

1 pionowa 8.31 10

'(921.00 m
T823.23
. 705.70
1376.30 m
Skala 1 : 2053
Enin! Em Ein ! Emax E, /Em W [m] Kamera
0.87 0.81 / 0.000 /

E, m/E, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejécie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 3 / Podsumowanie

T921.00m
k3
829.61
) " - 705.70
1183.60 1273.60 1376.30 m
Skala 1 : 2053
Pozycja: (1276.197 m, 831.107 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -30.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E_ [Ix] E i [IX] E ax [IX] Ein/ Em E in/ Emax E, /Em W [m] Kamera
1 pionowa 7.67 6.18 8.75 0.81 0.71 / 0.000 /

E,, m/Eq, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oséwietienia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 4 / Podsumowanie

T921.00m
T79s.77
) ; . 705.70
1183.60 1304.41 1376.30 m
Skala 1 : 2053
Pozycja: (1306.300 m, 798.100 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (90.0°, 0.0°, -51.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera
1 pionowa 45 33 67 0.74 0.50 /0.000 /
Ep, m/E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
Strona 23
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I1

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 5/ Podsumowanie

T921.00m
T798.12
) ) ., 70570
1183.60 1307.37 1376.30 m
Skala 1 : 2053
Pozycja: (1309.255 m, 800.449 m, 1.000 m)
Rozmiar; (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (90.0°, 0.0°, -51.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E. [Ix] E in (] E ax [X] Bl B E i M Es E..E. W [m] Kamera
1 pionowa 10 8.94 11 0.88 0.83 / 0.000 /

E,, /En, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 6 / Podsumowanie

T921.00m
T793.44
) . . 70570
1183.60 1301.35 1376.30 m
Skala 1: 2053
Pozycja: (1303.238 m, 795.774 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (90.0°, 0.0°, -51.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [Ix] E in [IX] E o [X] Enin/ Em Ein/ Emax E, mIErn W [m] Kamera
1 pionowa 7.80 5.89 12 0.75 0.51 /0.000 !
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 7 / Podsumowanie

T921.00m
T822.42
) . . 70570
1183.60 1282.03 1376.30 m
Skala 1: 2053
Pozycja: (1284.550 m, 824.850 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -44.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 8 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E, [Ix] E i [X] E nax [X] Erin/ Em E in / Emax E, m/Em W [m] Kamera
1  pionowa 8.32 6.35 9.47 0.76 0.67 /  0.000 /

E;, /€, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietienia, W = Wysokosé pomiaru
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

Przejécie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 8 / Podsumowanie

'(921 .00m
Ta1967
' . T 705.70
1183.60 1279.48 1376.30 m
Skala 1 : 2053
Pozycja: (1282.000 m, 822.100 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -44.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 8 x 1 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E_, [Ix] Ein [IX] E nax [IX] Ein/ Em Ein ! Emax E n/Em  WIm] Kamera
1  pionowa 38 23 54 0.60 0.42 / 0.000 /
Ef, /En = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 9 / Podsumowanie

T921.00 m
T816.98
) . . 705.70
1183.60 1276.82 1376.30 m
Skala 1: 2053
Pozycja: (1279.342 m, 819.409 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -44.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 8 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E. (X Epin [IX] E nax [IX] E.nEn E i FE s E\ m/Em W [m] Kamera
1 pionowa 8.79 7.19 9.53 0.82 0.75 /  0.000 /

E}, m/E, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 10 / Podsumowanie

T921.00m
T799.33
) ) 770570
1183.60 1294.89 1376.30 m
Skala 1 : 2053
Pozycja: (1297.586 m, 801.933 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.500 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, 136.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 9 x 1 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E. X Ein [X] E ax [IX] Ein/ Em Ein/ Emax E, w/Enm W [m] Kamera
1 pionowa 8.03 6.32 10 0.79 0.62 /  0.000 /
Ep, m/Ery = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 11 / Podsumowanie

T921.00m
1802.00
" 5 7705.70
1183.60 1297.50 1376.30 m
Skala 1: 2053
Pozycja: (1300.200 m, 804.600 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.500 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, 136.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 9 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E in [IX] E nax [IX] E..l/E. E.ii? B E; +/E. W [m] Kamera
1  pionowa 42 24 70 0.57 0.34 / 0.000 /

E}, m/Ep = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 12 / Podsumowanie

1183.60 1300.14

Pozycja: (1302.833 m, 807.379 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.500 m, 2.000 m)

Rotacja: (-90.0°, 0.0°, 136.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 9 x 1 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E., [Ix] E i [IX] E pax [1X]
1  pionowa 9.59 7.76 11

T921.00 m
T804.77
. 705.70
1376.30 m
Skala 1 : 2053
Ein! Eii E inf Brax E. . /E. W [m] Kamera
0.81 0.73 /  0.000 /

Ep, /Em = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

6.2. Dojazdy do przej$¢

STANLUKS
Poznan _ SP. z O. O.
27.01.2017
Edytor Jakub Wréblewski
STANLUKS Sp. z 0. 0. Telefon 508 243 620
ul. Newtona 6D/XI ptr. faks
60-161 Poznan e-Mail jakub.wroblewski@stanluks.pl

1 llosé PHILIPS SGS104 1xSON-TPP100W TP P3X
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 8346 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 10700 Im
Moc opraw: 114.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 42 78 97 99 77
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik korekcyjny
1.000).

15 llosé PHILIPS SGS203 1xXSON-TPP150W PC P3
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 13650 Im
Strumien swietiny (Lampy): 17500 Im
Moc opraw: 169.0 W
Klasyfikacja oswietleft CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 72 96 100 78
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik korekcyjny
1.000).

Poznan / Lista opraw

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS SGS104 1xSON-TPP100W TP P3X
8346 Im, 114.0 W, 1 x 1 x SON-TPP100W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X z Z
1 1286.300 881.300 6.000 15.0 0.0 139.9
Strona 32
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Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS SGS203 1xSON-TPP150W PC P3
13650 Im, 169.0 W, 1 x 1 x SON-TPP150W (Czynnik korekcyjny 1.000).

1
2
3
4
5
6
7
8

PR GRS G T
g b WN =2 O ©

1216.184
1239.581
1261.129
1281.839
1301.300
1299.000
1317.499
1332.554
1277.200
1278.700
1296.200
1314.300
1333.500
1326.400
1347.800

Pozycja [m]

718.997
738.282
756.133
774.258
796.000
798.700
817.636
809.761
821.100
840.700
841.600
862.300
885.000
891.800
911.500

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
156.0
15.0
15.0
14.8
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

40.0
40.0
40.0
40.0
-140.0
45.2
45.2
14.3
-129.8
-119.4
-134.9
-129.8
-129.8
-145.3
-140.1
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Obszary oceny ulicy (Lista wspotrzednych)

T942.20 m
T863.70
T847.50
T 764.00
L 4 i 1 J _-705'70
1183.60 1259.50 1284.60 1318.40 1395.70 m
Skala 1: 1600
Wykaz pseudo-pél oszacowania
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Kierunek spojrzenia [°]  Siatka
X ¥ Z D S
1 Obszar oceny ulicy 1 1264.000 764.000 0.000 100.000 6.000 400 50x6
2  Obszar oceny ulicy 2 1259.500 768.100 0.000 100.000 6.000 420 50x6
3  Obszar oceny ulicy 3 1318.400 863.700 0.000 100.000 6.000 2290 50x6
4  Obszar oceny ulicy 4 1284.600 847.500 0.000 35.000 6.000 2450 20x4
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Obszar oceny ulicy 1/ Izolinie (L)

T68.88m

64.28

4.60

i

. 7 0.00
80.46 m

0.00

Warto$ci Candela/m?, Skala 1 : 576

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1227.626 m, 729.562 m, 0.000 m)

Siatka: 50 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (1179.735 m, 693.293 m, 1.500 m)

Kierunek spojrzenia: 40.0 °
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
1.25 0.72 0.67 0.03
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Obszar oceny ulicy 2/ [zolinie (L)

T71.37m

T66.91

[ 4.46

~0.00

& 4 )

0.00 4.01 7833 m

Wartoéci Candela/m?, Skala 1 : 560

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1224.350 m, 732.414 m, 0.000 m)

Siatka: 50 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (1177.754 m, 694.496 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 42.0 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
1.03 0.50 0.35 0.03
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Projekt Budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I1

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Obszar oceny ulicy 3 / [zolinie (L)

'(7941 m
T7547
T3.04
Y - 70.00
0.00 4.53 70.13m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 621
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1287.861 m, 823.996 m, 0.000 m)
Siatka: 50 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (1390.566 m, 946.718 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 229.0 °
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L., [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
1.33 0.68 0.67 0.02
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Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Obszar oceny ulicy 4 / Izolinie (L)

T34.26 m

[31.72

[ 2.54

70.00
0.00 5.44 14.79 20.23m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1279.923 m, 830.372 m, 0.000 m)

Siatka: 20 x 4 Punkty
Pozycja obserwatora: (1317.353 m, 917.739 m, 1.500 m)

Kierunek spojrzenia: 245.0 °
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo
0.80 0.40

Strona 3§
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Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

7.1. Oswietlenie przejscia dla pieszych

L.p. Materiat llog¢ | Jedn. | Uwagi
Szafy rozdzielcze
1| Szafa o$wietleniowa SO kompletna z fundamentem i wyposazeniem wg schematu 1 kpl.
Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, di. 9m ze zlgczkami i grotem kpl.
Ukiadanie kabli
3 | Kabel YAKY 4x35mmz20,6/1,0 kV/kV 108 | m
4 | Kabel YAKY 4x25mmz2 0,6/1,0 kV/kV 162 | m
5 | Opaska kablowa 30 | szt
6 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do ukladania pod 64 m 7
jezdniami, klasa 750N kolor niebieski, $rednica @110 przeciskow
7 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do uktadania pod 5
chodnikami i zielenig, klasa 450N, kolor niebieski, $rednica @110
8 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 260 | m
9 | Piasek 10 m3
10 | Folia niebieska, szer. 30cm 245 | m
Stupy o$wietleniowe
10 | Stup stalowy, ocynkowany, okragly, zbiezny, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 7m 4 szt.
11 | Fundament dla stupa 7m, zabezpieczony przed wilgocig 4 szt.
12 | Wysiegnik pojedynczy, 1,5 m, nachylenie 0° 4 szt.
13 | Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze zlgczkami i grotem 2 kpl.
14 | Oprawy i wyposazenie stupéw
15 | Oprawa o$wietleniowa LED 63W, optyka dla przej$¢ dla pieszych 2 szt. prawa
16 | Oprawa o$wietleniowa LED 63W, optyka dla przej$¢ dla pieszych 2 szt lewa
17 | Izolowane ztgcze kablowe (np. IZK) + wkiadka bezpiecznikowa 2A 4 kpl.
18 | Przewod YDY 2x1,5mm?2 450/750V 80 m
19 | Zigcze instalacyjne dwubiegunowe w standardzie Wago Winsta Mini) 4 szt.
Odtworzenia
20 | Nawierzchnia z kostki brukowej | m ]
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

7.2. Przebudowa o$wietlenia drogowego (Enea Oswietlenie)

L.p. Materiat llos¢ | Jedn. | Uwagi |

Sfupy oswietleniowe i oprawy

1 Demontaz stupa o$wietleniowego wkopywanego z wysiegnikiem, oprawg 1 kpl
i osprzetem,

2 | Oczyszczenie i malowanie stupa o$wietleniowego 1 szt

3 | Dodatkowe zabezpieczenie dolnej czesci stupa owietleniowego 1 szt.

4 | Oczyszczenie i umycie klosza oprawy 1 szt.

5 | Wymiana Zrédia $wiatta — wysokoprezne sodowe 1 szt.

6 | Ponowny montaz stupa o$wietleniowego 1 kpl
Ukfadanie kabli

1 | Kabel o$wietleniowy — demontaz 58 m

2 | Kabel typu YAKY 4x35mm? 0,6/1,0kV 64 m

3 | Opaska kablowa 10 szt.

4 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do uktadania pod 54 -
chodnikami i zielenig, klasa 450N, kolor niebieski, Srednica @75

5 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 61 m

6 | Mufa termokurczliwa, przelotowa na kabel YAKY 4x35mm? 0,6/1,0kV 2 kpl.

7 | Piasek 25 m3

8 | Folia niebieska, szer. 30cm 58 m

7.3. Rury rezerwowe (MPK)
L.p. Materiat llos¢ | Jedn. | Uwagi

1 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do uktadania pod 48 m
chodnikami i zielenig, klasa 450N, kolor niebieski, $rednica @160

2 | Piasek 05 m?3

3 | Folia niebieska, szer. 30cm 12 m
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1. Projekt obejmuije:

= 4 stupy o$wietleniowe z wysiggnikami i oprawami z optyka dla przej$¢ dla pieszych,

= szafka o$wietleniowa,
kabel zasilajacy szafke o$wietleniowg ze ztacza ZK-3P,
kabel o$wietleniowy od szafki do latarni.
przestawienie jednego stupa o$wietleniowego wraz z czyszczeniem klosza i wymiang zrédta $wiatta,
przebudowa ok. 60m kabla o$wietleniowego za pomoca dwoch kompletéw muf termokurczliwych.
utozenie 4 rur @160mm pod chodnikiem.

2. Kolejnos¢ realizacii:
= wytyczenie tras kablowych,
= wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupdéw,
= demontaz stupa o$wietleniowego kompletnego,
= wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustow kablowych, kabla,
= montaz nowych stupéw o$wietleniowych i opraw,
= posadowienie i montaz szafy o$wietleniowej,
= wykonanie pofaczen,
= wykonanie prac porzadkowych,
= wykonanie pomiaroéw i uruchomienie obiektu,
= prace wykona¢ w koordynaciji z robotami drogowymi.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= czynna ulica dwujezdniowa,
= czynne torowisko tramwajowe,
= frakcja tramwajowa,
= wykonac przekopy prébne.

4. Elementy zadania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gteboko$ci do 1m oraz pod stupy,
= montaz stupow o$wietleniowych,
= praca przy rozdzielnicach,
= inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysoko$ci (samochodowy podno$nik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:

. Prz
= montaz kabli i przewoddw,
= montaz stupéw oswietleniowych do 5m,
= montaz opraw o$wietleniowych,
= montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
= wykopy o gltebokoéci do 1,0m,
= podfgczenie kabli na stupach,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,
6. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:
= instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

= instruktaz i nadzoér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady
w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegoélnych elementow zadania.

organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; ppoz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia

wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

O

O 00O OO0

Strona 42

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegbinie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigow, montazu stupéw itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

opracowat

Wroblewski

==

podpis projektanta
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ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddzial Dystrybucji Poznan

Pozna#, dnia 26.10.2016 r.
36534/2016/0D5/ZR1

Rejon Dystrybucji Poznan
Dziat Rozwoju i Inwestycji

Miasto Poznan

Zarzad Drég Miejskich
ul, Wilczak 16

61-623 Poznani

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : o$wietlenie drogowe- o$wietlenie przejscia dla pieszych
lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Zegrze/Rzeczanska

warunki dotyczg : przyfgczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa :2 kW na napigciu 0,4 kV

grupa przylaczeniowa : V

IL.

111

IV,

V1.

VIL

VIIL

IX.

MIEJSCE PRZY1L.ACZENIA
-istniejaca linia kablowa nn na os. Stare Zegrze (obwéd zasilany z MST-1 184).
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczagcy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy,
1.2. zakres dotyczacy przylgcza :
-zabudowa¢ w poblizu MST-1184 wolnostojaca szafke kablowa SK4 (zacisk PEN zlgcza vziemid);
Wykona¢ przelotowe weigcie w kabel Al 4*120mm2 na trasie rozdzielnia nn MST-1184 a zlgcze
kablowe ZK3 nr 3746; Wcigcie wykonaé kablem NAY2Y-J 4%150mm?2 - kabel wprowadzi¢ do
projektowanej szatki SK4;
-zabudowa¢ obok projektowanej szafki kablowej wolnostojgce zlacze zintegrowane z czterema
ukiadami pomiarowo-rozliczeniowymi ZK (zacisk PEN zlgcza uziemic); Z projektowane] szafki
SK4 wyprowadzi¢ kable NAYY-J 4*¥35mm2 i wprowadzi¢ do projektowanego zigcza.
2. zakres dotyczacy podmiotu przylgczanego :
-obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego zlacza zintegrowanego z ukiadem pomiarowo-
rozliczeniowym.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski listwy przylaczeniowej LZ w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym od
strony instalacji odbiorcy.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploatacji urzgdzes.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe ZKP
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zainstalowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy ( licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).
RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpieczenie przedlicznikowe 1*10A lub 1*13A usytuowane przy zestawie licznikowym
-zabezpieczenie gtéwne 3*35A usytuowane w zlaczu kablowym
-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa instalacyjne ograniczniki rmocy.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tg 0 <04,
WARTOSCI DO OBLICZEN
rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlgcza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym: maks. 30ohm,
DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ SN ( stacja ) — uziemienie ochronne ( ochrona dodatkowa ),
sie¢ nn - ukiad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-8 powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzgdzeri moggcych powodowa¢ zaki6cenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
urzgdzenia uniemozliwiajgce przeniesienie zaklécen do sieci zasilajgcej np. filréw wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajgcych wahania i odchylenia napiecia.
UWAGI DODATKOWE

36534/2016/0OD5/ZR1 Za zgod




1. Instalacj¢ odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢é wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobg fizyczng lub prawng posiadajagcg odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spemiaé wymagania norm i posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie
podstawg do zawarcia w umowie S$wiadczenia ushig dystrybucji lub umowie kompleksowe;
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i
napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczegblnych  harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Jeteli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezposrednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z o.0., a wigc dopuszczenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z o.0., dzialajacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
(instalacji ) powinien po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci dokonaé zgloszenia zamiaru
rozpoczecia prac na drukach dostgpnych w Biurze Obstugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
lub Panny Marii 2.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie
internetowej Spélki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzagdzern ENEA Operator sp. z o.0.

Dokumentacja projektowa przedloZona do uzgodnienia winna zawiera¢ o§wiadczenie projektanta
o jej zgodmo$ci ze Standardami. Przedmiotowe o$wiadczenie winno dodatkowo zawieraé
wyszczegblnienie ewentualnych odstepstw od stosowania Standardéw poczynionych zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Standardach, gdy takowe wystapily.

Podobnej tresci warunki wydano dla przystankéw tramwajowych 17941/2016/0D5/ZR1; dla
monitoringu 26784/2016/0OD5/ZR1 oraz dla sygnalizacji $wietlnej 28140/2016/0D5/ZR1.

Rezerwa trzech ukladéw pomiarowych w zlaczu przystosowana dla w/w warunkéw.

Termin waznos$ci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczgce przedmiotowego obiektu.
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Poznan, 9 wrze$nia 2016

Biuro Projektow Komunikacyjnych

witp/035/2016 w Poznaniu

ul.T.Kos$ciuszki 68
61-891 Poznan

Dotyczy: usuniecia kolizji przy ul.Zegrze w Poznaniu (przejécie dla pieszych w rejonie
przystanku Zegrze Il).

W nawigzaniu do pisma w sprawie kolizji oswietlenia drogowego przy ulicy
Zegrze w Poznaniu podajemy szczegétowe wytyczne:

1. W celu usuniecia kolizji nalezy:

Centrala

zasilania o$wietlenia przewidzie¢ bez zmian z SO-528,

przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonac identyfikac;ji
urzadzen podziemnych,

kolidujgce stupy przestawi¢ w miejsce niekolidujace, odtworzy¢ linie
kablowa,

w przypadku uszkodzenia demontowanego stupa, zastosowaé nowy
stup typu stalowy rurowy ocynkowany 11m. Zastosowa¢ oprawe z
demontazu.

nowe odcinki linii kablowej utozy¢ w miejscy niekolidujgcym.
Zastosowac¢ kabel typu YAKY o przekroju min.4x35, w przypadku
faczenia kabli stosowaé zestawy termokurczliwe (nie stosowaé
taczenia kabli pod nawierzchnig nierozbieralng), nowe odcinki linii
kablowej uktada¢ w rurach ochronnych.

linie kablowe uktada¢ na gteboko$¢é min 70cm i (zaleca sie uktadac
linie kablowe w rurach ochronnych min.75mm).

pod drogami linie kablowe utozy¢ w rurach przepustowych min.
110mm. Na giebokosci 1m.

odtworzy¢ numeracje stupa

dopuszcza sie podigczenie dodatkowej instalacji os$wietlajgcej
przejscie dla pieszych — szczegoty uzgodnic¢ na etapie projektowania.
na czas budowy zachowaé ciaglosé¢ pracy urzadzen
oswietleniowych nie objetym przebudowa,




)

11.
12.
13.

14.

Szczegotowe rozwigzania nalezy ustali¢ i uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
Oddziat Poznan na etapie projektowania

Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego.

Cato$é prac wykonac zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej
nalezy spetni¢ wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku
do normy.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotow badan,
zestawienia materiatbw zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spétki, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 856-17-22)

Przesytajgc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden egzemplarz dla
celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

W przypadku pojawienia sie¢ nowych elementéw sieci nalezy zawrze¢ stosowng Umowe
pomiedzy ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. a Inwestorem.

Catos$é prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

. Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie

sp. z 0.0.
Catosé prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego.

Do realizacji zadania mozna przystgpi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu projektu
budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci. Umowa sporzgdzona
zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowac bedzie sposob przekazania
nowopowstatych elementéw sieci na majgtek ENEA Os$wietlenie sp. z o0.0. lub jej
likwidaciji.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie sp. z
0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym zapewnieniu dostepu do
przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania
awarii.

Z powazaniem

Kierownik

Dziaty Ekgploataci
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Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - KRS 0000067030
ul. Gtogowska 131/133, 60-244 Poznan

Poznan, 13.10.2016 r.

IT2-641-37-1149/16
Wasz znak: TT/15003/113/2016

Biuro Projektéw Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z o.0.

ul. T. Kos$ciuszki 68
61-891 POZNAN

dotyczy: Projektu rozbudowy skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie
przystanku Zegrze II — ul. Zegrze na wysokosci Szkoly Podstawowej nr 64.

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 21.09.2016 r. mformujemy, Ze uzgadniamy
przedfozone rozwigzania projektowe dotyczace budowy przejécia dla pieszych oraz lokalizacji
uzbrojenia z nastgpujgcymi uwagami:

1. Sciana wykopu otwartego o gigbokosci do 1,5 m musi znajdowaé sie w odlegtosci co najmniej 2,0

m od skrajnej szyny oraz 2,0 m od skrajnej szyny dla komory przeciskowej, lecz poza strefg

przecisku. W przypadku prowadzenia wykopu o wigkszej glebokosci nalezy t¢ odleglosé

odpowiednio zwigkszy¢ lub wzmocnié $ciane wykopu.

Przejscie instalacji podziemnej pod torami tramwajowymi nalezy wykonaé na glebokosci > 1,40

m, liczac od powierzchni tocznej gtéwki szyny do wierzchu rury ostonowe;.

3. Rura ochronna powinna mie¢ wytrzymato$¢ odpowiednia do naciskéw generowanych przez
przejezdzajacy tabor. Pojazdy szynowe wywieraja nacisk na 0§ réwny 100 kN,

4. Po wykonaniu robdt torowisko nie powinno wykazywa¢ nieréwno$ci w pionie i poziomie, z
uwzglednieniem dopuszczalnych w tym zakresie tolerancji.

5. W obszarze inwestycji znajdujg si¢ kable elektroenergetyczne zwiazane z funkcjonowaniem
trakcji tramwajowe;:

e 2 linie kabli SN-15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm?2 12/20 kV wzdhiz ul. Zegrze - po
péinocno-zachodniej stronie ulicy,

* 6 kabli trakcyjnych typu YAKY 1x625 mm’ + 2x2.5 mm’ Cu 0,6/1 kV biegnacych w pasic
rozdziatu ul. Zegrze po pdocno-zachodniej stronie torowiska.

6. W miejscach gdzie projektowana nawierzchnia znajduje sie nad kablami lub w miejscach gdzie
nowa nawierzchnia znajduje si¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,5 metra od kabli nalezy przewidzieé:
e zabezpieczenie 2 linii kablowych SN-15 kV rurami dwudzielnymi $160 mm (1 rura na 1 linig

kablowa, sktadajaca si¢ z 3 kabli), oraz utozenie 1 rury rezerwowe;.

e zabezpieczenie kabli trakcyjnych poprzez ufozenie wzdhiz ciagu kabli 4 rur rezerwowych
#160 mm. Rury utozyé tak, aby wystawaly przynajmniej 0,5 m poza projektowang
nawierzchnie, konce rur zabezpieczy¢.

7. Prace zwiazane z zabezpieczeniem linii kablowych SN-15 kV i linii kabli trakcyjnych realizowaé
na kablach wylaczonych spod napigcia.

8. Projektowane studnie i rury w poblizu kabli trakcyjnych (przystanek zachodni) nalezy prowadzié
w normatywnej odlegtosci od kabli trakcyjnych a rury w miejscach skrzyzowan nalezy
zaprojektowac i prowadzié¢ pod katem maksymalnie zblizonym do prostego. Kable trakcyjne w
poblizu projektowanych studni i stupkéw zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

9. Prace ziemne w poblizu kabli nalezy prowadzi¢ recznie, a szczegélows lokalizacje kabli ustalié

N
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

metoda przekopéw probnych. Kable w wykopie zabezpieczy¢. Nalezy zachowaé odpowiednie

odlegto$ci pomigdzy istniejacg oraz projektowang infrastrukturg. W wypadku zblizefi/skrzyzowan

nalezy zastosowa¢ odpowiednie ostony. Odtworzy¢ foli¢ ostrzegawcza nad kablami.

Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej musza by¢ prowadzone z uwzglednieniem

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003) ze

szczegbdlnym uwzglednieniem § 55 (znamionowe napigcie sieci trakcyjnej nie przekracza 1kV). W

zwigzku z tym wszelkie prace ludZmi i sprzgtem oraz sktadowanie materialéw, w poziome;j

odlegtosci <= 3,0 m od elementéw bedacych pod napigciem, wymagajg wylaczenia napigcia.

Wylaczenie napigcia w sieci trakcyjnej oraz wylaczenie kabli trakcyjnych spod napigcia bez

wprowadzenia ograniczen/wstrzymania ruchu tramwajowego, jest mozliwe jedynie w godzinach

nocnych z poniedziatku na wtorek - pomiedzy godz. 24:00 a 4:00 rano, po ustaniu ruchu
tramwajowego.

Na wszelkie ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowego nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu

Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan.

Wytaczenie spod napigcia linii kablowych SN-15 kV wymaga dodatkowo uzgodnienia terminu z

energetyka zawodowa.

Wykonawca 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robét powinien zglosi¢ si¢ do MPK Poznan

Sp. z 0.0. ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan:

e Wydzial Utrzymania Sieci i Stacji IT2, tel. 61 839 73 32 celem ustalenia nadzoru, ustalenia
harmonogramu wytaczen oraz szczegdtéw prowadzenia prac w poblizu infrastruktury trakcji
tramwajowej. Za nadzér i kazdorazowe wylaczenie napigcia pobieramy oplaty - z
uwzglednieniem ewentualnych kosztéw obstugi ze strony energetyki zawodowej (wyfaczenia
napigcia na liniach kablowych SN-15 kV).

o Wydzial Utrzymania Toréw i Drég (Maciej Dolski tel. 602 774 693), ul. Szwajcarska 15, w
celu dopuszczenia do robét w obrebie torowiska tramwajowego.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia ruchu tramwajowego powiadomi¢ MPK Poznan Sp. z o.0.

Nadzér Ruchu tel. 61 19445 Jub 61 8654196, celem zatrzymania ruchu tramwajowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajace z
realizacji prac w obrebie infrastruktury tramwajowej. Nalezy wliczy¢é w to réwniez straty
wynikajace z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym oraz kosztéw przekroczen mocy w
przypadku uszkodzenia linii kablowej SN-15 kV zasilajacej stacje prostownikowe.

Uwagi dodatkowe: za powyzsze uzgodnienie Wasza firma zostanie zgodnie z Uchwatg Zarzadu
Spotki MPK Poznan Sp. z 0.0. nr 777/L/2007 obcigzona kwotg w wysokosci 300,00 ziotych netto.

Zalacznik:
- plany syt-wys. z projektowanym przej$ciem dla pieszych i kanalizacja kablowa.

Sprawe prowadzi:

Z powazaniem

Jerzy Pietrowiak

tel.:

6/ 83973 32 ,

Do wiadomo$ci:

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59
60-770 Poznan

as
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Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spéika z ograniczona odpowiedzialno$cia
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - KRS 0000067030
ul. Glogowska 131/133, 60-244 Poznan

Poznan, 03.11.2016r.

Biuro Projektow
Komunikacyjnych

w Poznaniu Sp. z 0. 0.
ul. T. Kosciuszki 68,
61-891 Poznan

IT3-073U-38/16

L.dz.: 446/2016

L.dz. ZWI: /1) ('i," [ b

Dot.: Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka — os. Lecha — rondo Zegrze wraz z budowa odcinka
trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej. Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia

dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze Il .

W nawigzaniu do pisma ZUE-BPK nr TD/15003/1160/2016 z dnia 03.10.2016 r. uzgadniamy
przedstawione rozwigzania z nastepujgcymi uwagami: .

1. Od strony wjazdu tramwajéw na przejscie dla pieszych nalezy przewidzie¢ stalowe ukoéne
najazdy zabezpieczajgce przed uderzeniem pojazdu o ptyty EPT oraz przed wykolejeniem.

2. Zabudowe torowiska zaprojektowano z prefabrykowanych piyt zelbetowych EPT oraz —
w migdzytorzu - z ptyt betonowych 30x30x5 cm. Zwracamy uwage na mozliwogé sporadycznego,
incydentalnego wjazdu pojazdéw na ten obszar i prosimy o rozwazenie, czy piyty betonowe w
potaczeniu z plytg EPT nie ulegng w takim przypadku zniszczeniu. Sugerujemy stosowanie w
migdzytorzu samych plyt zelbetowych EPT (bez ptyt betonowych), nawet kosztem ich przyciecia
w celu dostosowania do rozstawu toréw (wtedy nalezy wykorzystaé ptyty EPT zbrojone pretami
kompozytowymi). _

3. Opcjonalnie rozwazy¢ mozliwo$¢ wykonania przejé¢ i przejazdéw przez torowisko z ptyt typu
STRAIL, sugerujemy rozwigzanie pedeSOLAR dla przej$¢ oraz PontiSTRAIL lub STRAIL System
Premium dla przejazdéw autobusowych.

4. W obszarze projektowanego przejscia dla pieszych znajdujg sie kable elektroenergetyczne
zwigzane z funkcjonowaniem trakcji tramwajowej:

e 2 linie kabli SN-15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20 kV wzdtuz ul. Zegrze - po
poétnocno-zachodniej stronie ulicy,

° 6 kabli trakcyjnych typu YAKY 1x630 mm? + 25 mm? Cu 0,6/1 kV biegnacych w pasie rozdziatu
ul. Zegrze po pétnocno-zachodniej stronie torowiska.

5. W miejscach gdzie projektowana nawierzchnia znajduje sie nad kablami lub w miejscach gdzie
nawierzchnia znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 0,5 metra od kabli nalezy przewidzie¢:

e zabezpieczenie 2 linii kablowych SN-15 kV rurami dwudzielnymi B160 mm (1 rura na 1 linie
kablowa, sktadajgcg sie z 3 kabli).

e zabezpieczenie kabli trakcyjnych poprzez pobudowanie czedci kanalizacji kablowe;j
zaprojektowanej w ramach zadania: ,Przebudowa trasy tramwajowej Kdérnicka — os. Lecha —
rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”. W innym
przypadku zabezpieczanie kabli trakcyjnych realizowaé zgodnie z pismem MPK z dnia
13.10.2016 r. znak: IT2-641-37-1149/16.
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13.10.2016 r. znak: 1T2-641-37-1149/16.

6. Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii kablowych SN-15 kV i linii kabli trakcyjnych realizowa¢ na
kablach wytaczonych spod napiecia.

7. Prace ziemne w poblizu kabli nalezy prowadzi¢ recznie, a szczegétowa lokalizacje kabli ustali¢
metoda przekopéw prébnych. Kable w wykopie zabezpieczy¢. Odtworzy¢ folie ostrzegawcza nad
kablami. Nie dopuszczamy zastosowania muf kablowych typu skrecanego.

8. Po zakonczeniu prac Wykonawca bedzie zobligowany przekaza¢ protokoty pomiarowe z badania
linii kablowych oraz dokumentacje powykonawczg zawierajgca migdzy innymi: atesty i certyfikaty
na zastosowane materiaty oraz szkice geodezyjne w zakresie przebudowy i zabezpieczenia linii
kablowych. '

9. Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej musza byé prowadzone z uwzglednieniem
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003) ze
szczeg6lnym uwzglednieniem § 55 (znamionowe napigcie sieci trakcyjnej nie przekracza 1kV). W
zwigzku z tym wszelkie prace ludimi i sprzetem oraz skfadowanie materiatéw, w poziomej
odlegtosci <= 3,0 m od elementéw bedacych pod napieciem, wymagaja wytaczenia napiecia.

10. Wytaczenie napigcia w sieci trakcyjnej oraz wytaczenie kabli trakcyjnych spod napiecia bez
wprowadzenia ograniczeri/wstrzymania ruchu tramwajowego, jest mozliwe jedynie w godzinach
nocnych z poniedziatku na wtorek - pomiedzy godz. 24:00 a 4:00 rano, po ustaniu ruchu
tramwajowego.

11. Na wszelkie ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowego nalezy uzyskac zgode Zarzadu
Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznar.

12. Wyfaczenie spod napigcia linii kablowych SN-15 kV wymaga dodatkowo uzgodnienia terminu z
energetyka zawodowa.

13. Wykonawca 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt powinien zgtosié sie do MPK Poznan
Sp. z 0.0. / Wydziat Utrzymania Sieci i Stacji IT2 ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tel. 61 839
7332 celem ustalenia nadzoru, harmonogramu wyfaczen oraz szczegétow prowadzenia prac w
poblizu infrastruktury trakcji tramwajowej. Za nadzér i kaidorazowe wytaczenie napiecia
pobieramy opfaty, w tym nalezy uwzgledni¢ koniecznoé¢ pokrycia przez Wykonawce
ewentualnych kosztéw zwigzanych z obstugg ze strony energetyki zawodowej (wytgczenia
napiecia na liniach kablowych SN-15 kV).

14. W przypadku stwierdzenia zagrozenia ruchu tramwajowego powiadomi¢ MPK Poznari Sp. z o.0.
Nadzor Ruchu tel. 61 19445 lub 61 8654196, celem zatrzymania ruchu tramwajowego.

15. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajgce z
realizacji prac w obrebie infrastruktury tramwajowej. Nalezy wliczy¢ w to réwniez straty
wynikajgce z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym oraz kosztéw przekroczenn mocy w
przypadku uszkodzenia linii kablowych SN-15 kV zasilajacych stacje prostownikowe.

Zatgczniki:
1. Dokumentacja projektowa — 1 egz.
Z powaza)?iem )

SL

0

Sprawe prowadzi: Basma Almarrani IT3T, tel.: 61 839 73 66 A

/

/

/
Uwagi dodatkowe: Zgodnie z Uchwatg Zarzadu Spétki MPK Pozna# Sp. z 0. o. nr 777/1L/2007 za wydanie powyiszych
warunkéw technicznych Paristwa firma zostanie obcigzona kwotg w wysoko$ci300,00 ziotych netto.

Otrzymuja:

1. adresat,
2. afa-IT3T/BA.
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Poznan  2017-02-15

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEQPOZ
61-655 Poznan ul.Gronowa 20 tel.61 820-75-82

Z2G-OPK.4105.1990.2016
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACY JNEJ
ZG-0OPK.4105.1990.2016

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 )

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Malgorzata Gulczyriska -Kierownik Dziatu Koordynacji
Projektéw dziatajaca z upowaznienia Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Termin narady koordynacyjnej: 2016-12-15 do 2017-01-25

2. Wnioskodawca: Biuro Projektéw Komunikacyjnycch w Poznaniu Sp. z 0.0.
Krzysztof Olszewski
61-891 POZNAN
ul. Kosciuszki 68

3. Inwestor:

Miasto Poznan )
61-714 POZNAN

al. Niepodlegtosci 27

4. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: sie¢ energetyczna,sieé telekomunikacyjna

b. Lokalizacja
Miasto Poznan:

ul.Zegrze
obreb nr ark- dz
Zegrze  brak

5. Stanowiska uczestnikéw narady ( uwagi/ zalecenia ) dotyczace zgloszonego wniosku:

1) Urzad Miasta Poznania WUIA Danuta Gérna:
bez uwag

2) ZDM Hanna Ratajczak:
Uzgodnienie ZP.NM.416.1880.2016 z dnia 25.01.2017 r.- na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy

w pismie ZZ.PN.416.437.2016.

3) ZZM Beniamin Chodorowski:
bez uwag

4) Zakfad Laséw Poznanskich Bogustaw Skorupiriski:
bez uwag

-
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5) AQUANET S.A. Michat Catujek:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykona¢ recznie zachowujac
minimalng odlegto$¢ pionowg 0,3m.

6) PSG Sp. z 0.0. Pawet Cieslik:
W terminie 7 DNI przed rozpoczeciem robét wykonawca musi zgtosic sie¢ w PSG - RDG Poznar Wschdd,
ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8186512, fax 61 8186536.

7) Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Andrzej Wojciechowski:
bez uwag

8) Veolia Energia Poznan S.A. Andrzej Wasilewski
bez uwag

9) ENEA Operator Sp. z 0.0. Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzic¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegto$c.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zglosi¢ sie w Rejonie Dystrybucji Poznan ul.Panny Marii 2.
Szczegotowy przebieg linii kablowej nalezy ustalic na podstawie proébnych przekopow.

10) MPK w Poznaniu Sp. z 0.0. Jerzy Pietrowiak:

Opiniuje pozytywnie z uwagami:

Zblizenia / skrzyzowania z kablami trakcyjnymi (pradu stalego) w miedzytorzu.

Zblizenia / skrzyzowania z linig kablowg SN-15kv elektroenergetyki trakcyjnej po péinocno-zachodniej
stronie ul. Zegrze i w ul. Rzeczariskiej.

Uzgodniono pismem MPK P-i Sp. z 0.0. znak IT3-073U-38/16.

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich
bez uwag

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
bez uwag

13) INEA S.A.
Konsultant nie stawit sie na naradg koordynacyjna.

14) NETIA S.A. Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizefi i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,
zachowaé normatywne odlegloéci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich rob6t | napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, ROA Poznari Sebastian Olejniczak:
bez uwag

16) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Jozef Gbor
bez uwag

17) Orange Polska:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjng.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Konsultant nie stawit sie na naradg koordynacyjng.




19) ZGiIKM GEOPOZ: Pawet Gandecki:
Nie wymaga obecnos$ci na naradzie koordynacyjnej.

20) ZGiKM GEOPOZ: Przewodniczgcy narady koordynacyjnej Matgorzata Gulczyriska:
Uzgadniam.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22016 r. poz. 1629) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE, KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego
dotyczgcych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow ukiadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;j.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

5%,



ZARZAD DROG MIEJSKICH
61-623 Poznan, ul. Wilczak 17

n 47 NG

Tel. 61-64-77-200, fax €1820-17-09

ZP. NM.416. 1880.2016 Poznan, dnia ... anw;{’ .....

Knr 1990.2016

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(s):
sieé elektroenergetyczna nn, sie¢ teletechniczna

Zlokalizowane: ul. Zegrze, Rzeczariska

na odcinku:

Z uwagami:
- przed wystgpieniem o pozwolenie na budowg nalezy uzgodnic w Zarzqdzie Drég Miejskich - Wydziale

Utrzymania Infrastruktury Drogowej projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogowego, zawierajgcy
obliczenia fotometryczne

l. Warunki Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

<& zgodnosc z oryginatem
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e Warunkitechniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory

przeciskowe wykona¢ w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykonac z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna koniecznoé¢ zmiany technologii robdt odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspdiczynnik
zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg

- PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego,

Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robdt
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiaéciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznoéci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnig (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkow technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbior koricowy (docelowe odtworzenie) zglosi¢ po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegdinych przypadkach w okresie zimowym moze odméwic

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacje dodatkowe
o« Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na =zajecie pasa

drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdow przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
optat;

o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzgdzenia w pas drogowy;

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;,

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejszg
niz 1,50m;

Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokoéci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych

Miasta Poznania;
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);




8 Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - KRS 0000067030
ul. Glogowska 131/133, 60-244 Poznan

Poznan, 15.02.2017 r.

Biuro Projektow
Komunikacyjnych

w Poznaniu Sp. z 0. 0.
ul. T. Kosciuszki 68,
61-891 Poznan

IT3-72 GT-ZE-11/17
L. dz.: 65 /2017 ‘
Ldz:zwl 0 -

Dot.: Uzgodnienia sposobu przejécia pod torami w ramach projektu ,Rozbudowy skrzyzowania
poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II”

W odpowiedzi na Paristwa pisma nr TD/15003/13/2016 z dnia 09.01.2017 r. dotyczacego

. zadania jak w temacie uzgadniamy pozytywnie przedstawione rozwigzanie z uwaga, iz przecisk

) pod torowiskiem powinien byé prowadzony w poziomej odlegtosci nie mniejszej niz gtebokos¢
posadowienia spodu rury + 0,5 m od skrajni szyny.

'

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Basma Almarrani IT3T, tel.: 61 839 73 66

Uwagi dodatkowe: Zgodnie z Uchwaig Zarzgdu Spétki MPK Poznari Sp. z 0. 0. nr 777/L/2007 za wydanie powyiszego
uzgodnienia Panstwa firma zostanie obcigzona kwota w wysokosci 3000,00 ztotych netto.

Otrzymujg:
1. adresat,
2. afa—IT3T/BA.

centrala 618396600 = o
sazad: 618396011

fax: 61839 60 09 » kapitat zaktadowy: 362 651 500 zi
sekratariat@mpk.poznan.pl NiP: 777-00-05-132
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Zarzad Drog Miejskich

TI.E.476.039.17 Poznan, dnia 3 lutego 2017r

Biuro Projektow Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp z o.0.

ul. T. Kosciuszki 68

61-891 Poznan

dotyczy: uzgodnienia projektu oSwietlenia przejScia dla pieszych w rejonie przystanku
Zegrze 11 w Poznaniu

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu informuje, ze przeslany projekt budowalny
o$wietlenia przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II opiniuje pozytywnie.

W projekcie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wymog stosowania przektadnikow
prgdowych o pradzie strony wtérmej 1A (a nie 2A jak zostalo napisane w opisie oraz
schemacie). W przypadku zakonczenia linii sygnatowej interfejsu DALI, przewod nalezy
zakonczy¢ zlgczami 2-biegunowymi zgodnymi z WAGO Winsta mini (a nie jak zostalo
napisane ,np. Wago Winsta Mini”) Z uwagi na pytania wykonawcOw, prosimy
o doprecyzowanie, ze chodzi o zakonczenie przewodu zlgczami 2-biegunowymi zgodnymi
z wtyczkami WAGO Winsta mini.

Pragniemy rowniez zwrdci¢ uwage, ze aktualna norma PN-EN 13201 datowana jest na

rok 2016 a nie 2014.

Z powazaniem

Pismo sporzgdzil:
Piotr Fabianski, tel. 61 64 77 209

Do wiadomosci:
- ZN w miejscu
-Tl a/a

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznari
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Wydanie |

Protokof uzgodnienia dokumentacji
Strona 1

Stron 1

NR UZGODNIENIA: Enea o$wietlenie/Uzg/003/2017
DATA UZGODNIENIA: 3.02.2017 r.
DATA PRZYJECIA :

INWESTOR (BIURO PROJEKTOWE): Enea Oswietlenie Sp. z o.o.

DOTYCZY (RODZAJ I ADRES OBIEKTU): )
RODZAJ: Przebudowa o§wietlenia drogowego przy ul.Zegrze (przystanek Zegrze II) w
Poznaniu.

- ADRES:
- Ul.Zegrze
CECHY SZCZEGOLNE :
- PROJEKTANT: Jakub Wraéblewski
upr. bud. WKP/0255/POOE/15

NR WTP:

35/2015  9.09.2016

NR ZUDP:

DOTYCZY SO NR: 528

PROJEKT POWIAZANY Z UZGODNIENIEM:
UWAGI:

Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oSwietlenia drogowego na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. .

Sprawdzajacy:
Andrzej Witkowski




)
///£ GRU PA Z U E Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.0. NIP: 679 30 11 265

ul. T. Kosciuszki 68, 61-891 Poznan REGON: 120957541
tel.. + 48 61 85887 20 | fax: + 48 61 858 87 12
email: bpk@bpk-poznan.com.pl

Usytuowany na

NAZWA Przebudowa trasy tramwajowej: ul. Kérnicka — os. Lecha —
ZADANIA: rondo Zegrze wraz z budow3a odcinka trasy od ronda Zegrze
do ul. Unii Lubelskiej
INWESTOR : Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznan
INWESTOR Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
ZASTEPCZY: Al. Niepodlegtosci 27

61-714 Poznan
UMOWA: Umowa nr RU-118/PIM/16/TP z dnia 30.08.2016
OBIEKT:

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w
rejonie przystanku Zegrze I1

powiat poznanski,

dziatkach: jedn. ewid. Miasto Poznan,
obreb 06 — Zegrze, ark. 33, dz. nr 7/1, 3, 2
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
— II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2. Elektroenergetyka.
DRMET (Przebudowa oswietlenia drogowego)
Imig i nazwisko Nr uprawnien = Podpis
WKP/0255/POOE/15  / b
Projektowal: Jakub Wrdéblewski Do proj. bez ogr. w spec. (
elektroinstalacyjnej p 2
4
Sprawdzit: Stanistaw tukasiewicz . 400/ 82/ P\_N o m
Do proj. w specj. elektroinstalacyjnej
4
Koordynator: mgr inZ. Krzysztof Olszewski V.V,K.P/ U304/POD/L1 i
Do proj. i kier. bez ogr. w spec. drogowe;j
Wersja 1
Poznan, styczen 2017 r. EGZ.NR 1
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