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1.0PIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwj:

»Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

W rejonie przystanku Zegrie I

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przejscia dla pieszych w rejonie przystanku

Zegrze 11 na skrzyzowaniu ulic Zegrze, Rzeczafiskiej 1 Lacznika w kierunku os. Orla Biatego

w Poznaniu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego

w powiecie poznanskim w miescie Poznan w dzielnicy Zegrze w poblizu osiedli

mieszkaniowych Orta Biatego i Stare Zegrze.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr RU-118/PIM/16/TP z dnia 30.08.2016 zawarta pomiedzy Miastem Poznan
W imieniu 1 na rzecz, ktérego dzial Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0. z siedzibg
w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 27 a Biurem Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu
Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-891) przy ul. Kosciuszki 68.

Koncepcja z kwietnia 2014 r. pn. ,Opracowanie koncepcji przejsé¢ dla pieszych na
wysokosci przystankow tramwajowych Zegrze 1 i Zegrze II w Poznaniu” wykonana przez
biuro projektowe SMP Projektanci na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu,
Inwentaryzacja — wizja w terenie,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Badania geotechniczne,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca
1999 r. - Zalgeznik do Obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

23 grudnia 2015 r. (poz. 124),
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® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pdzn. zmianami);

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych, Gdanisk 2013.

3.CEL | ZAKRES PROJEKTU

Celem niniejszego projektu rozbudowy skrzyiowania poprzez budowe przejscia dla

pieszych w rejonie przystanku Zegrze II jest:

- eliminowanie barier architektonicznych dla os6b z ograniczong sprawnoscia ruchowa w tym

W szczegllnosci zapewnienie dostepnosci do przystanku tramwajowego Zegrze 11,

- usprawnienie komunikacji ruchu pieszego jak réwniez rowerowego w rejonie przedmiotowego

skrzyzowania,

- zapewnienie bezpiecznego dojscia i dojazdu dla roweréw do pobliskich osiedli
mieszkaniowych i Szkoly Podstawowej nr 64 zlokalizowane] w bezposrednim sasiedztwie

przedmiotowego skrzyzowania.

- dostosowanie istniejagcych parametréw technicznych ciggéw pieszych do obowigzujacych

przepisow.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozbudowe skrzyzowania polegajaca na:

- przebudowie Lacznika (zjazdu z skrzyzowania) w kierunku osiedla Orta Bialego w zakresie

obnizenia niwelety jezdni ulicy oraz chodnika zlokalizowanego wzdtuz przedmiotowej jezdni,

- budowie schodéw wraz z spocznikiem celem zapewnienia dostepnosci do istniejacego schodéw

bedacych poza zakresem opracowania,

- korekte niwelety jezdni ul. Zegrze oraz Rzeczanskiej (zjazd z osiedla Stare Zegrze) poprzez
rozbiérke (frezowanie) istniejacej nawierzchni Scieralnej i wykonanie nowej celem
wyeliminowania istniejacych spekan, ubytkéw, nieréwnosci oraz dostosowania wysokosciowego

do projektowanego przejscia dla pieszych,

- korekta obramowania jezdni ulicy w obrebie planowanego przejscia polegajaca na rozbidree

istniejgcych wystajgcych kraweznikéw i budowie nowych obnizonych (wtopionych),
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- korekty istniejgcych ciagdw pieszo rowerowych w obrebie planowanego przejscia dla pieszych,

- budowie nowych ciggéw pieszo rowerowych w wyspie dzielacej ul. Zegrze wraz z zabudowsa

przejscia przez torowisko tramwajowe,

- rozbidrce istniejgcych fragmentéw dwoch peronéw tramwajowych i budowie dojs¢ do
przystanku tramwajowego 1gczacych projektowany chodnik na przejsciu z istniejgcym peronem

tramwajowym.

4.STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania objete jest skrzyzowanie ulicy Zegrze, Lacznika w kierunku Osiedla

Orta Biatego oraz ulicy Rzeczanskiej bedacej wyjazdem z Osiedla Stare Zegrze.

Ulica Zegrze dwujezdniowa dwupasowa z wydzielonym pasem rozdziatu, w ktérym
zlokalizowana jest trasa linii tramwajowej jak réwniez przystanek tramwajowych Zegrze II.
Szerokos$¢ jezdni ulic w kazdym z kierunkéw 7,0m (2 x 3,5m) ograniczona z obu stron
kraweznikami. Odwodnienie zapewnione poprzez odpowiednie uksztattowanie ulicy w przekroju

i w profilu i dalej poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe;.

Laczniki zjazdu 1 wjazdu o przekroju jednojezdniowym i ruchu jednokierunkowym. Jezdnie ulic
ograniczone z obu stron kraweznikami. Szeroko$¢ jezdni ulic 6,0m. Odwodnienie poprzez
wpusty uliczne. Na przedmiotowych tacznika w stanie istniejacym zlokalizowane sg przejscia

dla pieszych.
Istniejacy uklad komunikacyjnych pieszych i rowerzystéw.

Obecnie uktad komunikacyjny w obszarze przedmiotowego skrzyzowania pieszych i
rowerzystow zapewniony jest jedynie poprzez ciggi pieszo — rowerowe zlokalizowane wzdtuz
istniejacej ulicy Zegrze bez mozliwosci bezposredniego przejscia z potudniowej na pdinocng
strong jezdni ulicy tj. brak wydzielonych i oznakowanych przej$¢ dla pieszych. ¥.acznikiem
pomiedzy osiedlami stanowi istniejaca kladka dla pieszych zlokalizowana 100m przed
przedmiotowym skrzyzowanie w kierunku ronda Zegrze, ktéra to stanowi réwniez jedyne
dojscie do przystanku tramwajowego Zegrze II. Niemniej jednak przedmiotowa kiadka dla
pieszych nie jest przystosowana dla oséb z ograniczona sprawnoscig ruchowg tj. brak pochylni

czy wind. Dodatkowo nalezy nadmieni¢, iz istniejacy uklad ciagdéw pieszych jest tak
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rozplanowany, iz aby przej$¢ z strony poinocnej skrzyzowania na strone poludniowg

koniecznym jest przebycie okoto 400m trasy.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z opracowanym badaniami geotechnicznymi w obrebie przedmiotowej inwestycji
stwierdzono brak zwierciadta wod gruntowych do glebokosci 3,0 m p.p.t.

Grunty zalegajace w podtozu inwestycji ujete w warstwy geotechniczne S3 nastepujace:

- warstwa geotechniczna I — Nasypy niebudowlane zbudowane z piaskéw prochniczych,

- warstwa geotechniczna II — Piasek drobny o uogélnionym stopniu zageszczenia ID = 0,55,

- warstwa geotechniczna Illa — Pyt piaszczysty o uogélnionym stopniu plastycznosei IL = 0,20,
(twardoplastyczny)

- warstwa geotechniczna I1Ib — Glina piaszczysta o uogélnionym stopniu plastycznosci IL = 0,10
(twardoplastyczny),

- warstwa geotechniczna Illc — Glina pylasta o uogélnionym stopniu plastycznosci 11.=0,15
(twardoplastyczny).

W zwigzku z wystgpowaniem w podlozu na glebokosci do 1,10 m p.p.t. nasypoéw
niebudowlanych z piaskéw prochnicznych tj. warstwy ktéra nie nadaje si¢ do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
jezdni warstwg kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm oraz
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni chodnikéw i $ciezek rowerowych warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm. Pomiedzy warstwa stabilizacji a stropem
warstwy nosnej zalegajgce nasypy niebudowlane przewiduje sie do wymiany na grunty
niespoiste 0 minimalnym wtérnym module odksztatcenia E, = 80 MPa i minimalnym wskazniku

zagegszcezenia Is = 1,00.

6.STAN PROJEKTOWANY

W ramach przedmiotowego zadania zaklada si¢ dostosowanie istniejacej infrastruktury drogowe;
do wykonania zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi przejscia dla pieszych
i1 przejazdu dla roweréw w poziomie jezdni ulicy. Szerokos¢ projektowanego przejscia dla

pieszych i przejazdu dla roweréw w calym przekroju wynosi 7,50 m.
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Tym samym koniecznym jest wykonanie nastepujacego zakresu prac:

- przebudowe facznika w kierunku osiedla Orla Bialego w zakresie obnizenia niwelety jezdni
ulicy oraz chodnika zlokalizowanego wzdluz przedmiotowej jezdni przy nastepujgcych

parametréw technicznych ulicy:

— klasa techniczna D,
— predkos¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia jednokierunkowa o szerokosci pasa ruchu 6,00 m.

- budowe schodéw wraz z spocznikiem celem zapewnienia dostepnosci do istniejgcego schodow
bedacych poza zakresem opracowania. Konstrukcja schodéw wykonana zostanie
z prefabrykowanych elementéw betonowych typu L. Projekt zaklada wykonanie szesciu
schodéw o wysokosci stopnia h=15c¢cm oraz dtugosci s =33cm oraz spocznika o wymiarach

3,0mx 1,7m.

- korekte niwelety jezdni ul. Zegrze oraz Rzeczanskiej (zjazd z osiedla Stare Zegrze) poprzez
rozbiorke (frezowanie) istniejacej nawierzchni $cieralnej o gr. do 5,0 cm i wykonanie nowej
nakladki asfaltowej zgodnie z profilem celem wyeliminowania istniejgcych spekan, ubytkéw,

nieré6wnosci oraz dostosowania wysokosciowego do projektowanego przejscia dla pieszych,

- korekte obramowania jezdni ulicy w obrebie planowanego przejscia dla pieszych polegajaca na
rozbidrce istniejacych wystajacych (+12cm) kraweznikow typu ciezkiego 20x30x100 i budowie
nowych kraweznikéw obnizonych i wtopionych wyniesionych nad jezdni¢ od 0 do 1 cm w tym

na szeroko$ci przejazdu dla roweréw kraweznika obnizonego do 4 mm,

- korekcie w planie 1 w profilu istniejacych ciggéw pieszo rowerowych w obrebie planowanego

przejscia dla pieszych zgodnie z planem sytuacyjnym,

- budowe nowych ciagéw tj. pieszego o szerokosci 4,0 m jak réwniez rowerowego o szerokosci

3,0 m w wyspie dzielacej ul. Zegrze,

- zabudowe przejscia przez torowisko tramwajowe z prefabrykowanych ptyt betonowych typu
EPT (ptyty wewnetrzne oraz zewnetrzne) ograniczonych od strony zewnetrznej kraweznikiem

15x35 cm,
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- rozbidrki istniejgcych fragmentéw dwoch perondéw tramwajowych i budowa dojéé do
przystanku tramwajowego (pochylni) laczacych projektowany chodnik na przejsciu

z istniejagcym peronem tramwajowym o dtugosci 4,00 m,

- wykonanie wygrodzenia typu U-12 na pochylni lgczacej istniejace przystanki tramwajowe
z projektowanym przejsciem w kolorze RAL 7043 (Traffic Grey B). Wygrodzenie nalezy

wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym,

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni, nawierzchni betonowej istniejacego chodnika,
terenéw zielonych w rejonie ul. Rzeczanskiej oraz odtworzenie istniejacej nawierzchni
bitumicznej peronu tramwajowego zlokalizowanego wzdhuz ul. Zegrze w zwiazku z budowang

siecig energetyczna,

- budowe sygnalizacji $wietlnej wg odr¢bnego opracowania — stupy w kolorze RAL 7042

lub ocynk niemalowany.
6.1. Przebieg Trasy w Planie

Zaprojektowano korekte trasy £.acznika w kierunku os. Orfa Biatego.

Ponizej zestawiono tabelarycznie elementy geometryczne projektowanego Lacznika:

Lacznik w kierunku os. Orfa Biatego
Element w planie po Pochylenie poprzeczne
wewnetrznej krawedzi Warto$é Szerokos¢ jednostronne w kierunku
jezdni wewnetrznej krawedzi
Odcinek prosty L=5,40m 13,12 m ist. 0,5%
Odcinek prosty L=24,00 m 6,00 m 3,0%
Luk poziomy
[=23,17 6,00 3,09
R=45,00 m e s i
Odcinek prosty L=1,78 m 6,00 m 3,0%
Luk poziomy )
L=13,45 4,60 t. 1,09
R=23.00 m 45 m m 1st. 1,0%
Luk poziomy .
=498 3,60 . 1,09
R=23,00 m 98 m ,60 m ist. 1,0%
Odcinek prosty L=0,53 m 3,60 m ist. 1,0%

Dla pozostatych obu jezdni ulicy Zegrze oraz tacznika zjazdowego z skrzyzowania z kierunku
osiedla Stare Zegrze zakres prac ograniczony zostat jedynie do wykonania rozbiérki warstwy
Scieralnej i ufozenia nowej warstwy w obrebie istniejacych kraweznikéw zgodnie z profilem

podtluznym.
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6.2. Przebieg Trasy w Przekroju Podluznym

Lacznik w kierunku os. Orfa Bialego
— profil A-B po wewnetrznej krawedzi jezdni

Punkt przeciecia R Nachylerpe Nachylen'xe A (zmiana | Typ tuku Promien
Nr ) punktu stycznej stycznej "
stycznych o v o .~ . | nachylenia) profilu tuku
przecigcia wejsciowej | wyjéciowej
1 0+000.000 m 81,10 m 0,30%
2 0+025,82 m 81,18 m 0,30% 6,00% 5,70% wklesty 330,00 m
3 0+067,80 m 83,70 m 6,00% 5,08% 0,92%
4 0+073,31 m 83,98 m 5,08%
ul. Zegrze — profil C-D po osi jezdni
N Punkt przeciecia Rzgdma Nachylen}e Nacbyleme A (zmiana Typ tuku Promien
r punktu stycznej stycznej .
stycznych 5 T o . 2. | nachylenia) profilu tuku
przecigcia wejsciowe] | wyjsciowej
1 0+000.000 m 81,31 m -0,24%
2 0+008,40 m 81,29 m -0,24% 0,53% 0,77% - -
0+057,00 m 81,55 m 0,53%
ul. Zegrze — profil E-F po osi jezdni
Punkt przecigcia Rezgdna Nachylegle Nachyleme A (zmiana Typ tuku Promien
Nr punktu stycznej stycznej .
stycznych o Lo 2.~ . | nachylenia) profilu huku
przecigcia wejsciowej | wyjsciowej
1 0+000.00 m 81,33 m 0,61%
2 0+108,63 m 81,86 m 0,61%
ul. Rzeczanska — profil G-H po osi jezdni
Punkt przecigcia Ragdna Nachyleqle Nachylen}e A (zmiana | Typ tuku Promien
Nr punktu stycznej stycznej .
stycznych e oty o . 7 .| nachylenia) profilu tuku
przecigcia wejsciowe] | wyjsciowej
0+000.00 m 81,21 m 0,28%
2 0+002,58 m 81,21 m 0,28% 2,00% 1,72% wklesty 300,00m
0+021,20 m 81,58 m 2,00%
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6.3. Konstrukcja nawierzchni

Przewidziano wymiang¢ pelnej konstrukcji nawierzchni jezdni jedynie na Eaczniku w kierunku
os. Orta Biatego, na pozostatych jezdniach tj na ul. Zegrze oraz ul. Rzeczanskiej nalezy wykonaé
frezowanie istniejgcej wierzchniej warstwy 1 ulozy¢é nakladke asfaltowg. W zakresie
projektowanych lub przebudowywanych ciagéw pieszych czy rowerowych zaklada sie
wykonanie nowej pelnej konstrukcji nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni przejscia przez
torowisko tramwajowe w obrebie torowiska (poza miedzytorzem) z prefabrykowanych ptyt typu

EPT. Warstwa $cieralna nawierzchni na przejezdzie dla rower6w barwiona na czerwono.

6.3.1. Okreslenie kategorii ruchu KR

Na Laczniku w kierunku os. Orta Bialego, na ktérym wymieniana bedzie pelna konstrukcja
nawierzchni przeprowadzono pomiary natgzenia ruchu drogowego celem sporzgdzenia prognozy

ruchu.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy dostosowaé do prognozowanych natezen ruchu pojazdow
cigzkich przyjmujac dla klasy ulicy D okres projektowy rowny 20 lat. Na rozpatrywanej taczniku

zjazdowym skrzyzowania w ramach pojazdéw cigzkich zarejestrowano tylko autobusy.

Miarodajne do okreslenia kategorii ruchu KR bedzie nat¢zenie ruchu pojazdéw ciezkich w roku

2037 czyli 20 lat od oddania nawierzchni do uzytkowania.

Wielkosci ruchu samochodéw ciezarowych (z i bez przyczep) i autobuséw wykonano w oparciu
o prognozy wskaznika wzrostu PKB dla miasta Poznan (zrédto: www.gddkia.gov.pl). Wskazniki
roczne procentowego wzrostu ruchu przeliczono na podstawie wskaznika rocznego
procentowego wzrostu PKB dla danej kategorii pojazdéow (iloczyn wskaznika wzrostu PKB

1 wspbtczynnika elastycznosci We).
Obliczenie kategorii ruchu przedstawia si¢ nastepujaco:

¢ Obliczenie sumarycznego ruchu pojazdéw cigzkich w 20 letnim okresie projektowym

a) Sumaryczny ruch autobuséw
=20

> SDR,, -365 =84 315 pojazdéw

i=1
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o Okreslenie liczby réownowaznych osi standardowych

Wspoétczynniki przeliczeniowe pojazdéw cigzkich na réwnowazne osie standardowe 100kN
w grupie drég innych niz autostrady, drogi ekspresowe i krajowe, dla dopuszczalnego nacisku

osi pojedynczej 115kN wynosza:
- autobusy: =115

a) Wspolczynnik obliczeniowego pasa ruchu na drodze jednojezdniowej
Jednokierunkowe;j:
fi =1,00

b) Wspdtezynnik szerokosci pasa ruchu na pasach szer. réwnej 6,00 m wynosi:
£, =1,00

¢) Wspotczynnik pochylenia niwelety na drodze o pochyleniu niwelety ponizej 6% wynosi:
f; =1,00

d) Okreslenie ruchu projektowanego, czyli liczby réwnowaznych osi standardowych

100kN przypadajacej na obliczeniowy pas ruchu w okresie projektowym:

Nigp=f1 - - f35- (Ng 1+ Newp “ teap+ Na - 1a)
Nioo = 1,00 - 1,00 - 1,00 - (83 315 - 1,15 ) = 96 962 osi 100 kN/ pas obliczeniowy
Nigo =96 962 osi 100kN na pas obliczeniowy

Sumaryczna liczba osi standardowych 100 kN przypadajaca na pas obliczeniowy réwna 96 962
odpowiada kategorii ruchu KR2 (kategoria ruchu KR2 miesci sie w przedziale 0,09 < N100 <
0,50 mln osi 100 kN/pas obliczeniowy).

6.3.2. Projektowany uklad warstw konstrukeyjnych

Konstrukcja nawierzchni jezdni Lacznika zjazdowego skrzyzowania w kierunku os.
Orla Biatego:
e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm,

e warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm,
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Konstrukcja nawierzchni obu jezdni ul. Zegrze i ul. Rzeczanskiej:
o warstwa Scieralna - nakfadka z bet. asfaltowego AC 118 po sfrezowaniu gr. do 5 cm,

e ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI,

Konstrukcja nawierzchni na szerokosci torowiska tramwajowego w ciggu
projektowanego przejécia dla pieszych i przejazdu dla roweréw:

e Prefabrykowane ptyty zelbetowe EPT gr. 14 cm,

e QGrys 4/8 gr. warstwy do 4 cm

e ISTNIEJACA KONSTRUKCJA TOROWA,

Pomiedzy istniejgcymi szynami a plytami EPT przewiduje sie zamontowanie wkladek
komorowych. Od strony wjazdu tramwaju na przejscie dla pieszych nalezy zamontowaé ukos$ne

blachy najazdowe zabezpieczajace przed uderzeniem pojazdu o ptyty EPT i przed wykolejeniem.

Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej w ciagu projektowanego przejazdu:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 15 cm,

e kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm,

Konstrukcja chodnikéw i pochylni (wyspy dzielgce w obrebie przejscia dla pieszych
1 doj$cie do przystanku):

e plytki betonowe 30x30x5 cm, jasnoszare

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 15 cm,

e kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm,

Konstrukcja chodnikéw wzdhuz jezdni ulic Rzeczanskiej, Zegrze i Lacznika w kierunku
os. Orla Bialego:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

e kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm,
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Konstrukcja schodéw i spocznika:

plytki betonowe 25x25x5 cm, jasnoszare
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
e podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm,

e zasypka z piasku lub pospoiki

Przed kazdym projektowanym przejSciem dla pieszych po obu stronach jezdni, torowiska
tramwajowego jak réwniez przed schodami zaprojektowano pas z plyt ostrzegawczych
z wypustkami o szerokosci 0,60 m. W przypadku nawierzchni chodnika z kostki betonowej sa to
plytki betonowe o wym. 30x30x8 cm utozone w dwoch rzgdach w kolorze zétym. W przypadku
nawierzchni chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej sg to naklejane ptyty ostrzegawcze o
wym. 50x60 cm w kolorze zottym. Plytki ostrzegawcze z wypustkami zaprojektowano na calej
szerokosci przejscia dla pieszych czy schodéw w nastepujacej odleglosciach:

- szerokosci 4,00 m 1 w odleglosci 0,50 m od krawedzi jezdni

- szeroko$ci 4,00 m i w odlegtosci 0,60 m od krawedzi zewnetrznej plyty torowiska

tramwajowego,

- szerokosci 1,5 m i w odlegtosci 0,5m od krawedzi pierwszego stopnia schodéw.

Dodatkowo w przypadku schodéw przewiduje si¢, ze w kazdym biegu krawedz pierwszego
1 ostatniego stopnia bedzie oznakowana na catej dtugosci stopnia w pionie i poziomie z6ttym

pasem o szerokosci 0,05 m.

Balustrady nalezy wydtuzy¢ za pierwszy i ostatni stopien schodéw o 30 cm a konce poreczy

zaokraglié.
6.4. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanej drogi odprowadzane zostang jak
w stanie istniejacym tj. poprzez zapewnienie odpowiednich pochylef podtuznych i poprzecznych
1 dalej do istniejagcych wpustéw ulicznych, ktére w obrebie przedmiotowego opracowania
zostang wyregulowane zgodnie z projektowanymi profilami podtuznymi jezdni ulic. Dodatkowo
wzdluz wewngtrznej krawedzi f.acznika w kierunku os. Orta Biatego na dhugosci 16,00 m przed
przejsciem dla pieszych zaprojektowano $ciek przykraweznikowy zdwéch rzedéw kostki

betonowej oszer. 0,20 m zakoficzony istniejacym wpustem przewidzianym do regulacii
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wysoko$ciowej. W ramach niniejszej inwestycji zostanie wyregulowane wysokosciowo pieé

wpustow deszczowych.

6.5. Zielen

Powierzchnie zielone po realizacji prac nalezy uporzadkowaé¢ i doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego poprzez roztozenie warstwy humusu gr. 15 cm i obsianie mieszanka traw.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Opracowat
w

rd

- & z
mgr 1ni{6'zys(ztof Olszewski
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II. ZALACZNIKI

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego
Przynalezno$¢ do Izby Zawodowej Projektanta i Sprawdzajacego

Uzgodnienia
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Zal. nr 1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Poznan, luty 2017 r.

dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

w rejonie przystanku Zegrze II

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania: Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe

przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II w zakresie:
1. Uklad Drogowy

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej — art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r.,

poz. 1623, z p6zn. zm.) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

W o

mgr Nz K. SZC}//S 1 P . X
Nr upgZAWKP/03147PWOD/11 mgr inz. Robert Gienjiza

Nr upr. W}qp/ozswo{)])/os

/ o 1,
w'spet. drogowej b.o w spék. drogowej b.o
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Zal. nr 4. Uzgodnienia

*ztm

dredl lramspoty Mie sk

Poznan, dnia 17,10.2016 r.

Biuro Projektéw Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z 0.0.

ul. Koécluszki 68

61-891 Poznan

ZTM.TU.4116.317.2016

W nawigzaniu do pisma nr TD/15003/1160/2016 z dnia 2.10.2016 w sprawie
projektu dla zadania pn. ,Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych
W rejonie przystanku Zegrze 11" Zarzad Transportu Miejskiego opiniuje pozytywnie
przediozony projekt z uwaga:

nalezy  ponownie przeanalizowad zasadno$¢ umieszczania balustrad U-12(a)

w obrebie planowanego przejécia dla pieszych oraz wazdhuz projektowanego

chodnika. W opinii ZTM nie stanowia elementdw poprawy bezpieczefistwa -

stwierdzamy brak uzasadnienia dla ich umieszczania w pasie drogowym.

Do wiadomosci:

POZnan' N ////// |

Zarzgd Transportu Migjskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan oniu Sp. 20,

tel.Tax +48 61 834 61 46, | ztm@2zim poznan.pl | www.ztm.poznan pl
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>k

Z # ek
JNIk

ZN.224.31.005.2016 Poznan, dnia '+ puZdziernika 201 6r.

Biuro projektiw Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z 0.0,

ul. T. Kosciuszki 68

61-891 Poznan

Dotyczy: wPrzcbudowy trasy tramwajowej ul. Kornicka — os. Lecha ~ Rondo Zegrze
wraz z budowy trasy od rondo Zegrze do ul. Unii Lubelskiej — rozbudowa
skrzyzowania poprzez budowe przejScia dla pieszych w rejonic przystanku
Zegrze 11

W dwietle pisma o sygnaturze TD{13003/1050/2016 z dnia 30.09.2016r, Zarzad Drig
Migjskich w Poznaniu po zapornaniu si¢ z dokumentacja projektowa dotyezacy budowy
przcjsein dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11 informuje, ze w ewidencji gruntdw
i budynkéw nie figuruje juz dzialka ne 71, ark. 33, obreb: Zegrze. Powvizsza dziatka zostata
podzielona na:

o dz. 7/6, ark. 33, obreh: Zegrze (zwrdcona poprzednim wiascicielom),
o dz 7/7, ark. 33, obrgb: Zegrze (wlasnosé Miasta Poznania),

Poza powyzszym Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia preedmiotowy prajekt.

-

Olrgynmja
1. Adresal
I ZNa'a

Sprawe prowadai

Kamil Makee, Wydzial £N
tek: {00y b T 2KD

e-mnil kmaleciisedim poenan pl 7
POZnan Ly

Zarzad Drag Miejskich, ul. Wikczsk 16, 61-623 Paznan
tel. +48 01 647 72 00| fax +43 61 82017 09 | zdmazdm.poznan.pl | www.zdm.pozran.pl
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XK
POZnan

Migjska Spoleczna Rada
ds. Osob Niepelnosprawnych

Znak sprawy: Z58-V11.843.3.14.2016 Biuro Projektéw Komunikacyjnych

Lotus: zo100s6046 w Poznaniu Sp. z 0.0.
ul. T. Kosciuszki 68

61891 POZNAN

Poznan, 19 pazdziernika 2016 r,

Dotyczy: przebudowa trasy tramwajowej: Komicka — os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa
odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unit Lubelskiej - rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe
przejScia dia pieszych w rejonie przystanku Zegrze |1,

Migjska Spoleczna Rada ds. Os6b Niepetnosprawnych ponizej przekazuje rekomendacje
da projektu.

1. ObniZenie kraweznika na przejsciach dla pieszych do 2 cm.

2. Balustrady powinny by¢ wydtuzone za pierwszy i ostatni stopien o 30 cm. Konice porgczy
nalezy zackraglic. Porgcz nalezy réwniez zamontowad na spocznikach.

3. Przed wejsciem i zejsciem ze schoddw w odleglosci 0,5 od krawedzi schodéw halezy
zamontowad zotta powierzchnie wypukly o szerckoéci 0,6-0.8 m na catej szerokosci
schodow.,

4. Na kazdym odcinku biegu schoddw przejéé podziemnych i nadziemnych krawegdzie
pierwszego i ostatniego stopnia powinny byé oznakowane na cate| dtugosci stopnia
w dwoch plaszezyznach {pionowej i poziomej} pasem w kolorze Zoltym o szerokosci 0,05m.,
Rekomendace te nalezy zastosowac do schoddw nowych i istnigjacych,

Rada przesyla rowniez szczegolowe standardy dotyczace przej$e dia pieszych, schodow,
balustrad, pochylni i sygnalizacji $wietine do uwzglednienia w projekcie.

Z powazanism

CA DY RLK T
TESosden wig '

T “ﬁ:\,\

Zalgcznik: ]
Standargdy dostepnosci.

Sprawe prowadzi.
Natala Lewandowska, tel, 61 878 52 22

Urzad Miasta Poznania, Miejsxa Spomrecena Raca de Osoh Nigpotncsprawnyzh ul 3 Maja 46 51-728 Pornan ; .
5

tel. =4 B EY B85 429, tax o0 61 B7 A5 670, wiiss ¥ um pozoan.pl waw.poeni / /
=7
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B

Miejsiie Przedsigbiorstwo Kemunikacyjne w Poznaniu Spélva z ngransczony odpowicdzairosog
2EEATOWANS w Sadzie HEonOwyYm w Poananip . £55 0000067530
ul. Glagawska 1330133 60- 244 Pozrar

Poznan, 03.11.2016r,

Bluro Projektéw
Komunikacyjnych

w Poznamniu 5p. z 0. 0.
ul. T. Kodeluszki 68,
61-891 Poznar

IT3-073U-38/16
L.dz.: 446/2015
Ldz. ZWi -

Dot.: Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka — 0s. Lecha — rondeo Zegrze wraz 2 budowsg odcinka
trasy od ronds Zegrze do ul. Unii Lubelskiej. Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia
dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze (i

W nawigzaniv do pisma ZUE-BPK nr TD/15003,/1160/2016 z dnia 03.10.2016 r. wzgadniamy

preedstawione rozwigzania 2 naste pujacymi uwagami;

1

~Na

Bittaneg

- " bagital egeratomy 342 51 500 3 , 3
ki ooy I Kii a2 2
WL naranal SELON BANY PeE

; .///4

Vit S R
240 &) B9

0d strony wijazdu tramwajdw na przejécie dia pieszych nalety prrewidzivé stalowe ukoine

najazdy 2abezpiecraggee preed uderzeniem pajazdu o plyty FPT nraz preed wykalejeniem.

Zabudows torowiska 2aprojeklowanu @ prefabrykowanych phyt elbetowych EPT oraz -

w migdrytarzu - 7 phyt betonowych 30x30x5 cr. Zwracamy uwage na mozliwosé sparadycznego,

incydentalnego wiazdu pojazadw na ten obszar i presimy o rozwazenie, czy plyty betonowe w

potaczeniu 2 phytg EPT nie ulegng w lekim preypadku cniszczeniu. Sugerujemy stasowanie w

rigdzylorzu samych piyt felbetawych EPT [bez phyt betonowych), nawet kosztem ich przyciecia

w celu dostosawania do rozstawu terdw (wiedy nalezy wykorzystac phyty EPT zhrojone pretami

kempazytowymi).

Opcjonalnie rozwasyt mozliwost wykanania przejsc i przejazddw przez torowiska 2 plyt typu

STRAIL, sugengemy rozwigzanie pedeSOLAR dia przsjié oraz PontiSTRAIL lub STRAIL System

Premium dia przejazdéw autobusowych,

W abszarze projeklowanego przejécia dla pieszych zrajdujq sie kable elektroenergetyczne

ewigzane 2 funkcjanowaniem trakeji tramwajowe;:

e 2 linie kabli SN-15 &V typy 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20 kv wadhuz ul. Zegrze - po
pélnocne-zachodniaj stranie ulicy,

® G kabli trakcyjnych typu YAKY 11630 mm* + 25 mm”® Cu 0,6/1 kv biegnacych w pasie rozdzialu
ul, 2egrze po potnocno-zachadnie] stranie torawiska.

W mirjscach gdzie projektowana nawierzchnia znajduje sie nad kablami lub w miejscach gdzie

nawierzehnia znajduje sig w odieglosci maiejszej niz 0,5 metra od kavli nalezy priewidziec:

e rabezpieczenie 2 linii kablowych SN-15 kV rurami dwudzielnymi 4160 mm (1 rura na 1 linig
kablowa, skladajgcy sie z 3 kabli).

e zsbezpieczenie kabli trakcyjnych poprzez pobudowanie czedci kanallzac)i kablowsj
23projektowanej w ramach zadania: .Przebudowa trasy tramwajowej Kdrnicka - as. Lecha —
ronde Zegrze wraz 2 budowq wdeinka trasy od randa Zegrze do ul. Unii Lubelskisj". W innym
przypadiu zabezpieczanie kabli trakuyjnyeh realizowac zgodnie 7 pismem MPK z dnia
13 102016 r. zrak: IT2-541-37-1149/16.

&0
"L
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13.10.2016 r. znak: 1T2-541-37-1149/16.

6. Prace iwiqzane z zabezpieczeniem linii kablowych SN-15 &V i lindi kabli trakcyjnych realizowas na
kahlach wylgcranych spod napigcia.

7. Prace zdiemne wopeblidu kabl nalezy prowadzic reczme, o szezegdlowy lokalizacje kabli ustalic
metody przekopow probnych. Kable w wykopie zabezpiecays. QOdtworzyé folie ostrzegawczg nad
kablami. Nie dopuszczamy zastesowania muf kablowych typu skrecanego.

8. Pa zakonczeniu prac Wykonawca bedzie zobligowany przekazac protokoly pomiarowe 2 badania
linii kablowych oraz dokumentacje powykonawczg 7awierajaca miedzy innymi: atesty i certyfikaty
na zastosewane materialy oraz szkice geodezvine w zakresie przebudowy i zabezpieczenia linii
kablowych,

8. Prace hudowlane w oahrebie czynne] sleci trakoyne) muszg by prowadzone : uwzglednieniern
Rozparzadzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia f lutego 2003 w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podc2as wykonywania rebot budowlanyeh {Dz.U.03.47.401 7 dnia 19 marra 2003) ze
szezegoloym uwzglednieniem § 55 {znamionowe napigcie sieci trakeyjne) nie preskracza 1kv). W
swigzku 2 tym wszelkie prace ludimi i sprzgtem craz skladowanie materialéw, w poziome]
odlegtasci <= 3,0 m ad elementdw bedacyeh pod napigciermn, wymagaja wytaczenia napiecia.

10. Wylgczenie napigcia wosieci trakcyjnej oraz wyiaczenie kabli trakeyjnych spod napigcia bez
wprowadzenia ograniczeri/wstrzymania ruchu tramwajowego, jest mozliwe jedynie w godzinach
nocnych 2 paniedziaticy na wtorek - pomiedzy godz. 2400 a 4:00 rano, po ustaniu ruchu
tramwajowego.

11. Na wszeikie ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowege nalezy uryskac zgode Zarzadu
Transportu Miejskiego w Paznaniy, ul. Matejki 59, 80-770 Paznarh,

12. Wytaczenie spod napigcia limil kablowych SN-15 ¥V wymaga dodatkowo uzgadnieniz terminu 2
energetyky rawodowy.

13, Wykanawee 14 dni przed planawanym rozpoczeciem robdt pawinien zglosié sie do MPK Poznan
5p. 2 0.0,/ Wydzial Utrzymanda Sieci i Stacji 1T2 ul. Szwajcarska 15, A1-285 Poznad, tel, 61 839
7332 calem ustalenia nadzary, harmonogramu wyljczerd oraz szczepdidw prowadzenia prac w
poblizu infrastruktury trakeji tramwajowej. 23 nadzdr | kaidorazowe wylgtzenie napigcia
pebieramy opfaty, w tym nalezy uweglednid  koniecznosc  pokrycia przez  Wykonawce
ewentualnych kosiléw rwigzanych z obsiugg ze strany energetyk rawodowej (wykgczenia
napigcia na liniach kablowyrch SN-15 kv,

14 W przypadku stwicrdzenia zagrozenia ruchu tramwajowego powiadomié MPK Poznan Sp. z o.0.
Nadzor Ruchu tel, 61 19445 luk 61 8654196, celem zatrzymania ruchu tramwajowegc.

15. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajace z
reslizacji prac w obrebie infrastruktury tramwajowej. Nalely wlicsyt w to rawnies straty
wynikajace z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym araz kasztéw preekroceen mocy w
proppadion uszkodzenia linii kablowych SN-15 kv zasilajgcych stacje prostownikowe,

Zalgeeniki:
1 Dokumentacjs projekiowa — 1 egz.
L powataniem

Sprawyg prowasze basma Almarrani iT3T, tal: 61 838 7364 £

Uwagl dodatkowe: Zgodnie : Uchwaly Zarzadu Spdthi MP® Poznan 5p. 2 0, 0, nr 777/L/2007 za wydanie powyisiych
warunkow technicznych Panstwa firma zostanic obcigiona kwaotq w wysokodi300,00 dotych netta.

Otreyrnujy:

adresat, |
ada = 1T 21BN,

eotraa 60 879 GO G0 i
vas @B L Taklacha 147 E5 100 8 )/
. ob wiinee Py it o

M IT T 7RI

2

Strona 28



Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez )
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

K
URZAD MIASTA POZNANIA POZ n a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

POZNER: Bussoiass o5 swmsan sosai
Numer sprawy: UA-XIII.0724.260.2016

Biuro Projektéw Kolejowych sp. z o.0.
Ul T. Kosciuszki 68
61-891 Poznan

Dotyczy' ,przebodowa trasy framwajowe) Kdmicka- os. Lecha - rondo Zegrze wraz
z budowgq odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskies”

= rozbudowa skrzyiowania poprzez budeowe przgiécia dla pieszych w rejonie
przystanku Zegrze Il

OCdpowiadajge na Pansiwa pismo znak TD/15003/116C/2016 z dnia 3 pazdziernika
2016 r. informuje, 2e w dniu 04.11.2016 r. przeprowadzona zostala wizja w terenie,
ktcra jednoznacznie wykazala potrzebe budowy przejscia dla pieszych w rejonie przystanku
tramwajowege Zegrze Il. Ponadlo ustalong, ze charakterystyczna cecha chodnikow i fzw
Jpieszo-jezdni” wzdtuz ulicy Zegrze jest zastosowana nawierzchnia bitumiczna.

Qdnoszac sig do okreslonych uwarunkowari terenu, jak réwniez zwracajgc uwage na
putrzebg zachowania estetycznej spojnodci wykorzystywanych w tej przestrzeni Miasta
okreslonych elementdw wyposazenia ulicy i sposobéw jej zagospodarowania opiniuje
pozytywnie przediozony projekt budowiany z nastepujacymi uwagami:

o wskazuje sie, hy dia  zachowania spdjnosci funkcjonalno-estetycznej,

nie wprowadzaé wzdhiz ulicy Zegrze nowej nawierzchni  chodnikow j.

z Jasnoszarych plyl betonowych. Przebudowywany odcinek chodnika nalezy
zrealizowa¢ z masy bitumiczne], jako kontynuacja weczeSniej stosowanego,
spéinego dla calosci, materiatu,

« betonowe plytki chadnikowe nalezy utrzymaé na przejiciu dla pieszych, zgodnie
z projektem (fragmenty przejscia dla pieszych od wysepki cd ul. Rzeczanskiej

Urzad Miastis Poznara, Whdnal Urbanaslykl i Archileklury, piac Kolegiacks 7, 61-B41 Foznan 5
tel 448 61 78 55,22, 51.95, 54 61, 54.61, sekretanizt 55 24 fax <48 61 878-55-26, ua@um.poznan. pl, waww poznan.gl / ///// )
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

po stronie zachodnigj, przez forowiska polaczone z platformami przystankdw
do wysepki po stronie wschodniej — przy zjezdzie na osiedle Orta Bialego).

o wygrodzenia w obrebie planowanego przejécia dla  pieszych (pamigdzy
torowiskami) w kolarze RAL 7043 (Traffic grey B),

o planowane oswietlenie powinno byé dostosowane do uzytkownikow danej
przestrzeni.

« stupy sygnalizacji $wietlnej — kelor RAL 7042 lub ocynk niemalowany.

Analizujgc | odnoszac sie do ustaler projeklowych informuje, ze negatywnie
opiniuj¢ mozliwosc zastosowania wygrodzenia wzdtuz projektowanego chodnika w ciggu
igcznika zjazdowegao skrzyzowania w kierunku osiedla Orla Biatego {obecnie brak jest takich

wygrodzen).

Z powazaniem

2. ZDMW,
(oo wiadomasci)
3. PIM sp zon
(do wradomassi)
4 aia

Sprawg prowadazi:
Mariusz [iewice
Slarszy specjalista
let, 8¥B5Ga5

Urzeg Minsla Peznania, Wydzis Urbanistykl | Aschitektuey, plac Kolegiacki 17, 61-B11 Poznan
1el. +4B §1 876 55-32, 5305, 54-63, 54.61, sekiatadat 55-24 fax 148 €1 675-55-28, La@um poznan.pl, wwe.poznan. pl
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Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

kK

Zarzad Dron Ve skach

ZN.224.31.007.2016 Poznan, dnia ... grudnia 2016r.

GRUPA ZUE

Biuro Projekiow Komunikacyjnych
w Pognaniu

ul. T. Kosciuszki 68

61-891 Poznan

Dotyezy: Przebudowy trasy tramwajowej ul. Kérnicka - os. Lecha — Rondo Zegrze
wraz z budowy trasy od ronde Zegrze do ul. Unii Lubelskiej — rozbudowa
skreyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku
Zegree 11

W kontekscie pisma o sygnaturze TD/15003/1336/2016 z dnia 17.11.2016r. Zarzad
Drog Micjskich w Poznaniu uzgadnia bez uwag linje rozgraniczujyee teren inwestyeji zgodnie
7 planem sytuaeyinym dolyezonym juko zalqeznik do pistma przewodniego.

Tut. Zarzad wyraza zgede na odiworzenie cigeow pieszych zlokalizowunyel wzdluz
ul. Zegrze zgodnie z opinig Pelnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Wizualne Miasta
Poznania, ktora zostala wyrazona w pidmie nr UA-XTILOT24.260.2016 2 dnia 08 11.2016r,
Ponadto ZDM pozytywnie opinie prajekl w zakresie rezygnacji z projektowanych wygrodzen
U-12 zlokalizowanych pierwolnie wzdiuz chodnika w eiyguo tycznika wjazdowego w kierunku

osiedla Orta Biatege.

Otrzymuja

I Adresat

2. ZNuwu.
Sprawe prowndzi;
Kamil Maleo, Wydsiat ZN

el ibl) G 77 280,
a-mail: kmaleedzcdm, posrem nl

POZnan

Zarzad Dirog Miggecich, ul Wiczak o 31623 Faznan /
el v A3 6T 54T T200 | Lax 48 &7 B20 77 09 gdmdzam poznen pl | wwesdm pasnan.gl
o=
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Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

POZnan

Poznar T8 grudnia 2016 .

Urzad Miasta Peznania
Wydziat Transporiu i Zisleni
Oadziat Mieiskiego Inzyniera Ruchu

TZ-1.7223.33.2015

GRUPA ZUE

Biuro Projektéw
Komunikacyjnych w Poznaniu
Sp.zo.o0.

ul. Kosciuszki 68

61-891 Poznan

Dzatajge na podstawie art 10 ust & ustawy 7 dnia 20 czenwca 1997 . - Prawe o ruchu
drogowym (Dz. WU,z 2012 1. poz 1137 ze zm | craz Rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wizednia 2003 1w sprawig szczegdtowyoh warunkdw zarzgdzama ruchem na drogach craz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U, 2 2003 r., nr 177, poz, 1729)
wozwigzku z przexazanym w driw 04,10 2016 ¢ whioskiem dotyczgeym wydania opinii geometri
dia budowy przejscia dla p@szych | przeazdu rowerowego w rejonie przystanku ramwajowego
Zogrze |l w Poznaniu, na podstawie projekiu sporzadzonege przez Pana Krzysztofa Olszewskiego

OPINIUJE POZYTYWNIE GEOMETRIE DROGI

Zz uwagami:
1. Przgjazdy rowerowe przez jpzdnie wykonad na czerwonym podkiadzie.
2. [Clementy mate] architektury zastosawad zgodnie z katalogiem mebli miegjskich,
3, Przy projekiewaniu sygnalzac) sweting zastosowad dla pojazdow kolowych w ulicy Zegrze
syygnalizatory podstawowe 2 obu stror jezdni oraz powiarzacz nad jezdnia.

nezwa i adres obiektu: ul. Zegrze w Poznaniu.

wozwigzku z rozbudowy skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla piesrych 7 sygnalizacia

Swisting
// /)
/A4
Spozacil Lukasz Krakoae (B 61 57 15 27)

Urznd Miasts Pognanin Wedsal Transparta | Zeedon Qddzs! bMigiareqo Infymera Sochu, ul 3 Muju 48, §1.726 Poznar
s 1 a | "
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AQUANET

Spéika Akeyjna

Poznan, 2016-11-22

Numer pisma: DW/IBM/361/67173/2016
Numery spraw: IBM/80-9-1/1254/2016

Biuro Projektéw Komunikacyjnych w
Poznaniu Sp. z o.o.

Kosciuszki 68

61-891 Poznan

Dotyczy: Zaopiniowania przebudowy trasy tramwajowej Kérnicka - os. Lecha - Rondo
Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze w ul. Unii Lubelskiej -
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przej$cia dla pieszych w rejonie
przystanku Zegrze II.

W odpowiedzi na pismo TI/15003/1058/2016, po zapoznaniu sie z przedtozonymi mapami

przekazujemy nastepujace uwagi:
1. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ AQUANET S.A. - Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Piagtkowska 117/119 w Poznaniu oraz Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 16 w Poznaniu z co

najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzié pod stalym
nadzorem pracownikéw AQUANET i ZDM przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposob nie
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewoddw oraz ich uzbrojenia.

3. Odbidr nawierzchni dokonaé przy wspétudziale pracownikow AQUANET S.A. i ZDM (adresy
kontaktowe patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajacych w weztach wodociggowych nalezy
wyregulowa¢ do rz¢dnej projektowanej nawierzchni.

5. W nawigzaniu do przeprowadzonej przez pracownikéw AQUANET S.A. wizji w terenie i
wykonaniu przekopdw w celu ustalenia rzednej posadowienia istniejacej magistrali
wodociggowej informujemy, ze:

@ magistrala wodociggowa wykonana jest z rury stalowej DN 500 mm bez rury ostonowe;j,

@ glebokos¢ jej posadowienia liczona od jej géry wzgledem istniejgcego kraweznika to okoto
160-170cm,

e przedmiotowa rura znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym,
@ pozytywnie opiniujemy przekroje A:A i B:B bedace zatgcznikiem do niniejszej opinii.
6. Informujemy, ze komora technologiczna umieszczona w terenie zielonym pom; @} niami

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 113 969 222,00 zt (w catoéci optacony) 33



znajduje si¢ w ztym stanie technicznym, a jej remont zaplanowany jest przez AQUANET S.A.
na 2017 rok. Z uwagi na zly stan techniczny nalezy wykona¢ wymiang zasuw odwodnienia
magistrali DN.500mm umieszczonych w pasie drogowym podlegajagcym modernizacji. Prosimy
o podanie terminu realizacji przebudowy trasy tramwajowej Kornicka - os. Lecha - Rondo
Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze w ul. Unii Lubelskiejcelem

skoordynowania prac.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zakgcznik: plan sytuacyjny, p;zéfroje

Otrzymujg:
Poznanskie Inwestycje Miejskie

Sp.zo.0."

Al. Niepodlegtosci 27
61-714 Poznafi
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LEGENDA

Chodnik - plytki chodnikowe betonowe
w kolorze jasnym

Droga rowerowa - nawierzchnia bitumiczna

Opaska oddzielajgca chodnik od drogi rowerowej
- plytki chodnikowe betonowe w kolorze ciemnym

Plyty EPT zabudowane na torowisku
na szeroko$ci przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerdw

Istniejaca nawierzchnia do sfrezowania /M/

i wymiany warstwy $cieralne)

UAN <2y

"H | Nz ]fj KU

Projektowana jezdnia - nawierzchnia bityr

Mal orzaL_ité Pietras
Specjalista dd. Uzgadniania
Dokumentacji Projaktowe]

Projektowane stopnie schoddw . ~ s, i
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Kraweznik obnizony i krawgznik przejgciowy

ieddzono przebieg sieci

Opornik betonowy wiopiony

Obrzeze chodnikowe

wodoc;agowej
kanalizacyjnej-zgodnie z branzow a
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uzbralenn terenu
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Projekt Budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

II1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny

2.1 Profile podtuzne — Laczniki
2.2 Profile podtuzne — ul. Zegrze
3.1 Przekroje normalne — Ulice
3.2 Przekroje normalne — Schody
4. Szczegoly konstrukcyjne
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