Szczegot "A”

Krawgznik betonowy 20x30 cm

Piyty betonowe 30x30x5 cm, jasnoszare
Plytki ostrzegawcze z wypustkami

30x30x8 cm,

Frezowanie istniejacej warstwy nawierzchni gr. do 5 cm
i ulozenie naktadki z asfaltu AC11S 50770 0.20 , .
0,03,,0,1

Podbudowa z KESM 0/31.5 mm

_ms_m_.mrm konstrukcja nawierzchni

Kruszywo stabilizowane cementem

Wypetnienie masa zalewowa oRm=15MPagr. 15¢cm
Isiniejzca fawa gruntowa Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem
Beton C12/15
AR Falll
Szczegot"C
Obrzeze betonowe 8x30 cm 7 \\\
2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego &%
AC 115 50170 R
| ///\\\ Istniejaca skarpa terenu
0,04 = 7,
0,15 AMAM&MAM/QMAMAMAMAAA 1

0,15

_T S mele
Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 mm
Kruszywo stabilizowane cementem

0Rm=15MPagr.15¢cm

Wymiana gruntu
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

Szczegot "B

Kraweznik betonowy 20x30 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 Naklejane piyty ostrzegawcze

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

0,47

Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm

Szczegot "D"

Prefabrykowana plyta zelbetowa EPT
skrajna dt. 460 mm
Grys o frakeji 4-8 mm gr. 2-4 cm

Whiadki do szyn
typu kolejowego

Piyty betonowe 30x30x5 cm, jasnoszare

Prefabrykowana pfyta zelbetowa EPT
miedzytorowa di. 1270 mm

Prefabrykowana plyta zelbetowa EPT
skrajna dt. 460 mm
Grys o frakcji 4-8 mm gr. 2-4 cm

Phytki ostrzegawcze z wypustkami
30x30x8 cm,

Plyty betonowe 30x30x5 cm, jasnoszare

Kraweznik kamienny 15x35 cm

i pyt EPT

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kruszywo stabilizowane cementem
oRm=15MPagr. 15¢m

Wymiana gruntu

i\ 0,30 _\o,_m_\
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Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

Kruszywo stabilizowane

cementem o Rm = 2,5 MPa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(gotowa mieszanka dowozona z wytworni)

Wymiana gruntu

Szczeg6t "E"

Kraweznik betonowy 20x30 cm

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm tawa betonowa C12/15 z oporem

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 ¢

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 mm

Kruszywo stabilizowane cementem
oRm=15MPagr.15¢cm

b on] o b

Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm = 2,5 MPa

' 4 7 7 Cd 7

Wymiana gruntu
/ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(gotowa mieszanka dowoZona z wytwdrni)
Wymiana gruntu

Grys o frakcji 4-8 mm gr. 2-4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm

Istnigjgca konstrukcja nawierzchni torowej

|
tawa z betonu C12/15 Podbudowa z KESM 0/31,5 mm

Kruszywo stabilizowane cementem
oRm=15MPagr. 15cm

Wymiana gruntu

SCHEMAT POLACZEN

Dotyczy:  polgczenia istniejgee) | projektowanes n

@%xoﬂuomﬁrm_.q_m_»u.,_hS_ES_&.QSwi%nsuugﬁmk%m%:Sms
(wytrzymalasé na rozcigganie min. 20kN/m

MIEDZYWARSTWOWYCH NA tACZENIU

Istniejgca konstrukcja

Kruszywo stabilizowane cementem
oRm=15MPagr. 15cm

Wymiana gruntu

ISINIEJACES NAWIERZCHNI Z NOWA

awierzchni: — Jezdnia tgcznika wjazd

Nowa konstrukcja
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W rozie potrzeby wyrdwnanie podioza pod siatkg geokompozylowg do poziomu
docelowego poprzez ufozenie worstwy wyrdwnawczef
(po ewentualnym wezesniejszym frezowaniu)

Istniejgca konstrukcjo nawierzchni
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Projektowana konstrukcja nawierzchni wg szcz. B
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