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1.Wstep

Opracowanie sporzagdzono w firmie INTERRA w Poznaniu, na zlecenie Pracowni
Projektowej "MOST" Sp. j. z siedzibg: ul. Ajschylosa 48, 60-101 Pozna¥.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujgcych w rejonie
planowanej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazami w kondygnacji
podziemnej w miejscowosci Oborniki. Badania przeprowadzono w zakresie niezbednym do
wykonania projektu budowlanego inwestycji ustalonym przez Zleceniodawce
(w szczegdlnosci ilos¢, lokalizacja i gtebokos¢ otwordw).

Opinig wraz z dokumentacjg badan podfoza sporzgdzono zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Przy wykonywaniu opracowan postuzono si¢ mapami, literaturg geologiczng, polskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych oraz

laboratoryjnych.

2.Lokalizacja i morfologia terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie:
e Dz.nr - 7/1,2,3

e Miejscowos¢ - Poznan
e Wojewoddztwo - wielkopolskie

Doktadne potozenie znajduje sie na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25 000 (zat. 2).

Poznan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w
makroregionie Pojezierze Wielkopolskie. Obszar badan znajduje sie w obrebie mezoregionu
Poznanski Przetom Warty. Region ten rozdziela Wysoczyzne Poznariskg od Wysoczyzny
Gnieznienskiej. Przetom powstat w wyniku przeksztatcenia rynny polodowcowej w klasyczng

doline rzeczng z terasami.
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3.Materiaty wykorzystane w dokumentac;ji

Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009r,
Laboratoryjne metody badan, E. Myslinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r,

Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i tagcznosci, Warszawa 1982r.

4.Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.2016 poz. 566 ze zm.)

oraz Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne
i gornicze,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia

i udostepniania prébek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1780).

Oparto sie rowniez na normach:

PN-B-02481/1998 - Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw,

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogodlne,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
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5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W podtfozu planowanej inwestycji nawiercono grunty czwartorzedowe.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuja utwory holocenu reprezentowane
przez nasypy niebudowlane sktadajgce sie z nasypowych piaskéw préchniczych.

Ponizej, zalega seria osadéw glacjalnych zlodowacenia pdtnocnopolskiego,
wyksztatconych w postaci warstw gruntéw mineralnYch niespoistych reprezentowanych
przez $rednio zageszczone piaski drobne oraz gruntow spoistych reprezentowanych przez
twardoplastyczne pyty piaszczyste, gliny piaszczyste i gliny pylaste.

Ogolny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazano na profilach

i przekrojach geotechnicznych — zatgcznik nr 3 i 4.

6.Warunki wodne

Podczas wiercenn wykonanych w styczniu 2017 roku nie stwierdzono wystepowania

czwartorzedowego zwierciadta wod gruntowych.

7.1 Wiercenia badawcze

W dniu 09.01.2017r. odwiercono 4 otwory badawcze przy pomocy wiercen
mechanicznych okretnych do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t., tgcznie 12 mb.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie
wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem 2z zachowaniem profili

geologicznych poszczegélnych wiercen. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem

uprawnionych geologow.

7.2 Sondowania

Stopien zageszczenia gruntdw sypkich zostat okreslony na podstawie sondowan

sondg DPL. Wykonano 2 sondowania. Wyniki sondowan zostaty przedstawione w zat. nr 7.
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7.3 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametrow geotechnicznych gruntéw poszczegdinych warstw
geotechnicznych  wykonano  nastepujagce  badania  laboratoryjne (wg normy
PN B 04481:1988):

e wilgotnos$¢ naturalna
e badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich oraz spoistych
e granica plastycznosci i ptynnosci

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczone zostaty nastepujgce parametry:
stopien plastycznosci; wskaznik plastycznosci.

W przypadku prébek NW badania zostaty przeprowadzone w dniu pobrania probek.
Prébki NW zabezpieczono przed dziataniem podwyzszonych temperatur. Z pobranej prébki
wydzielono odpowiednig ilos¢ gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostatg czesé
zabezpieczono w celu ewentualnych badan sprawdzajacych (zgodnie z normg PN-B-
04481:1988).

Probki pobrano zgodnie z kategorig B — prébki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych
samych proporcjach jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
probki zostaty ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykietg natychmiast po
pobraniu z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametrow geotechnicznych pozostate parametry mogg

by¢ wyznaczone wedtug metody B (zgodnie z normg PN-B-03020:1981).

7.4 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, publikacjami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane w miejscu
przeprowadzonych badan. Nastepnie poddano analizie wyniki badar terenowych oraz
opracowano graficznie, obliczeniowo i tekstowo niniejszg dokumentacje.

Na podstawie wykonanych wiercert badawczych, sondowan, badan laboratoryjnych,

a takze obserwacji terenowych wykonano i opracowano:
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e mape dokumentacyjng w skali 1:1000 (zat. nr 1)

e mape lokalizacyjng w skali 1:25 000 (zat. nr 2)

e przekroje geotechniczne (zat. nr 3.1 -3.3)

e karty otwordw badawczych (zat. nr 4.1 - 4.4)

e zestawienie wartosci parametrow warstw geotechnicznych, (zat. nr 5)
e Sondowania DPL (zat. nr7.1-7.2)

e badania laboratoryjne (zat. nr 8)

e cze$C tekstowq opracowania

7.Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badan planowana jest rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia
dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze Il. Napodstawie danych uzyskanych od
Zleceniodawcy inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji

obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

9.Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercen oraz sondowan, badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych
gruntu, analizy archiwalnych materiatéw, a takze analizy i obliczen inzynierskich zgodnie
Z normami gruntowymi.

Parametrem wiodacym dla gruntéw sypkich byt stopien zageszczenia |p okreslony
na podstawie sondowania dynamicznego.

Pozostate parametry geotechniczne okres$lono metodg ,B” przez wykorzystanie
zaleznosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w trzy warstwy

geotechniczne, ktére podzielono na pakiety w zaleznosci od litologii, stopnia zageszczenia
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oraz stopnia plastycznodci. Ich szczegétowa charakterystyke przedstawiono ponizej

oraz w zatgczniku 5.

Warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntéw antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna | Nasypy niebudowlane zbudowane z piaskéw préchniczych.

Nasypy charakteryzuje zréznicowana budowa oraz zmienne
parametry geotechniczne, warstwa ta nie nadaje sie do

bezposredniego posadowienia obiektu budowlanego

Warstwy gruntow rodzimych mineralnych niespoistych:

Warstwa geotechniczna Il Piasek drobny o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,55

($rednio zageszczony). Grunty niewysadzinowe. Kategoria

urabialnosci Il. Grunty mato przepuszczalne.

Warstwy gruntow rodzimych mineralnych niespoistych:

Warstwa geotechniczna llla Pyt piaszczysty o uogélnionym stopniu plastycznosci 1,=0,20

(twardoplastyczny). Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria

urabialnosci lll. Grunty stabo przepuszczalne.

Warstwa geotechniczna lllb  Glina piaszczysta o uogélnionym stopniu plastycznosci 1,=0,10

(twardoplastyczny). Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria

urabialnosci Ill. Grunty bardzo stabo przepuszczalne.

Warstwa geotechniczna llic  Glina pylasta o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,15

(twardoplastyczny). Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria

urabialnosci Ill. Grunty bardzo stabo przepuszczalne.

* wspotczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznosci oraz stopnia
zageszczenia jest rowny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)
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10. Warunki fundamentowania

Generalnie grunty budowlane zalegajgce w podtozu projektowanej inwestycji mozna

zaliczy¢ do klas nosnosci:

e do klas nienosnych i $cisliwych — grunty warstw I (nasypy niebudowlane)

e do klas nosnych i matoscisliwych — grunty warstwy lla (piaski drobne s$rednio
zageszczone)

e do klas nosnych i srednio Scisliwych — grunty warstwy llla, Illb, llic (twardoplastyczne

pyty piaszczyste, gliny piaszczyste, gliny pylaste)

Reasumujgc teren badan charakteryzuje sie prostymi i korzystnymi warunkami
gruntowo — wodnymi. Na taka ocene warunkéw geotechnicznych ma wptyw wystepowanie
w poziomie posadowienia gruntéw sypkich srednio zageszczonych oraz brak zwierciadta wéd
gruntowych do gtebokosci 3,0m p.p.t. Nalezy jednak pamietaé, ze zwierciadto wdd

uzaleznione jest od warunkéw atmosferycznych (w _okresach intensywnych opaddw bad?

roztopow zwierciadto moze pojawiaé w otworach dotychczas suchych).

Nasypy niebudowlane nie s3 dobrym podtozem budowlanym, nalezy je wybraé
przed przystgpieniem do prac budowlanych. Decyzje pozostawia sie w gestii projektanta.
O wartosciach przyjmowanych obcigzert dopuszczalnych na grunty podfoza i wielko$ciach
dopuszczalnych osiadan decyduje wytgcznie projektant obiektu.

Najlepsze warunki pod wzgledem nosnosci i mozliwosci posadowienia
bezposredniego obiektow wykazujg warstwy gruntow sypkich i spoistych (lla, llia, liib, llic).

Na obszarze badarn do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych
proceséw geodynamicznych i antropogenicznych, mogacych mie¢ wptyw na projektowany
obiekt.

Decydujagce znaczenie po wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu

bedg miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez projektanta/konstruktora.
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11. Podsumowanie

e opracowania geotechniczne zostato wykonane gtdwnie na podstawie 4 otworéw
geotechnicznych odwierconych w miejscowosci Poznar

e prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na Srodowisko gruntowo —
wodne

e podtoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 3,0 m p.p.t., charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne.

e dobrymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujg sie warstwy gruntéw sypkich
i spoistych (lla, llla, llib, llic).

e zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu
gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw
ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

e w podiozu gruntowy nie zaobserwowano obecnosci wod gruntowych

e warstwe nasypu ze wzgledu na swéj sktad zalicza sie gruntéw nienosnych i powinna
zosta¢ wybrana az do stropu utworéw nosnych pod nadzorem uprawnionego
geologa. Utwory te nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego dla projektowane;j
inwestycji.

e migzszo$¢ oraz skfad gruntéw antropogenicznych (nasypdéw niekontrolowanych)
pomiedzy poszczegdlnymi otworami moze sie rézni¢ miedzy tym co stwierdzono
W niniejszym opracowaniu.

e w przypadku wystgpienia nasypéw w poziomie posadowienia fundamentéw, grunty
te nalezy usung¢ do podfoza rodzimego i wymieni¢ na materiat piaszczysto zwirowy
o0 zageszczeniu 1s>0,97, stabilizacje lub suchy beton.

e w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z w.w przypadkéw grunt nalezy usungé
i zastgpi¢ stabilizacjg (np. RM 2,5 MPa) suchym betonem (np. C8/10) lub pospdtka
zageszczong do 1s>0,98

e gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi

h,=0,8 m p.p.t. (wg normy PN-B-03020:1981)
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roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci
scian wykopow wykonanych w gruntach sypkich

podczas prac ziemnych zaleca sie nadzér geologiczny

rozpoznanie budowy podfoza ma charakter punktowy. Doktadne okre$lenie rodzaju
i stanu gruntu w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych
punktow badawczych

doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci

urzadzen pomiarowych
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