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Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budoweg przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania
»Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku
Zegrze 117

Zakres opracowania obejmuje budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II na
skrzyzowaniu ulic Zegrze, Rzeczanskiej i Eacznika w kierunku os. Orta Biatego w Poznaniu.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego
w powiecie poznanskim w mieécie Poznan w dzielnicy Zegrze w poblizu osiedli

mieszkaniowych Orfa Biatego i Stare Zegrze.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa nr RU-118/PIM/16/TP z dnia 30.08.2016 zawarta pomiedzy Miastem Poznan
w imieniu 1 na rzecz, ktérego dzial Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0. z siedziba
w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 27 a Biurem Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu
Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-891) przy ul. Kosciuszki 68.

= Koncepcja z kwietnia 2014 r. pn. ,Opracowanie koncepcji przej$¢ dla pieszych na
wysokosci przystankow tramwajowych Zegrze 1 i Zegrze Il w Poznaniu” wykonana przez
biuro projektowe SMP Projektanci na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu,

= Inwentaryzacja — wizja w terenie,

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

= Badania geotechniczne,

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003, Nr 80 poz. 721 z pézn. zm.)

3.STAN ISTNIEJACY
3.1. Uk{ad drogowy

Ulica Zegrze dwujezdniowa dwupasowa z wydzielonym pasem rozdzialu, w ktorym
zlokalizowana jest trasa linii tramwajowej jak réwniez przystanek tramwajowych Zegrze II.
Szerokos¢ jezdni ulic w kazdym z kierunkéw 7,0 m (2 x 3,5m) ograniczona z obu stron
kraweznikami. Odwodnienie zapewnione poprzez odpowiednie uksztaltowanie ulicy w przekroju
1 w profilu i dalej poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe;.

Laczniki w kierunku os. Orla Biatego i wyjazdowy z ul. Rzeczanskiej sa o przekroju

jednojezdniowym 1 ruchu jednokierunkowym. Jezdnie ulic ograniczone z obu stron
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

kraweznikami. ~Szeroko$¢ jezdni ulic 6,0m. Odwodnienie poprzez wpusty uliczne.

Na przedmiotowych Lgcznikach w stanie istniejgcym zlokalizowane sa przejscia dla pieszych.

Istniejgcy uktad komunikacyjnych pieszych i rowerzystow.

Obecnie uklad komunikacyjny w obszarze przedmiotowego skrzyzowania pieszych
1 rowerzystow zapewniony jest jedynie poprzez ciggi pieszo — rowerowe zlokalizowane wzdtuz
istniejacej ulicy Zegrze bez mozliwosci bezposredniego przejicia z potudniowej na poéinocng
stron¢ jezdni ulicy tj. brak wydzielonych i oznakowanych przejsé dla pieszych. ¥.acznikiem
pomiedzy osiedlami stanowi istniejagca kladka dla pieszych zlokalizowana 100m przed
przedmiotowym skrzyzowanie w kierunku ronda Zegrze, ktéra to stanowi réwniez Jedyne
dojscie do przystanku tramwajowego Zegrze II. Niemniej jednak przedmiotowa kladka dla
pieszych nie jest przystosowana dla 0s6b z ograniczong sprawnos$cig ruchowa tj. brak pochylni
czy wind. Dodatkowo nalezy nadmieni¢, iz istniejacy uklad ciggéw pieszych jest tak
rozplanowany, iz aby przejs¢ z strony pdinocnej skrzyzowania na strone potudniows

koniecznym jest przebycie okoto 400m trasy.

3.2. Oswietlenie przej$¢ dla pieszych
Ul. Zegrze jest oswietlona oprawami sodowymi o temperaturze barwowe 2000K na stupach
stalowych z wysiegnikami. Przejscia dla pieszych nie s3 wyposazone w typowe oswietlenie
dedykowane dla przejsc.

Istniejace o$wietlenie nalezy do Enea Oswietlenie.

3.3. Telekomunikacja
W zakresie projektowanego przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11 znajduje sie¢
infrastruktura telekomunikacyjna firmy Polkomtel i Orange. Ponadto przyjeto jako stan
istniejacy projektowana sie¢ teletechniczng przy modernizacji ul. Zegrze, ktéra koliduje
z projektowanym przejSciem dla pieszych do przystanku Zegrze II. Ww. sieé teletechniczna
zostanie wyprzedzeniowo ujeta w niniejszym projekcie w celu unikniecia pbzniejszych

rozbidrek nawierzchni.

3.4. Odwodnienie i usunigcie kolizji sieci sanitarnych
W miejscu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci kanalizacji deszczowej o $rednicach:
DN300, DN400 i DN600 (betonowe), kanalizacja sanitarna o srednicy DN300 oraz przykanaliki

do wpustéw Sciekowych o srednicach DN200.
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budoweg przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

Ponadto w drodze zlokalizowana jest magistrala wodociagowa DN500 (bez rury oslonowe;j),
posadowiona na glebokosei 160-170 cm liczac od kraweznika, oraz sie¢ wodociagowa
o Srednicy DN250. Stwierdza si¢ dobry stan techniczny magistrali.

W' terenie zielonym, pomigdzy zjazdami na Osiedle Orla Biatego, znajduje sie komora
technologiczna sieci wodociggowej, ktéra jest w ztym stanie technicznym i przewidziana jest do
modernizacji w 2017.

Odwodnienie ukladu drég odbywa si¢ poprzez wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Szczegotowy lokalizacje istniejgcej infrastruktury przedstawiono na planie sytuacyjnym i na
zalgczniku  do  warunkéw technicznych, wydanych przez Aquanet S.A. (nr pisma
DW/IBM/361/67173/2016 z dnia 22.11.2016).

3.5. Sygnalizacja swietlna

Obecnie przejscie dla pieszych nie posiada sygnalizacji §wietlnej.
4.STAN PROJEKTOWANY
4.1. Ukfad drogowy

4.1.1. Uklad drogowy w planie i profilu
W ramach przedmiotowego zadania zaktada si¢ dostosowanie istniejacej infrastruktury drogowej
do wykonania zgodnie z obowiazujagcymi warunkami technicznymi przejscia dla pieszych
1 przejazdu dla rowerdw w poziomie jezdni ulicy. Szerokos$¢ projektowanego przejicia dla

pieszych 1 przejazdu dla rowerdw w catym przekroju wynosi 7,50 m.

Tym samym koniecznym jest wykonanie nastgpujgcego zakresu prac:

- przebudowe Lacznika w kierunku osiedla Orta Biatego w zakresie obnizenia niwelety jezdni
ulicy wraz z wymiang pelnej konstrukcji nawierzchni oraz chodnika o nawierzchni bitumicznej
zlokalizowanego wzdhuz przedmiotowej jezdni przy nastepujacych parametréw technicznych

ulicy:

— klasa techniczna D,
— predkos¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia jednokierunkowa o szerokosci pasa ruchu 6,00 m.
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I1

- budowe schodéw wraz z spocznikiem celem zapewnienia dostepnosci do istniejacego schodéw
bedacych poza zakresem opracowania. Konstrukcja schodéw wykonana zostanie
z prefabrykowanych elementéw betonowych typu L. Projekt zakltada wykonanie szesciu
schodow o wysokosci stopnia h=15cm oraz dhugosci s =33¢m oraz spocznika o wymiarach

3,0mx 1,7m.

- korekte niwelety jezdni ul. Zegrze oraz Rzeczanskiej (zjazd z osiedla Stare Zegrze) poprzez
rozbidrke (frezowanie) istniejacej nawierzchni scieralnej o gr. do 5,0 cm i wykonanie nowej
nakladki asfaltowej zgodnie z profilem celem wyeliminowania istniejacych spekan, ubytkéw,

nieréwnosci oraz dostosowania wysokosciowego do projektowanego przejscia dla pieszych,

- korektg obramowania jezdni ulicy w obrebie planowanego przejécia dla pieszych polegajaca na
rozbidree istniejgcych wystajacych (+12cm) kraweznikow typu ciezkiego 20x30x100 i budowie
nowych kraweznikéw obnizonych i wtopionych wyniesionych nad jezdnie od 0 do 1 cm w tym

na szerokosci przejazdu dla roweréw kraweznika obnizonego do 4 mm,

- korekcie w planie i w profilu istniejgcych ciggdéw pieszo rowerowych w obrebie planowanego

przejscia dla pieszych zgodnie z planem sytuacyjnym,

- budowg nowych ciagow tj. pieszego o szerokosci 4,0 m jak réwniez rowerowego o szerokosci

3,0 m w wyspie dzielgcej ul. Zegrze,

- zabudowg przejscia przez torowisko tramwajowe z prefabrykowanych ptyt betonowych typu
EPT (plyty wewngtrzne oraz zewnetrzne) ograniczonych od strony zewnetrznej kraweznikiem

15x35 cm,

- rozbidrki istniejacych fragmentéw dwoéch peronéw tramwajowych i budowa dojé¢ do
przystanku tramwajowego (pochylni) 1gczacych projektowany chodnik na przejsciu

z istniejacym peronem tramwajowym o dtugosci 4,00 m,

- wykonanie wygrodzenia typu U-12 na pochylni gczacej istniejace przystanki tramwajowe
z projektowanym przejsciem w kolorze RAL 7043 (Traffic Grey B). Wygrodzenie nalezy

wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym,

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni, nawierzchni betonowej istniejacego chodnika,

terenow zielonych w rejonie ul. Rzeczanskiej oraz odtworzenie istniejacej nawierzchni
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

bitumicznej peronu tramwajowego zlokalizowanego wzdluz ul. Zegrze w zwigzku z budowang

siecig energetyczna,

- budowg sygnalizacji swietlnej wg odrgbnego opracowania — shupy w kolorze RAL 7042
lub ocynk niemalowany.

4.1.2. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanej drogi odprowadzane zostang jak
w stanie istniejacym tj. poprzez zapewnienie odpowiednich pochyler podhuznych i poprzecznych
1 dalej do istniejacych wpustéw ulicznych, ktére w obregbie przedmiotowego opracowania
zostang wyregulowane zgodnie z projektowanymi profilami podtuznymi jedni ulic. Dodatkowo
wzdluz wewnetrznej krawedzi tacznika zjazdowego skrzyzowania w kierunku os. Orta Biatego
na dtugosci 16,00 m przed przejsciem dla pieszych zaprojektowano Sciek przykraweznikowy
zdwoch rzgddw kostki betonowej oszer. 0,20 m zakonczony istniejagcym  wpustem

przewidzianym do regulacji wysoko$ciowe;.

4.2. Oswietlenie przej$¢ dla pieszych
Przejscia dla pieszych, zgodnie z wytycznymi ZDM wyposazone zostana w os$wietlenie
zapewniajgcy dobrag widocznos¢ pieszego. Zgodnie z warunkami przylaczenia, projektowana
szafka oSwietleniowa zasilana bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowego ZK-4P, ktére pobuduje
Enea Operator.
Nowe latarnie zasilane beda z projektowanej szafy os$wietleniowej wyposazonej
w zabezpieczenia obwodowe typu D01 gG, aparaty sterownicze: sterownik o$wietlenia, stycznik,
pokretto rodzaju pracy oraz aparaty dodatkowe: grzatka z termostatem, gniazdo serwisowe.
Oswietlenie przejs¢ wykonane zostanie na oprawach oswietleniowych typu LED z optyka
dedykowang wylacznie dla przejs¢ dla pieszych. Oprawy o mocy 63W zawieszone na shupach
h=7,0m na wysiggnikach o kacie nachylenia 00 i dlugosci 1,5m. Oprawy montowane beda od
strony najazdu na przejscia.
Wilascicielem o$wietlenia przejs¢ dla pieszych bedzie ZDM Poznan.

e Kolizja o§wietleniowa
Z uwagi obnizenie chodnika, przebudowie podlega jedna latarnia o$wietlenia drogowego.
Kompletna latarnia (stup + wysiegnik + oprawa + osprzet + okablowanie) zostanie
zdemontowana i posadowiona poza chodnikiem. Czg¢$é podziemng stupa nalezy ponownie
zabezpieczy¢ przed korozja, klosz oprawy umy¢ a zrédto $wiatla wymienié na nowe.
Kabel zasilajacy latarnig nalezy zdemontowac na kolidujacym odcinku i utozyé nowy po nowej

niekolidujgce] trasie. Istniejacy odcinek z projektowanym nalezy polaczyé za pomocg muf
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budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

termokurczliwych przystosowanych do kabla. Nalezy zastosowaé kabel o typie i przekroju jak

istniejacy.

4.3. Telekomunikacja

Przedmiotowy projekt przewiduje:

— wykonanie prac wyprzedzeniowych tj. budowa przepustéw rurowych w miejscu kolizji
projektowanej kanalizacji kablowej przy modernizacji ul. Zegrze z projektowanym
przejsciem dla pieszych do przystanku Zegrze II;

— przebudowe linii $wiattowodowej Polkomtel w celu usunigcia kolizji z projektowanym
murem oporowym schodow;

— regulacja istniejgcej studni kablowej Orange do projektowanych rzednych chodnika.

4.4. Odwodnienie i usuniecie kolizji sieci sanitarnych
Na terenie inwestycji wystepuje liczna infrastruktura sanitarna tj. sie¢ wodociagowa
1 kanalizacyjna (deszczowa i sanitarna).
W trakcie prowadzenia prac wlazy studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych i sciekowych,
skrzynki od zasuw odcinajacych, w weztach wodociagowych i hydrantowych, nalezy
wyregulowa¢ do projektowanej rzednej niwelety drogi. Wykopy prowadzone w sasiedztwie
istniejacej infrastruktury nalezy prowadzié recznie.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez AQUANET SA:

rozpoczeciu robdt powiadomi¢ AQUANET S.A. — Dziat Eksploatacji Sieci wod-kan oraz
Zarzad Drég Miejskich sp. z 0.0., z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem;

— prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikow AQUANET SAi ZDM, przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie
powodujgcy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia;

— odbi6r nawierzchni dokona¢ przy wspétudziale pracownikéw AQANET SA i ZDM sp. z 0.0.

4.5. Sygnalizacja swietlna
Przejscie dla pieszych przez ul. Zegrze na przystanku ,Zegrze II” zostanie wyposazone
w sygnalizacj¢ S$wietlng. Sygnalizacja obejmowaé bedzie jezdnie gléwne oraz torowisko.
Przejscia na drogach dojazdowych na osiedla nie beda posiadaly sygnalizacji.
W sktad sygnalizacji wchodzi sterownik, kanalizacja kablowa, kable i przewody, konstrukcje
wsporcze, sygnalizatory, kamery wideo, kamery wideodetekcji, przyciski zgtoszeniowe petle

indukeyjne, odbiornik VDV, podtaczenie do teletechnicznej sieci miejskie;.
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Sterownik sygnalizacji, zgodnie z warunkami przylaczenia, zasilany bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego ZK-4P, ktére pobuduje Enea Operator. Sterownik na napiecie 230/42VAC.

Kable zasilajgce sygnalizatory ulozone zostang w wielootworowej kanalizacji kablowe;j
wykonanej rurami @110mm i @75mm. Na zatomach i rozgalezieniach kanalizacji zabudowane
zostang studnie kablowe typu SKR-2, SKR-1 oraz SK-1. Na odcinku od sterownika do studni
WZKiB ufozona zostanie 1 rura @40m oraz 1 rura @40mm z mikrokanalizacja.

Kable od sterownika do sygnalizatoréw zostang utozone bezposrednio. Kable typu YKSY
Nx1,5mm?, gdzie N oznacza ilo§é zyt w zaleznosci od rodzaju sygnalizatora. Kamery wideo
podiaczone bedg kablem sygnalowym typu UTP 4x2x0,5mm?. Do kazdej kamery wideodetekcji
przewidziano komplet kabli typu YKY3x1,5mm? do zasilania oraz XzWDXpek 75-1,05/5,0 do
transmisji obrazu. Przyciski zgloszeniowe ze wzgledu na rozbudowane funkcje podiaczone
zostang za pomocg kabla YKSY 14x1,5mm? Do kazdej petli indukcyjnej doprowadzony
zostanie kabel typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm?. Kabel zostanie potaczony w najblizszej studni
z kablem petli za pomocg mufy termokurczliwej przeznaczonej do kabli telekomunikacyjnych.
Odbiornik VDV polaczony zostanie ze sterownikiem za pomocg kabla LiYCY 6x0,25mm?>.
Urzadzenia sygnalizacyjne zostang zawieszone na stalowych stupach konstrukcyjnych. Projekt
przewiduje stupy wysi¢gnikowe oraz proste. Stupy wysiegnikowe o wysokosci 6m zapewniajace
skrajni¢ pionowa roéwna 5,5m miedzy zawieszonym sygnalizatorem a jezdnig. Dla
sygnalizatorow drogowych przewidziano stupy h=3,5m, dla sygnalizatoréw pieszych h=2,9m
oraz dla kamer wideodetekcji h=5,5m. Wszystkie konstrukcje musza byé ocynkowane
o przekroju okragtym, zbiezne. Fundamenty zgodne z wymaganiami producenta konstrukcji.

Na konstrukcjach zawieszone zostang sygnalizatory dla pojazdéw oraz dla pieszych
1 rowerzystow. Dla pojazdéw przewidziano sygnalizatory 3-komorowe o srednicy soczewki
(300mm. Dla pieszych oraz rowerzystow przewidziano sygnalizatory 2-komorowe o Srednicy
soczewki @200mm. Dla tramwajéw przewidziano sygnalizatory 3-komorowe (w tym jedna
komora ,,czekaj”) o srednicy soczewki ©@200m. Dla autobuséw przewidziano sygnalizatory
4-komorwe (w tym jedna komora ,.czekaj”) o $rednicy soczewki @200mm. Sygnalizatory
nadjezdniowe wyposazone zostang w ekrany kontrastowe pelne o szerokosci 85cm.
Sygnalizatory swietlne nalezy wyposazyé w odpowiednie blendy zgodnie z projektem
sterowania. Wszystkie sygnalizatory typu LED. Sygnalizatory dla pieszych nalezy wyposazy¢

w sygnalizatory akustyczne.
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Sygnalizacja wyposazona zostanie w kamery IP stuzace do podgladu kierunkéw gléwnych
strumieni ruchu samochodowego. Kamery zostang zamontowane na konstrukcja
wysiggnikowych nad srodkiem jezdni.

Do detekeji pieszych wykorzystane zostang kamery wideodetekeji dla ktérych okreslono pola
detekcji. Kamery zamontowane zostang bezposrednio do stupéw prostych h=5,5m.

Przejscie dla pieszych zostanie wyposazone w sensorowe przyciski zgloszeniowe
z potwierdzeniem o rozszerzonej funkcjonalnosci przystosowane do obstugi przez niewidomych.
Na przejsciu przez torowisko nie zaprojektowano przyciskéw. Zostanie ono wyposazone jedynie
w sygnalizacje akustyczng. Przyciski zgloszeniowe na napiecie 24VAC.

Do detekcji pojazdéw przewidziano petle indukcyjne. Petle wykonane zostang przewodem LgY
2,5mm?2 utozonym w warstwie $cieralnej. Ilo$¢ zwojow jest zalezna od wielkosci petli.
Sygnalizacja wyposazona zostanie w odbiornik radiowy w standardzie VDV shizacy do detekeji
pojazdéw komunikacji miejskiej. Odbiornik VDV zawieszony zostanie na najblizszym od
sterownika wysokim stupie sygnalizacyjnym.

Sterownik sygnalizacji podigczony zostanie do miejskiej sieci teletechnicznej w szafie WZKiB
projektowanej w ramach projektu branzy telekomunikacyjnej. W tym celu od sterownika do

szafy WZKiB przewidziano swiatlowéd X-ZOTKtsd 12J zakoficzony przetacznicami.

5. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI
PUBLICZNYMI

Planowana ,,Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie
przystanku Zegrze II” zlokalizowana jest w Poznaniu pomiedzy osiedlami Stare Zegrze
i Orla Biatego w ciagu ulicy Zegrze.

Przedmiotem opracowania objete jest skrzyzowanie ulicy Zegrze wraz z Lacznikiem w kierunku
os. Orla Bialego oraz wyjazdu z osiedla Stare Zegrze (wyjazd wewnetrznej drogi osiedlowej
ul. Rzeczanskiej).

Obecnie uktad komunikacyjny ciagéw pieszych i rowerowych w obszarze przedmiotowego
skrzyzowania zapewniony jest jedynie poprzez ciggi pieszo — rowerowe zlokalizowane wzdtuz
istniejacej ulicy Zegrze bez mozliwosci bezpoéredniego przejscia z potudniowej na péinocng
strong jezdni ulicy tj. brak wydzielonych i oznakowanych przejs¢ dla pieszych. Lacznikiem
pomiedzy osiedlami stanowi istniejaca kladka dla pieszych zlokalizowana 100m przed
przedmiotowym skrzyzowanie w kierunku ronda Zegrze, ktéra to stanowi réwniez jedyne
dojscie do przystanku tramwajowego Zegrze II. Niemniej jednak przedmiotowa kladka dla

pieszych nie jest przystosowana dla 0séb z ograniczong sprawnoscig ruchows tj. brak pochylni
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czy wind. Dodatkowo nalezy nadmieni¢, iz istniejacy uklad ciagéw pieszych jest tak
rozplanowany, iz aby przejS¢ z strony péinocnej skrzyzowania na strone potudniowa

koniecznym jest przebycie okoto 400m trasy.

Ulica Zegrze zlokalizowana od ul. Krzywoustego do ul. Hetmanskiej jest drogg kategorii
powiatowej i klasie G. Dwujezdniowa dwupasowa z wydzielonym pasem rozdzialu, w ktérym
zlokalizowana jest trasa linii tramwajowej jak réwniez przystanek tramwajowych Zegrze II.
Szerokos¢ jezdni ulic w kazdym z kierunkéw 7,0m (2 x 3,5m) ograniczona z obu stron

kraweznikami.

Polaczenia z drogami wojewddzkimi (ulicami w miescie Poznaniu).

Do drég zaliczonych do kategorii wojewodzkich z ktorymi tgczy sie ulica Zegrze nalezy ulica
Bolestawa Krzywoustego (ulica weiggu drogi wojewddzkiej nr 433) klasy drogi GP o przekroju
dwujezdniowych trzypasowym (2x3) z wydzielonym pasem dzielagcym.

Potgczenia z drogami powiatowymi (ulicami w miescie Poznaniu).

Do drég zaliczonych do kategorii powiatowych z ktérymi taczy sie ulica Zegrze naleza ulice:

- Hetmanska, klasy G o przekroju dwujezdniowym dwupasowym (2x2) z wydzielonym
torowiskiem tramwajowym w Srodku ulicy.

- Inflancka, klasy Z o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (1x2)

- Kurlandzka, klasy Z o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (1x2)

- Bobrzanska, klasy Z o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (1x2)

- Wiatraczna, klasy Z, o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (1x2)

- Ostrowska, klasy L o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (1x2)

- Pitsudskiego, klasy L o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (1x2)

Potaczenia z drogami gminnymi (ulicami w miescie Poznaniu).
Do drég zaliczonych do kategorii gminnych z ktérymi taczy sie ulica Zegrze naleza ulice:

- Unii Lubelskiej, klasy L o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (1x2)

Pofaczenia z drogami wewnetrznymi (ulicami w miescie Poznaniu) — odbywajg sie poprzez
skrzyzowania 1 Laczniki wjazdowe/zjazdowe w kierunku osiedli Stare Zegrze oraz Orta Biatego.

Na calej dtugosci ul. Zegrze wystepujg trzy przedmiotowe skrzyzowania.

Strona 12



Projekt Techniczny

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, OCHRONIE
TERENU | OBIEKTOW

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

7.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru eksploatacji
glrniczej.

8.INFORMACJE | DANE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA

Niniejsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko na podstawie art.71 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz

ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235 z pézn. zm.).

Uwarunkowania realizacji inwestycii

Zaplecze budowy nalezy zorganizowaC oraz zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢
zanieczyszczen do gruntu i wéd podziemnych.
Po zakonczeniu prac teren inwestycji nalezy uporzadkowaé i oczyscid, odpowiednio

uksztaltowac i zrekultywowad.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i wlascicielem odpadéw jest wykonawca. Odpady
powstale w ftrakcie demontazu urzadzen, rozbiérki nawierzchni stanowig zgodnie
z rozporzadzeniem wiasnos¢ wykonawcy, ktéry ma obowiazek na etapie realizacji inwestycji
zawrze¢ stosowne umowy z przedsigbiorstwem unieszkodliwiajacym odpady oraz stosowne
z ochrong srodowiska je zagospodarowaé (Dz.U.2013 nr 0, poz. 21 Ustawa z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach).

Zapewnia si¢ minimalizowanie ilosci odpadéw, selektywne ich sktadowanie w wydzielonych
1 przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach chronigcych $rodowisko przed
rozprzestrzenianiem si¢ substancji szkodliwych dla srodowiska. Sg to kontenery, szczelne

sktadowiska, pojemniki na odpady.
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Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem oraz
wykorzystane w nastepujacy sposob:
— tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtérny,
— gruz ceglany i betonowy powstaty z wykopéw i rozbidrek wykorzystany na miejscu
w pracach budowlanych, a nadmiar wywieziony do dalszego wykorzystania, badz
sktadowania,

— odpady komunalne bgdg odwozone na sktadowisko odpadéw komunalnych,

Zagospodarowanie istniejacej zieleni

Powierzchnie zielone po realizacji prac nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego poprzez roztozenie warstwy humusu gr. 15 cm i obsianie mieszanka traw.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

9.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w calosci na dziatkach objetych linig
rozgraniczajacg oraz linig stanowigcg granicg terenu niezbednego do przebudowy infrastruktury

techniczne;j.

Obszar oddzialywania obiektu wyznaczono na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)

mgri
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1.ZALACZNIKI

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego
Przynalezno$¢ do Izby Zawodowej Projektanta i Sprawdzajacego

Uzgodnienia
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Zal. nr 1. OSwiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Poznan, luty 2017 r.

dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

w rejonie przystanku Zegrze I1

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania:
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
—art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623,

z pdzn. zm.) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz, KzOlsze% o ~
Nr i }/031 PWOD/11 mer inz. Robert Giemza

/Séec drogowej b.o Nr upr. WKP/0254/POOD/08
w spee. drogowej b.o

pa=hiy o
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Zal. nr 4. Uzgodnienia

Paznan  2017-02-15

an kfiasts Pomaniz
Kaastu Micekispe
e
f1-65% Poznan ul Gropowa 20 1el6 820. 1882

Larzad G

ZG-OPK.4105.1990.2016
dotyery:uzgodnienia sstunwanria projeldowanych sieci

OCPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z2G-0PK,4105,1990,2016

Marade koordynanyna rostela preeprowadzona na podstawie art Td pxt 2 oraz an, 280 Lslawy
Zdna 17 mage 1988 r-Prawo geodezyine i kartograficzne | Dz. U, 2 2016 r, pox, 16289 )

Maradzie koordynacyjne; przewedniczyta: Malgorzata Gulczyriska -Kierownik Diiatu Koorgyrag)
Projektow czizgjaca 2 upswairienia Nr 75072014 wydanago przez Prezvdenta Miasta Poznania

1. Termin narady koordynacyjnej; 2016-12-15 do 2017-01-25

2. Wnioskodawca: Bluro Projektéw Komunikacy|nycch w Poznaniu Sp. z 0.0,
Krzysztol Olszewski
61-891 POZNAN
ul, Kosciuszki 68

3. Inwestor:

biasto Poznarn )
£1-714 POZNAN

al Niegodlegiesci 27

4, Opis przedmiotu narady:
a, przedmiot uzgodnienia: sied energeiyezna,sisd telekomunixacyjna

b. Lokalizacja
Miasto Poznan:

ul Zegrze
obrab rr ark- dz
Zegrze  brak

5. Stanowiska uczestnikow narady { uwagi [ zalecenia ) dotyczace zgloszonego wniosku:

1 Lirzaet Miasta Pozoania WUE Danuta Garna

Lz uwag

21 ZDM Hanre Ratajezak,

Lizgodrienie ZP.NM. 4161880 2016 z dnia 25 01,2017 r.- na warunkach podanych rwestorowiivykanawey
w pidmie 22 PR 416 437 2016

3] ZZM Benamin Chodarowskic
bz uawag

4y Zaklad Lasow Pozrarskich Bogustaw Skorupinski
oaz uwiy
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S1 AQUANET S.A Michal Calujex
Ma skrzyzowaniu 2 preewodami wsdaziggewymi | kanal zasyjnym roboty wikarad recznia Zarnowdgc
minirnalng cdleghcés ponowg 1,3m

£y PG 5p. z 0.0 Pawet Ciadlik
Woterminie 7 ONF przed rozpogesciem rebal wvikonawea musi #glosé s w PSG - ROOG Poznan Wisshed,
ul, Kdrmicka 224 w Zalasevae, tel. 81 £138512, fox 61 5185536,

7+ Operator Gazpcagow Prresyioaycl: GAZ-SYSTEM S.A. Andrzej Wajciechowski
bz uway

&) Yeoha Energia Poznar 8 A, Andrze] Wasilawski
bez uaag

4] ENEA Cperator Sp. z 0.0, Krayszto!l Latowski:

Wy migjscu skeryiowarna 2 kablem energenacziym wykopy prowadzic recznie.

Kabel w wykapie zabezpisczye, zechowat nomatywng odlegings

IPrzed preystapieniem co prac ralazy zghesic s w Rajonie Dystrybusji Poznad ul Panry Mani 2.
Szezegdloay przedieg linil wablowe] nalezy ustelé na podstawie prabnych przexcpow.,

139 MPK w Foznanwe Sp. z o.0. Jerzy Pietrowiak:

Cpiniuje poEytywnie z uwagam:

Zhiizenia ¢ skrzyzawania z kablami rakeyirymi [oradu slatege) w miedzytorzu,

Zbhizeria [ skizyzowania 2 linig kablowg SN-15kv elekiroenargatykl trakowne] po painecno-zachodnie)
atronie ul. Zegree i w ol Rzeczanskor|

Lzgodnione pismem MPK P Sp.z o.c. zrak T3-0730-368:18.

11 HAWE TELEKOM Wikior Herwich
biez wwagy

17} PCES Grzegorz Kuberka:
bez uwag

13) INEA S.A.
Konsultart ris stawi sig na naradg Koordynacy)ng.

141 NETIA 8.4 Filip Gruszeeynski

Projekt uzgodaans z nastgpujaeymi uwagami:

- prace w omigjscach zblized | skreyzowan z siecg telekomunikacying Netia 8 A poowadzic reoznie,
zachowac normatywne odlegrséor porioime | plonowe zgodnie 2 Polskim: Narmam;

- sabezpecryt drzadzenia wiekomunikacyjne przed uszkogzeniem oraz osiadaniem grunty;

- w prEypadku dszkodzens w trakeie prac sec lelekamunizacy] ) Netig 5.4 Wkotawas zubiiwigzany
jest niezwlaczaie powiadomié o tym faxkcie Cperatara, el +48 22 330 22 33 (czynny 24h); g
- kuszly wszelkich robdt | napraw uszkodzen sieci telexomunikacy,nej Netia $5A, powstale w wyniku
prowadzonych prac jak 1 wyndkages z wadlivege wh wykonania pornos: Inwestor | Wykonawea,

- Netia 8.4, zastizega sobie mezliwods dochodzenia roszezen 7 tylutu strat w rachus telexomunikacyinym
powstateh w wyniky uszkodzenia sieci telekamurikacyne) Netia S8,

15) Region Wsparcia Teleinformatycznege we Vrookwy, ROA Poznan Sekastian Oejniozak:
biez uwag

1€) Jednostka 'Wojskowa Nr 2823 1RW T BP Babki Jéze! Ghar
bez Lwag

171 Orange Polsks:
Konsultart rie stawit sig na naradg koordynacyjng.

18) Wislkcpolska Sied Srerokagasmowa 5.4,
Konsultanl nie stawit &€ na narade koordyracying.
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19y ZGIKM GEQOPGZ. Pawet Gandacki
Nig wymega obecnzdci na naradzie Koordynacynej.

20} 2ZGIKM GECRCZ: Przewodniczgcy narady koordynacyjne) Matgorzata Culczyniska:
Uzgadniarm

FRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYINE;

Ma mocy ustawy 7 dnia 17 maja 1888 r Prawn gendezyine | <artograficzne

(a2 2046 r. paz. 1629) - zwane) dale) ustawa Pgik,

PRZEDLOZONY NANARADE KODRDYNACYJINA PROJEKT ZOSTAL UZGOLNIONY
POZYTYWNIE 7 zachowaniem pongszych uwag oraz informac 1 zespoly kKoard ¥R

dotyezaoyel ohawiazujacysh wardnadw do realizag) Ludowy,

" Uzgeanione usiduowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wityozeniu i gaodaryne| inwenlaryzac

powykorawcze: preez jednostkl ugrawnons do wykorywania prac gendesyinycn, nwentanzacia

preevonow ukladanrych w wykopie musi oye dokonana przed ich zakryciem

" Na mocy uslawy Pgik zobowigzaje sig wykonaweg pras inweslyoyjnych da ochraay

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowana) inwestygji punkidw os nowy qeadezying] i

punkiew gramcznych, Wszelkie prace zemne w OIOCZENIY Znaky geodesy|aegn vy ROMYWALE naledy
bez uzycia sprzews mechaniczneyo. Zriszezenic znakuy geodezyinego skulkuje keniecznogcig zlecenia

przez inwestora jednostoe wykonawsbwa geodezyinega j@go WZnowienia - i krsad imwestara

T Misrbedne jesl idwniez zachowame alacen cotyczacysh uslalens lakalizaci istnigjacego

dzbrojeria terend za pomoca probnych przekopdw. Prace ziempe w migjscu zalized iskrzyzowan z
stniejaoym uzbroeniemn bezewrglednie nalery wykonywac recznie (bez Liycia spreety mechanicenaga)

Odkryte prezewody 2abezpieneyd,

" Wszele zastniare zmizny uzgodrionsge cpracowania projertowenn wymagajg powtdrnego

uzgodrienia nz naradzie knardynacyre|.

Liwaga: Uzgadrianie ninigjsze jest oping techniczna i nie zasteouje pozwelenia na budowe wydawanago
zgoanie z obowigzujacym przepsami prawa budowlanega.
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Projekt Techniczny

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

/ARZAD DROG MIEJSKICH
,‘ » .( »,‘ 1 = : Y
’ 2 TP e
ZP. l\_.lfl.‘ﬂ_ﬁ. {é-&ﬂ.JiM Poznath. dnia . d9. I J1

FZMWAC Tyt Lok |
NK nr 7990.2016

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projertowanels;
sied elekroenergetycina ni, sied felefechniczig

siokalizowane: L Zegrie, Reeczanska

na sdernky:

z uwagami:
- przed wystypieniem o pozwolenie na budowe nufeiy uigodnic w Zaezqdzie Drog Migjskich - Wydzginle

Utrgvmania Jufrastrakiuey Dregowe] profekt wykenawesy badewy oSwictlenia drogowego, wiernigey
eblivzenin fotometrregne

Warunki Techniczne prowadzenia robol w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowege podano na odwrocie.
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Projekt Techniczny

Rozbudowa skrzyzowania poprzez
budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

e Warunki techniczne prowadzenia roabot w pasic drogowyny;

A Pregkrorzenie ulic o nawerzchr ulepszong) nalezy wykonad pzecislierm lub prrewiertem  Komory
_ preecisaowe wykanac w odlegiosci min, 1,0 mood kraweszi gzdni,
227 W praypadsy maky onych zaieced Zowartych na perwsze, stronie odlwnrzenie rewiersehn erdnn 1 chodrika
T nalezy WYRGNEC 7 zaslpsowaniam |~,1am'alr‘.~w' m:hn::' :~gli icentycznvch jak w stanie pierwotnym orzez
spesalisivezng finme drogowy. Ewenluaing koniecenosd zmiary technslogi rohdal odlworzeniowych wymaga

vitrebnegs wzaodnienia 2 21208
3 Roboy zemne dolyozgue pebocza wykenad zgodnie z norma FH-88S-02208, aby uzyskad wspolczynnik
7 zaggszozenia rowny 0 polwierdzony przer laboratonum drogows, W terenie zielen zagescic arunt do
wWSPOICZynIka Zageszozenia gruniv gbhzonego do 097 polwerdzonego laboramoryjtie :f.gﬁdnic 7 narma
o PHTFE31-12,
_,d'f. W oprzycacku ravaerzehn nedlepszone) pasa drogowege nalegy skovrdynowad zabiseplecsenie nagziemngch
urzglzet UZrojenE podas e,
Korzysla@ge zoistniggoven nawierzchni ulic przylegtyeh do pass roboczege, nwesierwykonawsa rondt
zobowigzan: $3 Co ali2yMywania ich wisscivego slanu fechnoesnege | czysloss
/) Mie nalezy planowat galizac) inwestyc)l wookreme Zimowym. W grzypadka komsoznoscl wykenania prac
v tym okrese nalery ndlworzong nawwrzchne (w standargzie nig zszym niz naweerzohma Isinigjgcal ze
wegledu na brak edabowrych warunkdw technologicznych porakicwsd jako odtworzenie tymezasowe,
rasigpnie dokonal caboru Wymezasowego. 3 odidr Kofoowy (docelowe colworzenie) zpiosic po okresie
Zimowyin ~ o sonca kwietnia, ZDM w szozeglingeh preypadkach w chiesie zimowyn more odmaw
veyoania_zezwolenis na zajocie pase drogowego: o

I Informacje dodatkowe
» Dokumenty | uzgodnienia wymagane przed uzyskamem zezwolenia na zajecie pasa
drogoweaga:

1 Devyzje administracyng zeewalajaca na okatizacie wzgdzenia - otieklu w pasie droneeym {praws do

eheaponowania gruntem na cele budowlaneg);

Zaskeeplowany przez Meskens Inzyroera Ruchu projek! organizach ruchy w preypacku 2aj¢cia jezdni it

chodnika w sytuac gdy pozostady cla pieszych pas Ma s2erosesd mnigjsza niz 1 50m;

3 Preeazd pojsziow preekraczagoych dopuszezang nory wyrmage dedswoisnia zarzadu drogi 1 wiseozera
oskal;

]

»  Dokunienty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwelenia na zajecie pasa drogowego:

T Wiypeiniony forvularz wniosku nd zsjgcie pass diogowego rawiarajgey - razwe ulicy, planDwany okies
zajgcia, powerzohnie 7 podaplem na elementy pasd egowede [pebooeedoshan, chodnig Jegdnias,
ne segoonierin NK, wemiac whudowarego wrzgdzenia [fredrcg zewn., dlugesc w mb), mape zdsacnivza
woskal 1800 Z wrysowang rasg dizguzenia whudowanego oraz podpisane przez inwestors cswiadezenie na
wbudowane urzadzania w pes drogosg

2. Zalwiergzony projekt organizaci ruahu, gdy jest wymagany,

3. Srks zajecia chotnkapobocze w przypacky. gdy pozostaly dle pieszyeh pas me szerckost nle mniejszg
miz 1,50m;

4 Hannonpgram rebel oraz npis echnologh ch veykonania;

« Podstawa prawna:

1 Uslawa 2z drig 21 marca 1985 o drogech goblicznych {leksl jednolity Dz UL 2 2006r., poz. 14400 orez
rozperzadzenie Rady Ministrdw 2 die 1 cosresa 20040 w spravan ORMEIRMII warunkow Udzelania zezwaish
na eapoe poss diogowsgo (Dz U Ne 148, poz. 14815 & lakce  orveals ne XUWMESN2004 Rady Midste
Pusnania 2 dnig 2% maga 20060 (D2 Urz Wy Wikp 2 20040 N 100, poe. 2085 ze rmianami) w sprawie
WySOROES BlowER OplEl 2 sagcie GESA CIOgowedh drog  publezryet W grancech administracyinysh
Miasta Pozoaria,

Prasec 0 rechU grogowym {ekst adnoity Bz, U, 2 2012 1, poe 1157 2e emianam ),

N
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