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Projekt budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

SPIS DOKUMENTACII

l. Projekt zagospodarowania terenu

Il. Projekty architektoniczno-budowlane

1. Uklad drogowy

2. Elektroenergetyka (O$wietlenie przej$cia dla pieszych, przebudowa o§wietlenia
drogowego, rury rezerwowe MPK)

3. Telekomunikacja

4. Sygnalizacja $wietlna

lll. Informacja dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

IV.  Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego
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Projekt budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona dla zadania:

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku

Zegrze 11

/ sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 /

Zawartos$¢ opracowania:

1.
2,

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.

Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do rob6t szczegdblnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Projekt budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie

przystanku Zegrze II

Nazwa i adres obiektu : Poznan, ulice Zegrze, Rzeczanska i ¥.gcznik w kier. os. Orla

Bialego
Inwestor: Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan
Opracowal: Biuro Projektéw Komunikacyjnych

w Poznaniu Sp. z o.o0.
ul. Kosciuszki 68
61-891 Poznan,

-
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Projekt budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

w rejonie przystanku Zegrze I w Poznaniu.

Celem inwestycji jest eliminowanie barier architektonicznych dla oséb z ograniczong
sprawnoscig ruchowag w tym w szczegélnosci zapewnienie dostepnosci do przystanku
tramwajowego Zegrze I, usprawnienie komunikacji ruchu pieszego i rowerowego w rejonie
przedmiotowego skrzyzowania oraz zapewnienie bezpiecznego dojscia i dojazdu dla roweréw do
pobliskich osiedli mieszkaniowych i Szkoty Podstawowej nr 64 zlokalizowanej w bezposrednim

sgsiedztwie przedmiotowego skrzyzowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozbudowe skrzyzowania polegajaca na:

- przebudowie Lacznika (zjazdu z skrzyzowania) w kierunku osiedla Orta Biatego w zakresie

obnizenia niwelety jezdni ulicy oraz chodnika zlokalizowanego wzdhuz przedmiotowej jezdni,

- budowie schodéw wraz z spocznikiem celem zapewnienia dostepnosci do istniejacego schodow

bedacych poza zakresem opracowania,

- korekte niwelety jezdni ul. Zegrze oraz Rzeczanskiej (wyjazd z osiedla Stare Zegrze) poprzez
rozbiorke (frezowanie) istniejacej nawierzchni Scieralnej i wykonanie nowej celem
wyeliminowania istniejacych spekan, ubytkow, nieréwnosci oraz dostosowania wysokosciowego

do projektowanego przejscia dla pieszych,

- korekta obramowania jezdni ulicy w obrebie planowanego przejscia polegajaca na rozbidrce

istniejacych wystajgcych kraweznikéw i budowie nowych obnizonych (wtopionych),
- korekty istniejacych ciggéw pieszo rowerowych w obrebie planowanego przejscia dla pieszych,

- budowie nowych ciggdéw pieszo rowerowych w wyspie dzielacej ul. Zegrze wraz z zabudowa

przejscia przez torowisko tramwajowe,

- rozbidrce istniejacych fragmentéw dwéch peronéw tramwajowych i budowie dojs¢ do
przystanku tramwajowego tgczacych projektowany chodnik na przejsciu z istniejagcym peronem

tramwajowym,

J
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Projekt budowlany

Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni, nawierzchni betonowej istniejacego chodnika,

terendw zielonych w granicach czasowego zajecia w rejonie ul. Rzeczanskiej oraz odtworzenie

istniejgcej nawierzchni bitumicznej peronu tramwajowego zlokalizowanego wzdtuz ul. Zegrze

w zwiagzku z budowang siecig energetyczna,

Ponadto projekt obejmuje:

- budowg sygnalizacji swietlnej na przejéciu dla pieszych wg odrebnego opracowania,

- budowe oswietlenia projektowanego przejscia dla pieszych,

- budowe sieci energetycznej i teletechniczne;j,

Krétka charakterystyka robot w poszczegélnych branzach.

1) Drogi kotowe:

Zadanie bedzie obejmowalo:

Rozbidrke istniejacych nawierzchni asfaltowych odcinka jezdni Lacznika w kier.
os. Orla Bialego oraz chodnikéw na wysokosci przejscia dla pieszych wzdtuz
Lacznika w kier. os. Orla Biatego i wzdhuz ul. Rzeczanskiej,

Wykonanie przejScia dla pieszych i przejazdu dla roweréw przez torowisko
tramwajowe — zabudowa torowiska z plyt zelbetowych EPT, przejscie dla
pieszych z ptytek betonowych, przejazd dla roweréw z nawierzchni asfaltowe;j
barwionej na czerwono,

Wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku Eacznika w kier. os. Orla
Bialego (nawierzchnia asfaltowa) oraz frezowanie i wykonanie naktadki
asfaltowej na odcinku obu jezdni ulicy Zegrze i na odcinku ul. Rzeczanskiej,
Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikéw z betonu asfaltowego na odcinku
Lacznika w kier. os. Orta Biatego oraz ul. Rzeczanskiej,

Budowg pochylni umozliwiajacych dostep do przystankéw tramwajowych,
Budowg schodéw wraz z spocznikiem celem zapewnienia dostepnosci do

istniejgcych schodéw bedacych poza zakresem opracowania.

2) Odwodnienie:

Odwodnienie ukfadu drogowego jest realizowane za pomocg spadkow poprzecznych

1 podtuznych. Do regulacji wysokosciowej przewiduje sie pie¢ wpustow.

J
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Projekt budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejicia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

3) Kolizje:
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie:

- usuniecie kolizji istniejacych sieci teletechnicznych,

- wykonanie wyprzedzajaco celem zminimalizowania robét straconych przepustow
rurowych dla planowanych sieci teletechnicznych (monitoringu) realizowanych w ramach

zadania przebudowy trasy tramwajowej — odcinek II os. Lecha — Rondo Zegrze.

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania moggcych stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy zaliczy¢:

a) drogi i ulice z czynnym ruchem kotowym i pieszym,

b) urzadzenia elektroenergetyczne (nad i podziemne)

¢) podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesytowe, kolektory),

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia
Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét:

- potrgcenie, przejechanie przez pojazd samochodowy — przez caly czas wykonywania
robo6t w rejonie drég i ulic — zagrozenie wypadkiem $miertelnym, ciezkim,

- porazenie pradem elektrycznym nn. i w poblizu sieci nadziemnej (porazenie pradem na
skutek zerwania sieci przez maszyny budowlane, zblizenie sie do zawieszonej sieci
narzedziami lub urzadzeniami)- przez caly czas wykonywania robét w rejonie sieci
energetycznych — zagrozenie wypadkiem $miertelnym, ciezkim,

- przygniecenie i zasypanie (réwniez w obrebie sktadowania materiatow sypkich Iub
elementéw nawierzchni drogowej)— podczas robét kablowych, odwodnieniowych
1 inzynierskich— zagrozenie bardzo duze,

- przygniecenie — podczas rob6t montazowych i demontazowych i rozbidrek — zagrozenie
wypadkiem ciezkim,

- skrecenie, zwichniecie, upadek, upadek z wysokosci — podczas wszystkich robot —

przez caly czas wykonywania robot — zagrozenie bardzo duze,

J
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Projekt budowlany _
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11
Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

- poparzenie — zagrozenie pozarem, wybuchem na skutek tankowania paliwa — miejsce
wykonywania, magazynowania butli z gazami technicznymi, droga transportu
materialéw o wlasciwosciach wybuchowych - zagrozenia wypadkiem $miertelnym,
cigzkim.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét

szczegélnie niebezpiecznych

W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika budowy nalezy okresli¢ zasady szkolen
BHP, szczegélnie zasady prowadzenia szkolen pracownikéw zatrudnionych przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno uwzglednia¢ zapoznanie sie ze wszystkimi

obowiazujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robét na terenie drogowym.

Informacja o zagrozeniach

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy zobowigzany jest poinformowaé
wszystkich pracownikéw (wlasnych, pracujacych na zlecenie, pracownikéw firm —
podwykonawcéw, pracownikéw firm - partneréw konsorcjum) o wystepujacych
zagrozeniach w zakresie wykonywania rob6t na terenie prowadzonej budowy i zapoznaé
z ustaleniami planu BIOZ. Z realizacji tego przedsiewziecia kierownik budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ imienng listg wszystkich pracownikéw uczestniczacych w  szkoleniu

z podpisami tych pracownikow.

Wykonawca robét przed przystapieniem do prac przedlozy do Inwestora dokumentacje

potwierdzajacg przeszkolenie pracownikoéw z zakresu bhp podczas wykonywania robot.

Instruktaz BHP w trakcie prowadzenia budowy

Obowigzek przeprowadzenia instruktazu istnieje kazdorazowo w sytuacji, gdy:

- wystepuje praca w sgsiedztwie czynnego ruchu drogowego, przebudowywanej
kanalizacji deszczowej, sieci gazowej,

- zajdzie niespodziewana konieczno$¢ wykonywania prac okreslanych jako szczegdlnie
niebezpieczne, a prace te nie zostaly przewidziane do wykonania na danym etapie
budowy,

- nastgpuje zmiana zakresu powierzonych wezesniej obowiazkow

- powstania nowych warunkéw pracy spowodowanych — zmiana lokalizacji

wykonywanych robot.

J
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Projekt budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze Il
Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzany przez osobe kierujaca pracg posiadajaca stosowne
przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP. Osoba ta zobowigzana jest udzieli¢ instruktazu
wszystkim pracownikom, ktérzy wykonywac beda prace niebezpieczne na danym etapie budowy
(wlasnym, pracujagcym na zlecenie, pracownikom obcych firm pracujagcym na sprzecie
wynajetym od tych firm). Z przeprowadzonego szkolenia kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ imienng list¢ wszystkich pracownik6w uczestniczacych w szkoleniu z podpisami tych

pracownikow.
Zakres instruktazu winien obejmowac:

- przekazanie zakresu robot, ktore maja by¢ realizowane przez pracownikéw,

- omowienie warunk6w pracy, zagrozen i sposobow ochrony przed zagrozeniami,

- przypomnienie podstawowych przepiséw i zasad BHP w zakresie prowadzonych prac
- okreslenie i wydanie srodkéw ochrony indywidualne;,,

- okreslenie srodkéw ochrony zbiorowe;j,

- okreslenie zasad postgpowania pracownikow w sytuacji wystapienia zagrozenia.

- Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowaé nastepujace ochrony osobiste:
- do prac na odcinkach drég nie zamknigtych dla ruchu — kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego z elementami odblaskowymi,
- do prac na wysokos$ci — ochrona indywidualna przed upadkiem z wysokosci - kaski
ochronne,
- narzedzia i urzadzenia zapewniajgce ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
oraz spetniajacych warunki wynikajace z przepiséw bhp,
- przeszkolenie i wyznaczenie oséb kierujacych ruchem drogowym i odpowiednie ich
wyposazenie,
- zastosowanie automatycznych sygnalizatorow,

- wyposazenie pracownikoéw w radiotelefony lub telefony,

J
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Projekt budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

operatorzy maszyn samojezdnych obowigzani sg przestrzegaé zasad okreslonych w
instrukcjach obstugi i bezpieczenistwa pracy maszyn,

przy pracach spawalniczych wyposazenie stanowiska pracy w gasnice 6 kg $niegowg
oraz koc gadniczy, osygnalizowanie stanowiska pracy znakami ,Zakaz uzywania
otwartego ognia. Palenie tytoniu zabronione”,

zadanie od uprawnionej jednostki wylaczenia napiecia przy pracach w obrebie sieci
elektrycznych,

oznakowanie miejsca robdt oraz miejsc niebezpiecznych,

na okres wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stale warunki
widocznosci w dzief i w nocy tych zapér i znakéw ostrzegawczych, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.,

wygrodzi¢ i oznakowaé miejsca przemieszczania sie réznych pracownikéw i os6b
postronnych,

umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Do  podstawowych  $rodkéw  organizacyjnych  zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych zaliczy¢ mozna w szczegdlnosci:

obowigzek pouczenia pracownikéw kazdorazowo przed rozpoczgeiem  pracy
o warunkach BHP w zakresie rob6t przewidzianych do wykonania,

okresowe szkolenia pracownikéw w zakresie BHP,

kazdorazowe wyznaczenie zastepcy w sSytuacji opuszczenia terenu robot przez
kierownika budowy z powiadomieniem o tym fakcie, wszystkich pracownikow
wykonujacych dane prace,

wyposazenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe regulujace Sposob
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku,

sprawdzanie przed rozpoczgciem pracy maszyn i urzadzen pod wzgledem ich
sprawnosci techniczno-eksploatacyjnej oraz bezpiecznego uzytkowania,

informowanie pracownikéw o zakazie zblizania sie w obreb sieci elektrycznej,

W przypadku nagtego wystapienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest:

natychmiast przerwac pracg i oddali¢ si¢ z miejsca zagrozenia,

0 wystapieniu zagrozenia natychmiast powiadomi¢ przetozonego.
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Projekt budowlany
Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11
Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Miejsce zagrozenia do czasu usuniecia zagrozenia oznakowaé barwami bezpieczenistwa oraz

stosownymi znakami ostrzegawczymi.

W przypadku niemoznodci usuniecia zagrozenia we wlasnym zakresie, powiadomi¢

specjalistyczne stuzby ratownicze.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
ww. przedstawicieli, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca planu BIOZ powinien ustali¢ koordynatora do spraw BHP.
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