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Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace rozbudowy
skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze |II.
STWIORB dotyczy przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych wtasnosci:

e Orange Polska S.A.
e POLKOMTEL

1.2 Zakres robot objetych STWIORB

1.2.1 Zakres dotyczy robét zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem kanalizacji
kablowej, linii kablowych i przepustéw dla istniejacych linii telekomunikacyjnych i
obejmuje:

1.2.1.1 Przebudowa urzadzen wtasnosci POLKOMTEL

Usuniecie kolizji polega na budowie nowego odcinka rurociggu 4 otworowego w
miejscu kolizji w réze ostonowe;j fi 140. Do rurociggu w kolorze niebieskim wdmucha¢
nowych kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 48)J na calym odcinku od ztacza
MF331125P do ztagcza MF31110P ok. 1493m dlugosci trasowe;.

1.2.1.2 Przebudowa urzadzen wtasnosci Orange Polska S.A.
Regulacja istniejacej studni kablowej Orange do projektowanych rzgdnych chodnika.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWIiORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i STWIORB cze$é D "Wymagania ogdlne".

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania poszczegdlnych robét, a takze za
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB cze$é D "Wymagania ogdlne".

Materiat

e Podczas przebudéw nalezy stosowaé materiaty zalecane przez wtasciciela sieci i ujete
w zestawieniu materiatéw projektu wykonawczego.
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Sprzet

e Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac
akceptacje Inzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych
robét, jak i czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

e Przy wykonywaniu robdét w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, nalezy
wszelkie prace ziemne wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu wykopow
poprzecznych —lokalizujgcych.

Transport

¢ Wykonawca powinien stosowa¢ $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi
i odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw wymienionych w projekcie
wykonawczym.

1.5 Ogolne zasady wykonania robot

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposdb ogdlny okresla sposdb przebudowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonad
zgodnie z dokumentacjg projektowgq i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskaé¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyrédwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny
z projektem drogowym.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

1.6 Zakres wykonywanych robot

Sposdéb przebudowy linii kablowych i kanalizacji kablowej podyktowany jest warunkami
technicznymi wydanymi przez uzytkownikéw, ktére okreslajg ogdlne zasady przebudowy
i maksymalne skrocenie czasu przerwy uzywalnosci przebudowywanych urzgdzen
telekomunikacyjnych.

Zakres robot obejmuje wszystkie prace ziemne zwigzane z przebudowg urzadzen
telekomunikacyjnych, prace montazowe kabli i osprzetu telekomunikacyjnego, pomiary
przebudowanych elementéw systemu telekomunikacyjnego.

Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowigzek takiego przeprowadzenia
demontazu materiatéw, by nie ulegly one zniszczeniu. Materiaty zdemontowane nalezy
dostarczy¢ bezptatnie do uzytkownika.
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1.7 Zasady wykonania kontroli robot

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badann na budowie
w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt
z Projektem Technicznym oraz wymaganiami ST.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji
Inzynierowi.

Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci
przedstawicieli Wtascicieli przebudowywanych urzadzed oraz uzyska¢ akceptacje tych
instytucji.

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegajg sprawdzeniu:
e tras kablowych,
e skrzyzowan i zblizen kabli ziemnych,
e ochrony powtoki kabli,
e szczelnosci powtoki,
e zabezpieczenia przed korozja,
e parametréw elektrycznych i optycznych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ustalenie termindéw przebudowy z wiascicielem
urzgdzen oraz w porozumieniu z nim z klientami korzystajgcymi z ustug operatoréow w celu
unikniecia roszczen finansowych zwigzanych z przerwami w transmisji wynikajgcymi
z wytgczenia toréw optycznych na czas wykonywania prac.

1.8 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 daty dodatni wynik.
Przy ocenie ujemnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

Obmiar robot
Jednostkg obmiaru wykonania jest:

e 1 m (metr) zamontowanych rur ostonowych, przepustow kablowych;
zdemontowanych kabli, wykonanej korekty trasy kabli ziemnych, wecigganie i
wyciaganie kabli,

e 1 szt. (sztuka) wykonanych regulacji studni kablowych, pomiardw, wykonanie
spawow Swiattowodu;

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB czes¢ D "Wymagania
ogolne". ,Wymagania ogdlne”.
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Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg ST i dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Odbior robot

Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,

geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokot odbioru robét zanikajgcych,

protokot odbioru spisany z Uzytkownikiem urzgdzen telekomunikacyjnych,
badania laboratoryjne w trakcie budowy,

deklaracje zgodnosci — przed wbudowaniem,

aprobaty techniczne — przed wbudowaniem.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w STWiORB cze$¢ D "Wymagania ogolne™.

1.9

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot.

1.10

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Cena jednostkowa powinna obejmowaé:

robocizne bezposrednia,

wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu.

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe
placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Przepisy zwiqzane i standardy

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie. (Dz.U. nr 219 poz. 1864, 2005r.)

PN-EN 1008
PN-EN 206-1
BN-85/8984-01

PN-EN 197:2002
PN-EN 12620
PN-76/D-79353
PN-85/T-90331

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-88/8984-17/03

PN-77/E-05030/00,01

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242

PN-T-90311

PN-T-90331

Woda zarobowa do betondw.
Beton.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

Cement
Kruszywa do betonu.
Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowag lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdélne wymagania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne
wymagania i badania. Ochrona metalowych czesci
podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materiatdw  stosowanych w
budownictwie drogowym

obiektach budowlanych i

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi
o izolacji papierowej o powtoce otowianej nieopancerzone i
opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg ,lub polwinitowa.
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PN-T-90330

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-011

ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-017

ZN-96/TP S.A.-022

ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-025

ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028

ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-038

ZN-96/TP S.A.-041

PN-EN 50083-1:2002

PN-EN 50083-2:2003

PN-EN 50083-3:2002

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania
i badania.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania. Zatgcznik nr 2

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
i badania. Zatacznik nr 9.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zatacznik nr 10.

Rury kanalizacji wtoérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania. Zatgcznik nr 15.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. Zatgcznik nr
20.

Studnie kablowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 21.

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Zatacznik nr 23.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zyfach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne. Zatgcznik nr 25.

Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania. Zatgcznik nr 26.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania. Zatgcznik nr
27.

Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania. Zatgcznik nr
34.

Przetacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.
Zatgcznik nr 36.

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania. Zatacznik nr 37.

Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 1:
Wymagania bezpieczenstwa

Sieci kablowe stuigce do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 2:
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzadzen

(U) Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw:

telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 3:
Aktywne urzadzenia szerokopasmowe dla wspoétosiowych sieci
kablowych
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PN-EN 50083-4:2002

PN-EN 50083-7:2002

PN-EN 50083-8:2004

PN-IEC 728-1+A1:1994

Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 4:
Pasywne urzadzenia szerokopasmowe dla wspdtosiowych sieci
kablowych

(U) Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw:

telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 7:
Parametry systemu

Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 8:
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna sieci

Kablowe systemy rozprowadzajgce. Systemy przeznaczone
gtéwnie dla sygnatéw fonicznych i telewizyjnych pracujace w
zakresie czestotliwos$ci 30 MHz do 1 GHz



