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T " Opinia geotechniczna okre $lajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej inwe stycji pn.
emat "WARTOSTRADA - POZNA NSKI CIAG PIESZO-ROWEROWY", odcinek od mostu Krélowej Jadwigi  do mostu Przemysta |
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*1A P nasyp 0,30 - - - . _ )
*1B Pr, Pd nasyp 0,35 - - - - - - _
*IC sznZ’ E(é'm nasyp 0,40 - - - - - - -
% Pr, Pd,
ID Pd//Pg nasyp 0,45 = = - - - - -
*1A Pg, Pg+K nasyp - 0,25 - - - - - .
*1B1 Pg+Z, Pg+K nasyp - 0,15 - - - - - -
*|IB2 Gp+K nasyp - 0,15 - - . . _ }
*IC1 Pg+Z nasyp - 0,05 - - - - - -
*1C2 Gp, Gp+K nasyp - 0,05 - - - - - -
A Ps - 0,50 - 22,0 20,0 - 33,0 94,7 79,9

* 53 to grunty nasypowe budujace wat przeciwpowodziony. W powyzszej tabeli ujeto jedynie grunty nasypowe tworzgce jednorodne warstwy pod wzgledem struktury i

tekstury i przypisano im parametry geotechniczne, ktére nalezy rozumie¢ jako parametry przyblizone.
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