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Otwór nr 2    Rz ędna: 55.26 m n.p.m.   Data: 2013-11-04

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór nr 1

Zał.Nr: 6.1

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Wartostrada

Zleceniodawca: ALDROG Piotr Nowaczyk

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 56.63 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-11-04
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Otwór nr 4    Rz ędna: 58.25 m n.p.m.   Data: 2013-11-04

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór nr 3

Zał.Nr: 6.2

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Wartostrada

Zleceniodawca: ALDROG Piotr Nowaczyk

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 58.04 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-11-04
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Otwór nr 6    Rz ędna: 58.30 m n.p.m.   Data: 2013-11-04

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór nr 5

Zał.Nr: 6.3

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Wartostrada

Zleceniodawca: ALDROG Piotr Nowaczyk

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 58.53 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-11-04
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Otwór nr 8    Rz ędna: 58.87 m n.p.m.   Data: 2013-11-04

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór nr 7

Zał.Nr: 6.4

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Wartostrada

Zleceniodawca: ALDROG Piotr Nowaczyk

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 58.11 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-11-04
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litologiczny
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Otwór nr 10    Rz ędna: 58.74 m n.p.m.   Data: 2013-11-04

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór nr 9

Zał.Nr: 6.5

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Wartostrada

Zleceniodawca: ALDROG Piotr Nowaczyk

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 58.84 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-11-04
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Otwór nr 12    Rz ędna: 57.62 m n.p.m.   Data: 2013-11-04

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór nr 11

Zał.Nr: 6.6

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Wartostrada

Zleceniodawca: ALDROG Piotr Nowaczyk

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 57.33 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-11-04
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Otwór nr 15    Rz ędna: 58.86 m n.p.m.   Data: 2013-11-04

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór nr 13

Zał.Nr: 6.7

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Wartostrada

Zleceniodawca: ALDROG Piotr Nowaczyk

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 59.03 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-11-04
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Otwór nr 17    Rz ędna: 59.16 m n.p.m.   Data: 2013-11-04

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwór nr 16

Zał.Nr: 6.8

Sonda Nr: 

Miejscowość: Poznań

Gmina: 

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Wartostrada

Zleceniodawca: ALDROG Piotr Nowaczyk

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 59.03 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-11-04
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