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CZESC OPISOWA

do projektu:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DLA BUDOWY SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE)J
W MIEDZYWALU | NA LEWOBRZEZNYM WALE PRZECIWPOWODZIOWYM OD MOSTU KROLOWE!J
JADWIGI DO MOSTU PRZEMYStA | W POZNANIU W RAMACH ZADANIA: "WARTOSTRADA -
POZNANSKI CIAG PIESZO - ROWEROWY"

1. Dane ogdlne

Projekt budowy odcinka ciggu pieszo-rowerowego opracowano na zlecenie Urzedu Miasta

Poznania (Plac Kolegiacki, 61-841 Poznan).

Umowa nr 0S-1V.272.12.2013 na prace projektowe zawarta w dniu 17.05.2013 roku, pomiedzy
Inwestorem (zlecajgcym), a przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa

ALDROG Piotr Nowaczyk.

Podstawe opracowania stanowig:

e ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia
e mapa topograficzna w skali 1:10000,

e mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e pomiary wtasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

e dokumentacja fotograficzna

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowe drogi rowerowej z dostosowaniem jej
do parametrdow technicznych wg opisu przedmiotu zamowienia.

Projekt opracowano w oparciu o :

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
"w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie ich usytuowanie",
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e Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r "Szczegbétowe
warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach"”,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., p0z.260 z pdzn.zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn.zm.)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229 wraz z pdzn.
zm)

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, Gdansk 2012r.

Przyjeto nastepujace podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e predkosc¢ projektowa Vp 30 km/h,
e szerokos¢ jezdni min. 4,00 m,
e szerokos¢ poboczy gruntowych min. 0,50 m,

2. Przedmiot zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie miasta
Poznania, na lewobrzeznym wale przeciwpowodziowym rzeki Warty od mostu Krélowej Jadwigi
do mostu Przemysta |I. Odcinek drogi rowerowej objety niniejszym opracowaniem ma swdj
poczatek w bezposrednim sgsiedztwie obiektu mostowego w ciggu ulicy Krélowej Jadwigi. taczy
sie tam zistniejgcg Sciezkg rowerowg o nawierzchni gruntowej. Konczy sie natomiast
w bezposrednim sgsiedztwie mostu Przemysta | w ciggu ulicy Hetmanskiej dowigzaujac sie do
istniejgcej drogi rowerowe] o nawierzchni bitumicznej zlokalizowanej u stép nasypu drogowego
ulicy Hetmanskiej.

Dtugos$é projektowanego odcinka ciggu pieszo rowerowego wynosi ok. 1931,55 m. Projektowany
odcinek wykorzystuje istniejgcy $lad drég technologicznych, drég zlokalizowanych na wale
przeciwpowodziowym oraz znacznego fragmentu ulicy Piastowskiej.

Celem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie parametréw projektowanego odcinka drogi

rowerowej do parametrow technicznych okreslonych powyzej.
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3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek wykorzystuje slad drég technologicznych, drég zlokalizowanych na wale
przeciwpowodziowym oraz znacznego fragmentu ulicy Piastowskiej. Przebiega w obszarze
zalewowym rzeki Warty oraz na wale przeciwpowodziowym. W bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji wystepuje zabudowa zwigzana dziatajgcym klubem kajakowym na poczatku
opracowania oraz zabytkowy budynek Miejskich tazienek Rzecznych w bezposrednim sgsiedztwie
ulicy Henryka Jordana. W ciggu projektowanego przebiegu drogi rowerowej wystepujg
skrzyzowania zwykte umozliwiajgce wiaczenie do drég publicznych — ulic miejskich. Skrzyzowania
wystepujg w:

- km 0+270,49 — ul. Piastowska

- km 0+538,00 — ul. Bielniki

- km 0+815,07 — ul. Jordana

Istniejgca trasa, po ktérej bedzie przebiega¢ przedmiotowy odcinek drogi rowerowej posiada
bardzo zréznicowang nawierzchnie w zaleznosci od lokalizacji. Rodzaje wystepujacych konstrukgji
to: nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia ttuczniowa, nawierzchnia umocniona zuzlem,
nawierzchnia z ptyt betonowych oraz nawierzchnia ziemna — na istniejgcym wale.

Na trasie projektowanej sciezki znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére zostaty zinwentaryzowane oraz

przedstawione w osobnym opracowaniu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zadaniem niniejszego projektu jest wykazanie niezbednego zakresu koniecznych do wykonania
robot, celem dostosowania istniejgceego przebiegu dréog do zatozonych parametréw technicznych
jakie stawia sie ciggom pieszorowerowym. Dotyczy to samego przebiegu drogi jak
i uporzagdkowania istniejgcych zjazdéw, oraz skrzyzowan zwyktych.
Caty projektowany odcinek jesli chodzi o geometrie w planie sktada sie z odcinkdw prostych, tukdéw
poziomych i zataman trasy bez krzywych przejsciowych.
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania, ktdre zostaty naniesione na planie
sytuacyjnym i pozostatych rysunkach niniejszego projektu (planowane podstawowe roboty
zwigzane z przebudowg drogi):
e \Wprowadzono cztery rodzaje szerokosci projektowanej nawierzchni, ktéra wynosi:
- 4,00 m - na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+264 oraz od km ok. 0+820 do km ok. 1+070
- 4,50 m - na odcinku od km ok. 0+277 do km ok. 0+570 oraz od km ok. 1070 do KPT

- 5,00m - na odcinku od km ok. 0+264 do km do km ok. 0+277 (zgodnie z Miejscowym
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Planem Zagospodarowania Przestrzennego)
- 6,00m — na odcinku od km. ok. 0+570 do km ok. 0+820

e na catym odcinku zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni. Z opracowania
wytaczono odcinek w zakresie od km 0+459,40 do km 0+527,90 (istniejgca nawierzchnia

drogi rowerowej).

5. Przekroj normalny — konstrukcyjny

Konstrukcje nawierzchni zwymiarowano na ruch KR3 na odcinku od km 0+527,90 do km 0+822,20.
Pozostaty odcinek zwymiarowano na ruch KR2. Na catym przebiegu zaprojektowano nawierzchnie
bitumiczng. Przysztg konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, Gdarsk 2012.

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo — rowerowego (hawierzchnia bitumiczna):

1. KR2:
e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025,
e warstwa wigzgca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025,
e warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102,
e warstwa mrozoochronna z gruntu niespoistego, niewysadzinowego na goérne warstwy
nasypu zgodnie z PN-S-02205 grubosci:
o 15 cm w przypadku podtoza z grupy nosnosci G1
o 22 cm w przypadku podtoza z grupy nosnosci G2
o 22 cm w przypadku podtoza z grupy nosnosci G4
W przypadku podtoza z grupy nosnosci G4 nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe
ulepszonego podtoza grubosci 24 cm z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5.
2. KR3:
e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025,
e warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego wg PN-5-96025,
e warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 7 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025,
e warstwa podbudowy pomocniczej grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102,
e warstwa mrozoochronna grubosci 28 cm z gruntu niespoistego, niewysadzinowego na

gorne warstwy nasypu zgodnie z PN-S-02205
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Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

1. Nawierzchnia zjazdow:

e warstwa $cieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego,

e warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102,

e warstwa mrozoochronna gr. 15 ¢cm z gruntu niespoistego, niewysadzinowego na gorne
warstwy nasypu zgodnie z PN-S-02205.

2. Nawierzchnia chodnikéw:

e warstwa $cieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego,
e warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102,

Stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntéw z grup nosnosci:

-PPT do km 0+459,40 - G4

-od km 0+527,90 do km 0+800,00 - G2

-od km 0+800,00 do km 0+875,00 - G1

-od km 1+040,00 do km 1+350,00 - G4

-od km 1+350,00 do km 1+720,00 - G1

-od km 1+720,00 do KPT - G4

Dla catego odcinka zaprojektowano przekrdj poprzeczny ograniczony obustronnie opornikiem
betonowym o wymiarach 12x25 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15 — teren zalewowy.

Na odcinku od km 0+795 do km 1+074 zastosowano spadek poprzeczny jednostronny w kierunku
przeciwnym do rzeki, wynikajacy z uksztattowania istniejgcego terenu (nawierzchnia z kostki
kamiennej). Na pozostatym odcinku projektowanej sciezki spadek poprzeczny nawierzchni
na jezdni bedzie jednostronny z kierunkiem sptywu wéd opadowych do rzeki. Pobocza gruntowe
o szerokosci 0,5 m. Pobocze gruntowe zostato umocnione na fragmentach trasy warstwa klifica
grubosci 10 cm. Umocnienie to petni role trasy dla biegaczy.

Na odcinku od ul. Jordana do km ok. 0+980 wystepuje kostka kamienna, ktérej rozbidrka bedzie
realizowana tylko na odcinku kolidujgcym z projektowang $ciezkg. Na pofgczeniu pozostatej

nawierzchni z kostki kamiennej z projektowang Sciezkg nalezy zastosowaé opornik betonowy
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o wymiarach 12x25 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej i tawie

z betonu C12/15. Szczegdty na rysunku Plan zagospodarowania terenu.

6. Sposob wykonania robot

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania nasypdw) zostang wykonane koparkami
z przewozem gruntu samochodami wywrotkami. llosci robdt ziemnych zostaty obliczone
tabelarycznie. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu
uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robét. llosci robdét ziemnych zostaty obliczone
tabelarycznie. Roboty ziemne nie zostaty zbilansowane. Grunty wykorzystywane do wykonania
nasypow nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Polskiej Normie. Roboty ziemne
nalezy wykonaé wg nastepujgcych norm:

e PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

e PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze", BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych
w poblizu uzbrojenia terenu.
Wiasciciele urzadzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robdt, a prowadzenie robdt
ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejgcego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami
probnymi majacymi na celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na
aktualnych mapach geodezyjnych).
Uwaga:
Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu
i porownania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na profilu i przekrojach. W przypadku
stwierdzenia nieprawidiowos$ci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed

przystapieniem do robdt drogowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot ziemnych nalezy pod korpusem projektowanej drogi
rowerowe] zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej — wszedzie tam gdzie wystepuje (ilo$¢ obliczona
tabelarycznie).

Uwaga:

Zaleca sie (jezeli jest to mozliwe) wykonac roboty ziemne w miejscach gdzie okresowo wystepuje wysoki

poziom wody gruntowej w odpowiedniej porze roku.
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7. Niweleta

Projektowana niweleta ciggu pieszorowerowego zostata uksztattowana w sposdb wynikajacy z:
e 7z dostosowaniem do wysokosci istniejgcych chodnikow, zjazdow, skrzyzowan itd,
e dostosowania do wysokosci nawierzchni na poczatku i koficu projektowane;j trasy.
e dostosowania do wysokosci nawierzchni w miejscach taczenia z istniejgcym odcinkiem
Wartostrady
e niweleta zostata wyniesiona ponad istniejgcy teren o wielko$ci zapewniajgce sprawne

odwodnienie korony i korpusu drogowego

8. Odwodnienie i zabezpieczenia ekologiczne

8.1. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni zabezpiecza sie przez nadanie jej spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Kierunek sptywu przyjeto w strone rzeki z wyjgtkiem odcinka w zakresie od km
0+795 do km 1+074. W zakresie od km 0+822 do km 0+981 zaprojektowano elementy
odwodnienia z ptyt azurowych o wymiarach 40x60x8 o tacznej dtugosci 152,0 m. Szczegdty
pokazano w czesci graficznej opracowania.

Odbiornikiem wéd opadowych oraz roztopowych jest rzeka Warta. Kierowane do rzeki wody

opadowe i rozstopowe nie wymagajg podczyszczenia.

8.2. Zielen

Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z inwestycjg jest przedmiotem odrebnego opracowania.
W opracowaniu tym szczegétowo wskazano niezbedny minimalny zakres zieleni do wycinki
konieczny do realizacji przedsiewziecia. W sktad zieleni do wycinki wchodzg drzewa oraz krzewy.
W zestawieniu tabelarycznym wskazano gatunki drzew i krzewéw do wycinki oraz wielko$¢ tej
wycinki poprzez okreslenie powierzchni dla krzewéw oraz obwoddéw pni dla drzew. We
wskazanych w czesci graficznej miejscach wymagane bedzie rédwniez podciecie korony drzew
zapewniajgce zachowanie skrajni rowerowej.

W projekcie przewidziano obtozenie skarp warstwa ziemi urodzajnej grubosci ok. 10 cm i
obsiane mieszankami traw. Ponadto zaprojektowano pas zieleni szerokosci 2,0 m na fragmentach
trasy, gdzie byto to mozliwe. Pas zieleni bedzie stanowit obszar obsiany mieszankami traw.

Szczegbtowy zakres przedstawiono na rysunku Plan zagospodarowania terenu.
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9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Przebieg drogi zostat uzgodniony branzowo. Wystgpiono do wszystkich wifascicieli, ktdrzy
posiadajg swoje sieci w przedmiotowym obszarze. Zaden z istniejgcych element infrastruktury
technicznej nie wymaga przebudowy ze wzgledu na kolizje z projektowanym przebiegiem sciezki.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapozania
sie z trescig uzgodnien oraz poinformowanie gestoréw sieci o przystgpieniu do prac jesli taki

warunek zostat sformutowany w uzgodnieniu.

10. Rozbiorki

W zwigzku z realizacja przedmiotowego zadania nastgpi koniecznos¢ wykonania rozbidrek
istniejacych elementéw drogowych. Do podsatwowych elementdw do rozbidrek naleze¢ beda:

e istniejgce konstrukcje nawierzchni drogowych,

e istniejgce konstrukcje chodnikdw,

e drogowe betonowe oraz kamienne elementy prefabrykowane (krawezniki, obrzeza,

oporniki),

e fragmenty istniejgcych ogrodzen.

Szczegbty zwigzane ze szczegdtowq lokalizacjg oraz iloscig rozbidrek zostang przedstawione na

etapie projektu wykonawczego.

11. Wptyw wykonywania robét budowlanych na srodowisko.

W zwigzku z art. 52 ust. 1, art.60 ust. 1 i art. 91 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,poz. 1220 ze zm.) stwierdzamy brak wptywu przedmiotowego

zamierzenia budowlanego na $rodowisko.
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12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisbw  odrebnych, wprowadzajagcy zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu w tym zabudowy tego terenu.

Stwierdza sie, ze obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Obszar odziatywania ogranicza sie do korony drogi
projektowanego obiektu liniowego.

Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czesci:

e Analize projektowanego obiektu niekubaturowego (liniowego).

e Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych moggcych mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania.

Podstwa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014
r., poz. 1446)



