y /N .
A Moscienica, os. Topolowe 46 Data:
Wvkonawca: A N 62-035 Kornik
y R NIP: 785-121-68-50 12.2013
URU tel.: 506 057 807
Miasto Poznan Nr umowy:
Inwestor: Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznan

0S8-1V.272.12.2013

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DLA BUDOWY SCIEZKI
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"WARTOSTRADA - POZNANSKI CIAG PIESZO - ROWEROWY"
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Podfoze z grupy nosnosci:

—PPT do km 0+459,40 — G4*

—-od km 0+527,90 do km 0+800,00 — G2
—od km 0+800,00 do km 0+875,00 — G1
—od km 0+875,00 do km 1+040,00 — G2
—od km 1+040,00 do km 1+350,00 — G4*
—od km 1+350,00 do km 1+720,00 — G1

—od km 1+720,00 do KPT — G4*

*W przypadku podfoza z grupy nosnosci G4 nalezy zastosowat
dodatkowg warstwe ulepszonego podfoza grubosci 24 cm

z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5
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Warstwa ulepszonego podfoza @-
w przypadku podfoza z grupy nosnosci G4

(@ Warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025

@ Warstwa wigzqca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego wg PN-5—96025

(®Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102

(® Warstwa mrozoochronna z gruntu niespoistego, niewysadzinowego na gorme warstwy nasypu zgodnie z PN-S-02205
grubosci:

-15 cm w przypadku podfoza z grupy nosnosci G1

—-22 c¢m w przypadku podfoza z grupy nosnosci G2

=22 c¢m w przypadku podfoza z grupy nosnosci G4

*JWAGA!

W przypadku podfoza z grupy nosnosci G4 nalezy zastosowa¢é dodatkowq warstwe ulepszonego podfoza
grubosci 24 ¢cm z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5

® Warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025
® Warstwa wigzqca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego wg PN-S—96025
@ Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 7 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025
(®Warstwa podbudowy pomocniczej grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102
® Warstwa mrozoochronna gr. 28 cm z gruntu niespoistego, niewysadzinowego na géme warstwy nasypu

zgodnie z PN-S-02205

@0 Warstwa scieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego

(@D Warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. 3 cm

®MWarstwa podbudowy zasadniczej grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggfym 0/31,5 mm wg PN-S-06102

(@2 Warstwa mrozoochronna gr. 15 cm z gruntu niespoistego, niewysadzinowego
na gére warstwy nasypu zgodnie z PN-S-02205

@D Warstwa scieraina gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego

@D Warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. 3 cm

@ Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggfym 0/31,5 mm wg PN-S-06102

@ Opornik betonowy o wymiarach 12 x 25 cm z betonu wibroprasowanego

na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15
@ O0brzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 3 cm

i fawie z oporem z betonu C12/15

(@® Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm

@ Ptyta azurowa betonowa o wymiarach 40x60x8 cm z wypefnieniem przestrzeni kruszywem naturalnym frakcji 8/16

(@ Warstwa piasku grubosci 5 cm

(@9 Sqczek z pospdtki o wymiarach 40x50 cm owinigty geowtokning
@9 Umocnienie poboczy gruntowych klificem o grubosci 10 cm

@D Krawgznik betonowy typu lekkiego o wymiarach 15 x 30 cm

na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15

SZCZEGOr D

_
| istn. teren

|
I

2%
_ .

SZCZEGOk E

-

|

ECISIC

—

istn. teren Dr. T . 4

h

uu )

kostka kamienna

2%

P

pochodzqca z rozbiorki

\1

®

POPQ

_IiZ_

|

-®

SZCZEGOt F

_
—

s
—= XX <K

:f

//Z:. teren

@9

QP

kostka kamienna

L
_
|

|

|

pochodzqca z rozbiorki

@

Rozbiorka istn. nawierzchni

z kostki kamiennej

SZCZEGOk G

N

1

istn. teren

T

Rozbiorka istn. nawierzchni

z kostki kamiennej

90000
§




	WAR_KJ_NOR NOR

