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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO
ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

adres: os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań,działka: 33/90
inwestor: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu,adres: jw.

architekt :
mgr inż. arch. Wiesław Vowie  upr. nr 42/PW/94
konstruktor :
mgr inż. konstr.  Małgorzata Galas  upr. nr 95/P/99
opracowanie techniczne :
mgr inż. Marek Gołąb
asystent architekta :
mgr inż. arch. Marcin Szelejak
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warstwa ścieralna - kostka betonowa                                   -gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa                                          -gr. 3cm
mieszanka związana cementem C 1.5/2.0 stab. mech.       -gr. 25 cm
nasyp z piasku / grunt rodzimy

Przekrój nawierzchni typ 1
(utwardzenia jezdne)
skala 1:20

obrzeże betonowe 15/30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

ława betonowa z betonu c 12/15
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warstwa ścieralna - kostka betonowa gr. 6cm
piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie  gr. 10cm
piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie  gr. 10cm
warstwa odsączająca z pospółki 10cm
(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

Przekrój nawierzchni typ 2
(utwardzenia piesze)
skala 1:25

UWAGA: warstwę podbudowy należy zagęszczać do Id=1, warstwami po 10-15cm
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