Wspornik lameli, aluminiowy, mocowany do
rygla elewacji systemowej,
malowany proszkowo, kolor RAL 7035

Szyba zewnetrzna, o wysokiej
przepuszczalnos$ci swiatta, niskiej
przepuszczalnosci energii stonecznej,
przezroczysta, bezbarwna,

grubos¢ 8 mm, Pilkington Suncool

Ksztattownik aluminiowy, o przekroju
eliptycznym 30x150 mm, wysoko$¢ 2800 mm,
malowany proszkowo, kolor RAL 7035

Rygiel elewacji systemowej

(lub rébwnowazna)
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skala 1:5, wymiary w mm
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Rzut,

skala 1:5, wymiary w mm

Ksztattownik aluminiowy, o przekroju
eliptycznym 30x150 mm, wysokos¢ 2800 mm,
malowany proszkowo, kolor RAL 7035

Wspornik lameli, aluminiowy, mocowany do
rygla elewacji systemowej,
malowany proszkowo, kolor RAL 7035

Szyba zewnetrzna, o wysokiej
przepuszczalno$ci sSwiatta, niskiej
przepuszczalnosci energii stonecznej,
przezroczysta, bezbarwna,

grubosé 8 mm, Pilkington Suncool
(lub rownowazna)

Szyba wewnetrzna, przezroczysta,
bezbarwna, grubos¢ 18 mm,
Pilkington Pyrostop (lub rGwnowazna)

Rygiel elewacji systemowej
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