OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPELNIAJACYMI |
LACZNIKAMI DO ISTNIEJACEJ SZKOLY
0s. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznan, dziatka nr 33/90

1. Dane wstepne :

1.1. Niniejszy projekt wykonano na podstawie :
- zlecenia Inwestora
- Prawa Budowlanego
- Polskiej Normy
- Decyzji nr 166/2016 (UA-1-U05.6733.140.2016) o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego z dnia 20.07.2016 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania

1.2. Projekt obejmuje :
- plan zagospodarowania dziatki
- opis techniczny
- charakterystyke energetyczng
- informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- warunki ochrony przeciwpozarowej
- opis konstrukciji
- ekspertyze techniczng wraz z opisem rozbidrki
- rysunki architektoniczno-budowlane

2. Dane ogolne - charakterystyka projektowanej budowy :

2.1. Zatozenie inwestycyjne

Inwestycja polega na rozbidrce istniejgcej hali namiotowej oraz budowie sali gimnastycznej
z pomieszczeniami uzupetniajgcymi i fgcznikami do istniejgcej szkoty. Projektowany obiekt
jest budynkiem | kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z dachem ptaskim o kacie
nachylenia potaci dachowej 1,75° (sala sportowa); 3° (cze$¢ szatniowo-magazynowa).
Ponadto w zakres opracowania wpisuje sie projekt zagospodarowania terenu wokot
budowanego obiektu (mata architektura, utwardzenia). Zapewniono obstuge komunikacyjng
dziafki, poprzez projektowane zjazdy z dz. nr ewid. 33/108 oraz miejsca parkingowe (35
miejsc dla samochoddéw osobowych, w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych).
Projektowany obiekt w petni korzysta z istniejgcej infrastruktury dla budynku istniejgcego
pod wzgledem komunikacyjnym oraz miejsca sktadowania odpaddw.

2.2. Architektura

Budynek na prostym i czytelnym rzucie, uwarunkowanym funkcjg, jakg spetnia. Bryta
budynku o interesujgcej architekturze. Projektowany obiekt hali widowiskowo-sportowe;j
wprowadza nowg jakos¢ w istniejgcy krajobraz. Architektonicznie budynek wpisuje sie w
zastany ukfad terenowy.

Elewacje budowane poprzez przemyslang kompozycje tynkow oraz szkta nadajg
budynkowi wysokie walory architektoniczne a co za tym idzie podnoszg range miejsca, w
ktérym jest usytuowany.
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Wazny akcent architektoniczny stanowi podkreslone wejscie gtéwne. Sala sportowa
umiejscowiona w centralnej czesci budynku.

tacznik usytuowany na Il kondygnacji hali pozwala na swobodne przejscie do budynku
szkolnego.

Budynek stanowi ciekawy eksperyment architektoniczny stworzony przy wykorzystaniu
tradycyjnych materiatéw wykonczeniowych i niebanalnej kolorystyki.

2.3. Funkcja
Parter
- sala sportowa (28 x 45 m),
- 6 zespotdéw szatniowo - sanitarnych obstugujgcych sale,
- trybuny dla publicznosci (186 miejsc),
- 2 szatnie nauczycieli W-F,
- magazyny,
- pomieszczenie socjalne z sanitariatem,
- pomieszczenia techniczne i porzgdkowe,
- komunikacja

2.4. Technologia

Projektowana budowa jest poszerzeniem funkcji oswiatowej, ktdrg spetnia istniejgcy
budynek. W obiekcie organizowane bedg zajecia sportowe (sala sportowa). Funkcjonalnie
cato$¢ podzielona jest na gtéwng sale o wymiarach boiska 28x45m z trybunami skladanymi
na 186 osdb, do ktérych dostep zapewniony jest z poziomu parteru oraz wtasnym weziem
szatniowo - sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszacymi (magazyn sprzetu, pokoje
nauczycieli W-F). Hala sportowa wyposazona jest we wszelkie instalacje wspomagajgce
(ogrzewanie, oswietlenie, wentylacje), sprzet sportowy, tablice wynikdw, itp.

2.5. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt w petni spetnia wymogi dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych poprzez m.in.:
- miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych,

- podjazd dla oséb niepetnosprawnych,

- szatnie nr 4 przystosowang dla os6b niepetnosprawnych,

- brak barier architektonicznych.

3. Zestawienie powierzchni :

3.1. Powierzchnia zabudowy 1974,8 m?

3.2. Powierzchnia catkowita 1974,8 m?

3.3. Powierzchnia wewnetrzna 1 889,1 m?

3.4. Powierzchnia uzytkowa 1715,1 m?

3.5. Powierzchnia ruchu 124,7 m?

3.6. Powierzchnia budynku netto 1839,8 m?

3.7. Kubatura budynku netto 12429,1 m®

3.8. Wysokos¢ budynku 11,68 m

3.9. Gabaryty budynku 68,44 m x 36,84 m

4. Program uzytkowy :
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
PARTER 17151 + 124,7

1.1. Szatnia nr 1 32,9
1.2. Szatnia nr 2 32,9
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1.3. Szatnia nr 3 32,9
1.4. Pomieszczenie porzgdkowe 2,5
1.5. Szatnia nauczyciela W-F 19,1
1.6. Szatnia nauczyciela W-F 19,1
1.7. WC dla os6b niepetnosprawnych 4.4
1.8. Szatnia nr 4 32,9
1.9. Szatnia nr 5 32,9
1.10. Szatnia nr 6 32,9
1.11. Komunikacja 60,4
1.12. Komunikacja 27,9
1.13. Komunikacja 20,8
1.14. Sala gimnastyczna 1293,1
1.15. Magazyn 69,3
1.16. Magazyn 32,9
1.17. Pomieszczenie porzagdkowe 21,7
1.18. Pomieszczenie socjalne 12,3
1.19. WC 4,7
1.20. Pomieszczenie techniczne 14,8
1.21. Wezet cieplny 23,8
1.22. Komunikacja 15,6

5. Dane konstrukcyjno - materiatowe :

UWAGA!l Szczegoly wg opisu konstrukcji stanowigcego integralng czes¢ dokumentacji
projektowe,;.

6. Roboty ziemne :

Roboty ziemne przewidziane projektem:

a)

b)

Roboty przygotowawcze (wykonanie obiektdéw zagospodarowania placu budowy,
usuniecie kolizji z urzgdzeniami i sieciami podziemnymi i naziemnymi, usuniecie
drzew, rozbiérka powierzchni utwardzonych);

Obszar terenu do wymiany na grunt nosny pow. 2 838 m* (wg zalecen zawartych w
opinii geotechnicznej) — obszar wg przekrojéow. Grunt w obrebie projektowanego
budynku nalezy usuwaé warstwowo i wywiez¢ poza teren budowy w miejsce
wskazane przez wykonawce. Nastepnie grunt nalezy dodawaé warstwowo; roboty
wykonywac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Teren po wysypaniu gruntu
powinien wykazywaC warunki nosnosci gruntu niezbedne do posadowienia
projektowanego obiektu.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami normatywnymi
dotyczgcymi robot ziemnych.
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7. lzolacje projektowanego budynku :

Nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajgce parametry techniczne spetniajgce wymogi
cieplne i obliczenia techniczne przyjete w projekcie.

7.1. 1zolacja przeciwwilgociowa
Nalezy wykona¢ izolacje z warstw papy asfaltowej lub asfaltowo - polimerowej zgrzewanej i
powtok asfaltowych:

a) izolacja pozioma — systemowe izolacje rolowe

izolacja na stopach i tawach fundamentowych
izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem
zwigzana cokotem budynku

b) izolacja pionowa

izolacja sciany fundamentowej od fundamentéw do potaczenia z izolacjg
pozorng w cokole budynku wykonana z powtoki Dysperbit lub innych
powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka)

¢) izolacja dachu

dach hali — 1x membrana PCW z podktadem poliestrowym mocowana klejem
kontaktowym, 1x folia paroizolacyjna;

7.2. |zolacja termiczna
Nalezy wykonac¢ izolacje:

Scian podziemia — polistyren ekstrudowany o grubosci 8 cm, XPS, Amin = 0,036
W/mK,

Scian nadziemia, wiency, nadprozy — styropian grafitowy FASADA EPS 031 o
grubosci 15 cm;

w ptaszczyznie posadzki na gruncie — polistyren ekstrudowany o grubosci 10
cm, XPS, Amin = 0,036 W/mK,

w ptaszczyznie dachu — ptyta PIR Sikatherm GT (lub réwnowazna) o grubosci
20 cm (10 + 10 cm).

8. Materialy wykonczeniowe :

Materialy wykonczeniowe zewnetrzne, jak i wewnetrzne powinny by¢ produktami
normatywnymi spetniajgcymi wymogi techniczne. Kolorystyka oraz szczego6towe
wymagania dotyczgce zastosowanych materialdow zgodnie z projektami wykonawczymi
oraz opisem STWIOR.

8.1. Materiaty zewnetrzne :
a) Dach

dach hali - na dzwigarach krytych ptytg OSB 25 i piytg izolacyjng, warstwe
wierzchnig stanowi membrana dachowa;
stropodach - niewentylowany, odpowietrzany, konstrukcje nosng stanowi strop
Teriva 24/60, warstwe spadkowg - styropian, kryty ptytg izolacyjng, warstwe
wierzchnig stanowi membrana dachowa.

b) Sciany

bezspoinowy system ociepleh np. StoTherm z piytg termoizolacyjng ze
styropianu z wklejonymi korytkami boniowymi oraz warstwg wykonczeniowag
imitujgcag wyglad panelowy - tynk silikonowy, kolor wg wzornika StoColorSystem
— 37108 (tynk gtadki <0,1 mm) oraz biaty (tynk ziarnisty 1,5 mm); przyjeto
system firmy STO (lub réwnowazny);

bezspoinowy system ocieplen np. StoTherm - akrylowy tynk kamyczkowy, kolor
wg wzornika StoSuperlit K 2.0 Euro-Kolekcja — 834; przyjeto system firmy STO
(lub réwnowazny);
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- oktadzina na $cianach oporowych — ptyty betonowe.
Rozmieszczenie poszczegolnych oktadzin wg rysunkow elewacii.

c) Obrébki blacharskie — nalezy zastosowac obrébki blacharskie systemowe lub
wykonac indywidualnie z blachy stalowej powlekanej o kolorze RAL 7035;

d) Stolarka okienna — okna fasadowe i uchylno-rozwierne na profilach aluminiowych,
kolor RAL 7035, pionowe Zzaluzje zewnetrzne, fasadowe, kolor RAL 7035, wg
technologii wybranej firmy, (wymiary i schematy przedstawione w zestawieniu
otworow okiennych);

e) Stolarka drzwiowa — drzwi przeszklone na profilach aluminiowych zintegrowane z
oknami fasadowymi RAL 7035 drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe stalowe
ptaszczowe ocieplane piankg poliuretanowa kolor RAL 7035, brama segmentowa,
stalowa, ocieplana piankg poliuretanowg - kolor RAL 7035, zgodnie z katalogiem
wybranej firmy, (wymiary i schematy przedstawione w zestawieniu otworéw
drzwiowych);

f) Swietliki dachowe — wymiar: 90 x 90 cm; $wietliki state koputkowe, punktowe,
przezroczyste zrobione z termoformowanego akrylu na podstawach z aluminium;

g) Parapety zewnetrzne — spadek co najmniej 5%, wykonane z blachy stalowej
powlekanej o kolorze RAL 7035;

h) Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej, wg technologii wybranej firmy,
o kolorze RAL 7035;

i) Posadzki zewnetrzne — komunikacja piesza - kostka betonowa gr. 6 cm;
komunikacja jezdna - kostka betonowa gr. 8 cm

8.2. Materiaty wewnetrzne :
a) Stolarka drzwiowa — typowa zgodnie z katalogiem wybranej firmy, (wymiary i
schematy przedstawione w zestawieniu otworéw drzwiowych):

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe, na profilach
aluminiowych, profil jednokomorowy bez przektadki termicznej, wypetnienie
szklane oraz petne;

- W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé drzwi z tulejami wentylacyjnymi.

b) Podtogi

- sala sportowa - wyktadzina sportowa Tarkett Omnisports Excel 8,3mm (lub
rébwnowazna);

- pomieszczenie socjalne, WC (pom. 1.18, 1.19) - ptytka ceramiczna;

- pomieszczenia sanitarne przy szatniach, pomieszczenie porzadkowe, WC dla
0sb6b niepetnosprawnych (pom. 1.1 - 1.10) - wykfadzina do pomieszczen
mokrych (np. Wetroom Concept firmy Tarkett, lub rownowazne);

- pozostate pomieszczenia - wyktadzina homogeniczna.

c) Sciany

- tynk gipsowy, farby lateksowe;

- $&ciany hali - panele $cienne Akusto Wall A Super G firmy Ecophone (lub
réwnowazny); panele o wymiarach 1200/2700/40 mm montowane pionowo:
- Sciana na osi ,3": panele ukfadane w czterech srodkowych polach pomiedzy
pilastrami; wysokos¢ montazu od poziomu +3,0 m do +7,0 m;
- Sciana na osi ,A”: panele uktadane w pieciu polach pomiedzy pilastrami na
osiach 4-5, 6-8, 9-10, 11-12 oraz 13-14; wysokos¢ montazu od poziomu +3,0 m
do +7,0 m;
- §ciana na osi ,N”: panele uktadane w czterech polach pomiedzy pilastrami na
osiach 5-6, 8- 9, 10-11 oraz 12-13; wysoko$¢ montazu od poziomu +3,0 m do
+7,0 m.
- panele instalowane na ruszcie z tat 40/60 mm; faty uktadane poziomo w
rozstawie 400 mm, przestrzen pomiedzy nimi wypetniona ptytami z wetny
szklanej grubosci 40-50 mm; panele montowane do rusztu za pomocag
stalowych profili Omega; pola wykonczone po obwodzie stalowymi profilami
ceowymi C44 lakierowanymi na biato; panele odporne na uderzenia pitkg.
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- oktadziny scian w czesci sanitarnej szatni, pomieszczeniu porzgdkowym, WC
dla oséb niepetnosprawnych (pom. 1.1 - 1.10) - wykfadzina do pomieszczen
mokrych (np. Wetroom Concept firmy Tarkett, lub rownowazne) do wysokosci
min. 2,00 m;

- oktadziny Scian w pomieszczeniu socjalnym i WC (pom. 1.18, 1.19) - ptytki
glazurowane do wysokosci min. 2,00 m; kolorystyka i parametry wg projektu
wykonawczego;

- $ciany malowane farbami lateksowymi, natryskowymi, wielokolorowymi;
kolorystyka wg uznania Inwestora.

d) Scianki dziatowe

- murowane z pustakéw ceramicznych, np. Silka E12 gr. 12 cm (lub réwnowazne)

lub alternatywnie z ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu metalowym;
e) Sufity

- sala sportowa - sufit dzwiekochtonny Ecophon Super G A 1200/600/35 mm (lub
rownowazny) instalowany w polach pomiedzy dzwigarami; na sztywnych
wieszakach, prostopadle do dzwigaréw, podwieszone profile gtéwne T24 HD w
rozstawie co 60 cm; profile gtdbwne spiete profilami poprzecznymi co 120 cm;
sufit odporny na uderzenia pitka;

- fazienki, szatnie, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie socjalne, WC
(pom. 1.1 - 1.13, 1.18, 1.19, 1.22) - sufit podwieszany z ptyt GKBI, malowane
farbami lateksowymi, natryskowymi, kolor biaty; konstrukcja nosna z profili
aluminiowych;

- magazyny, pomieszczenie porzagdkowe, pomieszczenia techniczne (pom. 1.15 -
1.17, 1.20, 1.21) - tynk gipsowy, gtadz gipsowa, sufit malowany 2x farbg
lateksowg, w kolorze biatym.

f) Parapety wewnetrzne — ptyty postformingowe laminowane, spiekane (HPL);
g) Wyposazenie podstawowe:

- trybuny sktadane na 186 miejsc;

- wyposazenie fazienki dla oséb niepetnosprawnych, pom. 1.7.
h) Wyposazenie dodatkowe:

- wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne;

- szafki szatniowe;

- drabinki do ¢wiczen;

- wyposazenie sportowe sali;

- elektroniczna tablica wynikow.

UWAGA! Szczegéty dotyczgce materiatdw wykonczeniowych (kolorystyka; parametry, itp.)
zgodnie z projektem wykonawczym oraz specyfikacjg techniczna.

9. Instalacje :

Instalacje zostang zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem
budowlanym, na warunkach okreslonych przez administratorow sieci. Przewiduje sie:

a) zasilanie instalacji wodnej z zewnetrznej sieci wodociggowej, istniejgce przytgcze;

b) odprowadzanie sciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej, istniejgce przytacze;

c) odprowadzanie wdéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, istniejgce

przytacze;
d) przytacze sieci energetycznej, istniejace przytacze;
e) przytacze cieptownicze, istniejgce przytgcze.

UWAGA! Szczegoty dotyczace poszczegodlnych instalacji zgodnie z projektami
odpowiednich branz.

ARCLTEKTONIGENA Al. Jana Pawta Il 20, 64 - 500 Szamotuty, vowiestudio@onet.pl

WIE tel. 612932144, 612922821, fax. 616460487, www.vowie.com.pl

Vil

STUDIO: 50




10.Analiza racjonalnosci zastosowania odnawialnych zrédet energii :

Analiza racjonalnosci zastosowania odnawialnych zrédet energii (zgodnie z §11.2 p.12
rozporzgdzenia MTBIGM w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego).

Uzyskanie energii cieplnej dla projektowanego obiektu budowlanego przewidziano w
oparciu o nastepujgce dane:

Ogrzewanie obiektu:

Zrédtem energii cieplnej dla instalacji grzewczych projektowanego budynku bedzie
wezet cieptowniczy kompaktowy.

Przygotowanie CWU:

Podstawowym zrodtem energii cieplnej dla przygotowania CWU w projektowanym
budynku bedzie wezet cieptowniczy kompaktowy.

Dla projektowanego obiektu nie przewidziano montazu innych alternatywnych zrédet
energii cieplnej ze wzgledu na:

Zrédto energii | Opis racjonalnosci technicznej i ekonomicznej
cieplnej
Energia solarna | llos¢ energii stonecznej na terenie Wielkopolski wynosi ok. 3,55
EP =7,9kWh/ | GJ/m2.

(m?rok) Przyjmujgc sprawnos¢ systemu solarnego (sprawno$¢ optyczna
kolektoréw x sprawnos¢ uktadu wykorzystania energii - energia
elektryczna potrzebna do =zasilenia dodatkowych urzgdzen-
automatyki i pomp) na poziomie 60% (bardzo optymistyczne
zatozenie) - mozemy uzyskac ok. 2,22 GJ/m2 absorbera kolektora
stonecznego. Koszt zakupu i montazu systemu solarnego w
przeliczeniu na 1 m? absorbera wynosi ok. 3 tys. zt netto. Koszt
1GJ energii cieplnej wyprodukowanej z gazu ziemnego wynosi
obecnie ok. 50 zt netto. Stosujgc kolektory stoneczne uzyskujemy
zatem oszczednoS$S¢ roczng na zuzyciu gazu
2,2GJ/m2x50z/GJ=110z/m2.

Prosty czas zwrotu (SPBT - nie uwzgledniajgcy kosztéw kredytu)
wynosi zatem ponad 27 lat. Przy obecnych stopach procentowych
okreslanych przez Rade Polityki Pienieznej NPV jest zawsze < 0.

11.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

11.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow:
a) woda: q , = 20 m¥h

b) Scieki bytowe: q =20 m®h; odprowadzanie $ciekdéw do sieci kanalizacji sanitarnej

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
a) nie dotyczy

11.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:
a) odpady bytowe, 500 - 550 I/miesigc
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11.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

a) nie dotyczy

11.5. Wptyw obiektu budowlanego na:

a) istniejgcy drzewostan: wycinka drzew (5 szt.)

b) powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne: projekt
przewiduje wymiane gruntu i zdjecie humusu w obrebie pola zabudowy
projektowanego budynku, wykonanie wykopow wagsko przestrzennych o szerokosci
do 0,5 m i gtebokosci poziomu przemarzania. Projektowane przytgcza sag
zaprojektowane jako obiekty szczelne, ktére nie wptyng na strukture wdd
podziemnych; wody powierzchniowe nie dotyczy — brak otwartych akwendéw
wodnych w obrebie inwestycji;

c) zdrowie ludzi: zaprojektowano budynek jako obiekt bezpieczny tzn. zastosowano
materiaty budowlane i rozwigzania techniczne niezagrazajgce zdrowiu cztowieka;

d) inne obiekty budowlane: w obrebie inwestycji nie wystepujg inne obiekty budowlane
kolidujgce z projektowanym budynkiem.

Wobec powyzszego przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne eliminujg wptyw projektowanego obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

12.0bszar oddziatywania obiektu:

Zgodnie z Warunkami technicznymi oraz Prawem Budowlanym zasieg obszaru
oddzialywania projektowanej inwestycji oraz sposob jego ingerencji w otoczenie
okreslony jest poprzez nastepujgce czynniki:

12.1. Usytuowanie budynku
Inwestycja usytuowana na dziatlce nr ewid. 33/90 w miejscowosci Poznan, obreb
Winiary, os. Pod Lipami 106.
Teren objety opracowaniem z dwdch stron graniczy z dziatkami budowlanymi,
pozostate granice stanowig drogi gminne. Sasiednie dziatki budowlane graniczace od
strony zachodniej i wschodniej zabudowane sg obecnie budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi.

12.2. Zacienienie obiektéw sgsiadujgcych
Z uwagi na wysokos¢ budynku sali sportowej — 11,68 m oraz jego usytuowanie w
odlegtosci co najmniej 17,78 m od granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi i co
najmniej 31,5 m od sgsiednich zbudowan stwierdzono, ze nie stanowi zacienienia dla
sgsiednich dziatek i sgsiedniej zabudowy;

12.3. Droga dojazdowa — projektowany zjazd z dziatki nr ewid. 33/108;

12.4. Miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych — zaprojektowano 35 miejsc dla
samochodoéw osobowych, w tym 2 miejsca dla osob niepetnosprawnych;

12.5. Uzbrojenie techniczne dziatki
a) projektowane przytgcza: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze -
na warunkach okre$lonych przez administratoréw sieci;
b) projektowane instalacje sg zaprojektowane jako obiekty szczelne, ktére nie wpltyng na
strukture wod podziemnych;
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12.6. Odprowadzenie woéd opadowych — do sieci kanalizacji deszczowej;

12.7. Miejsce gromadzenia odpaddéw stalych — w zakresie granicy dziatki, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

12.8. Inne elementy wyposazenia dziatki — brak.

Z uwagi na powyzsze stwierdzono, ze projektowany budynek nie bedzie oddziatywat na
sgsiednie dziafki i sgsiednie obiekty budowlane.

Opracowat:
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