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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO
ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

adres: os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań,działka: 33/90
inwestor: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu,adres: jw.

architekt :
mgr inż. arch. Wiesław Vowie  upr. nr 42/PW/94
konstruktor :
mgr inż. konstr.  Małgorzata Galas  upr. nr 95/P/99
opracowanie techniczne :
mgr inż. Marek Gołąb
asystent architekta :
mgr inż. arch. Marcin Szelejak
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Mocowanie szyny jezdnej
kotary do dźwigaru

prowadnica, profil stalowy
55x50mm
malowana proszkowo RAL 7035

mocowanie prowadnicy
do dźwigara przy pomocy
profilu stalowego
50x50mm, malowanego
proszkowo RAL 7035

opaska stalowa łącząca
profil stalowy
z dźwigarem drewnianym,
malowana proszkowo
RAL 7035

przekrój
skala 1:10, wymiary w mm

Ilość sztuk : 2 komplety
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prowadnica, profil stalowy
55x50mm
malowana proszkowo RAL 7035

mocowanie prowadnicy
do dźwigara przy pomocy
profilu stalowego
50x50mm, malowanego
proszkowo RAL 7035

opaska stalowa łącząca
profil stalowy
z dźwigarem drewnianym,
malowana proszkowo
RAL 7035

widok z boku
skala 1:10, wymiary w mm
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przekrój, skala 1:5
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