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- membrana Sarnafil G410 EL Felt (lub równoważna)
- klej kontaktowy Sarnacol
- PIR Sikatherm GT gr.20cm
- folia paroizolacyjna
- warstwa spadkowa (styropian)
- strop Teriva I (24/60)  24cm
- tynk gipsowy

A F
- tynk zewnętrzny silikonowy
- termoizolacja - wełna mineralna, gr.15cm, λmax= 0,035
- ściana - bloczki Silka E 24cm
- tynk gipsowy

- membrana Sarnafil G410 EL Felt (lub równoważna)
- klej kontaktowy Sarnacol
- PIR Sikatherm GT gr.20cm.
- folia paroizolacyjna
- płyta OSB gr.25mm
- poz.1.1. Krokiew (płatew) 10/20 (GL24)
- poz.1.2. Dźwigar dachowy 28/24 (GL32c)
- sufit dźwiękochłonny
  np. Ecophon Super G A (lub równoważny)

C G
- tynk zewnętrzny mozaikowy (kamyczkowy)
- termoizolacja -  styropian XPS, gr.8cm
- izolacja pionowa (Dysperbit)
- bloczki betonowe M-6  25cm
- izolacja pionowa (Dysperbit)

E
- wykładzina Omnisports Excel 8,3mm (lub równoważne)
- podkład betonowy zbrojony siatką, gr. 7cm
- styropian XPS, gr.10cm
- 1xpapa asfaltowa na lepiku
- beton, gr. 10cm
- podsypka piaskowa, gr. 25cm
- grunt rodzimy

- warstwa ścieralna - kostka betonowa - gr. 6cm
- piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie  gr. 10 cm
- piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie  gr. 10 cm
- warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10 cm
- grunt rodzimy

J

BA

- membrana Sarnafil G410 EL Felt (lub równoważna)
- klej kontaktowy Sarnacol
- PIR Sikatherm GT gr.20cm.
- folia paroizolacyjna
- warstwa spadkowa (styropian)
- strop Teriva I (24/60)  24cm
- płyta GKBI na ruszcie aluminiowym
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- tynk zewnętrzny silikonowy
- termoizolacja - wełna mineralna, gr.15cm, λmax= 0,035
- ściana - bloczki Silka E 24cm
- akustyczne panele ścienne,
  np. Ecophon Akusto Wall A Super G (lub równoważne)
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I

- tynk zewnętrzny silikonowy
- termoizolacja - wełna mineralna  gr.15cm, λmax= 0,035
- ściana - bloczki Silka E 24cm
- termoizolacja -  wełna mineralna  gr.5cm, λmax= 0,035
- tynk zewnętrzny silikonowy
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Akustyczne panele ścienne
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Wymiana gruntu wg opisu oraz
badań geotechnicznych IS=0,95

- wykładzina homogeniczna/płytki ceramiczne
- podkład betonowy zbrojony siatką gr 5cm
- styropian XPS, gr.10cm
- 1xPapa asfaltowa na lepiku
- beton gr.10cm
- podsypka piaskowa gr.25cm
- grunt rodzimy
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- płyty 0,50x1,00m z betonu architektonicznego
- izolacja pionowa (Dysperbit)
- ściana żelbetowa  25cm
- izolacja pionowa (Dysperbit)
- płyty 0,50x1,00m z betonu architektonicznego
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Poz.1.2.  Dźwigar 28/240 (GL32c)

Poz.1.1.  Krokiew (płatew) 10/20  (GL24)
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