szczegoty wedtug
detalu ( rysunek nr 5)

300
250

Panel akustyczny $cienny Akusto Wall A Super G Naroznik elastyczny Fat Polmar Profil lub rownowazny Tynk gipsowy
lub réwnowazny montowany do wysokosci 250 cm odporny na uszkodzenia mechaniczne
1200/2700 mm kolor NCS S 2000-N (poranna mgta) kolor biaty

GREY 984
Najblizszy kolor wg NCS S 3502-G

! Tablica wynikéw sportowych szkolna Drabinka gimnastyczna przyscienna D Siatka ochronna polipropylenowa
ETW 105-201 lub réwnowazna pojedyncza, drewniana rozmiar oczka 50x50 mm
wymiary 105x80 cm wymiary 300x90 cm szara

ilo$¢ : 44 sztuki U

E Wspornik pitkochwytu, stalowy, przekréj 25x25mm, ‘

malowany proszkowo kolor RAL 7035
szczeg6ty wg detalu (rys. nr 5)

Kotara grodzgca

w22 PROJEKT WYKONAWCZY
WIe ROZBIORKA ISTNIEJACEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPELNIAJACYMI | tACZNIKAMI DO

STU D I O ISTNIEJACEJ SZKOLY

AL. JANA PAWLAII 20 dres: . . A dziatka:
64500 SZAMOTULY adres: 0s. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznan,®##*@ 33/90
(61) 292 28 21/293 21 44

o B [Westor: Zespot Szkot z Oddziatami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, s jw,
”ryaszumiu: KLADY SCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ
nr rysunku: architekt :
mgr inz. arch. Wiestaw Vowie upr. nr 42/PW/94
konstruktor :
magr inz. konstr. Matgorzata Galas upr. nr 95/P/99
1 opracowanie techniczne :

magr inz. Marek Gotgb

asystent architekta :
mgr inz. arch. Marcin Szelejak
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