KONSBUD Drewno Klejone Sp. z o.0.,
Stobno 55A
72-002 Stobno

KONSTRUKCYINE DREWNO KLEJONE

tel.: (091) 812 53 87 fax: (091) 812 83 87 e-mail: info@konsbud.com
www.konsbud.com www.domyhbe.com www.centrumcnc.com
PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBIORKA ISTNIEJACEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI

NAZWA INWESTYCIL 7 UPEENIAJACYMI 1 LACZNIKAMI DO ISTNIEJACEJ

SZKOLY

4 POZNAN, OS. POD LIPAMI 106,
LOALbEAcln DZ. NR 33/90, 61-638 POZNAN
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCJA
CZESC: KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO
ILOSC RYSUNKOW: 20

ILOSC STRON W
OPRACOWANIU:

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEN 2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pozniejszymi zmianami, o$wiadczamy
niniejszym, ze projekt konstrukeji dachu sali gimnastycznej w Poznaniu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Rzut konstrukeji dachu — kratownice, tezniki

Rysunek zlozeniowy Dzwigar Kratowy DK

NAZWA RYS.

SPIS RYSUNKOW:
NR RYS.

KDI
KD2 Rzut konstrukcji dachu — krokwie
KD3 Przekrdj A-A, B-B
KD4 Przekroj C-C
KD5
KD6 Szezegdt Nrl, Nr2
KD7 Szczegdt A
KD8 Szczegdt B
KD9 Szczegot C
KDI10 Szczegot D, E
KDII Szczegot F. G
KDI2 Kratownica K1, K2
KDI13 Wezet W1, W2
KDI14 Wezet W3, W4
KD15 Wezel W5
KD16 Wezel W6, W7
KD17 Wezet W8
KDI8 Wezel W9, W10
KD19 Wezet W1, W12
KD20 Wezet W13, W14

SKALA RYS.
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1iz 10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego konstrukeji dachu z drewna klejonego warstwowo
sali gimnastycznej w Poznaniu.

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu wykonawczego konstrukeji dachu sali gimnastycznej z drewna klejonego byly:

— uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Zamawiajacego:
Zaklad Ustug Budowlanych Robert Lukasik,
Zielen 86,

62-240 Trzemeszno,

—  projekt architektoniczny,

—  projekt konstrukcji.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w branzy konstrukcyjnej konstrukeji dachu w technologii drewna klejonego
warstwowo. Projekt obejmuje opracowanie drewnianych elementéw konstrukcji dachu tj. dzwigaréw kratowych,
teznikow, itp. oraz elementow tacznikowych — okué stalowych, tacznikow itp.

3. Opis konstrukeji

3.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w Poznaniu na osiedlu Pod Lipami 106, 61-638 Poznan.
Dz. nr ewid. 33/90.
Obiekt znajduje sie w II strefie $niegowej oraz I strefie wiatrowej.

3.2. Rodzaj konstrukeji

Konstrukcje dachu stanowia dzwigary kratownicowe oparte przegubowo na stupach zelbetowych. Usztywnieniem
konstrukcji dachu sa tezniki z drewna klejonego rozmieszczone we wszystkich polach, pretowe stezenia potaciowe w
dwdch polach przedskrajnych oraz pionowe skratowania rozmieszczone wzdiuz podhuznej osi budynku w 1/3 i 2/3
rozpigtosci dzwigardow. Na konstrukcji gtdwnej oparto krokwie z drewna KVH.

3.3. Gabaryty konstrukeji

Catkowite wymiary dachu to 28.90m x 46,05m. Rozpicto$¢ osiowa punktéw podparcia dzwigara wynosi 28,40m.
Rozstaw osiowy dZzwigarow dachowych wynosi 5,0m i 5,8m. Poziom oparcia dzwigaréw na stupach zelbetowych jest
zmienny i zawiera si¢ przedziale odpowiednio: w osiach 5 i 13 od +7,15 do +8,20m z gradacja co 0,15m, najwyzszy
punkt konstrukeji dachu wynosi +10,96m.

3.4. ObcigZenia

Do obliczen statyczno - wytrzymatosciowych przyjeto nastepujace obciazenia:

a) Obciazenia state dla polaci dachowe;:
— membrana Samafil PIR Sikatherm GT 410,
— izolacja termiczna PIR Sikatherm GT 20cm,
—  plyty OSB gr. 25mm,
- krokwie 8x20cm w rozstawie 100cm,
- sufit podwieszony ECOPHON 100,
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—  obciazenie technologiczne — zastepeze od instalacji wentylacyjnej, oswietleniowej itp.
o wartosci 20kg/m?,
—  obciazenie od kotary grodzacej o wartosci 10kg/mb,

b) Obciazenia atmosferyczne
—  obec. $niegiem — obiekt pofozony jest w 11 strefie sniegowe]
—  obc. wiatrem — obiekt potozony jest w [ strefie wiatrowe]j

4. Opis elementow konstrukeji

4.1. Elementy konstrukcji

Dzwigary dachowe z drewna klejonego warstwowo zostaty zaprojektowane jako wiazary kratowe o wysokosci 240cm.
Wiazary zaprojektowano z drewna klejonego warstwowo. Pasy géme i dolne wigzaréw zaprojektowano jako
dwugateziowe o przekroju 2x8x32cm polaczone przewigzkami drewnianymi o przekrojach 8x32cm i 8x40cm
taczonymi za pomoca zlaczy srubowych zgodnie z projektem wykonawczym. Obliczenia przeprowadzono jak dla
belki wolnopodpartej z jedna podpora przesuwna, opartej w sposéb widetkowy na stupach zelbetowych za pomoca
okué¢ stalowych kotwionych do konstrukcji Zelbetowej. Sposdb kotwienia wg czesci rysunkowej niniejszej
dokumentacji. DZzwigary zostaly usztywnione teznikami z drewna klejonego o przekroju 12x16cm w rozstawie co
2,50m i 5,0m. Tezniki usztywniaja konstrukcje¢ dachu wraz z potaciowymi stezeniami poziomymi w formie stalowych
pretow z nakretka napinajaca, umiejscowionymi w dwéch polach przedskrajnych oraz pionowymi skratowaniami
rozmieszezonymi wzdtuz podtuznej osi budynku w 1/3 i 2/3 rozpigtosci dZzwigaréw. Tezniki mocowane do dzwigara
ido wienca $ciany szczytowej za pomoca systemowych wspornikéw belek, gwozdziowanych lub kotwionych wg
czesci rysunkowej projektu wykonawczego. Na glownej konstrukcji nosnej dachu oparto krokwie z drewna KVH w
ukladzie jedno lub dwuprzestowym.

4.2, Zastosowane materialy

Dzwigary kratownicowe zostaly zaprojektowane z drewna klejonego warstwowo w klasie wytrzymatosci GL24.
Tezniki zostaty zaprojektowane z drewna klejonego warstwowo w klasie wytrzymatosci GL24.

Krokwie zostaty zaprojektowane z drewna KVH w klasie wytrzymatosci C24.

Stalowe elementy prefabrykowane tj. okucia — zostaly zaprojektowane ze stali 235 (ew. St35X)

Elementy lacznikowe ciesielskie — katowniki, wsporniki belek itp. zostaty zaprojektowane jako systemowe wykonane
ze stali S250GD

Elementy srubowe klasy 5.8.

Wszystkie elementy tacznikowe zgodne z norma PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Lqczniki trzpieniowe.

Wymagania
4.3. Zabezpieczenie elementéw konstrukeji

Elementy z drewna klejonego nalezy zabezpieczyé przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowo — nalezy
zastosowac impregnat solny np. Fobos M4.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przeciw korozji poprzez cynkowanie ogniowe lub
galwaniczne.

5. Ogolne zasady eksploatacji konstrukcji

Konstrukcja z drewna klejonego przy prawidlowej eksploatacji oraz szczelnej warstwie pokrycia dachu
(zabezpieczajacej przed dziataniem wody i czynnikéw atmosferycznych) nie wymaga ponawiania impregnacji w
trakcie uzytkowania obiektu. Elementy narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (np. koficowki dzwigaréw)
nalezy zabezpieczy¢ preparatami chroniacymi material przed dzialaniem wilgoci oraz promieniowania UV oraz
ponawia¢ zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta produktu. Zabezpieczenie takie lezy w gestii
wlasciciela lub zarzadcy obiektu. Zabrania sie pokrywania elementéw powlokami do tego nie przeznaczonymi. Nie
nalezy dopuszczaé¢ do zawilgocenia elementow drewnianych niezabezpieczonych, zwlaszcza w okolicach zlaczy —
okuc i potgczen srubowych.
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Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w przypadku obiektu wielkopowierzchniowego nalezy zwréci¢ szczegélna
uwage na obfite opady sniegu mogace powodowa¢ nadmierne, nieprzewidziane obowiazujacymi normami obciazenie.
Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana przy zatozeniu jej usytuowania w 11 strefie sniegowej. Maksymalny ciezar
nie moze przekracza¢ 72kg/m* dachu.

- Ciezar obj. Strefa obciazenia $niegiem
Rodzaj $niegu lub lodu [N/ 1 2 3 4
Swiezy I 1 56 72 96 128 cm
Osiadly [kilkka godzin lub dni po opadach] 2 28 36 48 84 cm
Stary [kilka tygodni lub miesiecy po opadach] | 3,5 16 21 27 37 em
| Mokry 4 14 _ 18 24 32 cm
| Zlodowacialy 7 8 | 10 14 18 em

Usuwanie sniegu z pofaci dachowej musi by¢ prowadzone w taki sposob aby nie narazi¢ konstrukeji na nadmierne
obciazenia oraz aby nie narazi¢ warstw pokrycia dachu na zniszczenie lub rozszezelnienie.

Ze wzgledu na specyfike materialu jakim jest drewno klejone nalezy zabezpieczyé elementy konstrukcji przed nagtymi
zmianami wilgotnosci. Gwaltowne wysuszanie zawilgoconych elementéw moze doprowadzi¢ do wystapienia peknieé
skurczowych ktdre sa zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne pekniecia moga obustronnie dochodzi¢c do 1/6
grubosci  przekroju. W przypadku niepokojacych peknie¢ nalezy skonsultowaé sie z projektantem.

Wszelkie zabrudzenia powstale na powierzchni elementéw z drewna klejonego w czasie transportu, obrobki lub
montazu mozna usunac chemicznie lub mechanicznie. Czyszczenie moze spowodowaé powstanie jasniejszych
plam na powierzchni drewnianej. Sytuacja taka wynika ze zmian odcienia drewna z powodu dziatania promieni
slonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

Drewno klejone warstwowo wykazuje naturalne cechy tarcicy iglastej i nie jest w trakcie produkcji pozbawiane
komorek zywicznych. W catym okresie eksploatacji konstrukeji moze dochodzi¢ do wyciekéw zywicy. Nie nalezy
traktowac takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementow drewnianych. Wycieki nalezy usunaé¢ mechanicznie.
Styk elementow zelbetowych z drewnem nalezy oddylatowac poprzez zastosowanie papy lub  folii
przeciwwilgociowej.

6. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

PN-B-03130 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obciazenia state

PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia technologiczne i
montazowe

PN-80/B-02010 +Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia sniegiem.

PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Projektowanie konstrukeji z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 390 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki

PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Laczniki trzpieniowe. Wymagania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

7. Zalgczniki

Obliczenia statyczno — wytrzymalosciowe
Dokumenty formalno — prawne
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YWY BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0003(6)/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Pawel Zigtara
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 13 lipca 1985 r. w Szczecinku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0121/PWBKb/17
do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

P mgr inz. Andrzej GalKiewicz ...
n S\ Przewodniczacy OKK.

ESS mgr inz. Edmund Tumielewicz .....
S Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kamifnski = ... v ‘
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Michal Pawetl Zietara
ul. Ch. Paska 34B/28, 71-622 Szczecin
2, Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Michalowi Pawlowi Zigtarze
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 13 lipca 1985 r. w Szczecinku

numer ewidencyjny ZAP/0121/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 12 ust. 1 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1)
2)

projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do kon-
strukcji oraz architektury obiektu,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ ,' S N
A i . -
W | mgr inz. Andrzej Galkiew'\{z ....................................
/ Przewodniczaey OKK

mgr inz, Edmund Tumielewicz ......L...70L 0L,
Z-ca Przewodniczgeego OKK \

inz. Stanistaw Kaminski =~ oo
Czlonck OKK



e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X83-RX5-UM7 *

Pan Michat Pawet ZIETARA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0156/17

adres zamieszkania ul. Paska 34B/28, 71-622 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Padpis jeat pragidiovy
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Fukasz Hubert Osinski
urodzony dnia 14 czerwca 1984 r. w Resku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0005/POOK/12

W specjalnosci konstrukcyjno~budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrulccﬁno-budowlanej do  projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektonjqzno—budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. ] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projekty zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresje nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww, rozporzadzenia.

podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektonicmo-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania
decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jei doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

K
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

k. —
mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz

Z-ca Prewodniczacego O]

-

Otrzymujg:
1. Pan Eukasz Hubert Osifiski
Suliszewice 32
73-150 Lobez
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-27E-ZQL-GYD *

Pan tukasz Hubert OSINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0108/12

adres zamieszkania SULISZEWICE 32 , 73-150 tOBEZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Wieniec zetbetowy WS oowiskszony 7 24x20cm

na 24xB0cmwg edrgbnego opracowanic
celem mocowanio krokw:

UNACH

Klosu wytrzymatesciowa elementéw z drewna:
- kratownice - Gl24

- temixi = GL24

— krokwie = KYH C24

Impregnacjq elementéw drewnionych powierzehaiowa - FOBOS
Stalowe elementy lqcznikowe ze stoli 5235

Zabezpieczenie cntykorozyjne elementdn stalowych zapewnic
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Klasa wytrzymalosciowa elemenidw z drewna:
- kratownice - GL24
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Klasa wytrzymatosciowa elementdw z drewna:
- kratownice - GL24

- teznikl = GL24

- krokwie - KVH CZz4

Impreanacja elementdw drewnionyen powierzchniowa - FOBOS
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