OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPELNIAJACYMI
| LACZNIKAMI DO ISTNIEJACEJ SZKOLY
0s. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznan, dziatka nr 33/90

1. Dane wstepne :

1.1. Niniejszy projekt wykonano na podstawie :
- zlecenia Inwestora
- Prawa Budowlanego
- Polskiej Normy
- Decyzji nr 166/2016 (UA-1-U05.6733.140.2016) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 20.07.2016 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania

1.2. Projekt obejmuje :
- opis techniczny
- zestawienie stali
- zestawienie drewna
- rysunki wykonawcze
- rysunki konstrukcyjne

2. Prace przygotowawcze (roboty terenowe) :

2.1. Podstawga wykonania robdét ziemnych sa:
- prawo budowlane;
- aktualne podktady geodezyjne;
- Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajgca warunki
gruntowo-wodne terenu dla projektowanej sali gimnastycznej w miejscowosci Poznan ,
o0s. Pod Lipami 106, dz. nr 33/90, wrzesier 2016 r.;
- norma: PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

2.2. Podziat robdt ziemnych:
W ogdlnym ujeciu technologia robdt ziemnych polega na wykonaniu wykopdéw i nasypéw
orozmaitych formach i wymiarach poprzez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu,
przemieszczenie go i uformowanie na wskazanym miejscu zgodnie z celem i przeznaczeniem
budowli ziemne;j.
Niniejsza dokumentacja zaktada wykonanie nastepujgcych robat:

- budowle ziemne czasowe — ulegajgce zasypaniu po zrealizowaniu robét, np. wykopy pod

projektowane fundamenty;
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- budowle ziemne, roboty plantacyjne — majgce na celu przygotowanie powierzchni terenu
dla przysztych obiektéw przez uzyskanie wymaganych pozioméw, zebranie warstwy
ros$linnej itd.

W sktad ww. budowli wpisuje sie wykonanie wykopdw szerokoprzestrzennych i jamistych, a ich
wybdr uzalezniony jest od technologii wykonania danego zadania projektowego.

2.3. Charakterystyka gruntéw, okreslenie kategorii gruntéw i poziomu wéd gruntowych
Charakterystyka i kategoria gruntéw oraz poziom wdd gruntowych zostaty okreslone
w dokumentacji geotechnicznej, stanowigcej osobny tom projektu wykonawczego.

2.4. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie obiektdw zagospodarowania placu budowy, wybudowanie drég tymczasowych,
zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno-socjalnego, doprowadzenia energii
i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody;,

- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych
i naziemnych,

- usuniecie kolizji z ww. urzgdzeniami,

- usuniecie drzew, krzewdw i innej rodlinnosci,

- rozbidrke istniejgcych obiektéw budowlanych, gruzu, itp.,

- zasypanie dotéw i usuniecie terendw przeznaczonych pod nasypy gruntéw scisliwych,

- wykonanie zabezpieczen osuwisk,

- zabezpieczenie przed wodami opadowymi,

- wytyczenie projektowanych obiektéw.

2.5. Roboty ziemne przewidziane projektem:

a) Obszar terenu do usuniecia do gtebokosci maksymalnie 2,5m (wg zalecen zawartych w opinii
geotechnicznej, obszar wg rysunkdéw przekrojow w projekcie budowlanym). Grunt w obrebie
projektowanego budynku nalezy usuwac¢ warstwowo i wywiezé poza teren budowy
w miejsce wskazane przez wykonawce; roboty wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego. Teren po usunieciu gruntu powinien wykazywaé warunki nosnosci
gruntu niezbedne do posadowienia projektowanych obiektow.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami normatywnymi
dotyczacymi robdt ziemnych.

UWAGA! Szczegdty wykonania robét zgodnie z dokumentacjg STWIiOR.

3. Materiaty wykonczeniowe zewnetrzne :

Materiaty wykoriczeniowe zewnetrzne powinny byé produktami normatywnymi spetniajgcymi
wymogi techniczne i odpowiednie atesty higieniczne dla obiektéw szkolnych i sportowych.

Podane w projekcie materiaty sg wzorcowymi wytypowanymi przez projektanta.

Kazdy materiat moze by¢ zastgpiony innym réwnowaznym, spetniajgcym wymagania techniczne
produktu zaproponowanego lub je przewyzsza¢. Wszelkie zmiany materiatéw nalezy konsultowac
z projektantem.

Za zmiany materiatéw dokonane bez wiedzy projektanta, projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.
Odpowiedzialnos$¢ gwarancyjng w zakresie materiatéw uzytych w projekcie ponosi producent.

3.1. Dach - pokrycia dachowe:
a) dach hali - na dzwigarach krytych ptytg OSB25 (gr. 25 mm, wodoodporna) i ptytg izolacyjng
(gr. taczna 20 cm, np. Sikatherm® PIR GT gr. 10cm + 10 cm, lub rdwnowazna), warstwe
wierzchnig stanowi membrana dachowa (np. membrana Sarnafil G410 EL Felt, lub
réwnowazna);
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b) stropodach - niewentylowany, odpowietrzany, konstrukcje nosng stanowi strop Teriva
24/60, kryty ptytg izolacyjng (gr. taczna 20 cm, np. Sikatherm® PIR GT gr. 10cm + 10 cm, lub
rownowazna), warstwe wierzchnig stanowi membrana dachowa (np. membrana Sarnafil
G410 EL Felt, lub rownowazna), warstwa spadkowa wykonana ze styropianowych klinéw
spadkowych 3°%

3.2. Sciany
a) bezspoinowy system ocieplen np. StoTherm z ptytg termoizolacyjng ze styropianu (na
przekroju styropian grafitowy EPS 031 gr. 15cm) z wklejonymi korytkami boniowymi gr. 1 cm
oraz warstwg wykonczeniowg imitujgcg wyglad panelowy - tynk silikonowy, kolor
wg wzornika StoColorSystem — 37108 (tynk gtadki <0,1 mm) oraz biaty (tynk ziarnisty 1,5
mm); przyjeto system firmy STO (lub réwnowazny);
Oktadzine wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Skfadniki systemu:
- mineralna zaprawa klejaca;
- styropianowe ptyty ocieplajgce EPS 031, gr. 15 cm, gotowe korytka boniowe
z glinokrzemianu o grubosci scianki min. 1 cm,
- warstwa zbrojona — masa zbrojaca, siatka z wtékna szklanego;
- warstwa koricowa — masy tynkarskie akrylowe.

b) cokét: bezspoinowy system ocieplen np. StoTherm - akrylowy tynk kamyczkowy, kolor wg
wzornika StoSuperlit K 2.0 Euro-Kolekcja — 834; przyjeto system firmy STO (lub réwnowazny).
Oktadzine wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Sktadniki systemu:
- mineralna zaprawa klejaca;
- styropianowe ptyty ocieplajgce XPS, tgczna gr. 8 cm;
- warstwa zbrojona — masa zbrojaca, siatka z wtékna szklanego;
- warstwa koricowa — masy tynkarskie kamyczkowe.

UWAGA: Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw, kolorystyka i wyglad elewacji wg rysunkéw w
projekcie budowlanym, modut podziatowy wg rys. nr 14 w projekcie wykonawczym. Kolorystyke
przed wykonaniem konsultowac¢ z projektantem.

3.3. Obrébki blacharskie
Nalezy zastosowac obrdbki blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy powlekane;j
koloru RAL 7035.

3.4. Stolarka okienna

Okna z profili aluminiowych okiennych i fasadowych (cieptych) wg technologii wybranej firmy, kolor
profili RAL 7035, z szybami ze szkta bezpiecznego, przezroczystego, pakiet szybowy dwukomorowy;
konstrukcja szyby zespolonej dostosowana do spetnienia wspdétczynnikéw. Wspdtczynnik przenikania
ciepta dla wszystkich okien i elewacji szklanych min. 1,1 W/m?K, wspdtczynnik izolacyjnosci
akustycznej R, min. 36 dB dla okna rozszczelnionego, potwierdzony badaniami ITB,

przeprowadzonymi na oknie dwudzielnym; (wymiary i schematy przedstawione w zestawieniu
otworédw okiennych). Przektadki termiczne systemdéw okienno-drzwiowych wykonane w postaci
pasow z poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym. Uszczelki przyszybowe sg wykonane z
kauczuku syntetycznego EPDM.

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego zestawu szybowego o zblizonych lub lepszych parametrach
jesli wymaga tego wybrany system profili okiennych i fasadowych.

Okna wyposazone w wentylacje — nawietrzniki higrosterowane umieszczone w ramie (jeden
nawietrznik przypada na jedno okno), szczegdty wg wybranego producenta stolarki okiennej.
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Nawietrzniki higrosterowane dobraé¢ w zaleznosci od zapotrzebowania danego pomieszczenia na
wymiane powietrza wentylowanego. W przypadku zapewnienia odpowiedniej ilosci wymiany
powietrza przez wentylacje, nawietrznikédw nie stosowac.

Jako system referencyjny przyjeto system Aluprof MB-SR50N EFEKT (lub rownowazny), czyli system
fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania rézinych rodzajéw zewnetrznych
Scian ostonowych oraz swietlikdw. Konstrukcja nosna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych
(rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym.
Cechy charakterystyczne systemu Aluprof MB-SR50N EFEKT (lub réwnowazny):

- szerokos¢ profili: 50 mm,;

- gtebokos¢ profili: wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym;

- mocowanie szklenia — punktowe, ukryte;

- brak zewnetrznych elementéw — miedzy szybami tylko spoina silikonowa 20mm;

- profile stupdw i rygli zlicowane od wewnatrz;

- promien zaokragglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupdw i rygli: 0,5mm;

- kolor profili — wg projektu architektonicznego RAL 7035.

Przyjeto rowniez system Aluprof MB-86SI (lub réwnowaziny), czyli system okienno - drzwiowy
izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z przektadka termiczng z dodatkowym podziatem
komory miedzy przektadkami termicznymi) przeznaczony gtéwnie do wykonywania réznych typdéw
Slusarki zewnetrznej (okien o réznej funkcji otwierania, drzwi jedno i dwuskrzydtowych, witryn z
kwaterami statymi oraz z oknami i drzwiami) wymagajacych wysokiej izolacji termicznej i
akustycznej oraz szczelnos$¢ na wode i powietrze.

Cechy charakterystyczne systemu Aluprof MB-86SI (lub réwnowazny):

- szerokos¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz): rama okna — 50,5 + 207 mm; skrzydto
okna — 33,5 + 64 mm; stupek — 75,5 + 188 mm; rama drzwi — 69,5 mm; skrzydto drzwi —
69,5 + 98 mm; Gtebokos¢ profili: rama okna i skrzydto drzwi — 77 mm; skrzydto okna —
86 mm;

- profil skrzydta okiennego licujgcy sie z oscieznicg od strony zewnetrznej;

- profile drzwi licujace sie od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej gtebokosci);

- grubos¢ wypetnien: okna state, skrzydta drzwi — 21 mm do 67,5 mm, skrzydto okna — 21
mm do 67,5 mm;

- kolor profili — wg projektu architektonicznego RAL 7035.

Podziat $lusarki okiennej wg przyjetych systemow:
- fasada - system Aluprof MB-SR50N EFEKT (lub rdwnowazny): O3 - 08, 012
- okno - system Aluprof MB-86SI (lub réwnowazny): 01, 02

Szczegoty poszczegdlnych systemdw fasadowych, okiennych zgodnie z katalogiem firmy Aluprof S.A.
(lub réwnowaznym).

Parapety zewnetrzne systemowe z blachy powlekanej, kolor dopasowany do stolarki okiennej RAL
7035. Parapety wewnetrzne z ptyty postformingowej laminowanej, spiekanej (HPL), kolor pietra
szara.

UWAGA:
- Wymiary okien wg rzutu parteru oraz zestawienia otworéw okiennych w projekcie
budowlanym.
- Wszystkie wymiary przed zakupem i montazem stolarki okiennej sprawdzi¢ na
budowie.
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3.5. Swietliki dachowe (5szt., w pom. nr 1.11) — wymiar 90x90cm; $wietliki state koputkowe,
punktowe, przezroczyste zrobione z termoformowanego akrylu na podstawach z aluminium;

3.6. Stolarka drzwiowa

a) drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe stalowe ptaszczowe (drzwi D1). Konstrukcja skrzydta
drzwiowego: blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 — 0,6 mm, malowana proszkowo w
kolorze RAL 7035. Wypetnienie materiatem izolacyjnym: piankg poliuretanowga. Progi do
drzwi ze stali nierdzewnej. Wyposazone w zamek patentowy, trzy zawiasy czopowe
wkrecane.
Oscieznice z uszczelkg, malowane proszkowo w kolorze RAL 7035. Drzwi wyposazone w
samozamykacz: gérny samozamykacz drzwiowy z ramieniem, kolor srebrny.

b) brama segmentowa zewnetrzna z drzwiami przejsciowymi (drzwi D3a). Konstrukcja skrzydta
drzwiowego: wykonane z paneli o grubosci 40mm z ttoczeniem waskim, wypetnionych
bezfreonowgq pianka poliuretanowg. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, zewnetrznie
malowane proszkowo w kolorze RAL 7035. Wyposazenie w zabezpieczenie przeciw
przytrzasnieciu palcéw i podwdjnym wzmocnieniem wewnatrz panelu. Panele zakonczone
okuciem réwniez ze stalowej blachy ocynkowanej.

Brama uszczelniona na catym swoim obwodzie i pomiedzy segmentami. Sktadajg sie na to:
dwie uszczelki boczne pionowe, uszczelka dolna (montowana w dolnym panelu)
i uszczelnienie gérne.

Zespot prowadnic pionowych, poziomych. Konstrukcja wykonana jest z elementow
ocynkowanych grubosci 1,5 mm. Standardowo brama wyposazona w zestaw montazowy.
Np. K2 RCS firmy Krispol (lub réwnowazna)

UWAGA:
- Wymiary drzwi wg rzutu parteru oraz zestawienia otworéw drzwiowych (rys. D1)
w projekcie budowlanym
- Wszystkie wymiary przed zakupem i montazem stolarki drzwiowej sprawdzi¢ na
budowie.

3.7. Rynny i rury spustowe

Przewidziano system odwodnienia z blachy powlekanej koloru RAL 7035, mocowania systemowe wg
katalogu wybranej firmy.

Przed wykonaniem kolorystyke skonsultowac z Inwestorem i projektantem.

3.8. Zadaszenie zewnetrzne
a) zadaszenie nad wejsciem (elewacja podtnocna, wejscie do pom. 1.11); wykonane na
konstrukcji drewnianej, z drewna klejonego GL24 (Poz. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3)

UWAGA: szczegéty wg rysunkunr 8 i 9oraz wg zestawienia drewna w projekcie
wykonawczym.

3.9. Posadzki zewnetrzne
a) utwardzenia komunikacyjne jezdne (940 m?) projektuje sie jako nawierzchnie z kostki
betonowej typu ,cegta” grubosci 8 cm, niefazowanej w kolorze grafitowym, barwionej
w catym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki
betonowej (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzg gruntu.
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b)

d)

Uktad warstw:
- warstwa $cieralna - kostka betonowa, gr. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm
- podbudowa nosna — mieszanka zwigzana cementem C 1.5/2.0 stab. mech., gr. 25 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. 10 cm - warstwa zalezna od warunkdéw terenowych

utwardzenia piesze (1280 m?) projektuje sie jako nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm,
wym. 10x10; 10x20; 20x20 cm, np. Pozbruk Plaza Nova 6 (lub réwnowazne), niefazowana,
w kolorze szarym, barwionej w catym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa
oraz nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyza
gruntu. Uktad warstw:

- warstwa scieralna - kostka betonowa gr. 6 cm

- piasek zcementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm

- piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki, gr. 10 cm - warstwa zalezna od warunkéw terenowych

kraweznik (209 mb) — do utwardzen jezdnych projektuje sie kraweznik betonowy 15/30.
Uktad warstw:

kraweznik betonowy 15 x 30 x 100

piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 3 cm

tawa betonowa (beton C16/20)

piasek ubity (warstwa odsgczajgca) gr. 5 cm

obrzeze (194 mb) — do utwardzen pieszych projektuje sie obrzeze betonowe 8/20.
Uktad warstw:

- obrzeze betonowe 8 x 20 x 100

- fawa betonowa (beton C8/10)

- piasek ubity (warstwa odsgczajgca) gr. 10 cm

UWAGA: Szczegdty wg rysunku nr 12. Kolorystyke przed wykonaniem konsultowac z projektantem.

3.10. Wycieraczki

Przy drzwiach zewnetrznych zastosowaé wycieraczki aluminiowe zewnetrzne do montazu w
posadzce (22mm); wymiary wycieraczek: 75 x 150 cm (4 szt. przy fasadzie 012 (wejscie pétnocne),
przy fasadzie O5a, O5b (tgcznik pomiedzy szkotg a czescig sali z trybunami), oraz przy fasadzie 03),
wycieraczka aluminiowa zewnetrzna, oczyszczania zgrubnego, wyposazona we wkfad gumowy
oczyszczania zgrubnego. Wycieraczki montowane w ramach aluminiowych wykonanych
z katownikéw 25 x 25 x 2 mm.

Dane wg katalogu firmy CSN (lub réwnowazne).

UWAGA: Rozmieszczenie wycieraczek na rzucie parteru w projekcie budowlanym.

3.11. Podjazd dla niepetnosprawnych, spadek 8%, szerokosc¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m;

a)

balustrada przy pochylni, obustronna, h =90cm i 75cm

Materiaty:

- stupki balustrady — stalowe, profil 50/50/2,5mm, malowane proszkowo na kolor RAL
7035;

- porecze balustrady — stalowe, profil #50/2,5mm, malowane proszkowo na kolor RAL
7035;

- mocowanie do podtoza — tuleja ze stali, malowana proszkowo na kolor RAL 7035,
60/60/4mm, z otworami montazowymi;
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UWAGA: Szczegoty wg rysunku nr 11 w projekcie wykonawczym.

3.12. Mata architektura
a) tawki - firmy Puczynski (lub rwnowazne), nr katalogowy: 19-04-26, 13 szt.
- materiaty: profil zamkniety ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze
RAL7024;
- siedzisko - drewno egzotyczne;
- montaz: tawka kotwiona w betonowym wylewanym fundamencie.

b) kosze - firmy Puczynski (lub réwnowazne), nr katalogowy: 18-07-45, 3 szt.
- materiaty: stal cynkowana i lakierowana proszkowo kolor RAL 7024;
- obudowa - drewno egzotyczne;
- montaz: kosz kotwiony w betonowym wylewanym fundamencie.

UWAGA: Rozmieszczenie tawek i koszy wg planu zagospodarowania terenu w projekcie
budowlanym.

3.13. Zielen
a) zielen na elewacji - system zazielenienia fasad sktadajacy sie z linki stalowej nierdzewnej oraz
elementdéw tacznych (zaciski krzyzowe ze stali nierdzewnej), mocowanie do Sciany przy pomocy
elementéw dystansujgcych ze stali nierdzewnej, kotwionych w S$cianie przy pomocy s$rub
dystansowych i zywicy epoksydowej;
Do sadzenia przyjeto bluszcz irlandzki, 8 szt. (Hedera helix hibernica) , odlegtosci miedzy
sadzonkami, co ok. 2m. Roslina nie posiada specjalnych wymagan - moze rosng¢ w mniej lub
bardziej stonecznych miejscach, na réznych glebach. Dzieki duzym rozmiarom lisci i dynamice
wzrostu moze dos¢ szybko pokrywac spore powierzchnie.
UWAGA: szczegdty wg rysunku nr 10 w projekcie wykonawczym.

b) niska (1385 m?)
Projektuje sie trawnik sktadajgcy sie z mieszanki traw: kostrzewa czerwona roztogowa, wiechlina
tackowa, zycica trwata w stosunku procentowym 45:45:10. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z sianiem traw nalezy starannie przygotowaé podtoze pod nowo zaktadane trawniki.
Przygotowanie podfoza pod sianie trawy:
- usungc¢ z terenu projektowanego trawnika, gruz, Smieci, kamienie oraz pozostatosci
drzew i krzewdw, ktérych chcemy sie pozby¢;
- zdjadistniejgcg warstwe wierzchnig ok. 10 cm gleby;
- wyréwnac warstwe podglebia, (najlepiej utrzymuja sie trawniki o spadku ok. 3%)
- pokry¢ tak przygotowany teren warstwg ,,nowej” gleby przygotowanej pod wysiew tzw.
warstwy nosnej najlepiej w proporcji 65% piasku, 30% ziemi i 5% torfu;
- tak przygotowana warstwe nalezy ubi¢ poprzez watowanie i pozostawi¢ na ok. 3-8
tygodni by przygotowane podtoze , utozyto sie”;
- usunac wszystkie wyroste chwasty.
Siew nasion:
- siew nasion zaplanowa¢ najlepiej na przetom kwietnia i maja lub sierpnia i wrzesnia;
- duze powierzchnie obsiewa¢ krzyzowo siewnikiem, stosujgc ok. 3-4 kg na ok. 100 m?;
- optymalna gtebokos¢ umieszczenia ziaren to ok. 0,5-1 cm, jednak nie gtebiej niz 2 cm;
- po wysiewie najlepiej pokry¢ nasiona cienkg warstwag torfu.
Koszenie i pielegnacja:
- pierwsze koszenie zaplanowac na czas, gdy trawa osiggnie ok. 10 cm;
- pierwsze koszenie nalezy wykona¢ na wiekszg wysokos¢ niz planowane pdzniej koszenie
standardowe, np. jesli planujemy koszenie state na 3,5cm to pierwsze koszenie na ok.
5,5cm;
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trawe nalezy watowac co jakis czas by ugnies¢ mtode rosliny;
trawnik nalezy nawozi¢ zgodnie ze wskazan producenta.

¢) wysoka — buk zwyczajny, 6 szt. (Fagus sylvatica)

do prawidtowego rozwoju wymaga dobrego podtoza, przede wszystkim zyznego i
$wiezego. Preferuje gleby wapienne, gliniaste do piaszczysto- gliniastych. Swietnie
sobie radzi zaréwno na stanowisku stonecznym jak i zacienionym. Mrozoodporny, ale
pdine przymrozki w okresie wiosennym mogg uszkodzié rozwijajace sie kwiaty i liscie.
Zle roénie na zbyt suchych i mokrych glebach. Jest odporny na zanieczyszczenia
powietrza.

pozbywamy sie doktadnie chwastéw, by nie konkurowaty z nowo posadzong rosling o
wode, swiattlo i skfadniki pokarmowe. Stosujgc dodatkowo agrowtdknine Ilub
Scidtkowanie, ograniczamy znacznie koniecznos¢ pielenia chwastéw w przysztosci. W
obrebie stanowiska usuwamy chwasty recznie lub chemicznie za pomoca herbicydu.
Stosujac herbicyd, nalezy przeczyta¢ informacje dotyczace okresu karencji, by nie
zaszkodzi¢ nowej roslinie.

przed wsadzeniem nalezy trzymac cata doniczke w wiadrze z wodg tak dtugo, az bryta
korzeniowa dobrze nasigknie. Wykopujemy dotek, ktory musi by¢ na tyle duzy, by
swobodnie wsadzi¢ tam rosline i obsypaé bryte korzeniowg dookota ziemig. Na dno
dotka wysypujemy pierwszg warstwe sSwiezej ziemi, nastepnie wktadamy bryte
korzeniowg do dotka. Niezwykle istotna jest gtebokos¢ umiejscowienia bryty w dotku:
by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko. Szyjka korzeniowa - fragment
rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna znajdowac sie na poziomie ziemi.
W przypadku rosliny z pojemnika, sadzimy jg wiec na tej samej gtebokosci, na jakiej
rosta w pojemniku (ewentualnie 3-5cm nizej powierzchni gruntu).

ziemie dosypujemy jg do potowy wysokosci dotka. Nowe korzenie bedg rosty w doét i to
im chcemy zapewni¢ odzywcze podtoze. Reszte dotka mozna wypetni¢ zwykty ziemig
wykopang wczesniej. Ugniatamy (lekko przydeptujemy) i w razie potrzeby uzupetniamy
ziemig. Dobrze jest uformowac wokét rosliny zagtebienie, szerokg niecke, ktéra bedzie
zatrzymywac wode i utatwi jej sptywanie do korzeni.

rosline nalezy obficie podlaé (zwtaszcza jesli sadzi sie jg w Srodku sezonu). Po podlaniu
ziemia moze jeszcze osigs¢, odstaniajgc korzenie, uzupetnij wtedy braki ziemig. Nalezy
pamieta¢ o podlewaniu w pierwszych latach uprawy (pierwsze 2 lata). Obowigzuje
zasada: lepiej podlaé raz a dobrze niz czesto a oszczednie.

odlegtosci miedzy sadzonkami - pojedyncze drzewka sadzimy co ok. 8m.

UWAGA: Szczegdty wykonania robét zgodnie z dokumentacjg STWIOR.
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4. Materiaty wykonczeniowe wewnetrzne :

Materiaty wykoniczeniowe wewnetrzne powinny byé produktami normatywnymi spetniajgcymi
wymogi techniczne i odpowiednie atesty higieniczne dla obiektéw szkolnych i sportowych.

Podane w projekcie materiaty sg wzorcowymi wytypowanymi przez projektanta.

Kazdy materiat moze by¢ zastgpiony innym réwnowaznym, spetniajgcym wymagania techniczne
produktu zaproponowanego lub je przewyzszaé. Wszelkie zmiany materiatéw nalezy konsultowac
z projektantem.

Za zmiany materiatdw dokonane bez wiedzy projektanta, projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.
Odpowiedzialnos$¢ gwarancyjng w zakresie materiatéw uzytych w projekcie ponosi producent.

4.1. Stolarka okienna :
Okna 09, 010, 011 z profili aluminiowych wewnetrznych (zimnych) wg technologii wybranej firmy,
kolor profili RAL 7035, z szybami ze szkta bezpiecznego laminowanego lub hartowanego.
Jako system referencyjny przyjeto system Aluprof MB-SR50 (lub réwnowazny), czyli system
fasadowy przeznaczony do wykonywania rdéinych rodzajow wewnetrznych $cian ostonowych.
Konstrukcja nosna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o
przekroju skrzynkowym.
Cechy charakterystyczne systemu Aluprof MB-SR50 (lub réwnowazny):

- szerokos$¢ profili: 50 mm;

- gtebokosé profili: wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym;

- mocowanie szklenia — punktowe, ukryte;

- promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupéw i rygli: 0,5mm;

- kolor profili — wg projektu architektonicznego RAL 7035.
Szczegoty poszczegdlnych systeméw fasadowych  zgodnie z katalogiem firmy Aluprof S.A. (lub
réwnowazny).

Przyjeto szkto bezbarwne, hartowane, przezroczyste, 10 mm Pilkington Optifloat lub rGwnowazne -
od strony hali;

szkto bezbarwne, przezroczyste El 15, 15 mm Pilkington Pyrostop lub rdwnowazne — od strony
korytarza.

UWAGA:
- Wymiary okien wg rzutu parteru oraz wg zestawienia otwordw okiennych (rys. D2, D3)
w projekcie budowlanym.
- Wszystkie wymiary przed zakupem i montazem stolarki okiennej sprawdzi¢ na
budowie.

4.2. Stolarka drzwiowa:

a) Brama segmentowa wewnetrzna (D3b, D4) Konstrukcja skrzydfa drzwiowego: wykonane z paneli
o grubosci 40mm z ttoczeniem waskim. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, zewnetrznie
malowane proszkowo w kolorze RAL 7035. Wyposazenie w zabezpieczenie przeciw
przytrzasnieciu palcow i podwdjnym wzmocnieniem wewnatrz panelu. Panele zakonczone
okuciem rowniez ze stalowej blachy ocynkowanej.Brama uszczelniona na catym swoim
obwodziei pomiedzy segmentami. Sktadajg sie na to: dwie uszczelki boczne pionowe, uszczelka
dolna (montowana w dolnym panelu) iuszczelnienie gérne. Zespdét prowadnic pionowych,
poziomych. Konstrukcja wykonana jest z elementéw ocynkowanych grubosci 1,5 mm, np. K2 RCS
firmy Krispol (lub rownowazna).
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b) Drzwi wewnetrzne petne (drzwi D5, D6); rama skrzydta z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie
skrzydta z ptyty wiérowej otworowej wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; rama
obustronnie obfozona ptytg oklejong okleing naturalng w kolorze dagb bielony ryfla. Profil
krawedzi skrzydta , K”; ramiak zewnetrzny skrzydfa okleinowany w kolorze skrzydta. Wyposazone
w dwa zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wktadke patentowa. Oscieznica regulowana,
wyposazona w trzy zawiasy czopowe, oklejona w kolorze skrzydta; uszczelka gumowa na
obwodzie oscieznicy.

Drzwi do toalet i pomieszczer mokrych z podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci skrzydta.

¢) Drzwi z profili aluminiowych drzwiowych (zimnych) wg technologii wybranej firmy, kolor profili
RAL 7035, wypetnienie stanowig warstwowe elementy nieprzezierne ztozone z blachy (wymiary
i schematy przedstawione w zestawieniu otworéw drzwiowych). Uszczelki wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM.

Jako system referencyjny dla drzwi ppoz. przyjeto system Aluprof MB-78El (lub rownowazny), czyli
system z drzwiami jednoskrzydtowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 (drzwi D2). Konstrukcja
systemu MB-78El oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, ktérych gteboko$¢ wynosi
78 mm. Charakteryzujg sie one niskg wartoscig wspodtczynnika przenikania ciepta dzieki
zastosowaniu w ich budowie m.in. specjalnych profilowanych przektadek termicznych o szerokosci
34 mm. Odpornos¢ konstrukcji na wysoka temperature zapewniajg specjalne elementy izolacji
ogniowej GKF lub Cl wprowadzone w komory wewnetrzne profili i w przestrzenie izolacyjne miedzy
profilami oraz stalowe akcesoria i tgczniki. Wypetnienie stanowig warstwowe elementy
nieprzezierne ztozone z blachy i odpowiednich ptyt zapewniajgcych wymagang ochrone
przeciwpozarowa.

Kolor profili i wypetnienia: RAL 7035.

UWAGA:

- Drzwi w oddzieleniu stref pozarowych EI60 zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
budowlanych.

- Drzwi do fazienki posiadajg podciecie u dotu.

- Wymiary drzwi wg rzutu parteru oraz wg zestawienia otworéw drzwiowych (rys. D1)
w projekcie budowlanym.

- Wszystkie wymiary przed zakupem i montazem stolarki drzwiowej sprawdzi¢ na
budowie.

4.3. Posadzki wewnetrzne :

a) sala sportowa - wyktadzina sportowa Tarkett Omnisports Excel 8,3mm firmy Tarkett (lub
rownowazna) w kolorach: dark orange 3914 021, grey 3914 009;

b) komunikacja miedzy salg a szatniami, tgczniki: wyktadzina homogeniczna, wg Tarkett 1Q
Granit (lub réwnowazna) kolor light grey 30243 782;

c) pomieszczenia mokre przy szatniach: wyktadzina homogeniczna, antyposlizgowa, wg Tarkett
Granit Multisafe firmy Tarkett (lub réwnowazna), kolor: 3476 749,

d) szatnie: wyktadzina homogeniczna, antyposlizgowa, wg Tarkett Granit Safe.T firmy Tarkett
(lub rwnowazna), kolor: 3052 706,

e) pozostate pomieszczenia (pomieszczenia techniczne, magazyny) - wyktadzina homogeniczna
wg Tarkett Primo Premium firmy Tarkett (lub rwnowazna) kolor: 21010 671

f) pomieszczenie socjalne z WC (pom. nr 1.18, 1.19) - ptytki podtogowe, ceramiczne,
potmatowe, antyposlizgowe, np. Tubgdzin mono szare, 20x20cm

UWAGA: Rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajéw posadzek wg rys.nr 2 w projekcie
wykonawczym.
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4.4. Wycieraczki wewnetrzne (3 szt.) - umiejscowione przy drzwiach wejsciowych: pom. 1.12
wymiary 150x150cm, pom. 1.11 wymiary 150x100cm, pom. 1.13 wymiary 200x250; do montazu
w posadzce (22mm); wycieraczka aluminiowa wewnetrzna, osuszajgca, wyposazona we wktfad
rypsowy wykonany z polipropylenu z zeberkowym uktadem witdkien. Wycieraczki montowane w
ramach aluminiowych wykonanych z katownikéw 25 x 25 x 2 mm. Parametry wg katalogu firmy
CSN (lub réwnowazne).

UWAGA: Rozmieszczenie wycieraczek wg rysunku nr 2 w projekcie wykonawczym.

4.5. Sciany :
a) Tynk gipsowy maszynowy, farby lateksowe - kolorystyka irozmieszczenie wg uznania

b)

c)

d)

Inwestora;

Sciany hali (szczegdty wg rys. nr 1) — pokryte tynkiem gipsowym odpornym na uszkodzenia
mechaniczne w kolorze biatym; ponadto panele scienne Ecophon Wall Panel SuperG A (lub
rownowazny) w kolorze szarym 984 (najblizszy kolor wg NSC S 3502-G); panele o wymiarach
1200/2700 mm montowane pionowo, w dwdch rzedach (270cm + 130cm), na wysokosci
305cm od posadzki; panele montowane do $ciany za pomocg profili Omega oraz profili
ceowych; instalowane w polach pomiedzy stupami;

Na Scianie hali narozniki stupéw do wysokosci 2,5m zabezpieczone elastycznymi
naroznikami, profil FAT firmy Polmar Profil (lub réwnowazne), w kolorze NSC S — 2005-Y20R
Oktadziny Scian w pomieszczeniach mokrych przy szatniach - wykfadzina tazienkowa, np.
Wetroom Concept firmy Tarkett (lub rwnowazne) do wysokosci min. 2,00 m;

Oktadziny Scian w pomieszczeniu socjalnym i WC (pom. 1.18, 1.19) - ptytki Scienne Inwesta
Szara - ptytki ceramiczne, matowe; wg katalogu firmy Paradyz (lub réwnowazny), formaty
podstawowe: 19,8 x 19,8 cm; grubos¢ 6,5 mm; do wysokosci min. 2,00 m;

4.6. Sufity :

a)

b)

sala sportowa - sufit dzwiekochtonny Ecophon Super G A 1200/600/35 mm (lub
rownowazny) w kolorze szarym, instalowany w polach pomiedzy dzwigarami; na sztywnych
wieszakach, prostopadle do dzwigaréw, podwieszone profile gtéwne w rozstawie co 600 mm;
profile gtdwne spiete profilami poprzecznymi dtugosci 600 mm co 1200 mm; sufit odporny
na uderzenia pitka;

komunikacja, szatnie, tazienki (pom. 1.1-1.13) - sufit podwieszany z ptyt GKBI na ruszcie,
malowane farbami emulsyjnymi, natryskowymi, kolor biaty; konstrukcja nosna z profili
aluminiowych;

pomieszczenia techniczne, magazyny, pomieszczenia porzadkowe (pom. 1.15 - 1.22,) - sufit
gipsowany, malowany 2x farbg lateksowg, w kolorze biatym.

UWAGA: Rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajow sufitow wg rysunku nr 3 w projekcie
wykonawczym.

4.7. Wyposazenie podstawowe :

a)

b)

c)

Przeno$ny sprzet gasniczy — gaénica proszkowa o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) —
przyjaé 1szt./100m? powierzchni uzytkowej;

Drabina aluminiowa anodowana z koszem ochronnym (1 szt.) - dtugos$¢ drabiny 5,4 m;
dtugosc¢ drabiny facznie z koszem 6,5 m; dtugosc kosza 4,0 m; szerokos$¢ zewnetrzna drabiny:
55 cm; antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm;

Zestawy uchwytéw tazienkowych przystosowujgcych tazienke dla oséb niepetnosprawnych
(dotyczy pomieszczenia nr 1.7), Materiat: stal nierdzewna polerowana.
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Wymiary:
- podnoszony WC o dtugosci 80cm (1 szt.),
- staty WC o dtugosci 80cm (1 szt.)
- staty umywalkowy o dtugosci 60cm (1 szt.)

UWAGA: Szczegdty zgodnie z rysunkiem nr 4 w projekcie wykonawczym.

d) Trybuny skfadane teleskopowo z mozliwoscig transportu w celach magazynowych,
4-rzedowe, podesty wykonane z ptyty antyposlizgowej, szarej (RAL 7035), wejscia
o szerokosci 120 cm, wysokosé stopni 16 cm, wykoriczone blachg ryflowang antyposlizgowa;
barierki stalowe, malowane proszkowo RAL 7035, siedziska sportowe plastikowe, pierwsze
trzy rzedy bez oparcia, ostatni z oparciem, kolor biaty, ilo$¢ siedzisk : 192

e) Drabinki gimnastyczne (44 szt. - pojedyncze) - przyscienne, drewniane, malowane lakierem
bezbarwnym, montowane do $ciany i nadproza, wymiary 90x300cm, np. nr katalogowy 5-13,
wg firmy Pesmenpol (lub réwnowazne);

f) Zewnetrzne pionowe zaluzje fasadowe - aluminiowe o przekroju eliptycznym 30x150 mm,
wysokosé 2800 mm, malowane proszkowo RAL 7035, zintegrowane z fasadg systemows,
mocowane do rygla fasady systemowej przy pomocy wspornika aluminiowego, zaluzje w
odstepach co 20 cm, system Aluprof MB-Sunprof (lub réwnowazny).

UWAGA: Szczegdty zgodnie z rysunkiem nr 7 w projekcie wykonawczym.

4.8. Wyposazenie dodatkowe :
a) Pitkochwyty
Wsporniki pitkochwytu (6szt.) kotwione w Scianie, malowane proszkowo na kolor RAL 7035;
siatka ochronna polipropylenowa zawieszona na lince stalowej, rozmiar oczka siatki
50x50mm, kolor szary

UWAGA: szczegdty wg detalu (rysunek nr 5)

b) Kotara grodzaca boiska z napedem elektrycznym, kolor szary; gérna czes¢ z siatki ochronnej
polipropylenowej, dolna tkanina do 2,5m wysokosci nieprzezroczysta lub pdtprzezroczysta,
impregnowana ogniochronnie (2 szt.);

c) Kosze najazdowe (2 szt.), np. kosz najazdowy PESMENPOL kosz jezdny o wysiegu 2,25 m;
nr katalogowy 1-77, wg katalogu firmy Pesmenpol (lub réwnowazne);

d) Bramki do pitki recznej (2 szt.) - elementy zgodnie z katalogiem firmy Pesmenpol (lub
rownowazne):

- bramki do pitki recznej profesjonalne stalowe (2,00 x 3,00 m), z tukami sktadanymi;
gtebokos¢ bramki: 120 cm dotem, 100 cm gdrg; mocowanie do podtoza hali przez
przykrecenie w dolnej czesci tuku Srubami mocujgcymi do uchwytéw zamocowanych na
state w posadzce. (cztery punkty mocowania na jedng bramke); rama gtdwna
wykonana z profilu stalowego 80x80mm, wymiary w Swietle 200 x 300 cm; tuki
wykonane z rury stalowej 35 mm, cynkowane galwanicznie; nr katalogowy 3-02;

- siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem; nr katalogowy 3-06;

- tuleje montazowe z adapterami do bramek; nr katalogowy 3-20.
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e) Zestaw do siatkowki (3 szt.)- elementy zgodnie z katalogiem firmy Pesmenpol (lub
réwnowazne):

- stupki do siatkéowki aluminiowe owalne z naciggiem wewnetrznym; wykonane ze
specjalnego profilu aluminiowego 70 x 120 mm zapewniajgcego wysokg sztywnos¢ i
odpornos¢ na zginanie; konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolne;j
wysokosci w przedziale 106-250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry w tenisa i
badmintona; nr katalogowy 2-30;

- siatka do siatkdwki profesjonalna; nr katalogowy 2-21;

- tuleje montazowe stupka aluminiowego; nr katalogowy 2-31;

- rama podtogowa z deklem; nr katalogowy 7-13.

f) Elektroniczna tablica wynikéw, np. ETW-105-201 (lub réwnowazna), 105 x 80 (1 szt.);

UWAGA: Szczegdty wykonania robét zgodnie z dokumentacjg STWIOR.

Opracowat:

Szamotuty, listopad 2016 r.
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