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Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2-K] WSp'U[\jVV/Vr?IZYY(-;— 2014 zg:;:igil;
1 Sciana zewnetrzna SZ"F" 0,18 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2-K] WSp'U[\jVV/Vr?IZYY(-;— 2014 zg:;:igil;
C -
1 Dach czesc 0,12 0,20 Tak
wysoka
A B
2 Dach czesc 0,12 0,20 Tak
niska
lll. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2-K] WSp'U[\CNV/Vr?]ZYY(}— 2014 ;’gg{:irgil;
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1 Podtoga na gruncie PG "D" 0,28 0,30 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

26

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2+K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegréod przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\\/lvv7r[r)12§] Wsp. g \[/\VNT/ 29% Y/Vvi'pégo\ivd? U 9
mee max
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ "F", C - czes$¢ wysoka, A, B czes¢ niska

Miesigc frsi,min[W/m?2-K]
1 Styczen 0,701
2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG "D"

Miesigc frsimin[W/m?2-K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
S Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol g z[f%gm fRSiz.[ng(m []:X/SI/Z?TSZI"}](&;] Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ"F" 0,18 0,976 0,976 > 0,729 Spetniony
C-
2 Dach czesc 0,12 0,984 0,984 > 0,729 Spetniony
wysoka

3 | Podloga na gruncie | PG "D" 0,28 0,963 0,963 > 0,844 Spetniony
A B

4 Dach czesc 0,12 0,984 0,984 > 0,729 Spetniony
niska

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa C2 wysoka

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 16,3| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1598,8| m?
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Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 4,41 Wim2

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 263802000 J/K

Stata czasowa budynku T 42,6| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 13| -

- aH 3,8 -
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=Z(Q# nd.n), KWh/rok 58420,9

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa C1 niska

Temperatura wewnetrzna strefy i 23,9| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 242,8| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 4,4 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 40062000 | J/K
Stata czasowa budynku T 47,21 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 12| -
- aH 4,1 -
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,nd=2(QH,nd,n), KWh/rok 20882,9

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv o (Z;::;:trzebowanle na cieplto
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa C2 wysoka 1598,80 9966,64 16,3 58420,91
2 Strefa C1 niska 242,80 655,56 23,9 20882,93
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQu na [KWh/rok] 79303,84

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kd/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 1841,60 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,25 dm3/(m?2edzien)
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Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd

3652,58 kwh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kam

ienny

Wspotczynnik WH

1,30

Wspotczynnik We

3,00

Energia uzytkowa Q#,nd

79303,84

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowag, o

mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos$¢ wytwarzania mH,g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
adaptacyjng i optymalizujaca

funkcjami

Sprawnos$¢ regulaciji nH,e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nH.d

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nxs

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nitot

0,88

Energia na urzagdzenia pomocnicze Eel,pom Ho

20464,55

kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodia Nowe Zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepfo sieciowe z cieptowni - Wegiel kam

ienny
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Wspdtczynnik Ww 1,30 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 3652,58 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, 0 mocy

nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do

100

Sprawnos$¢ przesytu nw.,d

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 0,50 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eel,pomw% 213,63 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Wspétczynnik Wi

3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 36770,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh As 1841,60 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowac_dzo_na do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.H Qk.H QpH
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 79303,84 |89723,21 |178033,83
Suma 79303,84 |89723,21 |178033,83
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 3652,58 |7234,27 |10045,43
Suma 3652,58 |7234,27 |10045,43
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qxk.L Qr.L
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 36770,00 |110310,00
Suma - 36770,00 |110310,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 45,05 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk.L+Eeipom) / Af 83,84 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp H+Qprw+Qp L 62398389’2 kWh/rok
o e e Ervars, (16203 | ke
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 1841,60 m?2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 65,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowe;j
c())ézv?lis(;(ﬁg\r/]viz maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 100,00 KWh/(m 2erok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EPra 165,00 KWh/(m 2erok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

162,03 < 165,00 Warunek spetiony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

WskaZnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok]}]

lﬂcen iany budynek

p

| ,50 ,100 ,150 200 1250 ;300 350
T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

10) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 1492,83
2 Wentylacja 18971,72
3 Przygotowanie cieptej wody 213,63
11) Uwagi

1. Wysokoefektywne systemy alternatywne. Ze wzgledu na brak ekonomicznych podstaw
racjonalnego wykorzystana wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie

elektryczng i cieplng w stosunku do projektowanego budynku nie przeprowadza sie ich analizy.
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