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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR  |DLUGOSE ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] ; A-IIIN
PRETOW| x POZ.‘ RAZEM @6 ‘ 312
Poz. 8.22b — tawa fundamentowa — 2.6 mb
1 6 1.175 12 1 12 14.10
8.22b 2 12 3.000 4 1 4 12.00
Poz. 8.23 — tawa fundamentowa — 20.3 mb
8.93 1 6 1.235 122 1 122 150.67
2 12 32.500 4 1 4 130.00
Poz. 8.24 — tawa fundamentowa — 11.3 mb
894 1 6 1.235 47 1 47 58.05
2 12 13.000 4 1 4 52.00
Poz. 8.25 — tawa fundamentowa — 6.4 mb
8.95 1 6 1.235 28 1 28 34.58
2 12 8.000 4 1 4 32.00
Poz. 8.26 — tawa fundamentowa — 6.4 mb
8.96 1 6 1.235 28 1 28 34.58
2 12 8.000 4 1 4 352.00
Poz. 8.27 — tawa fundamentowa — 6.4 mb
8.97 1 6 1.235 28 1 28 34.58
2 12 8.000 4 1 4 32.00
Poz. 8.28 — tawa fundamentowa — 28 mb
8.98 1 6 1.235 123 1 123 151.91
2 12 32.500 4 1 4 130.00
Poz. 8.29 — tawa fundamentowa — 11.6 mb
8.99 1 6 1.235 57 1 57 70.40
' 2 12 14.000 4 1 4 56.00
Poz. 8.31 — tawa fundamentowa — 1.1 mb
8.31 1 6 1.235 6 1 6 7.41
2 12 2.000 4 1 4 8.00
DLUGOSC RAZEM [m] 556.27 | 484.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kq] 123.49 | 429.79
MASA CALKOWITA [kg] 553.28

1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-IlIN
OTULINA 5CM

AL. JANA PAWLA Il 20
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