OPIS KONSTRUKCJI
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPELNIAJACYMI |
LACZNIKAMI DO ISTNIEJACEJ SZKOLY
os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznan, dziatka nr 33/90

Poz.1 Dach.

Rozpieto$¢ sali gimnastycznej L = 28,40 m w osiach

Dtugos¢ sali gimnastycznej B = 45,00 m w osiach

Wysokos¢ sali gimnastycznej (w $wietle) w najnizszym punkcie 7,13 m
Wysokos¢ sali gimnastycznej (w Swietle) w najwyzszym punkcie 8,45 m
Kat nachylenia potaci dachowej 3°.

Do obliczen przyjeto pokrycie systemowe SIKA (lub réwnowazne):

- membrana Sarnafil G410 EL Felt

- klej kontaktowy Sarnacol 2170

- izolacja termiczna PIR Sikatherm GT 12 cm

- paraizolacja samoprzylepna

- podktad konstrukcyjne z ptyty OSB

- ptyta Ecophon (100)

Poz.1.1 Platew dachowa.

W obliczeniach pominieto obcigzenie wiatrem ze wzgledu na przeciwny kierunek obcigzenia.
Projektuje sie rozstaw ptatwi - krokwi co 1,0 m.

Rozpieto$¢ ptatwi dachowej wynosi 5,0 m

Do obliczenh przyjeto ptatew jako belke 4 — przestowa.

Projektuje sie ptatew o przekroju 10/20 cm z drewna klejonego GL24.

Poz.1.2 Dzwigar dachowy.

Projektuje sie dzwigar drewniany petnoscienny o statym przekroju na dtugosci. Do obliczen przyjeto
drewno klejone GL24.

Dzwigary rozstawione sg co 5,0 m i oparte na stupach zelbetowych.

Kazdy kolejny dzwigar bedzie wyzej zakotwiony. Réznica wysokosci zakotwienia miedzy kolejnymi
stupami wynosi 15 cm.

Projektuje sie dzwigar o przekroju 28 cm na 240 cm z drewna GL32c.

Stezenia pretowe krzyzowe wiercone 18 cm od goérnej krawedzi dzwigara. W przedskrajnych i
przydylatacyjnych polach w rozstawie ptatwi - z pretow & 25.

Poz.1.3 Daszek nad wejsciem.

Projektuje sie element dekoracyjny z drewna klejonego GL24.

Wysieg elementu wynosi 1,0 m od lica $ciany murowane;.

Element sktada sie z trzech belek utozonych w rozstawie co 30 cm.

Projektuje sie oparcie dla drewna w rozstawie co 1,50 m

Poz.1.3.1 Belka podiuzna dekoracyjna.

Element dtugosci 7,50 m. Projektuje sie z drewna GL24 o przekroju 15cm na 30 cm.
Poz.1.3.2 Belka wspornikowa.

Wspornik o wysiegu 1,0 m

Projektuje sie wspornik o przekroju 14 cm na 20 cm z drewna GL24.

Po0z.1.3.3 Stup.
Projektuje sie stup o przekroju 15/30 cm z drewna GL24.

Poz.2 Stropodach.

Poz.2.1 Strop gestozebrowy.

Projektuje sie strop gestozebrowy typu Teriva | (24/60). Cigzar charakterystyczny ptyty na 1 m? wynosi
okoto 2,68 kN/m®. Obcigzenie stropodachu nieuzytkowego 0,50 kN/m?. Belki stropowe nalezy uktadach
na warstwie zaprawy cementowej. Wysokosc¢ stropu 0,24 cm, rozstaw belek stropowych 0,60 m.
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Rozpietos¢ stropoéw 6,0 m; 5,40 m; 5,10 m; 4,00 m; 3,00 m; 1,90 m; 1,80 m. W fazie montazowej belki
stropowe nalezy podeprze¢ stemplami i ryglami rozstawionymi co 2,00 m, zawsze pod weztami dolnego
pasa stalowej kratowniczki belki. Pod stupami konstrukcji dachowej nalezy wykona¢ wzmocnienia w
postaci 2 lub 3 belek stropowych. W potowie rozpietosci stropu i pod stupami konstrukcji dachowej
projektuje sie zebro rozdzielcze zbrojone podtuznie z dwdch pretéw & 16 i poprzecznie strzemionami & 6
co 30 cm. Belki stropowe nalezy opiera¢ na warstwie zaprawy cementowej grubosci min. 2 cm. W celu
zapobiezenia wystepowania zjawiska ,klawiszowania” belek, nalezy wykonaé w potowie rozpietosci
stropu zebro rozdzielcze zbrojone podtuznie z dwéch pretéw & 16( z ktérych jeden powinien by¢ utozony
na stopce betonowej belki, a drugi nad gérnym pretem kratownicy ) i poprzecznie strzemionami & 6 co 30
cm( strzemiona otwarte w ksztalcie litery ,s”). Zaleca sie przy rozpietosci stropu w przedziale 4,0 m do
6,0 m stosowa¢ co najmniej jedno zebro rozdzielcze. Elementy te powinny by¢é rozmieszczone
symetrycznie wzgledem $rodka belki. Prety stanowigce zbrojenie Zzeber rozdzielczych powinny byc¢
wprowadzone do prostopadtych do nich wiencéw i podciggéw na odlegtos¢ co najmniej 40 Srednic w celu
wiasciwego ich zakotwienia (40 d = 64 cm ).

Budynek znajduje sie w Il strefie $niegowej — qx = 0,90 kN/m? ( zgodnie z normg PN-EN 1991-1-3)i w Il
strefie wiatrowej — qx = 0,42 kN/m? ( zgodnie z normg PN-EN 1991-1-4 )

Obcigzenie od ciezaru instalacji wentylacyjnych — 3,0 kN/m?,

Dla uzyskania spadku zastosowano keramzyt o frakcji 4-10 mm — 3,70 kN/m®

Sadek potaci dachu 3° - wysokos$¢ warstwy keramzytu w kalenicy 0,26 m.

Obcigzenie poza cigzar wiasny

- charakterystyczne

5,28 kN/m” — 2,68 kN/m” = 2,60 kN/m” < 4,00 kN/m”

- obliczeniowe

6,49 kN/m? — 2,948 kN/m” = 3,542 kN/m” < 4,90 kN/m?

Poz.2.2 Strop monolityczny.

W miejscu central wentylacyjnych przyjmuje sie wzmocnienie stropu ptytg typu Vektor.

Przyjeto zwiekszone obcigzenie uzytkowe na strop do 3,0 kN/m?

Wylewke stropowg z ptytami Vektor projektuje sie miedzy osiami | - H oraz J - K.

Projektuje sie strop grubosci 24 cm z dodatkowym zbrojeniem pod obcigzenie od centali wentylacyjnych.
a) dla rozpietosci 4,0 m w osiach $cian

Projektuje sie strop grubosci 24 cm z betonu C20/24 i stali A-IlIN. Zbrojenie z pretéw & 12 gérg i dotem.
Prety rozdzielcze & 8 co 20 cm.

b) dla rozpietosci 3,0 m w osiach Scian

Projektuje sie strop grubosci 24 cm z betonu C20/24 i stali A-IlIN. Zbrojenie z pretéw & 12 gérg i dotem.
Prety rozdzielcze & 8 co 20 cm.

Poz.3 Wience.

W poziomie na scianach nosnych i samonosnych projektuje sie wierice obwodowe. Projektuje sie wience
z betonu C20/25, zbrojone pretami podtuznymi 4 & 12 A-IlIN oraz strzemionami & 6 co 30 cm A-lIIN.
Prety podtuzne w miejscach stykéw nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktad dtugosci

48 cm, a w Scianach prostopadtych kotwi¢ poprzez zagigcie pod kagtem prostym na dtugosci 24 cm- dla
zapewnienia mechanicznej ciagtosci pracy wiencéw. Wience bedg ocieplone styropianem grubosci 15
cm. W $cianie podtuznej i szczytowej hali projektuje sie wience obwodowe w rozstawie co 3,0 m na
wysokosci $ciany.

Poz.4 Nadproza nadokienne i drzwiowe.

Poz.4.1 Nadproza typowe.

Projektuje sie nadproza z typowych belek prefabrykowanych strunobetonowych.

W nadprozach o rozpigtosciach wigkszych i rownych 1,50 m w czasie rob6t belki nalezy podeprzec
dwoma parami stempli w odlegtosci 0,30 m od osciezy, a stemplowanie utrzymaé do czasu stwardnienia
betonu w samych nadprozach i wienicach stropowych.

Powyzsze nadproza mozna zastgpi¢ kazdymi innymi nadprozami spetniajgcymi warunek nosnosci dla
poszczegolnych rozpietosci.

Mozna réwniez wybraé nadproza typowe dla wybranej technologii murowe;.

Poz.4.2 Nadproze nad oknem w $cianie podtuzne;j.

Lo=50mx8szt. +4,20 m

Projektuje sie belke jako 5 przestowg

Przesta skrajne nalezy zazbroi¢ zgodnie z obliczeniami. Natomiast przesta posrednie nalezy zazbroic tak
jak przesta przedskrajne.
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Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 50 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 8. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.4.3 Nadproze nad oknem w $cianie podtuzne;j.

Lo=0,80m,Lp=50m, Ly = 50m, Lo = 2,00 m, Lo = 3,00 m
Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 55 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 8. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.4.4 Nadproze.

L=3,80m

Lo =1,05x3,80=3,99m

Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 35 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.4.5 Nadproze w $cianie szczytowe,.

Lo=4,34m,L=50mx4,L,=4,33m
Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 50 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 8. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.4.6 Nadproze w tgczniku.

Lo=50m,Lg=50m,Lg=50m
Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 35 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.4.7 Nadproze w tgczniku.

L=3,70m

Lo =1,05x3,70=3,89m

Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 35 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 8. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.4.8 Nadproze nad brama.

L=3,50m

Lo =1,05x3,50=3,68m

Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 40 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
Poniewaz nadproze zaprojektowano jako rame zelbetowa dlatego nalezy konstruowac razem z poz.6.6.

Poz.4.9 Nadproze nad brama.

L=3,50m

Lo =1,05x3,50=3,68m

Poniewaz nadproze zaprojektowano jako rame zelbetowa dlatego nalezy konstruowac¢ razem z poz.6.5.
Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 40 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 8. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.4.10 Nadproze.

Lpb=0,80m,L;=1,80m
Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 50 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 8. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.4.11 Nadproze w osi F

L=2,10m

Lph=1,05x2,10=2,21m

Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 30 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.4.12 Nadproze w osi H.

L=2,10m

Lpb=1,05x2,10=2,21m

Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 30 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
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Poz.4.13 Nadproze w osi H.

L=2,10m

Lo =1,05x2,10=2,21m

Projektuje sie nadproze o przekroju 24 cm na 30 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.5 Podciagi.

Poz.5.1 Podciag.

L=3,96m

Lo =1,05x3,96=4,16 m

Projektuje sie podciag o przekroju 24 cm na 40 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
Podcigg projektuje sie jako rame dlatego nalezy konstruowaé razem z poz.6.9.

Po0z.5.2 Podcigg.

L=6,0m

Lo=1,05x6,0=6,30m

Projektuje sie podciag stalowy z | 340 HEB ze stali S235JR.

Poz.5.3 Podciag.

L=1,56m

Lo=1,05x1,56=1,64m

Projektuje sie podciag o przekroju 24 cm na 30 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podtuzne z
pretow & 12, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.6 Stupy.

Po0z.6.1 Stup $ciany podiuznej hali.

Obcigzenie z poz.4.2

Maksymalne z podpory 4 - 336,14 kN

Obcigzenie z poz.1.2 Rg = 266,03 kN, Ry = 267,41 kN

Projektuje sie stup o przekroju 30 cm na 50 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podiuzne z
pretow & 20, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.6.2 Stup Sciany szczytowej hali.

Obcigzenie z poz.4.5

Maksymalne z podpory - 404,17 kN

Obcigzenie z poz.1 - 10,11 kN/m

Wysokos¢ stupa od poziomu tawy — 11,78 m

Stupy w rozstawie co 5,0 m

Projektuje sie stup o przekroju 30 cm na 50 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podiuzne z
pretow & 20, poprzeczne z pretéw & 8. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.6.3 Stup Sciany szczytowej hali.

Obcigzenie z poz.1 - 10,11 kN/m

Wysokos¢ stupa od poziomu tawy — 9,40 m

Stupy w rozstawie co 5,0 m

Projektuje sie stup o przekroju 30 cm na 35 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podiuzne z
pretow & 20, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.6.4 Stup pod poz.5.2.
Projektuje sie stup o przekroju 30 cm na 38 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podiuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.6.5 Stup pod poz.4.9.
Projektuje sie stup o przekroju 24 cm na 40 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podiuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 8. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

P0z.6.6 Stup pod poz.4.8.
Projektuje sie stup o przekroju 24 cm na 40 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podiuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
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Poz.6.7 Stup pod poz.4.3i4.4.
Projektuje sie stup o przekroju 24 cm na 24 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podiuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.6.8 Stup pod poz.4.6.

Projektuje sie stup o przekroju 24 cm na 30 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podiuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
Po0z.6.9 Stup pod poz.5.1.

Projektuje sie stup o przekroju 24 cm na 40 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podiuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

P0z.6.10 Stup pod poz.4.2, 4.10, 4.5
Projektuje sie stup o przekroju 30 cm na 30 cm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Zbrojenie podiuzne z
pretow & 16, poprzeczne z pretéw & 6. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.6.11 Stupki w Scianie attykowe.

Projektuje sie stupki w rozstawie co 2,0 m o przekroju 24/24 cm z betonu C20/25 i stali A-IIIN.

Zbrojenie podtuzne projektuje sie z 4 & 16, poprzeczne z & 6 w rozstawie co 15 cm. Zbrojenie nalezy
zakotwic obustronnie w wiehcu obwodowym.

Poz.6.12 Stupek w $cianie podtuzne,.

Projektuje sie stupki w rozstawie co okoto 1,5 m o przekroju 24/24 cm z betonu C20/25 i stali A-IIIN.
Zbrojenie podtuzne projektuje sie z 4 & 16, poprzeczne z & 6 w rozstawie co 15 cm. Zbrojenie nalezy
zakotwic obustronnie w wiehcu obwodowym.

Poz.7 Sciany nosne i samonosne.
Projektuje sie:
a) Sciany no$ne i samono$ne zewnetrzne o grubosci 39 cm. Murowane z blokéw grubosci 24 cm
typu SILKA na zaprawie do cienkich spoin. Sciana ocieplona od zewnatrz styropianem grubo$ci
15 cm.
b) Sciany no$ne i samono$ne wewnetrzne o grubosci 18 cm i 24 cm. Murowane z blokéw typu
SILKA na zaprawie do cienkich spoin.
c) Sciany dziatowe o grubosci 11,5 cm. Murowane z blokéw serii YTONG PP4/06 na zaprawie do
cienkich spoin.
d) Sciany no$ne i samono$ne przyziemia murowane z bloczkéw betonowych o grubosci
24 cm na zaprawie tradycyjnej cem.-wap. marki 5 MPa . Sciany bedg ocieplone
styropianem gr. 8 cm

Poz.8 Fundamenty.

W wrzesniu 2016 roku zostata wykonana opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego.

Podsumowanie i wnioski

,Podtoze gruntowe w obrebie badanej dziatki rozpoznano wykonujgc 6 otworéw badawczych do
gtebokosci 6,0-8,0 m p.p.t.

W podtozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe nasypow niekontrolowanych o migzszosci
0,40-2,80 m. Gtebiej rozpoznano utwory lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskéw
gliniastych o stanie konsystencji twardoplastycznej i lokalnie plastycznej. Wspomniane wyzej utwory
pokrywajg osady wodnolodowcowe zlodowacenia potnocnopolskiego fazy leszczynskiej wyksztatcone w
postaci piaskéw drobnych i Srednich w stanie $redniozageszczonym.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow i zalecen projektowych:

- Warunki gruntowe — wodne okresla sie jako proste ( przy zatozeniu wymiany gruntdw nasypowych na
grunty budowlane) i zaleca sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

- Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg bezposrednie posadowienie projektowanej Sali gimnastyczne;j.

- W okresie, w kitérym prowadzone prace terenowe ( | dekada wrzesnia), w czasie wierceh nie
zaobserwowano wystepowania wody gruntowej w postaci jakichkolwiek sgczen srodglinowych,
zwierciadta swobodnego lub napietego.
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- Na badanym terenie wystepuja grunty o charakterzedobrze przepuszczalnym i atabo przepuszczalnym.
Grunty dobrze przepuszczalne to warstwa nasypow oraz warstwy piaskédw drobnych i srednich. Grunty
stabo przepuszczalne to warstwa piaskow gliniastych i glin piaszczystych.

- Wystepujgce na badanym terenie gliny piaszczyste i piaski gliniaste charakteryzujg sie niskim
wspotczynnikiem filtracji co moze powodowac okresowg stagnacje wod opadowych na stopie gruntow
pakietu Il.

- Przedstawiony stan warunkéw wodnych, w naturalny sposéb moze podlega¢é sezonowym zmianom
wynikajgcych z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania dtugotrwatych
okreséw opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W okresach ,mokrych” mogg pojawia¢ sie
sgczenia srodglinowe w zytach spiaszczenia warstw glin piaszczystych i piaskéw gliniastych.

- Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.

- Pod wzgledem wysadzinowosci gliny piaszczyste i piaski gliniaste zalicza sie do gruntow
wysadzinowych. Z kolei piaski drobne i piaski $rednie zalicza si¢ do gruntdéw wysadzinowych. Z kolei
piaski drobne i piaski srednie zalicza sie do niewysadzinowych.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréow geotechnicznych podtoza ma charakter
punktowy.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich no$nosc.

- W czasie wykonywania wykopow nalezy chroni¢ je przed wilgocig oraz zalaniem. Nie spetnienie tego
warunku moze spowodowac uplastycznienie sie gruntéw pakietu Il a co za tym idzie obnizy¢ to parametry
wytrzymatosciowe podfoza.

- Wystepujacg na badanym terenie warstwe nasypéw zaleca sie usungé z obrysu projektowanego
budynku. Nie powinna ona stanowi¢ podioza budowlanego ze wzgledu na zréznicowany sktad oraz
zageszczenie.

- Do wykonania wszystkich nasypéw nalezy uzy¢ piasku o granulacji minimum odpowiadajgcej piaskowi
sredniemu lub grubszej granulacji. Nalezy pamietaé o zachowaniu przy zageszczeniu wilgotnosci
zblizonej do optymalnej (dla piasku s$redniego okoto 13 %). Zageszczenia dokonywaé warstwami o
migzszos$ci nie wigkszej od 0,3 m”.

W poziomie posadowienia mamy gling piaszczystg (lIA, 11B) oraz nasypowy grunt budowlany.

Po0z.8.1 Stopa fundamentowa.

D = 1,20 m, stup o przekroju 30/50 cm

Projektuje sie stope o wymiarach w rzucie 2,60 m na 1,60 m (1,60 m/1,00 m) i wysokosci 0,80 m
(2 x0,40 m).

Projektuje sie zbrojenie z pretéw & 12 siatkg o oczkach co 15cm o A =7,91 cm® na 1mb.
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.8.2 Stopa fundamentowa pod stup z poz.6.2.

D = 1,20 m, stup o przekroju 30/50 cm

Projektuje sie stope o wymiarach w rzucie 2,40 m na 1,40 m (1,50 m/0,90 m) i wysokosci 0,80 m

(2 x0,40 m).

Projektuje sie zbrojenie z pretéw & 12 siatkg o oczkach co 15 cm o A = 7,91 cm? na 1mb. Zbrojenie
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.8.3 Stopa fundamentowa pod stup z poz.6.3.

D = 1,20 m, stup o przekroju 30/35 cm

Projektuje sie stope o wymiarach w rzucie 2,20 m na 1,20 m ( 1,10 m/0,80 m) i wysokosci 0,80 m

(2 x0,40 m).

Projektuje sie zbrojenie z pretéw & 12 siatkg o oczkach co 15 cm o A = 7,91 cm? na 1mb. Zbrojenie
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.8.4 Stopa fundamentowa pod stup z poz.6.4.

D = 1,20 m, stup o przekroju 30/38 cm

Projektuje sie stope o wymiarach w rzucie 1,20 m na 1,20 m i wysokosci 0,40 m

Projektuje sie zbrojenie z pretéw & 12 siatkg o oczkach co 15 cm o A = 7,91 cm? na 1mb. Zbrojenie
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
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Poz.8.5 Stopa fundamentowa pod stup z poz.6.5.

D = 1,20 m, stup o przekroju 24/40 cm

Projektuje sie stope o wymiarach w rzucie 1,40 m na 1,40 m i wysokosci 0,40 m

Projektuje sie zbrojenie z pretow & 12 siatkg o oczkach co 15 cm o A = 7,91 cm” na 1mb. Zbrojenie
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

N

Poz.8.6 Stopa fundamentowa pod stup z poz.6.6.

D = 1,20 m, stup o przekroju 24/40 cm

Projektuje sie stope o wymiarach w rzucie 1,20 m na 1,20 m i wysokosci 0,40 m

Projektuje sie zbrojenie z pretéw & 12 siatkg o oczkach co 15 cm o A = 7,91 cm” na 1mb. Zbrojenie
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.8.7 Stopa fundamentowa pod stup z poz.6.7.

D = 1,20 m, stup o przekroju 24/24 cm

Projektuje sie stope o wymiarach w rzucie 1,00 m na 1,00 m i wysokosci 0,40 m

Projektuje sie zbrojenie z pretow & 12 siatkg o oczkach co 15 cm o A = 7,91 cm? na 1mb. Zbrojenie
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.8 Stopa fundamentowa pod stup z poz.6.8.

D = 1,20 m, stup o przekroju 24/30 cm

Projektuje sie stope o wymiarach w rzucie 1,00 m na 1,00 m i wysokosci 0,40 m

Projektuje sie zbrojenie z pretéw & 12 siatkg o oczkach co 15 cm o A = 7,91 cm? na 1mb. Zbrojenie
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.9 Stopa fundamentowa pod stup z poz.6.9.

D = 1,20 m, stup o przekroju 24/40 cm

Projektuje sie stope o wymiarach w rzucie 1,20 m na 1,20 m i wysokosci 0,40 m

Projektuje sie zbrojenie z pretéw & 12 siatkg o oczkach co 15 cm o A = 7,91 cm? na 1mb. Zbrojenie
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.10 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,50 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.11 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,50 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.12 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,55 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.13 tawa fundamentowa pod $ciane nosng.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,50 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.14 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,55 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.15 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,50 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.16 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,50 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.17 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,40 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
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Poz.8.18 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,70 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.19 tawa fundamentowa pod $ciane nosng.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,40 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.20 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,70 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.21 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,40 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.22 t awa fundamentowa pod Sciane no$na.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,40 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.23 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,70 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.24 t awa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,50 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.8.25 tawa fundamentowa pod $ciane nosng.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,45 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.26 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,50 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.27 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,60 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.8.28 tawa fundamentowa pod $ciane nosng.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,55 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.29 tawa fundamentowa pod $ciane nosna.
Projektuje sie tawe o szerokosci B = 0,55 m i wysokosci H = 0,40 m
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Poz.8.30 Stopa pod stup z poz.6.3i 6.5.

Projektuje sie stope o wymiarach w rzucie 2,20 m na 1,40 m (1,10 m/ 0,90 m) i wysokosci 0,80 m
(0,40 m + 0,40 m)

Projektuje sie zbrojenie z pretéw & 12 siatkg o oczkach co 15cm o A =7,91 cm® na 1mb. Zbrojenie
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Po0z.8.31 tawa fundamentowa pod poz.1.3.3.
Projektuje sie tawe zelbetowa o szerokosci B = 0,40 m i wysokosci H = 0,40 m.
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Poz.9 Sciana oporowa.

Projektuje sie sciane oporowg o wysokosci uzytkowej h =1,10 m — 0,50 m = 0,60 m.

Obcigzenie uzytkowe naziomu px = 7,0 kN/m. zasypke $ciany oporowej stanowi piasek sredni Ps, mato
wilgotny, o stopniu zageszczenia Ip = 0,45. W poziomie posadowienia bedzie piasek sredni.

Projektuje sie Sciane zelbetowa o grubosci 25 cm z betonu C20/25 i stali A-IlIN. Zbrojenie nalezy
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Przyjeto ze wzgleddw konstrukcyjnych zbrojenie z 6 12 o F = 6,78 cm®.

Wktadki rozdzielcze & 6 co 30 cm.

Projektuje sie ptyta fundamentowg grubosci 0,40 m

Zbrojenie dotem ze wzgledoéw konstrukcyjnych projektuje sie z 6 &12. Wktadki rozdzielcze &6 co 30 cm.
Zbrojenie goérg ze wzgledow konstrukcyjnych projektuje sie z 6 @12. Wkiadki rozdzielcze & 6 co 30 cm.

Poz.10 Oddzialywanie budynku projektowanego na budynek istniejacy.

Projektuje sie budynek zostanie potgczony z budynkiem istniejgcym za pomocg tgcznika w poziomie
parteru.

W tym celu w budynku istniejgcym w pomieszczeniu parteru zostato przewidziane przejscie istniejgce.
Jest to otwor stanowigcy przejscie z tgcznika o szerokosci 2,76 mi 1,86 m.

Pomiedzy budynkiem projektowanym a istniejgcym nalezy wykona¢ dylatacje ze styropianu grubosci 2
cm. Pomiedzy posadzkami nalezy wykona¢ wktadke silikonowa.

Nalezy pamieta¢ aby wykona¢ nowoprojektowany fundament w poziomie fundamentu istniejgcego. Nie
zaktuci to pracy fundamentéw istniejgcych. Wykonanie fundamentu projektowanego na gtebokosci
wiekszej od fundamentu istniejgcego mogtoby spowodowac¢ osuniecie sie gruntu spod fundamentu. Co z
kolei mogtoby doprowadzi¢ do zmiany statyki budynku (przemieszczenia sie fundamentu i $cian)
Spowodowatoby to zarysowania $cian i stropow.

Podczas prowadzenie prac ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢. Prace nalezy wykonywac
za pomocg narzedzi prostych aby sprawdza¢ podczas prac poziom fundamentéw istniejgcych. W
przypadku gdyby poziom fundamentu istniejgcego zalegat na gtebokosci innej pod projektowanej nalezy
zwrdci¢ sie do projektanta o wprowadzenie odpowiedniej korekty.

W czasie prac ziemnych nalezy obserwowac budynek sgsiedni i w przypadku jakichkolwiek watpliwosci
co do prowadzonych prac skontaktowac¢ sie z projektantem.

W przypadku pojawienia sie¢ peknieé lub zarysowa¢ na budynku istniejgcym wszelkie prace nalezy
zaprzestac¢ i skontaktowac sie z projektantem w celu wykonania zabezpieczen budynku istniejgcego.
Zaprojektowany fundament nie wplynie negatywnie na fundamenty budynku sgsiedniego.

W projekcie wykorzystano nastepujace normy

Wykorzystane normy

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddziatywanie ogoine.

Obcigzenia $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddzialywanie ogdine.
Obcigzenia wiatrem.

- PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

- PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty ogdine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Czesc 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

- PN-EN 1996-2 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania projektowe,

dobér materiatéw i wykonanie murdw.
- PN-EN 1996-3 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.

Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Opracowat:

Szamotuly, pazdziernik 2016 r.
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