OPINIA TECHNICZNA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPELNIAJACYMI |
LACZNIKAMI DO ISTNIEJACEJ SZKOLY
SZKOLA
0s. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznan, dziatka nr 33/90

1. Dane ogodlne :

1.1. Przedmiot i cel opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie opinii technicznej budynku szkoty
znajdujgcego sie na dziatce nr 33/90 w miejscowosci Poznanh, os. Pod Lipami 106. Budynek
wybudowany pod koniec XX wieku.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie okreslenie stanu technicznego
poszczegodlnych elementéw konstrukcji na planowang dobudowe.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zgodnie z §206 podpunkt 2 nalezy wykonac¢
ekspertyze techniczng istniejgcego budynku. Ekspertyze techniczng nalezy przedstawié
projektantowi w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektu budowlanego.

1.2. Podstawa opracowania :
Podstawg formalna opracowania jest pisemna umowa sporzgdzona z Inwestorem.

1.3. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje wykonanie opinii technicznej istniejgcego uktadu konstrukcyjnego
budynku szkoty na planowang dobudowe.

Analiza i ocena nosnosci poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych bedzie decydowata o
sposobie wykonania dobudowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do konstrukgciji
nalezy wykonaé przed rozpoczeciem prac ekspertyze budowlang.

Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie ogledzin i dostepnej
dokumentaciji projektowej. Natomiast ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta
badaniami i wyliczeniami wytrzymatoéci jego fundamentéw, $cian, stropéw i innych
elementéw konstrukgji, elewacji oraz dachu.

1.4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu :
- inwentaryzacja i obmiary wtasne

1.5. Akty normatywne :
Opracowanie wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne, normy techniczne i
warunki techniczne wykonania robot budowlano — montazowych. Polskie Normy:
- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu.
- PN-EN 1990:2004 /A1:2008 Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-1
- PN-EN 1991-1-2:2006 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-2
- PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-3
- PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-4
- PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-6
- PN-EN 1993- 1-1Projektowanie konstrukcji stalowych.
- PN-B-03002:2007 Projektowanie konstrukcji murowych.
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1.6. Literatura techniczna :
- drinz. E. Mastowski, D. Spizewska ,,WWzmacnianie konstrukcji budowlanych”
- materiaty wtasne

2. Opis techniczny istniejgcego obiektu :

2.1. Charakterystyka obiektu

Budynek trzykondygnacyjny, czesciowo jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia,
wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek zostat wykonany w koncu XX wieku w
postaci prostej bryty. Budynek szkolny wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej ze
stropami konstrukcji zelbetowej. Dach ptaski konstrukcji zelbetowej z przekryciem z papy.

3. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku :

3.1. Dach

Dach konstrukcji zelbetowej o ptaskim kacie spadku. Przekrycie stanowi papa na podtozu
betonowym. Przekrycie w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono nadmiernych ugieé,
ktére mogtoby swiadczy¢ o przekroczeniu nosnosci. Rynny i rury spustowe w dobrym
stanie technicznym.

3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne nosne murowane z elementéw drobnowymiarowych na zaprawie
zwyktej cementowo-wapiennej. Sciany nie sg ocieplone. Otynkowane od zewnatrz i
wewnatrz budynku w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono spekan czy zarysowan
mogacych swiadczy¢ o przekroczeniu nosSnosci.

Sciany wewnetrzne nosne grubosci, murowane z elementéw drobnowymiarowych na
zaprawie zwyklej cementowo-wapiennej. Sciany sg otynkowane, tynki w dobrym stanie
technicznym. Nie zauwazono spekan czy zarysowan mogacych swiadczy¢ o przekroczeniu
nosnosci.

Podczas wizji lokalnej budynku stwierdzono stan $cian nosnych jako dobry. Nie zauwazono
peknieé czy zarysowan mogacych byé skutkiem przekroczenia no$nosci. Sciany nie sg
zawilgocone.
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3.3. Stropy

Nad parterem, | i Il pietrem wystepuje strop konstrukcji zelbetowej. Stropy opierajg sie na
Scianach nosnych podtuznych wewnetrznych i zewnetrznych. Nie zauwazono nadmiernych
ugiec¢ stropow.

Projektowana dobudowa nie bedzie miata wptywu na istniejgcy uktad stropow.

3.4. Schody

Z parteru na Il pietro. Schody petne konstrukcji zelbetowej ze stopnicami z ptyty
lastrykowej. Schody ogolnie w dobrym stanie technicznym. W kilku miejscach zauwazono
ubytki w noskach stopnic.

3.5. Fundamenty
Fundamenty nie zostaly zinwentaryzowane ze wzgledu na brak dostepu.

3.6. Wejscie do budynku od strony tgcznika istniejgcego — od strony dobudowy.

a) Wejscie w poziomie parteru.
Schody betonowe na gruncie wykonczone posadkg cementowg zatartg na gtadko.
Samo wejscie lekko wysuniete do przodu poza lico $ciany. Sciana wykonana z cegty
ceramicznej na zaprawie zwyktej.
Nad wejsciem zadaszenie w postaci wystawki wykonanej z ptyty zelbetowej z
opierzeniem z blachy stalowej. Wystajgce zadaszenie nalezy zdemontowaé poprzez
odciecie za pomocg narzedzi prostych. Nastepnie nalezy wykonaé opierzenia
zabezpieczajgce pozostatg czes¢ zadaszenia.

b) Prace rozbiérkowe:
Projektuje sie rozbidrke za pomocg narzedzi prostych. W pierwszej kolejnosci nalezy
zdemontowaé przekrycie z blachy stalowej. Nastepnie nalezy zdemontowaé
konstrukcje wsporczg zadaszenia. Elementy te nalezy systematycznie wynosi¢ w
wyznaczone miejsce lub bezposrednio na srodek transportu.
Po zdemontowaniu przekrycia i konstrukcji nalezy zdemontowaé¢ schody na gruncie.
Konstrukcje nalezy zdemontowa¢ do poziomu fundamentéw istniejgcych.

3.7. Wejscie do budynku od strony podtuznej budynku istniejgcego — od strony dobudowy.
a) Wejscie w poziomie parteru.
Schody betonowe na gruncie wykonczone posadkg cementowg zatartg na gtadko.
Samo wejscie znajduje sie w licu sciany budynku.
b) Prace rozbiérkowe:
Projektuje sie rozbiérke za pomoca narzedzi prostych. Nalezy zdemontowac schody
na gruncie. Konstrukcje nalezy zdemontowaé¢ do poziomu fundamentéw istniejgcych.

4. Wnioski :

Po przeprowadzonych wizjach lokalnych stwierdzono stan budynku jako dobry.

Mury pod wzgledem wytrzymatosci nie budzg zastrzezenh, sg w dobrym stanie technicznym.
Stropodach i stropy rowniez w dobrym stanie technicznym. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ ekspertyze
budowlang budynku istniejgcego.

Opracowat:

Szamotuty, sierpien 2016 r.
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