WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPELNIAJACYMI |
LACZNIKAMI DO ISTNIEJACEJ SZKOLY
0s. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznan, dziatka nr 33/90

1. Dane o obiekcie:

1.1. Powierzchnia zabudowy 1 974,8 m?
1.2. Powierzchnia catkowita 1 974,8 m?
1.3. Powierzchnia wewnetrzna 1 889,1 m?
1.4. Powierzchnia uzytkowa 1715,1 m?
1.5. Powierzchnia ruchu 124,7 m?
1.6. Powierzchnia budynku netto 1 839,8 m?
1.7. Kubatura budynku netto 124291 m3
1.8. Wysokos¢ budynku 11,68 m (budynek niski)

2. Funkcja budynku:

Zakres projektu to rozbudowa istniejgcej szkoty o sale sportowg z zapleczem sanitarno -
szatniowym. Projektowany obiekt jest budynkiem | kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z
dachem ptaskim. Uzytkownikiem bedzie Zespo6t Szkdt Sportowych.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie. Pomieszczenia techniczne - gestosé obcigzenia do 500MJ/m?2.

4. Kwalifikacja pozarowa:

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL1I.

5. Ocena zagrozenia wybuchem:

W obiekcie nie bedg sktadowane materiaty tatwopalne. Nie przewiduje sie wystepowania
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Podzial na strefy pozarowe:

Budynek jest projektowany w dwéch strefach:
- strefa pozarowa nr 1 - tylko pomieszczenia 1.12 (komunikacja) nalezy wtgczy¢ do
istniejacej strefy szkoty i bedzie stanowi¢ jedng catos¢
- strefa pozarowa nr 2 - caty pozostaty projektowany budynek, kategoria zagrozenia
ludzi ZL |
UWAGA! W obszarze oddzielenia stref pozarowych i na Scianach oddzielenia pozarowego
zastosowac wetne mineralng zamiast styropianu.
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7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej:

7.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku: budynek zaprojektowany jest w dwéch klasach
odpornosci :

strefa pozarowa nr 1 (ZL Ill) - Klasa odpornosci C

strefa pozarowa nr 2 (ZL 1) - Klasa odpornosci D

7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegélne elementy budowlane budynku nalezy wykona¢ w co najmniej
nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;j

ELEMENT BUDOWLANY KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

»C” »D”
gtéwna konstrukcja nosna R 60 R 30
konstrukcja dachu R 15 -
przekrycie dachu RE 15 -
Sciany wewnetrzne El 15 -
Sciany zewnetrzne El 30 El 30
strop REI 60 REI 30

8. Warunki ewakuaciji:

W projekcie uwzgledniono nastepujgce parametry ewakuacyjne:
a) diugosci przejs¢ w pomieszczeniach < 40 m; (dla ZL)
b) dopuszczalne max dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:
- przy jednym kierunku dojscia - 10 m (ZLI)
- przy co najmniej 2 dojsciach - 40 m (ZLI)
- przy jednym kierunku dojscia - 30 m w tym 20 m po poziomej drodze
ewakuacji (ZLIII)
- przy co najmniej 2 dojsciach - 60 m (ZLIII)
c) szerokosc wyjs¢ z pomieszczen (w swietle) - min. 0,90 m;
d) wysokos$¢ wyjsé z pomieszczen (w swietle) - min. 2,00 m;
e) szerokosc¢ korytarza — co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max. 20 os6b — 1,20 m);
f) drzwi otwierane na zewnatrz;

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowg oraz zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, usytuowany w poblizu gléwnego wejscia.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wewnetrzng z
hydrantami 25.

Hydranty te nalezy wyposazy¢é w weze pébisztywne o znormalizowanej dtugosci
zapewniajgcej zasiegiem objecie catej powierzchni chronione;.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana z rur stalowych, a w przypadku
zastosowania przewoddéw wykonanych z materiatdw palnych, nalezy je obudowal ze
wszystkich stron ostonami o odpornosci ogniowej wynoszgcej co najmniej 60 minut.
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11. Wyposazenie w gasnice:

Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe (4 lub 6 kg srodka gasniczego)
a) co najmniej: jedna gasnica proszkowa o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej,
b) maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,
c) do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m
Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
byé ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla
budynku.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

wynosi 20 dm?®/s.
Powyzszg ilos¢ wody powinna zapewni¢ sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z dwoch

hydrantu zewnetrznymi o Srednicy 80 mm

Przy rozmieszczaniu hydrantéw nalezy zachowac odlegtoéci:
a) od $ciany budynku - co najmniej 5 m i max. 75 m,
b) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi - do 15 m,

W obecnym przypadku wystepujg hydranty istniejgce.

13. Drogi pozarowe:

Do budynku oraz punktow poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy
zapewni¢ droge pozarowa.

Droga pozarowa powinna posiada¢ utwardzong nawierzchnie, umozliwiajgcg dojazd o
kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek powinien mieé potaczenie z droga pozarowa, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 50 m, tych wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe;.

Droge pozarowg zapewnia istniejgcy uktad ulic: Pod Lipami

Opracowat:

Szamotuty, sierpien 2016r.

AUTORSKA PRACOWNIA
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