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Poznan, styczeh 2014 r.

OSWIADCZENIE nr 1/1/2014

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2003 r. Nr 207. poz. 2016 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany dla zadania pn.:

»Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”.

m. Poznan, woj. wielkopolskie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wydana dokumentacja projektowa jest w stanie komplethym z punku
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajgcy:

(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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Nr 414/PW/91 Poznan, 1992-08-05

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na- podstawike pari2 “ust.l, par.7 i par<l3.  ustil: pkt 4i4tsa
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,p0oz.46) stwierdza sie, ze:

Pan = Jozef - Z G RA' B C Z Y N "S:K [
magister inzynier melioracji wodaych

urodzony dnia 16 marca 1951. r. w Steszewie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

prgjek{anta

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

Panca dozel: o7 G R ARICH Y NS K. 1

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

2/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy - i robot.
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.—————————m--mee——
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1Y7-K7F-QRG *

Pan Jézef Zgrabczynski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/5869/01

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 1, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Decyzja o stwierdzeniv przygotowania zawodowego
do petnienia somodznemych funk;:ru technicznych
w budowmctwue
Na podstow:e § 4!181;”.‘.”2‘,5? ...... i § 13 ust, 1 pkt. _4 ........ lit. a l, b rozporzqdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka)

' danna Maria J BN E K

(imie i nazw15ko)

maglster 1nzyn1er inzynleril sroflowiska

! (tytu( neu"qowy — zcwodowy)

urodzony(a) dnia 6 kWJ'etni?' / 1957 7S 1

(rodzaj funkcji)

w specjalnosci - instalacyjno - inzynierygjnej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

sieci sanltarnych i 1nstalacal sanltarnych z ogranieczeniem

w zakresie

(spec]ahzcc;o zawodowa)



Obywatel(ka) He0R& Jenek

(imig i nazwisko)

jest upowazniony(a) do:
1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdédw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wodociggowych i kanalizacyjnych§

3/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych z ograniczeniem
do wode=kane §

4/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-—
nia konstrukcyjnych elementéw instelacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego instalacji wodociqgowych i kanae
lizacyjnyChe = = = = = = = @ «w = = = = ¢ = = = = = =@ = = - =
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani HannaJenek ..........................................

miejsée ZAMIESZKANIA ..o e
- 60-209 Poznan

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilngj.

'Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2013-12:01 -

do dnia 2014'11'30 .....................................................................................

Vgcl Przewodniczacego
ielkopplskie] Okregowej
Czbyiday @ Budownictwa

inz. Wodzifnierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel/fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@whkp.piib.org.p!



Dokumentacja budowlana przebudowy odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

.7 -
I.  CZESC OPISOWA
1. PodStAWA OPTACOWANIG......eeeeveeeiieesiieeiiiaesiieesiteesiee et steessiteesateesseessaseesaneesseeenases 8
2. ZAKIeS OPTACOWAMIA. ..c.uuvvveneieeeiieeeiieeeieeesiee et e e e et siee st e et eeiteestteesasaasnaneesseses 9
3. Przyjete roZwiqZania ProJEKEOWE .............eeeueeesieeesieesiieesieeesiieeeeseeesiieesitessseessaeessee s 9
3.1, S18C WOAOCIGGOWA ...ttt st ettt s et esatessaessaesasaeseessnsenas 9
3.2. RODOLY ZICIINE ...ttt s et e s tte e stta e st e sstaesesaseenans 13
3.3. Warunki gruntowo - WOUNE ............coeeeeueesiieeieeeeeee ettt ettt 14
3.4. Likwidacja nieczynnych odcinkow sieci WOdOCIGGOWE] ..........cocverueeceervesiiriinieeiieveiene 16
4. UWAGE KOMCOWE. ...ttt sttt 16

II. ZAEACZNIKI

— Oswiadczenie wydane przez AQUANET S.A w pi$mie z dnia 24.04.2013r.
— Pismo Zarzadu Komunalnych Zasobéw Lokalowych z dnia 24.06.2013r.
— Opinia ZUDP

1. CZESC RYSUNKOWA

11/1 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa skala 1:500
11/2 Profil przetozenia sieci wodociggowej
11/3 Profil kanalizacji deszczowej i przytqcza kanalizacji sanitarnej

11/4 Schemat studni kanalizacyjnej i podtqczenia wpustow

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji I Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu
60-577 Poznarn, ul. Dgbrowskiego 138
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PROJEKT BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

a) Przetozenia odcinka przytacza wodociggowego w rejonie ul. Samotnej,
realizowanego w ramach zadania ,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul.
Samotnej w Poznaniu” przez Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii
Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0 w Poznaniu o na zlecenie Zarzadu Drég
Miejskich w Poznaniu zgodnie z umowg nr 03/IR z dnia 13.12.2012 roku.

b) Realizacji sieci deszczowej odwadniajacej realizowany odcinek ul. Samotne;.

c) Wykonania przytacza kanalizacji sanitarne;

1. Podstawa opracowania.
— Umowa zawarta z Inwestorem
— Ustawa z dnia 08.07.2010 o szczegblnych zasadach przygotowania inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.z 2010 r. Nr 143, poz.963).
— Os$wiadczenie wydane przez AQUANET S.A w piSmie z dnia 24.04.2013r.
— Pismo Zarzadu Komunalnych zasobéw Lokalowych z dnia 24.06.2013r.
— Opinia o warunkach gruntowo wodnych, wykonana w czerwcu 2011r.

— Obowiazujace przepisy, normy i normatywy

Inwestycja polegajaca na przetozeniu odcinka przytacza wodociagowego w rejonie ul.
Samotnej oraz budowie kanalizacji deszczowej, realizowanych w ramach zadania
,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu” - realizowana jest w
trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.z 2010 r. Nr
143, poz.963).

Zgodnie z Art. 14. w/w ustawy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji

jest réwnoznaczne z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz pozwolenia na

budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Tak wiec z powyzej zataczonego tekstu ustawy wynika, ze dla realizacji inwestycji nie

ma potrzeby uzyskiwania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji I Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu
60-577 Poznarn, ul. Dgbrowskiego 138
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Ponadto, nabywanie nieruchomosci w zwigzku z realizacja inwestycji, nastepuje na

podstawie przepisow rozdziatu 3 i art. 18 ww. ustawy.

2. ZaKkres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt przetozenia odcinka przytacza sieci wodociagowej i
sanitarnej , budowy kanalizacji deszczowej, likwidacji i realizacji nowego hydrantu

zlokalizowanego na ww przytaczu.

3. Przyjete rozwiazania projektowe

3.1. Sie¢ wodociagowa
Realizacja zadania ,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”
wymaga przebudowy odcinka przytacza wodociaggowego oraz zmiane lokalizacji
istniejgcego hydrantu przeciwpozarowego.
W pismie DW/IT/072U/18010/2013 z dnia 24.04.2013 AQUANET S.A. poinformowat,
ze wodociag zlokalizowany w ul. Samotnej w rejonie numeru 1A stanowi wewnetrzng
instalacje wodociggowa i jest poza eksploatacja AQUANET S.A.
W zwigzku z powyzszym skontaktowano sie z Zarzadem Komunalnych Zasobow
Lokalowych przy ul. Matejki 57 oraz proboszczem parafii pw. Zmartwychwstania
Panskiego w Poznaniu, ul. Dagbrowki 4, 61-501 Poznan.
W trakcie przeprowadzonych rozmoéw ustalono przetozenie istniejacego przytacza sieci
wodociggowej ¢ 150 PVC w pobocze projektowanej drogi oraz doprowadzenie wody do
dziatki nr 2. Ze wzgledu na brak zatozen zapotrzebowania wody dla tej posesji, przyjeto
Srednice przytacza ¢ 90, pozwalajaca na wykonanie hydrantu dla zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Rowniez z tego powodu nie projektuje sie wykonania zestawu
wodomierzowego. Projektowane przytacze nalezy doprowadzi¢c do studni
wodomierzowej i zakonczy¢ kotpakiem LS.
Projektowane odcinki przytacza nalezy wykona¢ z rur ¢ 90 PE SDR 11, faczone na
obwodzie przez zgrzewanie doczotowe. Wszelkie potaczenia nalezy dokonywac za
pomoca ksztattek PE elektrooporowych.
Na trasie projektowanej drogi zlokalizowany jest istniejacy hydrant. Projektuje sie jego
likwidacje poprzez zaslepienie.
W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym projektuje sie wykonanie nowego

hydrantu.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji I Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu
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Hydrant powinien speinia¢ wymagania okreslone w punkcie 2.3.3.5 ,Standardéw
materiatowych obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych w obszarach
dziatania AQUANET S.A.”:

- ciSnienie nominalne: min. PN10;

- korpus ( kolumna hydrantu, korpus goérny i korpus dolny) oraz pokrywy nasad,
element zamykajacy (ttok/ttoczek/grzybek) z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
400-15 wg. DIN GGG 40, koloru czerwonego;

- wrzeciono, rura uruchamiajgca i trzpien ze stali nierdzewnej;

- trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

- nakretka trzpienia - z mosiagdzu

- uszczelnienie dtawnicy typu O-ring, z gumy EPDM;

-pozostate uszczelnienie guma EPDM;

- dwie nasady - wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na waz strazacki Dn
75m/m,

- ogumowany grzybek lub ttok zamykajacy, drugie zamkniecie szczelne;

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy peinym zamknieciu hydrantu;

- nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajagcy wykonane z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo;

- Swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej i atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda.

Przed hydrantem w odl. ok. 1,0m nalezy zamontowac zasuwe odcinajaca kotnierzowa
DN 80. Pod hydrantem wykona¢ cokolik betonowy z betonu C zabezpieczajace przed
osiadaniem. Na korpusie musi znajdowac sie oznakowanie: ze $rednica hydrantu, logiem
producenta, rodzajem materiatu z jakiego wykonany jest korpus.

Zasuwa powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w punkcie 2.3.3.3 ,Standardéw
materiatowych obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych w obszarach
dziatania AQUANET S.A.”. Projektuje sie zastosowanie zasuwy kotnierzowej z miekkim
uszczelnieniem ¢ 80 - zabudowa krotka. Winna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

- ciSnienie nominalne: min. PN10;

- korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40;

- Klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40,
catkowicie pokryty gumom/ elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda
pitng, (Atest PZH);

- trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.

- uszczelnienie trzpienia - uszczelka typu o-ring (w ilo$ci nie mniej niz 2)

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji I Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu
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- wnetrze korpusu - przeptyw prosty, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,
rownoprzelotowa Srednica otworu - rowna Srednicy nominalnej;

Zabezpieczenie antykorozyjne: - powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia
zabezpieczy¢ warstwg epoksydowa naktadang proszkowo grubos$ci nie mniejszej niz
250 mikronéw i nie wiekszej niz 800 mikronow. Jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego
armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) Iub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawczo - certyfikujaca, potwierdzajacym wykonanie
stosownych badan.

Na rurociggu nalezy umie$ci¢ drut miedziany DY min. 1,0 mm? wraz z tasma
sygnalizacyjna. Koncéwka drutu powinna by¢ umieszczona w skrzynce obok drazka
zZasuwy.

Szczegéty wykonania przebudowy przytacza wodociggowego, w szczegdlnosci wezty

potaczeniowe przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po wykonaniu przebudowy odcinka sieci wodociggowej nalezy podda¢ ja probie
ciSnieniowej aby sprawdzi¢ szczelno$¢ i wytrzymato$¢ ztaczy oraz ptukaniu i
dezynfekcji .

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelno$ci nalezy przewdd poddac
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;.

Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien
by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie podchlorynu sodu
50 mg Cl/dm3). Do dechloracji nalezy zastosowac tiosiarczan sodowy pieciowodny
NaSO x 5 HO w postaci 10% roztworu. Na utlenienie 1 mg wolnego chloru potrzeba 1 mg
tiosiarczanu sodowego pieciowodnego.

Po zakonczeniu dezynfekcji i dechloracji oraz spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukac.

W przypadku negatywnego wyniku badania bakteriologicznego, konieczne jest

przeprowadzenie ponownej dezynfekgji.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji I Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu
60-577 Poznarn, ul. Dgbrowskiego 138



Dokumentacja budowlana przebudowy odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

12 -

Plukanie sieci wodociggowej moze odbywac sie wylacznie przy uzyciu urzadzenia
pomiarowego pobranego w Wydziale Eksploatacji Sieci Wodociggowej ul. Pigtkowska
117/119, Poznan. Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie w AQUANET S.A..
Termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zgtosi¢ pisemnie i
uzgodni¢ z AQUANET S.A.

Zmontowane i sprawdzone przewody wodociggowe w stanie odkrytym (sprawdzenie
szczelnoSci potaczen i rzednych posadowienia) nalezy zgtosi¢ do odbioru i wykonania

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3.2. Kanalizacja deszczowa

Dla odwodnienia ul. Samotnej projektuje sie realizacje sieci kanalizacji deszczowej oraz
wpusty uliczne. Projektowany uktad kanalizacji nalezy wykona¢ z rur kielichowych ¢
250 PVC-U typu ciezkiego klasy ,S” o litej Sciance, taczonych na uszczelki gumowe..
Prace ziemne realizowa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne- przewody
podziemne”.

Zmontowane i sprawdzone kanaly w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelnosci
potaczen i rzednych posadowienia) nalezy zgtosi¢c do odbioru i wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Dla odprowadzenia wod opadowych z powierzchni jezdni, projektuje sie wykonanie
wpustéw drogowych. Projektuje sie Zeliwne wpusty Sciekowe uliczne zgodne PN-
57/H47081. Wpusty osadzi¢ nalezy na studni osadczej ¢500. Potaczenie wpustu z
kanalizacjg wykona¢ nalezy za pomoca przykanalika z rur kielichowych ¢ 200 PVC-U
typu ciezkiego klasy ,S” o litej Sciance, taczonych na uszczelki gumowe Rzedne géry
wpustéw ulicznych nalezy ustali¢ i skorelowac z planowang modernizacja nawierzchni

ulic.

3.2.1 Studnie rewizyjne

Na zatamaniach tras i w miejscach potaczen kanatéw przewiduje sie studzienki
rewizyjne, kanalizacyjne wg normy PN-92/b-10729. Studnie rewizyjne projektuje
sie jako prefabrykaty kregéw betonowych Dn 1000 z betonu C35/45(W 10), t3czonych
na uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne wykonywane s3 jako wtazowe z betonowych lub zelbetowych
elementéw prefabrykowanych, z komorg robocza w ksztatcie kota w przekroju
poprzecznym, o S$rednicach wewnetrznych 1000 mm. Cze$¢ spodnia studni jest

elementem monolitycznym zawierajacym ptyte denna, wypetnienie betonowe, elementy
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podigczeniowe umozliwiajace szczelne i elastyczne podtaczenie rury kanalizacyjnej do
studni.

Studnie osadzi¢ w wykopie na warstwie betonu C 8/10 o wys. co najmniej 10 cm.
Laczenie elementéw studni wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych. Przejscia
przewodow przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne montujac przejscia tulejowe.
Regulacje posadowienia wtazu wykonac stosujac pierscienie dystansowe tgczone za
pomoca zaprawy betonowej. Kinety wykonac zgodnie z podanymi wymiarami otworow.
Zewnetrzne $ciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zaizolowa¢ 2x izoplastem B.
Projektuje sie zastosowanie wtazéw zeliwnych okragtych Dn 600 o nosnosci 40 t z
pokrywa zeliwng z wypetnieniem betonowym.

Wokot studni nalezy wykona¢ umocnienia betonowe 1,0 x 1,0 m lub ¢ 1,0 m, h=0,15 cm.
Elementy studni wyposazone s3 fabrycznie w stopnie wtazowe. Zastosowac stopnie
ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczenie tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany
studzienki.

Stopnie ztazowe (jako klamry) moga by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, o ¢ 30 mm lub pretéw stalowych, ¢ 30 mm, pokrytych tworzywem, o
strukturze antyposlizgowe;.

Pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy zamontowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o Srednicy ¢ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

3.3. Kanalizacja deszczowa
W zwigzku z realizacja nawierzchni ul. Samotnej, zlikwidowane zostanie istniejace
przytacze kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z tym, w porozumieniu z proboszczem
parafii pw. Zmartwychwstania Panskiego w Poznaniu, ul. Dgbréwki 4, 61-501 Poznan,
zaprojektowano nowe przytacze kanalizacji  sanitarnej, realizowane od
nowoprojektowanej studni kanalizacyjnej, realizowanej w ramach przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej ¢ 250. (odrebne zadanie projektowe uzgodnione w AQUANET S.A.)
Projektowany uktad kanalizacji nalezy wykonac z rur kielichowych ¢ 250 PVC-U typu
ciezkiego klasy ,S” o litej Sciance, taczonych na uszczelki gumowe. Prace ziemne

realizowac zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne- przewody podziemne”.
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Zmontowane i sprawdzone kanaly w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelnosci
potaczen i rzednych posadowienia) nalezy zgtosi¢c do odbioru i wykonania

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

3.4. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wtasciwe organy terenowe
o prowadzeniu robét i uzyskac ich zgode na rozpoczecie prac.
Uktadania przewoddéw przytacza wodociggowego i sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ w wykopie otwartym. Przytacze wodociggowe utoZone bedzie przed
wykonaniem przepustu cieku Gérczynka, pod ul. Samotng. Wykopy nalezy wykonac,
jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach odpowiedniej szerokosci, odeskowanych
poziomo.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na dobrze zageszczonej, jednorodnej, pozbawionej
kamieni i grud podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, z zagtebieniami na ztacza, ze
spadkiem zgodnym z czeScia rysunkowa projektu, w odpowiednio umocnionym
wykopie. Wykopy nalezy wykona¢, jako waskoprzestrzenne o pionowych Scianach
odpowiedniej szerokosci, odeskowanych poziomo.
Nastepnie wykona¢ warstwe ochronng z piaskow S$rednioziarnistych, bez grud i
kamieni na wys. 30 cm ponad grzbiet rury. Obsypke starannie zages$ci¢ ubijakami po obu
stronach w tzw. pachach przewodu. Czynno$¢ ta wraz z zageszczeniem warstwy
ochronnej przeprowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia po to, by nie spowodowac
przesuniecia i odksztatcenia rury. Zageszczanie zasypki do 30 cm ponad grzbiet rury
wykonywac recznie lub lekkim sprzetem warstwami 10 cm grubosci.
Zasypke pozostatej czesci wykopu wykonac rowniez piaskiem. Zasypywanie i ubijanie
wykonywa¢ warstwowo. Grubo$¢ poszczegélnych warstw zasypki winna by¢
dostosowana do mozliwosci uzytego sprzetu zageszczajacego. Wskaznik zageszczenia

zasypki kanatu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98 Proctora.

3.4. Warunki gruntowo - wodne
Wierceniami wykonanymi w ramach prowadzonych badan do gtebokosci 3,0 - 5,0 m
p.p.t. punktowo rozpoznano budowe geologiczng i warunki gruntowo-wodne w podtozu
rozwaznego odcinka doliny Gorczynki. Stwierdzono, ze:
* od powierzchni w obrebie terenéw zielonych wystepuje warstwa gleby/humusu
natomiast w rejonach, gdzie koryto Gorczynki przekraczaja ulice, wystepuja nasypy o

roznej migzszosci zwigzane z posadowieniem istniejacych tu przepustow
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* w wykonanych otworach stwierdzono, ze nasypy posiadaja migzszos¢ ~ 0,3 - 1,2 m,
przy czym trzeba sie liczy¢ z tym, ze zarowno w tych rejonach jak i na odcinkach
pomiedzy wykonanymi otworami nasypy moga mie¢ inng, w tym takze wieksza
miagzszos¢,

* pod przypowierzchniowa warstwg czeSciowo gleby a czeSciowo nasypow wystepuja
osady czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie. Osady holocenskie zwiazane sg
bezposrednio z doling Gorczynki i reprezentowane przez osady rzeczno - zastoiskowe
wyksztatcone jako:

- utwory organiczne - namuty oraz gliny pylaste z kreda jeziorna, ktére wystepuja
w warstwie o migzszosci ~0,5 - 1,0 m, szczegélnie w gérnym fragmencie
rozwazanego odcinka doliny w rejonie zbiegu ulic Bohateréw Westerplatte -
Goreckiej - Jesionowej

- osady rzeczne - piaski ro6znej granulacji w przewadze w stanie
Sredniozageszczonym, wsrod ktorych wystepujg tez

- utwory zastoiskowe w postaci warstw mutkow, tj. glin pylastych oraz pytow
piaszczystych w stanie gtdwnie twardoplastycznym.

Osady plejstocenskie buduja dolng cze$¢ rozwazanego podtoza reprezentowane sg przez:

. osady wodnolodowcowe w postaci piaskow réznej granulacji a przede
wszystkim
. gliny zwatowe zlodowacenia srodkowopolskiego, wyksztatcone jako piaski

gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, potzwartym i zwartym,
ktore w zaleznosci od usytuowania terenu wystepuja od gtebokosci ~ 1,7 - 2,6 m p.p.t.
a z danych archiwalnych wiadomo, Ze posiadajg migzszo$¢ znacznie przekraczajaca
gteboko$¢ rozpoznang w ramach niniejszej opinii.
Na omawianym odcinku doliny Gérczynki wodono$cem wody gruntowej sa holocenskie
osady rzeczne oraz plejstocenskie osady wodnolodowcowe; woda wystepuje tu w osadach
piaszczystych, gdzie posiada zwierciadto swobodne lub ze wzgledu na wystepowanie
warstw staboprzepuszczalnych mutkéw oraz organicznych namutéw, lokalnie posiada
zwierciadto napiete o nieduzym ci$nieniu hydrostatycznym.
Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej w tym rejonie przy przecietnych ($rednich)
stanach zalega na gtebokosci 0,7 - 1,8 m p.p.t, okresowo - przy wyzszych stanach woda
moze wystapi¢ tu w poziomie o ok. 0,5 - 0,7 m ptycej a wiec w dolinie - w bezposSrednim
otoczeniu koryta oraz na nizej usytuowanym terenie np. na odcinku pomiedzy korytem a

ul. Burszty i Sempotowskiej, woda moze wystepowac/wystepuje w poziomie i na
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powierzchni terenu powodujac lokalne jego podtopienia; poziomy wody gruntowej w

bezposredni sposdb nawigzujg do poziomu wody w korycie Gorczynki.

3.5. Likwidacja nieczynnych odcinkow sieci wodociagowej
Przewody przytacza wodociggowego wytaczone z eksploatacji powinny by usuniete, lub
w przypadkach, gdy nie jest to konieczne lub uzasadnione ekonomicznie, powinny by¢
pozostawione w ziemi i odpowiednio zabezpieczone. W zwigzku z powyzszym,
wylaczony z uzytkowania odcinek przytacza wodociagowego nalezy zabezpieczy¢
poprzez zabetonowanie jego konicdwek betonem klasy C8/10. Usuwany hydrant nalezy

usuna¢ w catosci, istniejacy trojnik na przytaczu wodociaggowym nalezy zaslepic.

4. Uwagi koncowe

— Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wykopy probne w celu ustalenia
faktycznego potozenia istniejacych sieci.

— Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych czes$c¢ II - instalacje sanitarne i przemystowe”, przy
zachowaniu i przestrzeganiu obowiazujacych przepiséw BHP.

— Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca winien powiadomic¢
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o
terminie rozpoczecia prac;

— Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

— Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas
drogowy odpowiada za stan bezpieczefistwa i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng
wobec 0s6b trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ na tym terenie i w zwigzku z
robotami.

— Przed przystapieniem do inwestycji nalezy uzupetni¢ dane na temat poziomu waéd
gruntowych (ustalenie ustabilizowanego zwierciadta wody). W przypadku naptywu
wod gruntowych lub powierzchniowych zastosowa¢ ich odpompowanie oraz
rozliczy¢ kosztorysem powykonawczym zgodnym z dziennikiem pompowania.

— Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

— Przed zasypaniem rurociaggéw wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze -
inwentaryzacje powykonawcza.

— Po zakonczeniu prac przywrdcic teren do stanu pierwotnego.
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Numery spraw: ['T/80-05-2/42/2013

BIRROWODM

E

L85 2o Biuro Projgktéw Wodnych Melioracji i
sesity : Inzynierii Srodowiska

Biprowodmel Sp. z o.0.

Dabrowskiego 138

60-577 Poznan

Dotyczy: likwidacji sieci wodociagowej na wysokosci nr 1A przy ul. Samotnej w Poznaniu

W zwigzku z pismem w ww. sprawie informujemy. ze wodociag zlokalizowany w ul. Samotnej w
rejonie numeru 1A stanowi wewnetrza instalacje wodociagowa 1 jest poza eksploatacjg
AQUANET S.A.

Wiasciciel posesji przy ul. Samotnej 1A nigdy nie figurowat w ewidencji Spotki jako odbiorca.

W sprawie nalezy zwroci¢ si¢ do Zarzadu Komunalnych Zasobow Lokalowych przy ul. Matejki 57
w Poznaniu. ktory figuruje w ewidencji AQUANET i opomiarowany jest w studni wodomierzowej
zlokalizowanej przy ul.Gliwickiej 1.

Sprawe prowadzita:llona Mytko
61-8339-216 ilona.mytko@aquanet.pl

KIEROWNIK
Biura Technicznego
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Siedziba Spoétki Departament Handlu i Marketingu: Biuro Techniczne:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznah
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063 tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl e-mail: techniczny@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 858 542 709 zt (w catosci optacony)
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Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych

DE- 5110 - 649/2013 Poznan, 2013-06-25
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BIPROWODMEL Sp. z 0.0.
w Poznaniu
i BIPROWODMEL Sp. z o.0.
Poznan, @n%.:}. 420 /l 3 ul. Dgbrowskiego 138
Nr'} ......... e, /\ 60-577 Poznan
L

U

W nawiazaniu do Panstwa pisma 1.dz.409/PPII/1/11/2013 w sprawie likwidacji sieci
wodociagowe] przebiegajacej w ul. Samotnej w Poznaniu Zarzad Komunalnych Zasobéw
Lokalowych informuje, ze nieruchomo$¢ zlokalizowana przy ul. Samotnej 1a nie nalezy do zasobu
nieruchomosci komunalnych. Ze wzglgdu na blisko$¢ terenéw cmentarza parafialnego wskazujemy

na konieczno$¢ skonsultowania kwestii uzytkowania lokalnego wodociagu z administracjg

cmentarza. NA X
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Do wiadomoseci: MPGM SA BOM nr 4

POZnan’

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych, ul. Matejki 57, 60-770 Poznan
tel. +48 61 869 48 00 | fax +48 61 869 48 09 | obsluga klienta@zkzl.poznan.pl | zkzl.poznan.pl



Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Migjskiego
GEOPOZ
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
61-655 Poznari, ul. Gronowa 20, tel. 820-75-82

ZG-OPK.4106 - 1790/2013

OPINIA NR 1790/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: wodociag, o$wietlenie
dla: Zarzad Drég Miejskich

adres: ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

na wniosek z dnia: 2013-12-11 znak:
Data wplywu zlecenia do Zespoh: 2013-12-11

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Poznan, obrgb: Debiec,ul. Samotna dz. 2

Uwagi i zalecenia:

DALKIA:
bez uwag

PSG:

Poznan 2014-02-06

= 8
DZ / w:i!'}
[ 7ok
/

BIPROWODMEL Sp.zo0.0.
w Poznaniu

WPLYNELOQ

W terminie 7 DNI przed rozpoczgciem robét wykonawca musi zglosi¢ si¢ w PSG - RDG B Poludnie Glogowska 429

ENEA:
bez uwag

Z7ZM:
bez uwag

MPK:
bez uwag

RWL Poznan:
bez uwag

AQUANET:

Na skrzyzowaniu z kanatem roboty wykona¢ recznie zachowujac odlegtosé pionowg 0,3m.

NETIA:
bez uwag

Operator Gazociagow Przesytowych:
bez uwag

WUIA:
bez uwag

ZDM:

Uzgodnienie DR.W-416-1657 /13 z dnia 28.1.13 1. - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie UZ.WZ-416-157

/13




HAWE:
bez uwag

INEA:
bez uwag

PCSS:
bez uwag

ZIER:

bez uwag

1 RWT SP:
bez uwag

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

Na mocy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoéw uzgadniania dokumentacji projektowej PRZEDLOZONY PROJEKT
ZOSTAL PRZEZ KOMISJE ZESPOLU UZGODNIONY z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespohu dotyczacych
obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy: -

» Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
Jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionyn
projektem, inwestor zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw pewykonawczych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu (§16).

Inwentaryzacja przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zobowiazuje sie
wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnow
geodezyjnej i punktoéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy bez uzycia
sprzgtu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia przez inwestora Jjednostce wykonawstw
geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu za pomoca
probnych przekopow.

Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez
uzycia sprzgtu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii v
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, o ktérym
mowa w §13 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtornego uzgodnienia w ZUDP.

* Przypomina si¢ inwestorom o obowiazku uzgadniania sieci i przytaczy projektowanych réwniez na terenie stanowiacym jego

wiasno$c (§10 p.2). Uzgodnieniu przez zespot nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach
zamknigtych.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenja na\budowe wydawanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
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(18)
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane

budowa oswietlenia drogowego i przeloienie odcinka przyviacza wodociqgowego. ...
B g cusoreo: s oo voisn sibero et s wan sbexoutsd. &
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Zajecie pasa drogowego wymaga odptatnego zezwolenia zarzadu drogi - zgodnie z rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektdrych przepiséw ustawy o dro-
gach publicznych (Dz. U.Nr6i48z 1986 r.).

Przejazd pojazdow przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszcze-
nia optat zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 17 marca 1998 ( Dz.U. Nr 40 poz. 230).

Whniosek o wydanie zezwolenia na zajgcie odcinka pasa drogowego nalezy zlozy¢ w Zarzadzie Drég
Miejskich w Poznaniu, ui. Wilczak 16, co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robét zalgczajgc:

— numer uzgodnienia UZ -L’Zu"’lmm ............................ oraz nr ZUD;

— lokalizacje, powierzchnig z podziatem na elementy pasa drogowego: pobocze, chodnik, jezdnia oraz
planowany okres zajecia;

— dtugosc i srednice zewnetrzng urzadzenia wbudowanego w pas drogowy:

- harmonogram robot oraz projekt technologii ich wykonania z okresleniem ilosci robét o charakterze
masowym (roboty rozbiorkowe, ziemne, nawierzchniowe, betonowe, rurowe itp.), charakterystyki srod-
kow transportowych (wniosek do odbioru w ZDM ) oraz tras przewozu materialow masowych po uli-
cach miasta Poznania.

— zaakceptowany przez Miejskiego Iniyhiera Ruchu plan oznakowania robot w jezdni oraz w chodniku
w przypadku zajecia catej jego szerokosci;

potwierdzenie przyjecia zlecenia na odtworzenie nawierzchni ulepszonej, wykonanie badar laborato-

ryjnych i oznakowanie przez przedsigbiorstwo specijalistyczne;
— dane personalne i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.

Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym, ktére nalezy uwzglednié przy opraco-
wywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej podano na odwrocie.




Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

1.

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni.

W przypadku koniecznosci przekroczenia ulicy przekopem otwartym, przed odtworzeniem na-
wierzchni bitumicznej, krawgdzie jej nalezy przecig¢ pita tarczowg z odsadzkg od krawedzi wykopu w
odlegtosci minimum 5 grubosci warstwy gérnej odpowiednio do stosowanego sprzetu zageszcza-
jacego. W miejscu potgczenia nawierzchni istniejacej z nawierzchnig odtworzong nalezy utozy¢ tasme
uszczelniajgca.

. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika nalezy wykonaé z zastosowaniem materialéw i technologii

identycznych jak w stanie pierwotnym. W przypadku zmiany technologii robét odtworzeniowych na-
lezy uzyskac uzgodnienie ZDM.

Roboty ziemne Wykonac’: zgodnie z normg: PN - 98/S - 02205 z wymiang gruntu na zwir lub pospdtke,
zageszczaé warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby
uzyskac wspotczynnik zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe.

. W przypadku nawierzchni nieulepszonej jezdni lub chodnika, nalezy skoordynowac zabezpieczenie

naziemnych urzadzer uzbrojenia podziemnego.

Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor i wykonawca robdt
zobowigzani sg do utrzymania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci.

. Opfaty za zajgcie pasa drogowego i optaty drogowe za przejazdy pojazdéw przekraczajacych dopusz-

czalne normy nalezy wkalkulowac w cene ofertowg budowy.

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania
prac nalezy odtworzong nawierzchnig ( w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac odbioru tymczasowego, a odbidr koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosié po
okresie zimowym - do korica kwietnia.

Zatagczniki:

*) rozpatrzy¢: ponadnormatywne obciazenie i wzmocnienie jezdni, potrzebe dokumentacji odtworze-

niowej i obstugi komunikacyjnej mieszkaricow oraz strefowania.
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Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu

Powiat: m. Poznan
Wojewédztwo: wielkopolskie

Nazwa zalgcznika: Plan Usytuoma sieci wod —kan. uzbmjenia terenu

Nr zaf:
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Imig i nazwisko specjalnos¢ nr uprawnieri Podpis
i Projoktowal: _mar inz. Jezef Zgrobazytoki | oo meliracypo B
/ | Oprocowat:  mgr inz. Adam Nachalewicz y L7F
| Sprawdzit:  mgr inz. Hanna Jenek instalacyjno—inzynieryjna J60/66/Pw
Stadium dokumentacjic P8 Skala:  1:500 Data:  12. 2013 r.
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LESTAWIENIE KSZTALTEK

RODZAJ KSZTALTKI, SREDNICA, TYP ILOSC
1. tgeznik do rur Multi Joint typ 3000 # 150 3
2. Redukcja PE 160/90

PE 100/SDR17-PN10 !
3. Kolano PE 90° DN90 3

PE 100/SDR17—-PN10
4. Ltuk 27 990 1

PE 100/SDR17-PN10
5. Tréjnik redukcyjny zeliwny DN 150/80 1
b. Zasuwa odcinajgca klinowa kolnierzowa DNSD 1
V. Krociec dwukotnierzowy FF =300 DNSO 1
8. Kolano kotnierzowe DNEO Zzeliwne ze stopkq !
9. Hydrant p.poz. nadziemny DN8O 1
10. Tuleja kotnierzowa PE z kolnierzem stalowym DN150 3

PE 100/SDR17-PN10
11. Kotpak LS ¢ 90 1

PE 100/SDR17-PN10

UWAGA:

Zmiana kierunku w pionie lub wpoziomie z wykorzystaniem elastycznosci rur

mozliwa jest jedynie przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw: dopuszczalny

gigcia w zaleznosci od temperatury otoczenia 20°C — 35 xd, 10°C — 20 xd, O°C — 50 xd

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek ninigjszy nie moZe byc przerysowywany

i uzupelniany bez zqody BPWMIS "BIPROWODMEL™ Sp. z o.0. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJ | INZYMIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.0. ul, Dabrowskiego 138 60-577 Poznari

Przedsigwzigcie:

Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu

Migjscowosc: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewédztwo: wielkopolskie

Nazwa zalgcznika:

Profil podluzny przetozonego przylqcza
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Sprawdzil:  mgr inz. Hanna Jenek instalacyjno—inzynieryjna 360/86/Pw
Stadium dokumentacji: PB Skala:  1:100/100 Data:  11. 2013 r.
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Studnia kanalizacyjna 27000

W1az kanatowy klasy D400 kN

zeliwno — betonowy z wktadka qumowa_(klasa
¢35/450 wentylowany — kan deszczowd/

AT

Zestawienie studni

nie wentylowany — kan saonitarna
brukowanie wfazu w terenie

nieumocnionym

Pierscient dystansow

Porecz pochwytna

Pret stalowy 832mm w otulinie
tworzywowe| dfugosci 0,6m

— przeciwposlizgowy

Krgg zbiezn

kreai betonowe

Stopnie klamrowe z preta

stalowego 332mm w otulinie
twarzywowej co 0,25mm
— przeciwposlizgowe

Czes¢ dolna

Piyta zelbetowa z betonu C12/15
0 grubosci min. 10 - Tocm

i 0 srednicy min. 0,Tm wieksze]
niz srednica zewnetrzna czesci dennej

Podsypka piaskowa zageszczana
grubosci 15 ¢m

Piyta zelbetowa z betonu C12/15

0 grubosci min. 10 — 15¢em
i o srednicy min. 0,1m wiekszej )
niz srednica zewnetrzna czesci dennej

a4

90,60 4

0,25

0,60

J

!

J

Rzedna

Rzedna |dna Rzedna |Rzedna
Nrstudni |terenu studni Gtebokosc |wlotu wylotu
D1 67,7 65,25 2,45 65,75 65,75
D1la 66,25 65,45 0,8 67,04 67,04
D2 68,26 66,54 1,72 67,65 67,65
D3 68,91 67,15 1,76 68,25 68,25
D4 69,53 67,75 1,78 65,9 66,25
D5 67,61 65,4 2,21 65,4 65,4
D5a 66,8 65,4 14 65,4 65,4
D6 67,95 66,19 1,76 66,69 66,69
D7 69,74 67,95 1,79 68,45 68,45
S 67,25 65,85 1,4 65,85 65,85

Przejscie elastyczne przez mur
element pofaczeniowy ze studnig
dla rury PVC zastosowaé tuleje ochronng

Projektowana kanalizacja

Schemat podfgczenia wpustow

rzedna terenu

rzedna terenu wpustu

Lestawienie przykanalikow

200x5,9 PVC KS

i %

[ rzedna wiotu

rzedna _dna

odlegfosé

rzedna wylotu

Rzedna

Nr rzedna dna Rz.terenu |Rzedna Spadek
wpustu  |Nr studni |terenu studni wpustu  |wlotu odleglosc |przytacza
wl D4 69,53 68,25 69,63 68,53 3,28 0,05
w2 D2 68,26 67,04 68,3 67,2 2,21 0,05
w3 D1 67,7 65,75 67,67 66,57 1,82 0,05
wid D5 67,61 65,9 b67.58 bb,48 1,99 0,05
w5 D6 67,95 66,69 67,97 66,87 1,67 0,05
wb 07 69,74 68,45 69,83 68,73 2,48 0,05

Zostrzeqo sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek ninigjszy nie moze byé przerysowywany
i uzupetniany bez zgody BPWMIIS "GIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniv.
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BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACA | INZYNIERI SRODOWSKA
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Przedsiewzigcie:

Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu

Miejscowosc: Poznan
Powiat: m. Foznari

Wojewddztwo: wielkopolskie

Nazva zafgeznke: ohemat studni kanalizacyjrej i podfgczenia wpustow

Nr zaf:

774 /4

Stadium dokumentacji: PB

Imig i nazwisko specjalnos¢ nr uprawnien podpis— |
Projektowal:  mgr inz. Jozef Zgrabczynski i,,s';uoym”o_m':f/ggmﬂ,; ng,m 5‘,’%%%
Opracowal:  mgr in2. Adam Nachalewicz g
Sprawdzil:  mgr in2. Hanna Jenek instalocyjno—inzynieryjng 360/86/Pw

Skala:  1:500

Data: 12, 2013 r.




