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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 243. poz. 1623)

oswiadczamy,

ze projekt: Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu

zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz. Piotr Nowaczyk

Sprawdzajgcy:

magr inz. Grzegorz Nowacki
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-169/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr L.ukasz Nowaczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 pazdziernika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0297/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacy;rjnej\
‘ i
b1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Lukasz Nowaczyk jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
Wle!kopolsqu,QKregogJej [2by lﬁiynie;?w Bu?omictwa

\V2 R PR WA

/o |
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Lukasz Nowaczyk
62-035 Koérnik, ul. Patriotow 11
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2Z7-BVA-E51 *

Pan Piotr tukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotéw 11, 62-035 Kornik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-11 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Pozpan .. 2.05. 489

URZAD ARSI I <

Budc=

§1-713 Foo., o AL 0oy

(xmle i nomsko)

ne 102/89/FW 78, Seapen S
Decyzju o stwierdzeniv przygolowania zawodowego
do pelnienia somodzielnych funkeji ~téchnicmych
w budownictwie ~ R
4 ust,.2,§ 7 L 4 5 oy :

Na podstawie § SRR — § 13 ust. 1 pkt. . e W i rozporzqdzemc Mi-
nistra Gospodarki Terenowej i Ochmny Srodowzsko z dmc 20 lutego 1975 r. w sprawie samod:aelnych fun-
keji techmcznych w budowmctme (Dz u. Nr 8, poz. 46) stwierdza s:e iel o - = ‘

| a Grzegorz NOWACKI
Obywatel(ka) : - — NS .

maglster 1n2yh1er budownlotwa drogowego 3

' (tyu.vl noukowy mvcodowy)
1?505{_:‘ .19 52{Lw. Poznanlu_

urodzony(c) dmc ..... .

posiada przygotowanie zawodawe up_owcziihiajqc_é do wykonywania samodzielnych funkcji

:prbjektéhta o

(I’Odlcj funkcn)
konstrukcyano-lnzynleryaneg

w_specjalnosci ...
- (rodzoj spec;olnoscn techmczno budowlane;)

drog,lotn1QKowych drog startowych 1 marlpulacyanych =

: w-zakresie

Co o ('sﬁechkzchd zawodowa)




Obywatel(ka) ~.. ... . Orzegorz N OW 4 CK T
: (Imiq | notwlsko)

1est upowainiony(a) do:

- sporzqdzanla projektéw budowll drog, lotnlskomych drég startowych I ma-
nlpulacygnych oraz typowych mostowAl przepust&wn§@

- w zakresie budow11 nie b@dqcych budynkaml w budow%%ctWLe 08 6b fizycznyc
- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowanhia i kon-

trolowania wytwarzanla konstrukcyanych elementéw‘budowlanych oraz oce-
niania i badania stanu technlcznego budowll.

- R es SR e e aw M em ew - e EmE am e

- me mm ae R e A we ew

/ B,M » . Wgr inz. Gabriel Eaczmmk :

(podpls 1 pieczad)

PZOMK 0 - m“ - 0%

DRUK ouP Ui 1000/87 Nr106




P OLSKA
| z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, .2013-12-23....

ZASWIADCZENIE

PAIPANI st GrzegorzNowmokt = S

o g ; ul. Promienista 9
IEREE ZEMIESEREINIG  worgmmmommomsmsms s S i fammmermm

60-288 Poznan

.................................................................................................................................

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym .MWKP/BD/3514/01.. ..
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
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............................................................................................................
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mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-802 Poznari, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@whkp.piib.org.pl
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CZESC OPISOWA

do projektu:

Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu

1. Dane ogdlne

Projekt budowy odcinka ulicy Samotnej opracowano na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich z siedzibg

w Poznaniu przy ulicy Wilczak 16, 61-623 Poznan.

Podstawe opracowania stanowig:

e ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia
e mapa topograficzna w skali 1:10000,

e mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

e pomiary wiasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

e dokumentacja fotograficzna

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowe odcinka ulicy Samotnej
z dostosowaniem jej do parametrow technicznych wg opisu przedmiotu zamowienia.

Projekt opracowano w oparciu o :

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
"w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
"w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie ich usytuowanie",

e Zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r "Szczegoétowe
warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach"”,

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz.60 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" wraz z pézniejszymi zmianami(tekst
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jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 roku poz. 2016).

Przyjeto nastepujgce podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi dojazdowa oznaczona symbolem D1/2,
e predkos¢ projektowa Vp =Vm 30 km/h,
e szerokosc¢ jezdni min. 5,50 m,

poszerzenia na fuku w planie zgodnie z planem sytuacyjnym

e szerokosc¢ pasa ruchu 2,75m

e szerokos¢ poboczy gruntowych min. 0,50 m,
w miejscu lokalizacji bariery szerokosc pobocza gruntowego min. 1,00 m

e obcigzenie nawierzchni 100 kN/os,

e przewidywany ruch KR 3,

e szerokos¢ chodnikéw 2,00 m

2. Przedmiot zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie miasta
Poznania — w jego potudniowej czesci. Przedmiotowy odcinek objety niniejszym opracowaniem ma
swoj poczatek w ciggu ulicy Kluczborskiej (pogranicze Debca i Swierczewa). W miejscu tym,
projektowana ulica Samotna taczy sie z ulicg Kluczborska poprzez skrzyzowanie zwykte. Konczy sie
natomiast bezposrednio przed cmentarzem parafii Zmartwychwstania Panskiego. Odcinek
projektowanej ulicy zostanie zakonczony placem do zawracania. Dtugos¢ projektowanego odcinka
wynosi 192,0 m. Celem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie parametréw projektowanego

odcinka ulicy do parametrow technicznych okreslonych powyzej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek rozpoczyna swodj bieg w obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej
w okolicy ulicy Kluczborskiej. Ulica Kluczborska stanowi ulice publiczng, do ktérej nastepuje
wiaczenie projektowanego odcinka ulicy Samotnej. Nastepnie projektowany odcinek przebiega
w otwartym terenie o charakterze faki (z rzadko wystepujacg roslinnoscia w postaci drzew
i krzewow) w kierunku wschodnim w strone cmentarza. Projektowany odcinek w km ok. 0+030,00
jest w bezposredniej kolizji z istniejgcym budynkiem przeznaczonym do rozbidrki. Czesciag
sktadowa dokumentacji jest opracowanie techniczne zwigzane z rozbidrka tego obiektu.
Uzgodnienienia byly dokonywane z Zarzagdem Komunalnych Zasobdéw Lokalowych.

Caty projektowany odcinek jesli chodzi o geometrie w planie skfada sie z odcinkow prostych, tukéw
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poziomych bez krzywych przejsciowych. Istniejgca trasa, po ktdérej bedzie przebiegac
przedmiotowy odcinek posiada zréznicowang nawierzchnie w zaleznosci od lokalizacji. Rodzaje
wystepujgcych konstrukcji to: nawierzchnia umocniona zuzlem w obszarze ulicy Kluczborskiej oraz

nawierzchnia gruntowa w pozostatej czesci przebiegu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zadaniem niniejszego projektu jest wykazanie niezbednego zakresu koniecznych do wykonania
robdt, celem dostosowania projektowanego przebiegu ulicy do zatozonych parametréw
technicznych. Dotyczy to samego przebiegu drogi jak iuporzadkowania istniejacych zjazdéw,
skrzyzowan zwyktych oraz wtgczenia drogi technologicznej realizowanej wg odrebnego
opracowania stanowigcej dojazd do zbiornika retencyjnego. W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto
nastepujace rozwigzania, ktére zostaty naniesione na planie sytuacyjnym i pozostatych rysunkach
niniejszego projektu (planowane podstawowe roboty zwigzane z budowa drogi):
e Przyjeto przekrdj uliczny o szerokosci 5,50 m z prawostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0
m
e Na catym odcinku zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni z kostki betonowej
i zwymiarowano jg na ruch KR3
e Zaprojektowano odwonienie poprzez wpusty uliczne ze zrzutem poprzez projketowany
kolektor kanalizacji deszczowej do cieku Gorczynka

e Zaprojektowano oswietlenie uliczne catego odcinka

5. Przekrdj normalny — konstrukcyjny

Konstrukcje nawierzchni zwymiarowano na ruch KR 3. Na catym przebiegu bedzie to nawierzchnia
z kostki betonowej. Przysztg konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie "Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej" z dnia 2 marca 1999 roku.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Samotnej w Poznaniu:

(nawierzchnia z kostki betonowej)

¢ Warstwa Scieralna grubosci 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego

¢ Warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

¢ Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 22 cm z betonu cementowego C16/20

e Warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=5,0 MPa

(warstwa petnigca funk¢e wzmacniajgcg i mrozochronng)

Dla catego odcinka zaprojektowano przekrdj poprzeczny ograniczony obustronnie kraweznikiem
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lekkim o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej z oporem (C 12/15). Krawedz chodnika zostata
ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.
Spadek poprzeczny nawierzchni na jezdni jednostronny z kierunkiem sptywu wod opadowych

zgodnie z planem sytuacyjnym. Pobocza gruntowe o szerokos$ci min. 0,5 m.

6. Sposdb wykonania robot

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania nasypow) zostang wykonane koparkami
z przewozem gruntu samochodami wywrotkami. llosci robot ziemnych zostaty obliczone
tabelarycznie. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu
uzaleznione s3 od mozliwosci wykonawcy robodt. llosci robot ziemnych zostaty obliczone
tabelarycznie. Roboty ziemne nie zostaty zbilansowane. Grunty wykorzystywane do wykonania
nasypow nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Polskiej Normie. Roboty ziemne
nalezy wykonaé wg nastepujgcych norm:

e PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

e PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze", BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych
w poblizu uzbrojenia terenu.
Whiasciciele urzadzen musza by¢ poinformowani o rozpoczeciu robdt, a prowadzenie robdt
ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejgcego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami
prébnymi majgcymi na celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na
aktualnych mapach geodezyjnych).
Uwaga:
Wykonawca robdt ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokos$ciowych terenu
i porownania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na profilu i przekrojach. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomié¢ o nich projektanta przed

przystapieniem do robdt drogowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét ziemnych nalezy pod korpusami drogi zdjg¢ warstwe
ziemi urodzajnej — wszedzie tam gdzie wystepuje — po stwierdzeniu podczas realizacji prac.
Uwaga:

Zaleca sie (jezeli jest to mozliwe) wykona¢ roboty ziemne w miejscach gdzie okresowo wystepuje wysoki

poziom wody gruntowej w odpowiedniej porze roku.
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7. Niweleta

Projektowana niweleta drogi zostata uksztattowana w sposéb wynikajacy z:
e dostosowania do wysokosci nawierzchni na poczatku i korcu projektowanej trasy.
e dostosowania do wysokosci nawierzchni w miejscach taczenia z odrebnymi opracowaniami
e niweleta zostata wyniesiona ponad istniejacy teren o wielkos$ci zapewniajgce sprawne
odwodnienie korony i korpusu drogowego

e dostosowania do rzednych zwigzancy z posadowieniem przepustu na cieku Gérczynka

8. Odwodnienie i zabezpieczenia ekologiczne

Na wykonanie zadan zwigzanych z przedsiewzieciem, na ktére wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego zostat opracowany operat wodnoprawny.

8.1. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni zabezpiecza sie przez nadanie jej spadkdéw podtuznych
i poprzecznych. Kierunek sptywu przyjeto jako jednostronny. Caty projektowany odcinek zostanie
odwodniony przez system nowoprojektowane] kanalizacji deszczowej z wpustami umieszczonymi
po prawej stronie ulicy. Odbiornikem wod opadowych i rozstopowych bedzie ciek Gdérczynka.

Odwodnienie stanowi odrebne opracowanie branzowe.

8.2. Zielen

Projekt zawiera inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z inwestycja. W opracowaniu tym szczegdtowo
wskazano niezbedny minimalny zakres zieleni do wycinki konieczny do realizacji przedsiewziecia.
W sktad zieleni do wycinki wchodzg drzewa oraz krzewy. W zestawieniu tabelarycznym wskazano
gatunki drzew i krzewdéw do wycinku oraz wielko$¢ tej wycinki poprzez okreslenie powierzchni dla
krzewdw oraz obwoddw pni dla drzew. W projekcie przewidziano obfozenie skarp warstwg ziemi

urodzajnej grubosci ok. 10 cm i obsiane mieszankami traw.
9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Przebieg drogi zostat uzgodniony branzowo. Wystgpiono do wszystkich wtascicieli, ktorzy
posiadajg swoje sieci w przedmiotowym obszarze.

Zaden z istniejgcych element infrastruktury technicznej nie wymaga przebudowy ze wzgledu na
kolizje z projektowanym przebiegiem S$ciezki. Przed przystgpieniem do zasadniczych robodt
Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapozania sie z trescig uzgodnien oraz poinformowanie

gestorow sieci o przystgpieniu do prac jesli taki warunek zostat sformutowany w uzgodnieniu.



Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu

10.Budowa przepustu pod ul. Samotng w km 1+100 cieku Gérczynka

W ciggu projektowanej drogi (ul. Samotnej) projektuje sie budowe przepustu, ktérego

podstawowe parametry przedstawiajg sie nastepujaco:

- lokalizacja km cieku 1+100

- szerokos¢ przewodu (Swiatto) 2,00 m

- wysoko$é przewodu 2,00 m

- dtugosc przewodu 11,47 m

- materiat prefabrykaty zelbetowe
- konstrukcja wlotu i wylotu doki zelbetowe

- rzedna wlotu 64,93 m npm

- rzedna wylotu 64,88 m npm

- spadek przewodu 4,4 %o

- rzedna nawierzchni ulicy 69,72 m npm

Fundament projektowanego przewodu przepustu stanowi beton wyréwnawczy gr. 5 cm na 70 cm
warstwie kruszywa stabilizowanego mechanicznie (pospétce). Fundament dokéw wlotowych i
wylotowych stanowi chudy beton gr. od 10 do 55 cm. Natomiast przewdd przepustu
zaprojektowano o przekroju prostokatnym szerokosci 2,00 m i wysokosci 2,00 m z prefabrykatow

zelbetowych.

10.1 Warunki wykonania robét - oprowadzenie wéd budowlanych

Dla wykonania przepustu niezbedne bedzie oprowadzenie wod rzeki Goérczynki. Dla
zrealizowania tego celu zaprojektowano wykonanie na goérnym i dolnym stanowisku grodzy
ziemnych z workdéw wypetnionych piaskiem i utozenie na prawym brzegu cieku tymczasowego
rurociggu. Podstawowe parametry tymczasowych urzadzen przedstawiajg sie nastepujgco:

a) tymczasowa, ziemna grodza od strony gérnej wody o nastepujacych parame-
trach:
*= rz. korony: 67,50 m n.p.m.
= szerokos¢ korony: 1,0m
= nachylenie skarp: 1:1
= catk. dtugos$¢ mierzona w koronie: 44,8m
b) tymczasowa, ziemna grodza od strony dolnej wody o nastepujgcych parame-
trach:

*= rz. korony: 67,10 m n.p.m.



Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu

= szerokos¢ korony: 1,0m
= nachylenie skarp: 1:1
» catk. dtugo$é mierzona w koronie: 39,0m
c) tymczasowy rurocigg stalowy DN1000 przeprowadzajgcy wode cieku Gorczynka
= rz. wlotu: 64,98 m n.p.m.
= rz. wylotu 66,91 m n.p.m.
= catk. dtugos¢ przewodu: 51,0m
» spadek dnai=0,0014
Maksymalny wydatek rurociggu przy catkowitym wypetnieniu przekroju wynosi Q=1,2
m>/sek. Przy spietrzeniu wody do rzednej gérnej grodzy do rzednej 67,50 m npm wydatek rurocig-

gu wzroénie do Q=3,03 m*/sek.

Opracowat:

Poznan, styczen 2014 r. (mgr inz. Piotr Nowaczyk)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z:
ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu

Nazwa i adres inwestora:

Zarzad Drog Miejskich
Ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

Sporzadzajacy informacje:

Piotr Nowaczyk
MoScienica

Os. Topolowe 46
62-035 Kérnik



Czes$c¢ opisowa

Cze$¢ opisowa sporzagdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

— organizacja ruchu na czas budowy,

— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,

— roboty przygotowawcze — zdjecie humusu, wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych,
rozbiorka istniejacej konstrukcji, rozbiérka elementow infrastruktury towarzyszace;j,

— wywo0z gruntéw nie nadajacych sie do wbudowania w korpus drogowy, wywodz gruzu
z rozbidrek oraz wycietych drzew i krzewodw,

— wykonanie koryta pod podbudowe,

— wykonanie roboét ziemnych (uformowanie nasypu gérnego, realizacja wymiany grun-
téw),

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie oznakowania pionowego, urzadzen bezpieczenistwa ruchu,

— roboty wykonczeniowe,

— plantowanie terenu i humusowanie skarp i paséw zieleni z obsianiem trawg,

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejgce nawierzchnie: zuzlowe, gruntowe
- istniejace sieci:

- urzadzenia elektroenergetyczne,

- urzadzenia wod - kan

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

- urzadzenia melioracyjne

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— budowa ukfadu ulicy Samotnej,
— budowa pozostatych nawierzchni w pasie drogowym — skrzyzowania zwykte
— montaz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

— wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,



— roboty rozbiorkowe urzadzen i obiektow drogowych,
— roboty rozbiorkowe istniejgcej infrastruktury,

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce spo-
rzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego,
- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu do rozbiérek urzgdzen drogowych,

Szczegodtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporza-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawiera¢:

— zagospodarowanie terenu budowy,

— ogrodzenie terenu budowy,

— drogi komunikacyjne,

— ciggipiesze,

— miejsca postojowe na terenie budowy,

— strefy niebezpieczne,

— sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych,
— lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

— ochrona przeciwpozarowa,

— nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.



6) Wskazanie s$srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwo-
lenia na budowe/decyzji ZnRID i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
- w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowi-
ska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST),
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Opracowata:

mgr inz. Piotr Nowaczyk

Poznan, styczen 2014 r.
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LEGENDA

proj. krawedz drogi — kraweinik betonowy typy lekkiego

proj. krawedZ chodnika— obrzeze betonowe

[ 1 proj nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego zwymiarowana na ruch KR3

proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego

proj. zielefi (obsiew mieszankq traw)

m e — projektowana linia rozgraniczajqca
Proj. bariera SP409/1 .
Parametry: N2, W2, B o projektowane wpusty
L=(30+8+4)m

94%,,*0”

64'9.10 ( %
Rpdng IQ&W
%072 o brg,,

km 0+124,00

km 04082,00
rz. 67,67
_ Proj. barieroporecz BSP-160/1,33
Ww-1 WC00 WL B
E =619.345m
N =572.661m

alfa = 36.0925 GRAD
T1=21.85m T2=21.85m

L1 L=42.52m R=75.00m

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
i uzupelniany bez zgody BPWMIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniv.
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Projektowana granica pasa drogowego

projektowany stup o$wietlenia

Konstrukcja nawierzchni przyjeta zgodnie z "Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;”
Z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
zamieszczonego w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 43, Warszawa dnia 14 maja 1999 r.

@ Warstwa scieralna grubosci 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego
@ Warstwa podsypki cementowo—piaskowej grubosci 3 cm
® Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 22 cm z betonu cementowego C16/20

-

2%

2%

projektowana bariera
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Parametry: N2, W2,
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Podfoze z grupy nosnosci G3
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® Warstwa wzmacniajgca podfoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
(warstwa petnigca funkcje wzmacniajgeq i mrozoodporng)

® Warstwa scieralna grubosci 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego
® Warstwa podsypki cementowo—piaskowej grubosci 3 cm
@ Podbudowa grubosci 15 cm z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm

Projektowana granica pasa drogowego

Kraweznik betonowy typu lekkiego o wymiarach 15 x 30 cm
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15
@ Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5cm

projektowana barieroporecz

Parametry: N1, Wi, B

Zastrzega sig wszelkie ikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniefszy nie moze byt przerysowywany
i uzupefniany bez Wnﬂ% 'B{/gf?eomﬂ.' $p. z 0.0. w Pomaniu.
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beton wyréwnawczy C8/10, qr. 5cm

kruszywo stabilizowane mechaniczne (pospdtka), gr. 35¢cm
geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa

o sztywnych wezlach (wytrzymalos¢ na rozcigganie 20kN/m)
kruszywo stabilizowane mechaniczne (pospétka), gr. 35cm
geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa

o sztywnych wezlach (wytrzymalos¢ na rozcigganie 30kN/m)
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beton wyréwnawczy C8/10, gr. 5cm
kruszywo stabilizowane mechaniczne (pospétka), gr. 35cm proj. wodocigg PE DNSO, rz. osi wodociggu 65,30 m npm
geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa wg odrgbnego opracowania
o sztywnych weztach (wytrzymalos¢ na rozcigganie 20kN/m)
® COp +k kruszywo_stabilizowane mechaniczne (pospétka), gr. 35cm
geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa
o sztywnych weztach (wytrzymatose na rozcigganie 30kN/m)
. 480 | 6090
Oznaczenia na rysunku
Lp. Oznaczenie
1. | Zelbetowy dok wiotowy do przepustu. ® op K Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawg, autorskiego. Rysunek ninigjszy nie moze by¢ przerysowywany
5 Podbudowa z chudego betonu 03/70 0 i uzupelniany bez zgody BPWMIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznani.
* |grubosci od 10 do 55cm. .00 | 5970 =
2 lé;fzgerzzggupzﬁ;;j:zoﬁf;gbg’;%ﬁ;fe‘; o BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJ | INZYMIERI SRODOWISKA
. ) i » » o
rozmiarach w_swietle otworu 200x200cm. BIPROWODMEL Sp. Z oo. ul qurowsklega 138 60-577 Poznari
Segment skrajny prefabrykowanego przepustu —
J.2 |skrzynkowego, zamknigtego o rozmiarach w Przedsigwzigcie: Migjscowosé: Poznarn
Swietle olwory 200x200cm. Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu | Poviot: m. Poznan
4. |Zelbetowa plyta zespalajgca. Wojewsdztwo: wielkopolskie
5 Nasyp z piasku Sredniego zaggszczonego do -
" |1>0,98 Nazwa zatqeznike: RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU Nr zal:
6. |Konstrukcja drogi ul. Samotnej
7| Zelbetowy dok wylotowy 2 przepuste. Imig | nazwisko specjalnosc nr uprawnien podpis
Kierownik zespotu: inz. Jarosfaw Rosa 5
Projektowal: mgr inz. Piotr Nowaczyk B o aronc™ | WKP/0297/P00D/09
Sprawdzit:  mgr inz. Grzegorz Nowacki | fuektowanc v spesfaval koet=1 1 /96,/ow
Stadium dokumentacji: PB Skala:  1:100, 1:50 Data: 01, 2014 r.
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| B ROWOBMEL Sp. 2 0.0

w Poznaniu
WPLYNER.O
Paanat, dn. 42K 0713 ¢, Zarzad Drog Miejskich
Nr 5 ............................. : . .
IR-473-148-619-13/12 Poznan, dnia 12.02.2013 .

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i
InZzynierii Srodowiska ,,Biprowodmel”
Sp. z o0.0.

ul. Dabrowskiego 138

60-577 Poznan

Dotyczy: pismo BPWMIlS ,Biprowodmel” Sp. z 0.0. L.dz. 53/PP1/42/12/2013 z dnia 28.01.2013 .
w sprawie projektu budowlanego i wykonawczego ,Dojazd do zbiornika retencyjnego
przy ul. Samotnej w Poznaniu”

W odpowiedzi na pismo jak wyzej Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uprzejmie informuje,
Ze na podstawie otrzymanych materiatéw opiniuje pozytywnie cze$¢ drogowa koncepcji do projektu
budowlanego i wykonawczego ,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu” z
nastepujgcymi uwagami:
1. Realizacja inwestycji ma odby¢ sig¢ w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U.z2008 r. nr 193, poz. 1194 j.t. z pdzn. zmianami), a projekt budowlany i wykonawczy
powinien obejmowac wniosek o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.
Takie rozwigzanie umozliwi prawidtowe zaprojektowanie projektowanego odcinka ulicy na
terenie objgtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Mpzp nr Do
"Terenéw w rejonie ulic: Opolskiej, Stefana Okrzei oraz cieku Gérczynka" w Poznaniu (bez
koniecznos$ci jego zmiany) oraz przejecie czesci gruntow bedacych wtasnoécig Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. Zmartwychwstania Pariskiego (gruntéw po wschodniej stronie cieku
Gorczynka, przeznaczonych na korytarz pod droge i na stanowisko do zawracania
samochoddéw wraz z elementami infrastruktury).
2. Elementy projektowanej drogi (jezdnia, chodnik, stanowisko do zawracania i inne) nie powinny
naruszac istniejgcego drzewostanu i istniejacych grobéw na terenie cmentarza.
3. Zgodnie z informacjg zawartg w zapytaniu ofertowym z dnia 16.11.2012 r. budynek znajdujacy
sig na trasie projektowanej drogi (ul. Kluczborska 7) w linii ul. Samotnej znajduje sie w
administrowaniu przez Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych w Poznaniu i przewidziany
jest do likwidacji (rozbiorki).
Zgodnie z przekazanym Panstwu w dniu 02.01.2013 r. pi$mie Zarzadu Komunalnych Zasobow
Lokalowych w Poznaniu nr DZM-51210/22/2011 z dnia 15.11.2012 r., ZKZL bedzie prowadzi¢
postepowanie majgce na celu wyprowadzenie mieszkancéw z budynku, ale inwestorem w
zakresie rozbidrki budynku jest ZDM.
Rozbidrka budynku na trasie projektowanego odcinka ulicy stanowi integralna, niezbedna
czes¢ przedmiotowego projektu budowlanego i wykonawczego, ktéry powinien obejmowaé
kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiérke tego obiektu budowlanego.
. Projektowana ulicg nalezy powigzac z projektowana w Mpzp nr Do drogg pieszo-rowerowa.
. Projektowang ulicg nalezy powigzac¢ z planowang droga technologiczng (wg odrebnego
opracowania) wzdtuz wschodniego brzegu zbiornika retencyjnego.
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Zataczniki:

1. Zat. 1 Plan orientacyjny.
2. Zat. 2 Plan sytuacyjny.

3. Zat. 3 Przekroje normalne.
4. Zat. 4 Przekroje podiuzne.

Rozdzielnik:
1. Adresat.
2. (ala IR, Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan)

Sporzadzit:
Romuald Jackowski, tel. 061-6477208
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Poznan, dn. 31.01.2014 r.
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i Obiektow Inzynierskich

UD.4410.7.2014

BIURO PROJEKTOW WODNYCH
MELIORACII | INZYNIERII SRODOWISKA
»BIPROWODMEL"Sp. z 0.0.
ul. Dgbrowskiego 138
60-577 Poznan

Dotyczy : Przepust pod ul. Samotng w Poznaniu.

Wydzial Utrzymania Drog i Obiektow Inzynierskich w odpowiedzi na pismo
nr 81/PP1/42/12/2014 uzgadnia projektowane rozwiazania techniczne przebudowy przepustu
przy ul. Samotnej pod bez dalszych uwag.

POZnan'

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznar, NIP: 777-00-04-701
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Poznan, dnia 17.03.2014

UTZ 427. (002014

Biuro Projektow Wodnych Melioracji
i InZzynierii Srodowiska
BIPROWODMEL Sp. z o.0.

Ul Dabrowskiego 138

60- 577 Poznan

Dot : Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotne)

Zarzad Drég Miejskich opiniuje pozytywnie poprawiona cz¢s$¢ Projektu Budowlanego 1
Wykonawczego zadania pn. ,,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej ” wraz z
fragmentami  kosztorysu inwestorskiego i fragmentami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot dotyczacymi wycinki i robot ziemnych zwigzanych z
odtworzeniem zieleni.

7 powazaniem

Do wiadomosci:
Wydziat IR ZDM



