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I CZESC OPISOWA
1. Materiaty wyjsciowe

a) USTAWA 7z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz.
687 z pbézniejszymi zmianami),

b) Operat wodnoprawny "Przebudowa cieku Goérczynka w Poznaniu wraz ze
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji
deszczowej oraz zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku
Gorczynka” wykonany w marcu 2013 roku przez Biuro Projektow Wodnych
Melioracji i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL" Sp. z 0.0. w Poznaniu,

¢) Mapa do celéw projektowych wykonana w 2013 r. przez Ustugi Geodezyjne Andrzej
Labrzycki,

d) Wizje terenowe,

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735),

f) Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2012
poz. 145 z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity

Dz.U. 2013r., poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznarn dziatajgcy w imieniu Prezydenta

Miasta Poznania.

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd
Celem zamierzonego korzystania z wodd jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie przepustu w ciggu projektowanego odcinka ul. Samotnej
stanowigcego dojazd do projektowanego zbiornika retencyjnego oraz na przejscie
przektadanym wodociggiem pod tym przepustem. W ramach inwestycji wykonana zostanie
droga o dtugosci 192,0 m od ul. Kluczborskiej do cmentarza parafialnego.
Przedmiotowa inwestycja jest powigzana z przedsiewzieciem pn. ,Przebudowa

cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia
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wéd opadowych z kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie wdd opadowych
i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka”, gdyz umozliwi dojazd od strony pdtnocy do
projektowanego zbiornika retencyjnego. Na powyzsze zadanie Inwestor uzyskat pozwolenie
wodnoprawne nr DR-IV.7322.36.2013 wydane dnia 25.06.2013 r. przez Marszatka

Wojewddztwa Wielkopolskiego.

4, Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw wodnych
W ramach prac zwigzanych z budowg przepustu nie przewiduje sie instalowania

urzadzen pomiarowych i znakéw wodnych.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Inwestycja , Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”

realizowana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji jest réwnoznaczne
z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz pozwolenia na budowe w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i z tego wzgledu nie ma potrzeby
uzyskiwania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wtasnos¢ nieruchomosci (gruntéw) zajetych pod planowane urzadzenia wodne w
trybie zgodnym z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych zostanie, za odszkodowaniem,

przeniesiona na inwestora tj. Prezydenta Miasta Poznania.

Tabela nr 1.

Wykaz wtascicieli nieruchomosci w zasiegu inwestycji

L Nr Imig i nazwisko Adres wtasciciela lub uzytkownika Ark

P- dziatki wiasciciela lub uzytkownika v

1 2 3 4 5

Miasto Poznan, Obreb Debiec

1 22 | Parafia RzymskoKatolicka p.w. | ) 01 ponan i Dabrowki 4 33
Zmartwychwstania Paniskiego
Miasto Poznan , o

2 2/1 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 33

3 12/22 Mlast.o Pc.>znan . , 61—841{ Poznan, pl. Kolegiacki 17 33
Polski Zwigzek Dziatkowcéw Poznan, ul. Umultowska 1
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L Nr Imig i nazwisko Adres wtasciciela lub uzytkownika Ark
P- dziatki wiasciciela lub uzytkownika v
1 2 3 4 5
Okregowy Zarzad
Miasto P A , L.
4 3 fasto Foznan 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 34

Prezydent Miasta Poznania

Miasto Poznan , s
5 5 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 34

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.

6 11 L.
Zmartwychwstania Panskiego

61-501 Poznan, ul. Dgbréwki 4 34

Nalezy zaznaczy¢, ze cze$¢ inwestycji przebiega przez obszar objety mpzp "Terendéw

w rejonie ulic: Opolskiej, Stefana Okrzei oraz cieku Gorczynka" w Poznaniu.

6. Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich
Dla okreslonego powyzej zakresu planowanej inwestycji i prac do zrealizowania,
nie przewiduje sie wystepowania szkodliwego oddziatywania projektowanego przepustu.
Stad tez nie przewiduje sie Zzadnych obowigzkéw ubiegajacego sie o pozwolenie
wodnoprawne w stosunku do oséb trzecich. Obowigzkiem ubiegajgcego sie o pozwolenie
wodnoprawne bedzie natomiast:
- uporzadkowanie terenu przylegtego po wykonaniu przepustu,
- konserwacja i utrzymanie przepustu oraz dokonywanie okresowych przegladow, zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Ustalenia wynikajagce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkow korzystania z wéd regionu wodnego.

W chwili obecnej Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie
opracowat warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego na obszarze przeptywu rzeki
Gorczynka.

Rada Ministrow zatwierdzita 22 lutego 2011 r. Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze
Dorzecza Odry (M.P.2011r. Nr 40 poz. 451). Zgodnie z wyzej wymienionym
rozporzgdzeniem, obszar objety inwestycjg znajduje sie w obrebie scalonej czesci wdd
powierzchniowych W1007, jednolitej czesci wéd o nazwie ,Warta od Kopli do Cybiny”,
oznaczonej europejskim kodem PLW60002118579, o statusie silnie zmienionej czesci wod.
W ww. planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018), stan tej JCWP

oceniono jako staby.
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Rozpatrywana jednolita czes¢ wodd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Obszar charakteryzujg silne zmiany morfologiczne -
derogacja czasowa z uwagi na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty
zwigzane z renaturyzacjg cieku; obszar silnie zurbanizowany.

Inwestycja znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych nr 62,
oznaczonej europejskim kodem PLGW®650062, zaliczanej do regionu wodnego Warty.
W ww. planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca
2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wdd podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz.
896), zaréwno stan ilosciowy, jak i chemiczny JCWPd, oceniono jako dobry. Rozpatrywana
jednolita cze$¢ wodd podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow

srodowiskowych.

8. Charakterystyka wadd objetych pozwoleniem wodnoprawnym
8.1. Hydrografia zlewni rzeki Gérczynki

Gorczynka jest lewobrzeznym doptywem rzeki Warty, ptyngcym przez tereny
silnie zurbanizowane. Obszar Zrddliskowy Goérczynki znajduje sie w poblizu ogrédkéw
dziatkowych, potozonych w rejonie ulic Bukowskiej i Watbrzyskiej. Najwyzszym punktem
w zlewni Goérczynki jest wyniesienie potozone na pétnoc od ulicy Bukowskiej na terenie
ogrodkéw dziatkowych (91,30 m npm). Zlewnia Goérczynki, o powierzchni catkowite]
w przekroju wlotu do Kolektora Debieckiego wynoszacej 11,60 km?, rozciaga sie na
potudnie i potudniowy wschdd od jej zrodet i obejmuje swym zasiegiem duze obszary
dzielnicy Grunwald (Pogodno, Raszyn, Gérczyn, Zatorze) oraz dzielnicy Wilda ( Swierczewo
i Debiec).

Obszar zlewni na przestrzeni kilkudziesieciu lat podlegat intensywnej urbanizacji,
co wigzato sie z rozwojem sieci kanalizacyjnej z jednoczesnym skanalizowaniem koryta
cieku. Juz w 1939 roku Gdrczynka zostata skanalizowana do ul. Knapowskiego, a po wojnie
jeszcze w latach czterdziestych ubiegtego wieku do ulicy M. Rejewskiego. Trasa gtéwnego
kolektora zlewni Gérczynki o $rednicy od @ 0,60 - 1,20 m od ul. Bukowskiej przebiega
kolejno ulicami, Jasng, Marcelinsky i Grochowska do skrzyzowania z ulicg Rycerska. Od
skrzyzowania ul. Rycerskiej i Grochowskiej odchodzg juz dwa kanaty. Trasa jednego z nich
o $rednicy @ 1,20 -1,80 m przebiega ulica Grochowska i dalej kolejno ulicami Pogodna,
Gorczyniska, Knapowskiego do toru kolejowego na linii Poznan - Berlin.

Trasa drugiego kolektora o $rednicy @ 0,70/1,05 - 1,50/1,80 m od

ul. Grochowskiej przebiega kolejno ulicami Rycersky, Okrezing, Promienistg, Pogodng,

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.0.
60-577 Poznan ul. Dabrowskiego 138

str. 6



,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”
OPERAT WODNOPRAWNY

Gorczynska i Knapowskiego. Po potgczeniu ca 100 m przed torem kolejowym z kolektorem
@ 1,20/1,80 m, juz jako jeden, o $rednicy @ 1,60/1,80m, ktéry po przejsciu pod linig
kolejowgq i tereny zabudowy przemystowej dochodzi do ul. Czechostowackiej. Dalej ulicg
Goreckg kolektor ten dochodzi do otwartego koryta cieku Gorczynka przy
ul. M. Rejewskiego.

Obszar zlewni odwadniany tymi kolektorami wyznacza silnie zurbanizowang pétnocng czes¢
zlewni o powierzchni 714 ha. Na terenie tym znajdujg sie osiedla mieszkaniowe
o zabudowie wysokiej. Jest to osiedle Raszyn, czes$¢ osiedla Popietuszki, osiedle Gorczyn.
Duza czes¢ terendw zajeta jest przez mieszkalnictwo majgce charakter zabudowy willowej.
Zaktady przemystowo sktadowe skupione byly w okolicy ul. Grunwaldzkiej, Butgarskiej
i Ptasiej. Obecnie sg one przeksztatcane czesciowo w zabudowe wielorodzinng (osiedle przy
ul. Marcelinskiej). Przy ul. Gtogowskiej znajduje sie zajezdnia tramwajowa.

Tereny zielone w zlewni usytuowane sg w obrebie fortéw VIII i VIII a, cmentarza
Gorczynskiego oraz ogrodkéw dziatkowych przy ul. Arciszewskiego, Reymonta
i Hetmanskiej. Planowana rozbudowa miasta z uwagi na istniejgcg juz zabudowe polegaé
moze tylko na wykorzystaniu istniejgcych niewielkich rezerw terenowych.

Przy ul. M. Rejewskiego do koryta otwartego cieku Goérczynka na jego prawym
brzegu ma ujscie réowniez kolektor deszczowy @ 100 cm odwadniajgcy teren pdtnocnej
czeéci Osiedla Swierczewo o powierzchni catkowitej 120 ha. Kolektor ten zostat wykonany
na poczatku lat dziewiedédziesigtych ubiegtego wieku.

Ponizej ul. M. Rejewskiego, Goérczynka, na odcinku dtugosci 1,280 km, do
Kolektora Debieckiego @ 125 cm jest ciekiem otwartym. Na odcinku tym do cieku
wyprowadzone sg wyloty kanalizacji deszczowej przy ul. Gtogowej w km 1+961 i Opolskiej
w km 1+518.

Pierwotnie Gdorczynka uchodzita do rzeki Warty w rejonie stawéw w Debinie
ujecia wody dla miasta Poznania. Po wykonaniu stawdw ujecia wody, dla ich ochrony zostat
wykonany tzw. kolektor Debiecki @ 1,25 mm, do ktérego ca 100 m powyzej ul. Armii
Krajowej zostata wprowadzona Gdrczynka. Natomiast przed wlotem do kolektora
w betonowym, otwartym korycie na jego brzegu prawym wykonano przelew awaryjny
umozliwiajgcy skierowanie ewentualnego nadmiaru wdd niemieszczacych sie w kolektorze
na teren ujecia wody starym korytem Gérczynki z przepustem pod ul. Armii Krajowej. Trasa
Kolektora Debieckiego @ 1,25 m przebiega wzdtuz ulicy Dolna Wilda do ulicy Piastowskiej,
a dalej wzdtuz tej ulicy juz jako kolektor o $rednicy @ 1,50 m, po przej$ciu pod Droga
Debinska uchodzi do rzeki Warty w km 246+270. Do Kolektora Debieckiego cigzg odptywy

ze skanalizowanego obszaru Osiedla Debiec o powierzchni catkowitej 124 ha.
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Podczas budowy w latach 2001-2003 potudniowej obwodnicy miasta Poznania
stanowigcej fragment autostrady A-2, przepust na starym korycie Gérczynki pod ulicg Armii
Krajowej zostat zlikwidowany. Odcieta zostata przez to mozliwo$¢ awaryjnego zrzutu czesci
woéd Gorczynki na teren ujecia wody Debina. Jednakze w ramach budowy autostrady od
przelewu awaryjnego przed wlotem do Kolektora Debieckiego do zbiornika retencyjnego
woéd deszczowych Z-4b przy wezle autostradowym Debina, poprowadzono rurociag
awaryjny @ 600 mm, ktérym mozliwe jest przejecie i odprowadzenie do zbiornika przy
autostradzie czeéci wod Gorczynki wilosci Qs =0,70 m/sek.

Uwzgledniajgc zmiany ukfadu hydrograficznego jakie nastepowaty w ostatnich
latach powierzchnia zlewni w poszczegdlnych przekrojach przedstawia sie nastepujaco:

- ulica  Krajewskiego km  2+180 (wyloty kanalizacji  deszczowej 1000
i 1500 mm) - A=8,34 km”?,
- wlot do Kolektora Debieckiego km 0+000 - A=11,60 km?,
- wylot do rzeki Warty - A=12,84 km®.
8.2. Charakterystyka warunkéw hydrologicznych zlewni
8.2.1. Przeptywy charakterystyczne

Na rzece Godrczynce nie sg prowadzone obserwacje hydrometryczne. Stad tez
wielkosci przeptywdéw charakterystycznych w cieku Goérczyka, zostaty okreslone na
podstawie badan terenowych prowadzonych przez IMiGW w Poznaniu w latach 1979, 1980,
1989, 1990 i 1992 roku. Wielkosci tych przeptywow, okreslone w przekroju ul. 28 czerwca
1956 r. o powierzchni zlewni 9,61 km? i w przekroju ujécia do Kolektora Debieckiego

o powierzchni zlewni 11,60 km?, zestawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr.2
Przeptywy charakterystyczne w rzece Gorczynce
Przeptyw w m’/sek.
Rodzaj A=8,34 km® A=9.61 km® WI::;;'zgl’e‘km;m

przeptywu | km 2+180 ul. Rejewskiego Ul. Opolska Debieckiego km 0+000

Rok Lato zima Rok Lato zima Rok Lato zima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SNQ 0.0050 | 0.0050 |0.0110| 0.0055 |0.0055| 0.0121 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0125
SQ 0.0250 | 0.0150 |0.0130| 0.0288 |0.0173 | 0.0150 | 0.0302 | 0.0181 | 0.0157
SWQ 0.4100 | 0.1600 |0.3800| 0.4505 |0.1758 | 0.4176 | 0.4649 | 0.1814 | 0.4309
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8.2.2. Trasa rzekii parametry

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesieciu lat koryto rzeki Gérczynka byto
wielokrotnie przebudowywane, zwtaszcza ponizej wylotédw kanalizacji deszczowej przy ulicy
M. Rejewskiego. Oprdcz nieznacznego pogiebiania, prace te nakierowane byly przede
wszystkim na umocnienia betonowe dna i skarp. W tym samym czasie dewastacji ulegat
wykonany na trasie rzeki, jeszcze w latach czterdziestych ubiegtego wieku, suchy zbiornik
z zaporg ziemng i wbudowang w nig budowlg upustowg (regulacyjng) przegradzajaca doline
w km 0+715. Zbiornik ten funkcjonowat bardzo krétko, a jego urzadzenia - budowla
upustowa i zapora ulegata stopniowej dewastacji. Natomiast na prawobrzeinej czesci
czaszy nieczynnego zbiornika urzadzono ogrédki dziatkowe oddzielone od koryta cieku
betonowym ptotem.

Trasa otwartego koryta cieku od Kolektora Debieckiego do ulicy M. Rejewskiego
przebiega $rodkiem doliny szerokosci 60 - 300 m, w wiekszosci przez tereny
niezabudowane. Od Kolektora Debieckiego do toru kolejowego na linii Poznan - Wroctaw
do koryta cieku przylega tylko nieliczna zabudowa gospodarcza. Dalej do zapory czotowej
nieczynnego zbiornika retencyjnego na obu brzegach cieku nie wystepuje zabudowa.
Jedynie na prawym brzegu urzadzony jest osiedlowy plac zabaw dla znajdujgcego sie
w niewielkiej odlegtosci osiedla domdéw jednorodzinnych przy ul. Korfantego. Natomiast
powyzej tej zapory na brzegu prawym do koryta cieku poczatkowo do ulicy Sulechowskiej
przylegaja wspominane juz ogrodki dziatkowe, a dalej do ulicy Bytomskiej w odlegtosci ca
30-50 m od rzeki wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna. Jednakze
zabudowa usytuowana jest na terenie wzniesionym ca 1,5-2,0 m powyzej terenu doliny przy
korycie rzeki. Na lewym brzegu na odcinku zapory zbiornika do ulicy Bytomskiej tj. do
km 14350 brak jakiejkolwiek zabudowy. Powyzej km 1+350 trasa Gorczynki przebiega
srodkiem waskiej doliny szerokosci 20-60 m. Ogrodzenia zabudowy mieszkalnej pdtnocnej
strony ul. Bytomskiej az do ul. Opolskiej praktycznie granicza z korytem rzeki. Dalej do
ul. M. Rejewskiego, do prawego brzegu rzeki, przylegajg ogrédki dziatkowe. Powyzej km
1+350, na lewobrzeznym skraju doliny, w odlegtosci 15-50 m od koryta cieku znajduje sie
zabudowa mieszkalna. Natomiast fragment ulicy dtugosci ca 80 m przylega bezposrednio do

koryta Gérczynki, granice brzegu wyznacza kraweznik ulicy.
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8.2.3. Kolektor Debiecki

Rzeka Gorczynka tylko w dolnym biegu na odcinku dtugosci 2,180 km zostata
zachowana jako ciek otwarty. Po catkowitym skanalizowaniu cieku powyzej ulicy
M. Rejewskiego, odwadniajgcego obszar tzw. zlewni pdtnocnej o powierzchni ponad
8,34 km?, petni funkcje otwartego kolektora deszczowego. Odptyw z rzeki skierowany jest
do Kolektora Debieckiego @ 1,25 m i dalej do rzeki Warty z tym, ze ewentualny nadmiar
wody w maksymalnej ilosci Q,=0,70 m>/sek. ma mozliwoé¢ odptywu do zbiornika wdd
deszczowych na wezle Debina autostrady A-2.

W przekroju ujscia kolektora do Warty na rzednej 51,32 m npm

charakterystyczne poziomy wody w rzece uktadajg sie na rzednych:

- SNQ 51,11 m npm
- SSQ 52,16 m npm
- SWQ 54,37 m npm
- WWQ 1% 57,41 m npm

WiIot do kolektora znajduje sie na rzednej 59,26 m npm. Dno cieku przed wlotem
wzniesione jest 0,75 m powyzej wlotu na rzednej 61,01 m npm. KrawedZ przelewu
awaryjnego do rurociggu @ 600 mm i dalej do zbiornika autostradowego przy wezle Debina
usytuowana jest narzednej 61,30 m npm.

8.3. Sptyw wod deszczowych do rzeki Gorczynki
8.3.1. Miarodajne sptywy wod deszczowych - powodziowych

W silnie zurbanizowanej zlewni rzeki Gérczynki o powierzchni 11,60 km?, gdzie
tereny zabudowane zajmuja ponad 80 % obszaru, wystepujgce czeste wezbrania
powodziowe w jej dolinie sg Scisle zwigzane z odptywem wody z istniejacej kanalizacji
deszczowej. Dla okreslenia wielkosci tych przeptywdw przy braku obserwacji
wodowskazowych nie majg zastosowania metody stosowane dla zlewni wiekszych.
Obliczenia hydrologiczne w zlewniach miejskich dla zwymiarowania drdg, placéw, lotnisk,
kanalizacji deszczowych oraz koryt tych ciekdw wykonuje sie na podstawie metod
posrednich, wykorzystujgc metody statystyczne, analogii hydrologicznej, symulacyjne,
hydrografu typowego oraz wzory empiryczne. Podstawg do wszelkich obliczen systemow
kanalizacji deszczowej jest transformacja opadu atmosferycznego w odptyw
powierzchniowy.

Z punktu widzenia hydrologii miejskiej, zarowno krétkotrwate intensywne opady
nawalne o matym najczesciej zasiegu terytorialnym, jak i dtugotrwate opady deszczu

0 mniejszej intensywnosci, lecz o duzym zasiegu, wywotujg zniszczenia srodowiskowe,
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zwlaszcza w infrastrukturze urbanistyczno — przemystowej, wskutek zalania badz
podtopienia terenu czy tez rozmycia powierzchni gruntu — przy braku mozliwosci odbioru
przez system kanalizacyjny czy melioracyjny (badZz odbiornik) duzych objetosci wadd
opadowych.

Norma europejska PN-EN 752: 2008 ogranicza czesto$¢ wylewow z kanalizacji, czy
tez braku mozliwosci odbioru wéd opadowych, do rzadkich ,akceptowalnych spotecznie”
powtarzalnosci ich wystepowania. Zalecane w tej normie czestosci projektowe deszczu
obliczeniowego (C) i dopuszczalne czesci wystgpienia wylewow (C,,) z kanalizacji zestawiono
w tabeli nr 3.

Tabela nr 3.
Zalecane czestosci projektowe deszczu obliczeniowego (C) i dopuszczalne czestosci
wystgpienia wylewow (C,) z kanalizacji

Czestos¢ Czestos¢
deszczu Standard kanalizacyjny wystapienia
obliczeniowego, terenu (lokalizacja, wylewow,

C rodzaj zagospodarowania) C. (1razna

(1 raz na Clat) rok)

1 2 3
1nalrok Tereny pozamiejskie (w oryginale wiejskie) lraznal0
1na?2lata Tereny mieszkaniowe lrazna20
1na5lat Centra miast, tereny ustug i przemystu 1razna 30
1 na 10 lat Podzie‘mne‘o‘biekty komunikacyjne, przejscia i przejazdy 1 raz na 50

pod ulicami, itp.

Zgodnie z zatozeniami w/w normy koryto rzeki Gérczynki winno zapewnic¢ odbiér
woéd opadowych z istniejacej kanalizacji deszczowej o powtarzalnosci wystepowania ¢ = 2,
a budowle komunikacyjne oraz zbiornik retencyjny winny zapewnia¢ bezpieczne
przeprowadzenie sptywu z deszczu nawalnego o powtarzalnosci wystepowania ¢ = 5.

Do czasu opracowania atlasu opaddéw na wzér stosowanego w Niemczech atlasu
Kostra, dopuszcza sie ustalanie wielkosci sptywu woéd deszczowych (natezenia deszczu
nawalnego) stosujgc najczesciej formute Btaszczyka jednakze z korekty czestosci deszczy,
z C=1 na C=2 lata. Dla czestotliwosci projektowych C=2; C=5 i C=10 lat zaleca sie stosowanie
modelu Bogdanowicz-Stachy badz tez wiarygodnych modeli lokalnych. Natomiast
w wiekszych systemach odwodnieniowych zaleca sie obecnie weryfikacje czestosci
wylewéw czy tez nadpietrzen do powierzchni terenu na drodze modelowania
hydrodynamicznego sieci, przy roinych scenariuszach jej obcigzenia opadami
atmosferycznymi (zmiennymi w czasie i przestrzeni). Scenariuszami tymi sg jak dotychczas

rzeczywiste zmierzone serie opadow lokalnych w wieloleciu (minimum 30 lat), badzZ tez
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opady modelowe np. Eulera typu Il tworzone z krzywych IDF badz DDF, a wiec histogramy
syntetyczne.

Dotychczas podstawg do okreslenia wielkosci sptywu wodd deszczowych
z istniejgcych kanalizacji deszczowych byty zasady podane w normie PN-5=02204/1997,
opierajgce sie na najczesciej stosowanym w Polsce, w projektowaniu odwodnien terendw
zurbanizowanych, modelu opadéw Btaszczyka (z 1954 roku).

Okazuje sie jednak, ze w obecnych warunkach model Btaszczyka nie
odzwierciedla juz w petni warunkow opadowych z takg skutecznoscig, jak we wczesniejszym
okresie. Wskazuje na to pordownanie obliczenn ze wspodtczesnymi obserwacjami opaddéw
oraz analiza efektdw dziatania kanalizacji deszczowej w niektdorych miastach (Zawilski
i Turkowski 2008).

Za przyczyne takiego stanu rzeczy uznaje sie miedzy innymi lokalne zmiany
charakteru opaddéw, wywotane zmianami mikroklimatu w obrebie duzych aglomeracji
miejskich, a takze ciggty rozwdj miast, zmiane stylu zycia, rozwdj motoryzacji i rozbudowe
systemdéw kanalizacyjnych, w stosunku do czaséw, w ktdérych opracowane zostaty
popularne w Polsce formuty obliczeniowe. Dlatego tez niezbedne jest stosowanie oprécz
wzorow ,0gdélnokrajowych”, w tym réwniez wzoru Btaszczyka indywidualnych formut
wigzacych natezenie deszczu q z jego czasem trwania t, i prawdopodobieristwem
wystgpienia p (lub czestotliwoscig C), charakterystyczne dla poszczegdlnych regiondw,
lepiej odzwierciedlajgcych realia lokalne.

Warunki te dla okreslenia miarodajnego opadu spetnia model Bogdanowicz
i Stachy. Do sporzadzenia modelu wykorzystano model opadu opracowany wg danych
o opadach maksymalnych z trzydziestolecia 1960-1990 rejestrowanych na 20 stacjach
meteorologicznych IMGW. Wielkos$é¢ maksymalnych opaddéw ustalono na podstawie wzoru:

Hpor = 1,42 t%33 + a(R,t) - (= Inp) 284

gdzie:

H,,ex — maksymalna wysoko$é opadu, mm

t — czas trwania deszczu, min

p — prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu

o — parametr zalezny od regionu Polski i czasu t
Parametr a dla regionu pétnocno-zachodniego dla czaséw trwania t [5:30] min obliczany
jest ze wzoru:

a(R,t) =392 -In(t+ 1)+ 1,662

Dla czasow trwania t[30,60] min parametr obliczany jest nastepujgco:

a(R,t) =9,16-In(t +1) — 19,60
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Natomiast po czasie 1 godziny parametr a dla regionu pétnocno-zachodniego obliczany jest
analogicznie jak dla regionu centralnego, t.j.:
a(R,t) =4,693-In(t+1) — 1,249

8.3.2. Sptyw wod z kanalizacji deszczowej do rzeki Gorczynki
8.3.2.1. Zatozenia wyjsciowe

Wielko$¢ odptywu istniejgcg kanalizacjg deszczowg okreslono z zastosowaniem
programu komputerowego SewerGEMS stuzgcego do hydrodynamicznej symulacji
dziatania systemodw kanalizacyjnych rozwigzujgcego za pomocg metod numerycznych
rownanie Saint Venanta. W programie tym zlewnia czgstkowa reprezentowana jest przez
prostokat o zadanej powierzchni i szerokosci "hydraulicznej". Zlewnia ta dzielona jest na
dwa rodzaje powierzchni sptywu: przepuszczalng, na ktérej nastepuje infiltracja
i nieprzepuszczalng, a odptyw liczony jest odrebnie dla kazdej powierzchni i sumowany.

Strumien sptywajgcych wdd deszczowych do kazdego wezta na sieci liczony jest

z zastosowaniem modelu zbiornika nieliniowego wg wzoru:

= W—(d _ dp ) i;/z
Nz

Q7

gdzie: Q, - odptyw ze zlewni

W - szerokos$¢ hydrauliczna zlewni

d- wysokos¢ opadu

d, -wysokos¢ retencji powierzchniowej

n,- Sredni wspdtczynnik szorstkosci

i,-Sredni spadek powierzchni zlewni

Zastosowanie modelu zbiornika, pozwala na odwzorowanie warunkéw w jakich
odptyw bedzie nastepowat z catej zlewni. Ma to miejsce podczas dtugotrwatych czy tez
intensywnych deszczy kiedy wystepuje wyczerpanie pojemnosci retencyjnej (infiltracyjnej)
gruntu. W tradycyjnych metodach opierajgcych sie na czasie przeptywu, obliczenia odptywu
wykorzystujg wspotczynnik sptywu, ktory jest wielkosScia zmniejszajgcg (redukujgcy)
wielkos$¢ sptywu poprzez redukcje powierzchni sptywu biorgce udziat w formowaniu sptywu,
przy czym redukcja ta jest niezalezna od natezenia deszczu. W rzeczywistych warunkach
przy opadach o niewielkiej intensywnosci, odptyw tworzy sie tylko z powierzchni
nieprzepuszczalnych. Natomiast przy deszczu dtugotrwatym lub deszczu o duzym natezeniu
obszary przepuszczalne w zlewni wypetniajg sie, infiltracja wyraznie sie zmniejsza i wtedy

obszary te biorg udziat w formowaniu sie sptywu, co uwidacznia sie w wielkosci

szczytowego (maksymalnego) sptywu.
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Dla odwzorowania zblizonego do rzeczywistego przebiegu deszczu o zmiennej

intensywnosci przy braku obserwacji, postuzono sie opadem modelowym Eulera typ I,

zalecanym do modelowania kanalizacji deszczowej w Niemczech. Model ten oparty jest na

spostrzezeniu, ze najwieksze chwilowe natezenie deszczu wystepuje po uptywie ok. 1/3

czasu trwania opadu.

Model sieci kanalizacyjnej sporzagdzono na podstawie: inwentaryzacji geodezyjnej

sieci kanalizacji deszczowej w zlewni rzeki Gérczynki otrzymanej od Zarzagdu Drég Miejskich

w Poznaniu, map zasadniczych Poznania w zasiegu istniejgcej kanalizacji i przekrojéw

poprzecznych doliny rzeki Gorczynki od ul. M. Rejewskiego do Kolektora Debieckiego.

8.3.2.2. Opady miarodajne w zlewni

Do wyznaczenia wysokosci opadéw miarodajnych dla potrzeb niniejszego

opracowania postuzono sie modelem Bogdanowicz i Stachy. Postuzono sie danymi

o opadach maksymalnych z trzydziestolecia 1960-1990 rejestrowanych na 20 stacjach

meteorologicznych IMGW na terenie Wielkopolski w rejonie Poznania. Uzyskane wysokosci

opadow w przedziatach pieciominutowych przeksztatcono nastepnie na opad modelowy wg

Eulera typ Il, zgodnie z zasadami opisanymi w komentarzu do wytycznych niemieckiej

normy ATV-A118 — ,Hydrauliczne wymiarowanie systemdéw odwadniajgcych”. Dla kazdego

kolejnego przedziatu czasu obliczono réznice skumulowanej wysokosci opadu, co prowadzi

do uzyskania wysokosci opadu w poszczegdlnych przedziatach czasowych.

8.3.2.3. Odptyw wody z kanalizacji deszczowej zlewni Gérczynki

Rzeka Gorczynka, na odcinku dtugosci 2,180 km tj. od ulicy M. Rejewskiego do

wlotu do Kolektora Debieckiego, zostata pozostawiona jako koryto otwarte i jest

odbiornikiem wéd z kanalizacji deszczowej. Na odcinku tym do rzeki Gérczynki skierowane

sg wyloty z istniejgcej kanalizacji, a mianowicie:

w km 2+180 (ul. Rejewskiego) - wylot @ 1500 mm kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej catg pétnocng czes¢ zlewni Gorczynki o powierzchni 714 ha

w km 2+176 (ul. Rejewskiego) - wylot @ 1200 mm kanalizacji deszczowej
odwadniajacej cafg pétnocno - zachodnig cze$¢ zlewni Gérczynki (Os. Swierczewo)
o powierzchni 124 ha

w km 1+961 (ul. Gtogowa) - wylot @ 500 mm kanalizacji deszczowej ul. Gtogowej

w km 1+518 (ul. Opolska) - wyloty kanalizacji deszczowej @ 500 skierowane do

przewodu przepustu @ 1200 mm pod ulicg Opolska.
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= Kolektor Debiecki - wylot do rzeki Warty w km 246+270 odprowadzajgcy wode

z rzeki Gérezynki oraz sptyw z kanalizacji deszczowej Osiedla Debiec, obejmujacej

obszar o powierzchni 124 ha.

Wielko$¢ odptywu istniejgcg kanalizacjg deszczowg okreslono z zastosowaniem
programu komputerowego SewerGEMS do hydrodynamicznej symulacji dziatania
systemow kanalizacyjnych.

Dla kazdego istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej zakoriczonego wylotem do
rzeki Gérczynki na bazie deszczu modelowego wg Eulera typu ll, i czasie trwania t= 120
minut i czasie sptywu 5 godzin ustalono:

- wielkos¢ chwilowych zrzutéw wéd deszczowych w odstepach dwdch minut
- objetos¢ zrzutu wéd deszczowych z deszczu o czasie trwania t=2 godz. w czasie
sptywu t= 5 godz.
Dodatkowo dla sprawdzenia i poréwnania obliczenia te wykonano réwniez
z zastosowaniem modelu opadu wg. Bogdanowicz-Stachy. Obliczenia wykonano dla
czestosci wystgpienia deszczu nawalnego c=2 i ¢=5.
Analogiczne obliczenia wykonano z zastosowaniem modelu opadu Btaszczyka, a ich wyniki
porownano z obliczeniami wg modelu Bogdanowicz - Stachy i zestawiono w tabeli nr 4.
Tabelanr4

Zestawienie maksymalnych odplywow z sieci, w zaleznosci od parametrow wyjsciowych

Maksymalny odpltyw w m3/sek
Czestotliwos¢ wylot wylot wylot wylot
Model opadu R kolektora . .
wystepowania Gérczynka ul. Rejewskiego | ul. Glogowa | ul. Opolska
km 2+177 km 1+961 km 1+518
km 2+180
1 2 3 4 5 6
Bogdanowicz -
Stachy C=2 4.36 0.46 0.11 0.28
Blaszczyk 4.74 0.58 0.15 0.35
Bogdanowicz -
Stachy C=5 6.44 0.87 0.21 0.52
Blaszczyk 5.20 0.63 0.16 0.41

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, $wiatto przedmiotowego przepustu powinno zapewnié
swobodny przeptyw miarodajny o prawdopodobienstwie wystgpienia p=2%, a dla
przepustu tymczasowego p=5%. Zlewnia cieku Goérczynka jest w znacznym stopniu
zurbanizowana i odptyw z niej odbywa sie gtéwnie kanalizacjg deszczowg. Majgc powyzsze
na uwadze, do obliczenia $Swiatta przepustu przyjeto czestotliwo$¢ wystgpienia deszczu

nawalnego c¢=5, ktéry jest wiekszy niz przeptyw o prawdopodobienstwie p=2%. Ponadto
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zaznacza sie, ze zaprojektowane sSwiatto przepustu zapewnia odptyw deszczu nawalnego
o0 czestotliwosci wystgpienia c¢=10. Analogicznie postgpiono przy obliczeniach
przepustowosci rurociggu tymczasowego i za miarodajny przeptyw przyjeto deszcz nawalny

o czestotliwosci wystgpienia c=2.

10. Rozwigzania projektowe — podstawowe parametry charakteryzujgce
urzadzenia wodne i warunki ich wykonania
10.1. Budowa przepustu pod ul. Samotng w km 1+100 cieku Gérczynka
W ciggu projektowane] drogi (ul. Samotnej) projektuje sie budowe przepustu,

ktorego podstawowe parametry przedstawiajg sie nastepujgco:

- lokalizacja km cieku 1+100

- szerokos$¢ przewodu ($wiatto) 2,00 m

- wysokosé przewodu 2,00 m

- dtugosé przewodu 11,47 m

- materiat prefabrykaty zelbetowe
- konstrukcja wlotu i wylotu doki zelbetowe

- rzedna wlotu 64,93 m npm

- rzedna wylotu 64,88 m npm

- spadek przewodu 4,4 %o

- rzedna nawierzchni ulicy 69,72 m npm

Fundament projektowanego przewodu przepustu stanowi beton wyréwnawczy gr. 5 cm na
70 cm warstwie kruszywa stabilizowanego mechanicznie (pospdtce). Fundament dokow
wlotowych i wylotowych stanowi chudy beton gr. od 10 do 55 cm. Natomiast przewdd
przepustu zaprojektowano o przekroju prostokgtnym szerokosci 2,00 m i wysokosci 2,00 m
z prefabrykatow zelbetowych.
10.2. Warunki wykonania robét - oprowadzenie wéd budowlanych

Dla wykonania przepustu niezbedne bedzie oprowadzenie wdd rzeki Gérczynki.
Dla zrealizowania tego celu zaprojektowano wykonanie na gérnym i dolnym stanowisku
grodzy ziemnych z workéw wypetnionych piaskiem i utozenie na prawym brzegu cieku
tymczasowego rurociggu. Podstawowe parametry tymczasowych urzadzen przedstawiajg
sie nastepujaco:

a) tymczasowa, ziemna grodza od strony gérnej wody o nastepujgcych
parametrach:

= rz. korony: 67,50 m n.p.m.
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= szerokos¢ korony: 1,0m
* nachylenie skarp: 1:1
= catk. dtugo$¢ mierzona w koronie: 44,8m
b) tymczasowa, ziemna grodza od strony dolnej wody o nastepujgcych
parametrach:
= rz. korony: 67,10 m n.p.m.
= szerokos¢ korony: 1,0m
= nachylenie skarp: 1:1
= catk. dtugo$¢ mierzona w koronie: 39,0m
c) tymczasowy rurocigg stalowy DN1000 przeprowadzajgcy wode cieku
Gorczynka
* rz. wlotu: 64,98 m n.p.m.
* rz.wylotu 66,91 m n.p.m.
= catk. dtugos$¢ przewodu: 51,0m
= spadek dnai=0,0014
Maksymalny wydatek rurociggu przy catkowitym wypetnieniu przekroju wynosi
Q=1,2 m®/sek. Przy spietrzeniu wody do rzednej gérnej grodzy do rzednej 67,50 m npm

wydatek rurociagu wzroénie do Q=3,03 m?/sek.

10.3. Przejscie przetozonym wodociggiem PE DN80 pod projektowanym
przepustem (km 1+097 cieku Gérczynka)

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie réwniez przetozy¢ istniejacy
wodocigg. Nowg trase wodociggu przedstawiono na zat. rys. 1I/2 a jego parametry na

zat. rys. 11/5.

11. Okreslenie wptywu gospodarki sciekowej na wody powierzchniowe i
podziemne, w szczegélnosci na stan tych wdd i realizacje celéw
srodowiskowych dla nich okreslonych.

Zmiany w czasie przewidzianych do realizacji prac w odniesieniu do osiggniecia
celéw srodowiskowych nie spowodujg istotnych zmian w funkcjonowaniu cieku Gérczynka,
a sposdb odwadniania zlewni bedzie utrzymany.

Wptyw oddziatywania przedsiewziecia na cele srodowiskowe jest oceniany jako
neutralny - nie spowoduje on pogorszenia stanu ekologicznego jednolitej czesci wod, ani

zmian, ktére mogtyby zwiekszy¢ ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.0.
60-577 Poznan ul. Dabrowskiego 138

str.17



,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”
OPERAT WODNOPRAWNY

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do wadd
podziemnych, przez co nie wptynie na pogorszenie stanu chemicznego czesci wadd
podziemnych. Nie bedzie miata réwniez negatywnego wptywu na cele Srodowiskowe

dotyczace stanu ilosSciowego wdd podziemnych.

12. Informacje o formach ochrony przyrody

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nie ma zadnych form
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg unikatowe

zbiorowiska roslin i zwierzat.

13. Sposéb  postepowania w  przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badZz wystepowania awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z woéd i urzadzen
w tych sytuacjach.

13.1. Rozruch
Projektowany przepust nie wymaga angazowania statej obstugi i dziata¢ bedzie

samoczynnie. Natomiast rozruch ograniczy sie do skierowania przez niego biezgcego

przeptywu wad rzeki Gorczynki.

13.2. Zatrzymanie dziatalnosci
Z uwagi na koniecznos¢ utrzymania ciggtosci przeptywu wody rzeki Gorczynki nie

przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci.

14. Potozenie projektowanych urzadzen wodnych okreslone za pomoca

wspotrzednych geograficznych

Lp Lokalizacja Bw Lw
1 2 3 4

Wlot do przepustu 52°21'41,2632" 16°53'43,9621"
2 Wylot z przepustu 52°21'40,8949" 16°53'43,8878"
3 sz;;izcrizeegzisf:ek+ada”eg° wodociagu 52°21°40,9841" 16°53'43,9056"
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15.

Whiosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego wnosi sie o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na:

A) budowe przepustu w km 1+100 cieku Gérczynka pod ul. Samotng o nastepujacych

parametrach:
- $wiatto przewodu 2,00x 2,00 m
- dtugos¢ przewodu 11,47 m
- materiat prefabrykaty zelbetowe
- konstrukcja wlotu i wylotu doki zelbetowe
- rzedna wlotu 64,93 m npm
- rzedna wylotu 64,88 m npm
- spadek przewodu 4,4 %o
- rzedna nawierzchni ulicy 69,72 m npm

B) przejscie przetozonym wodociggiem DN80 PE pod projektowanym przepustem

(km 1+097 cieku Gérczynka).
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