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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Inwentaryzacje zieleni wraz z projektem wycinki wykonano jako element dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego ,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w
Poznaniu”. Przedsiewziecie bedzie realizowane w zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 687 z pdZniejszymi zmianami).

Podstawg opracowania jest:

+ umowa zawarta z Zarzagdem Droég Miejskich, 61-623 Poznan, ul Wilczak 16 nr 03/IR/ z

dnia 13.12.2012 r,;
inwentaryzacja zadrzewien i zakrzewien w terenie, wykonana w marcu 2013 r;
mapa syt. -wys. w skali 1:500.

0’0

0’0

2. Lokalizacja obiektu
Pod wzgledem administracyjnym, inwestycja ma by¢ realizowana na terenie miasta
Poznania.

3. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje oraz projekt usuniecia drzew i krzewdéw dla
potrzeb inwestycji  ,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu’.
Zinwentaryzowane drzewa i krzewy opisano wedtug gatunku, rozmiaru Srednicy i dtugosci
obwodu. Obwody pni drzew podano w cm, mierzone w tzw. piersnicy na wysokosci 130 cm.
Powierzchnie krzewdw podano w m2. Rozmieszczenie drzew i krzewdw zostato przedstawione
na mapach syt.-wys. w skali 1:500.

Wszystkie prace pomiarowe wykonano bezposrednio w terenie okreslajac rodzaj drzew i ich
stan zdrowotny. Jako$¢ zdrowotna drzew zostata okres$lona trzystopniowg skala:

+ dobra - drzewa nie wykazujgce cech chorobowych, zadnych uszkodzen, dobrze

rozwiniete;

+ $rednia - drzewa starsze, cze$Sciowo uszkodzone, nieliczne suche gatezie, nadajace sie
do dalszego utrzymania po odpowiednich zabiegach sanitarno-pielegnacyjnych;

« zta - drzewa mocno uszkodzone, pozostato$¢ drzewa w postaci pni, drzewa suche,
chore, obumarte.

Szczegbdlowe zestawienie drzew i krzewow przedstawiono w Tabeli 1, a ich lokalizacje na
zalagczniku graficznym. Wszystkim drzewom i krzewom przyporzadkowano identyfikator
numeryczny, okreslajacy pozycje w tabeli, lokalizacje na mapie i w terenie. Autorzy zaznaczaja
jednak, iz pod jednym numerem figurujg wszystkie wyrdznione (rozwidlajace sie ponizej 1,30m)
pnie danego drzewa lub krzewu. W praktyce zdarza sie, Ze w obrebie namierzonego geodezyjnie
symbolu, ro$nie wiecej niz jeden gatunek drzewa i/lub krzewu, dlatego w wyjatkowych
przypadkach, pod jednym identyfikatorem zostaty umieszczone wszystkie gatunki

wspotwystepujace.
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4. Podstawowe informacje o inwestycji

Celem inwestycji jest wykonanie przepustu w ciggu projektowanego odcinka ul
Samotnej stanowigcego dojazd do projektowanego zbiornika retencyjnego oraz na przejscie
przektadanym wodociggiem pod tym przepustem. W ramach inwestycji wykonana zostanie
droga o dtugosci 192,0 m od ul. Kluczborskiej do cmentarza parafialnego.

Przedmiotowa inwestycja jest powigzana z przedsiewzieciem pn. ,Przebudowa cieku
Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wod
opadowych z kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie wdd opadowych
i roztopowych w zlewni cieku Gorczynka”, gdyz umozliwi dojazd od strony péinocy do
projektowanego zbiornika retencyjnego.

5. Projektowane wycinka drzew i krzewow
Do wykarczowania wskazano jedynie drzewa i krzewy znajdujace sie bezposSrednio
w kolizji z planowanymi pracami ziemnymi.

Na terenie inwestycji ,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”.
w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i wstepnej analizie planowanych prac, {aczna liczba
drzew i powierzchnia krzewéw do usuniecia wynosi:
« 86 szt. pni

@,

% 162 m2 krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakéw, pociecie grubizny na odcinki dlug. 1,0 m, wywiezienie pni, karpiny i galezi
poza teren budowy do magazynu Inwestora przy ul. Gdynskiej, zasypanie dotéw. Teren w pasie
projektowanych robét ziemnych, w miejscach wykopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Pnie drzew i krzewéw znajdujace sie w pasie robdét ziemnych powinny by¢
wykarczowane w sposéb nie naruszajacy infrastruktury.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa
przedstawiajace warto$c¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wiasciwosci w czasie robot.

Gatezie i drobne korzenie nalezy rozdrobni¢ przy uzyciu rebiarki i wywiez¢ do magazynu
Inwestora przy ul. Gdynskiej.

Zestawienie przedstawiajgce liczbe zanotowanych do wycinki drzew i krzewéw wg.
$rednic i gatunkéw zamieszczono w Tabeli 2. Sg to dane zebrane przede wszystkim dla potrzeb
kosztorysowania. Wyniki inwentaryzacji wyrysowano réwniez na zatgczniku graficznym
(Zatgcznik 1).

6. Zalecenia dotyczace ochrony drzew wskazanych do zostawienia podczas wykonywania
robot

Niezbedne jest, by podczas prac, pomimo wskazania poszczeg6lnych drzew lub grupy
krzewdéw do wycinki, okresli¢ ponownie w terenie, czy zachodzi koniecznos¢ usuniecia drzewa
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lub krzewu ze wskazaniem na minimalizacje wyciecia.

Jesli jest mozliwos$¢ pozostawienia drzewa lub krzewu, a roslinno$¢ bedzie znajdowac sie
blisko prac budowlanych: ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub
krzewdw na terenach zielonych lub zadrzewionych powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom” (Dz. U.z 2013 r. nr 0, poz. 627).

6.1. Zastosowane materiaty
Przy ochronie i zabezpieczeniu drzew, podczas prac ziemnych nalezy w zaleznos$ci od
potrzeb zastosowac nastepujace materiaty:

- deski iglaste grubosci min 20 mm, stupki drewniane, Zerdzie itp. stuzace do
zabezpieczenia przed mechanicznym uszkodzeniem pni drzew, utoZone do wysokosci
pierwszych konarédw drzew rosngcych bezposrednio w rejonie prowadzenia robét;

- maty slomiane uzywane tgcznie z wspomnianymi wcze$niej deskami;

- zuzyte opony samochodowe utozone wokot pnia drzewa do wysokosci ok. 1,0m;

- drut, taSma stalowa lub tasmy i powrozy parciane stuzace do mocowania
wymienionych materiatéw bezposrednio do pnia drzewa;

- odcinki rur drenarskich PVC perforowanych do ewentualnego zasilania drzew w
wode w trakcie realizacji inwestycji;

- woda do podlewania drzew (w okresie wiosennym i letnim).

6.2. Sprzet
Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot. Niezbedne jest zastosowanie do
tymczasowej ochrony oraz pielegnacji drzew nastepujacego sprzetu :
- recznego do wykonywania prac ziemnych w obrebie korzeni drzew jak szpadle, dragi i
topaty;
- samochodu skrzyniowego do transportu;
- sprzetu oraz urzadzen do podlewania (wiadra, konewki itp.), z ewentualnie
przewoznymi zbiornikami do wody;
- wyposazenia pomocniczego w postaci drobnych narzedzi ogrodniczych, takich jak:
sekatory, szpadle, fopaty.

6.3. Zabezpieczenie drzew na okres prac ziemnych

Drzewa rosngce w zasiegu planowanych prac ziemnych i innych robo6t zwigzanych
zaplanowanym przedsiewzieciem, jako szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne
wymagaja wykonania szeregu czynnosci ochronnych.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowa¢ materiatow chemicznych i
fizycznych szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdéw i
praca maszyn w obrebie systemu korzeniowego jest niedopuszczalna i w przypadku
konieczno$ci wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej sytuacji drzewa musza by¢ chronione.
Pien powinien by¢ zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem - np. matami, deskami i
starymi oponami lub za pomocg deskowania wigzanego do drzewa powrozami w celu ochrony
pnia. Drzewa w czasie budowy nalezy podlewa¢ woda w ilosci ok. 20 1/dobe na jedno drzewo w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Drzewa, ktére ulegng zniszczeniu w czasie
prowadzenia robét powinny by¢ niezwtocznie poddane zabiegom pielegnacyjnym.
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Prace ziemne wigzg sie takze z wykopami w celu potozenia przewodow, rurociggow, itp.
W wyniku tych dziatah moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni. Najbardziej groZzne jest
wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz zima (przemarzniecie). Najmniej
narazone sg drzewa podczas wykonywania prac ziemnych jesienig po opadnieciu lisci. Wszelkie
prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego muszg by¢ wykonywane recznie. Koparki i
spychacze nie tylko niszcza catkowicie korzenie w obrebie wykopu, ale takze do okoto 50 cm
poza jego Sciane. Odstoniete korzenie musza zosta¢ niezwlocznie okryte matami ze stomy,
tkanin workowatych itp. Zabezpieczenie to mozna dodatkowo powleka¢ papka ilasta. Maty moga
by¢ przykotkowane do $ciany wykopu. Korzenie grube, ktére znalazly sie w wykopie, mozna
sbandazowac" tkaninami, ktére nalezy ustawicznie zwilzaC. Jezeli sa to tkaniny z widkien
naturalnych, rozkladajace sie w glebie, moga pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu.
Uktadanie plyt, itp. w obrebie systemu korzeniowego nie moze powodowac ubicia ziemi, dlatego
tez uktada¢ nalezy je zawsze na ok. 20-centymetrowej warstwie grubego piasku, zZwiru lub
ttucznia bez zaprawy cementowej (nie spoinujac).

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo;
- usuniecie materiatow zabezpieczajacych;
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym.

6.4. Transport

Gatezie, drobne korzenie nalezy wywozi¢ po uprzednim dokonaniu pociecia,
rozdrobnienia za pomocg rebiarki. hLadunek przewozonego materiatu powinien by¢
zabezpieczony przed zmiang potoZenia lub wypadniecia z pojazdu. Ladunek na pojezdzie
powinien by¢ umieszczony réwnomiernie, by nie naruszal réwnowagi i statecznosci pojazdu.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposéb niepowodujgcy ich uszkodzen. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych.
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