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Karta informacyjna budowy

Temat
opracowaniaBudowa &wietlenia drogowego na ul. Samotnej
w Poznaniu

Obiekt: Miasto Pozmaobrb Debiec
Dz. Nr 2/2,12/22, 12/26 a3B.
Dz. Nr, 9, 5, 11 ark. 34

Inwestor:Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Pozma

Zakres rzeczowy robot

1. Linia nn-0,4kV kablowa YAKY 4x 35mnf 1/13m
2. Linia nn-0,4kV kablowa YAKY 4x 25mnf 173/203m
3. Stupy Gwietleniowe 4 szt.

Projektant:Grzegorz Jarysz



ENEA Operator Sp. z o.0. , Poznan, dnia 09.07.2013 r.

Oddzial Dystrybucji Poznan OD5/ZR1/2131/2013
Rejon Dystrybucji Poznan

Sekcja Rozwoju

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

charakter obiektu : o$wietlenie drogowe
lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Samotna (wg szkicu)
warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego
moc przylgczeniowa :2 kW na napieciu 0,4 kV

- grupa przylaczeniowa : V

IL

I1.

Iv.

VI

VIL

VIIL

IX.

XIL.

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejgea linia napowietrzna nn w ulicy Kluczborskiej.
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :

-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-nie dotyczy,

2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :

-pobudowac przylacze jako wewngtrzna linie zasilajaca o przekroju dostosowanym do potrzeb odbiorcy

"z linii napowietrznej nn w ul. Kluczborskiej poprzez zabezpieczenia stupowe i wprowadzi¢ do szafki

o$wietleniowej (zacisk PEN szafki uziemi¢ R<30 ohm).
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ
-zaciski przytacza na stupie.
Miejsce dostarczania energii elektrycznef stancwi jednoczeénie granice wlasnosci i eksploaiucji urzqdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-szafka oswietleniowa.
WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-licznik zuzycia energii elekirycznej kWh bezpasredni.
RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN o~
-zabezpieczenie przedlicznikowe 1*10A lub 1*13A usytuowane przy zestawie licznikowym.
Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wytacznik nadmiarowo - pradowy o charakterystyce B lub
C wzglednie bezpiecznik instalacyjny.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tg 9 <0,4. ' . '
WARTOSCI DO OBLICZEN
rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego: maks. 30 ohm.
DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziah instalacji odbiorcy z uktadu

“TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic).

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzefi mogacych powodowa¢ zakiocenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zakiocefi do sieci zasilajacej np. filtrow wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahaniai odchylenia napiecia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobg fizyczna lub prawng posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spelnia¢ wymagania norm i posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen -elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié¢ bedzie
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podstawe do zawarcia w umowie $wiadczenia ustug dystrybucji {ub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i
napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych  harmonicznych,  wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowiumowa o przylaczenie.

5. Jezeli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezposrednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0., a wigc dopuszezenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z o.o0., dziatajacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
(instalacji ) powinien po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci dokonac zgloszenia zamiaru
rozpoczecia prac na drukach dostgpnych w Biurze Obstugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
lub Panny Marii 2.

PRZYLACZE POZOSTAJE NA MAJATKU I W EKSPLOATACJI ODBIORCY.

Termin waznosci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.

Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

REJON DYSTRY
Dziat Zar.

RUCH POZNAN
izanfs Dystrybucig
VN

Piotr Pdwelski
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Poznan dnia.08.01.14r

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Budowa cGgwietlenia drogowego na ul. Samotnej w Poznaniu

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn0@71994r. — Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118 zzp@ejszymi zmianami) &wiadczamyze
projekt: ,Budowa aswietlenia drogowego na ul. Samotnej w Poznaniu ,Obreb
Debiec; Dz. Nr 2/2, 12/22, 12/26 -ark. 33, dz. Nr5911 -ark. 34&ostat sporgzdzony
zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:

Sprawdzajgcy:



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-83/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Jarysz

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 wrzesnia 1974 r. w Buku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0168/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

e — Przewodniczacy
BT TR Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
(<] 5 2\ Vit
=" A =] dr inz. Daniel Pawlicki
. \\—“ ’ Py p /
a, ’ //
" y



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Jarysz jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁka;yjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...l -
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi..............

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...... {J......J..£[. []...

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jarysz

61-627 Poznan, os. Kosmonautow 12/33
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



WIELKOPOLSKA

7] | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-210/2006 Poznai, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr S poz. 42, z pbZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art12 ust. 314, art.13 ust 1 pkt.11i2, oraz ust 3i4, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Andrzej Malecha
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 wrzesnia 1976 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0287/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Mzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaki
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .00 K V. [ ..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.|.!.... /.




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Andrzej Malecha jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

dr inz. Daniel Pamlicki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Andrzej] Malecha

63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Asnyka 1B/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UXS-D1D-WS4 *

Pan Grzegorz Jarysz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0423/12

adres zamieszkania os. Kosmonautéw 12/33, 61-627 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-04 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzaone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-175-2MF-ES2 *

Pan Tomasz Andrzej Malecha o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0140/07

adres zamieszkania ul. Tyrwacka 21/8, 61-615 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego

.Budowa oswietlenia drogowego na ul. Samotnej w Poznaniu”
Miasto Pozna, obreb Debiec

Dz. Nr 2/2,12/22, 12/26 ark. 33

Dz.Nr, 9,5, 11 ark. 34

Nazwa i adres inwestora
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 16

61-623 Pozna

Nazwa jednostki projektowej
BIPROWOMEL Sp. z 0.0, ul. Dabrowskiego 138, 60-577 Pozma

Czes$¢ opisowa

1. Budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz stupowswietleniowych
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego

Kolejnas¢ realizacii:
1. Budowa linii kablowej nn-0,4kV,
2. Budowa latarni,
2. Obiekty istniegce: stup nn. 0,4kV na dz. 12/26

- linia SN KM

- stacja transformatorowa —— e szt.
- linlann0O4kv .. 216m
- inne: budowa latarni- ... 4sz7t.,

4. Przewidywane zageenia:
- wykop o gtbokasci ponad 0,7 m: SN——.... szt.; st. transt— szt.; nA——... szt.
roboty na wysoksri ponad 8 m : SNi——....; st. transt—=.szt.; NN——.. SZzt.

rozbiorka obiektow o wysokci ponad 8m:—.. Szt.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow mgdowych i na czynnych
obiektach elektroenergetycznych: mantazigcznika na istnigicym stupie, na dz.
12/26;

roboty wykonywane przyayciu dzwigow:

stupy SNi——.. szt.; st. transt=——szt.; stupy nn——... ;

roboty wykonywane w pobiu przewodow czynnych linii elektroenergetycznych w

odlegtcci poziomej od skrajnych przewodow.



3mdlaliniido 1 kV :

S5mdla linii  1kV < U< 15kV

- roboty wykonywane w poblu drog i linii kolejowych:
posadowienie stupowswietleniowych i budowa linii nn-0,4kV kablowej na
dz. Nr Dz. Nr 2/2,12/22,12/2,9, 5, 11

5. Sposb6b prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji
szczegolnie

niebezpiecznych robot:

- instrukta ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy zkazaniem miejsc
zagraen i czasem ich wysgpienia,

- instrukta i nadzor szczegbétowy na stanowisku pracy przeptaeay przez
brygadzisg.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spdinego
zagraenia lub w ich ssiedztwie:

- wyposaenie techniczne brygady wsrodki transportu, spegt i narzdzia
gwarantugce prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentpopjektowy i

instrukcjami montzowymi wykonanie poszczegdélnych elementéw zadania,

organizacja pracy zapewrgap optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowaidzaowych technologii oraz

zasad i przepisow dotygzych bezpieczestwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; pz.oaz na grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie robét na czynnych obiektach elektrogagicznych na podstawie

pisemnego polecenia wydawanego przez pracownik@ngetyki zawodowej,

instrukcje ogolne i szczego6towe na miejscu pracdnie z p. 5.

podpis projektanta



Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Migjskiego
GEOPOZ
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
61-655 Poznari, ul. Gronowa 20, tel. 820-75-82

ZG-OPK.4106 - 1790/2013

OPINIA NR 1790/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: wodociag, o$wietlenie
dla: Zarzad Drég Miejskich

adres: ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

na wniosek z dnia: 2013-12-11 znak:
Data wplywu zlecenia do Zespoh: 2013-12-11

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Poznan, obrgb: Debiec,ul. Samotna dz. 2

Uwagi i zalecenia:

DALKIA:
bez uwag

PSG:

Poznan 2014-02-06

= 8
DZ / w:i!'}
[ 7ok
/

BIPROWODMEL Sp.zo0.0.
w Poznaniu

WPLYNELOQ

W terminie 7 DNI przed rozpoczgciem robét wykonawca musi zglosi¢ si¢ w PSG - RDG B Poludnie Glogowska 429

ENEA:
bez uwag

Z7ZM:
bez uwag

MPK:
bez uwag

RWL Poznan:
bez uwag

AQUANET:

Na skrzyzowaniu z kanatem roboty wykona¢ recznie zachowujac odlegtosé pionowg 0,3m.

NETIA:
bez uwag

Operator Gazociagow Przesytowych:
bez uwag

WUIA:
bez uwag

ZDM:

Uzgodnienie DR.W-416-1657 /13 z dnia 28.1.13 1. - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie UZ.WZ-416-157

/13




HAWE:
bez uwag

INEA:
bez uwag

PCSS:
bez uwag

ZIER:

bez uwag

1 RWT SP:
bez uwag

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

Na mocy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoéw uzgadniania dokumentacji projektowej PRZEDLOZONY PROJEKT
ZOSTAL PRZEZ KOMISJE ZESPOLU UZGODNIONY z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespohu dotyczacych
obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy: -

» Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
Jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionyn
projektem, inwestor zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw pewykonawczych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu (§16).

Inwentaryzacja przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zobowiazuje sie
wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnow
geodezyjnej i punktoéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy bez uzycia
sprzgtu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia przez inwestora Jjednostce wykonawstw
geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu za pomoca
probnych przekopow.

Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez
uzycia sprzgtu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii v
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, o ktérym
mowa w §13 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtornego uzgodnienia w ZUDP.

* Przypomina si¢ inwestorom o obowiazku uzgadniania sieci i przytaczy projektowanych réwniez na terenie stanowiacym jego

wiasno$c (§10 p.2). Uzgodnieniu przez zespot nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach
zamknigtych.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenja na\budowe wydawanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.



Ldz. . DR.W-416-1657/13...... Poznatidhia sinstaelalofte.
ZARZAD DARACG MIEISKICH
61-623 Poznan, ul. Wiiczak 16 Z U D Nr 1790/13

'el. 61 64-77-200, fax 61 §20-17-09

(18)
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane

budowa oswietlenia drogowego i przeloienie odcinka przyviacza wodociqgowego. ...
B g cusoreo: s oo voisn sibero et s wan sbexoutsd. &
ol b s e 85 Cor i o yecugs deronwe:

R e o gholy vtoveivan e g WA

Zajecie pasa drogowego wymaga odptatnego zezwolenia zarzadu drogi - zgodnie z rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektdrych przepiséw ustawy o dro-
gach publicznych (Dz. U.Nr6i48z 1986 r.).

Przejazd pojazdow przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszcze-
nia optat zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 17 marca 1998 ( Dz.U. Nr 40 poz. 230).

Whniosek o wydanie zezwolenia na zajgcie odcinka pasa drogowego nalezy zlozy¢ w Zarzadzie Drég
Miejskich w Poznaniu, ui. Wilczak 16, co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robét zalgczajgc:

— numer uzgodnienia UZ -L’Zu"’lmm ............................ oraz nr ZUD;

— lokalizacje, powierzchnig z podziatem na elementy pasa drogowego: pobocze, chodnik, jezdnia oraz
planowany okres zajecia;

— dtugosc i srednice zewnetrzng urzadzenia wbudowanego w pas drogowy:

- harmonogram robot oraz projekt technologii ich wykonania z okresleniem ilosci robét o charakterze
masowym (roboty rozbiorkowe, ziemne, nawierzchniowe, betonowe, rurowe itp.), charakterystyki srod-
kow transportowych (wniosek do odbioru w ZDM ) oraz tras przewozu materialow masowych po uli-
cach miasta Poznania.

— zaakceptowany przez Miejskiego Iniyhiera Ruchu plan oznakowania robot w jezdni oraz w chodniku
w przypadku zajecia catej jego szerokosci;

potwierdzenie przyjecia zlecenia na odtworzenie nawierzchni ulepszonej, wykonanie badar laborato-

ryjnych i oznakowanie przez przedsigbiorstwo specijalistyczne;
— dane personalne i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.

Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym, ktére nalezy uwzglednié przy opraco-
wywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej podano na odwrocie.




Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

1.

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni.

W przypadku koniecznosci przekroczenia ulicy przekopem otwartym, przed odtworzeniem na-
wierzchni bitumicznej, krawgdzie jej nalezy przecig¢ pita tarczowg z odsadzkg od krawedzi wykopu w
odlegtosci minimum 5 grubosci warstwy gérnej odpowiednio do stosowanego sprzetu zageszcza-
jacego. W miejscu potgczenia nawierzchni istniejacej z nawierzchnig odtworzong nalezy utozy¢ tasme
uszczelniajgca.

. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika nalezy wykonaé z zastosowaniem materialéw i technologii

identycznych jak w stanie pierwotnym. W przypadku zmiany technologii robét odtworzeniowych na-
lezy uzyskac uzgodnienie ZDM.

Roboty ziemne Wykonac’: zgodnie z normg: PN - 98/S - 02205 z wymiang gruntu na zwir lub pospdtke,
zageszczaé warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby
uzyskac wspotczynnik zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe.

. W przypadku nawierzchni nieulepszonej jezdni lub chodnika, nalezy skoordynowac zabezpieczenie

naziemnych urzadzer uzbrojenia podziemnego.

Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor i wykonawca robdt
zobowigzani sg do utrzymania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci.

. Opfaty za zajgcie pasa drogowego i optaty drogowe za przejazdy pojazdéw przekraczajacych dopusz-

czalne normy nalezy wkalkulowac w cene ofertowg budowy.

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania
prac nalezy odtworzong nawierzchnig ( w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac odbioru tymczasowego, a odbidr koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosié po
okresie zimowym - do korica kwietnia.

Zatagczniki:

*) rozpatrzy¢: ponadnormatywne obciazenie i wzmocnienie jezdni, potrzebe dokumentacji odtworze-

niowej i obstugi komunikacyjnej mieszkaricow oraz strefowania.
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajoce z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
i uzupelniany bez zgody BPHMIIS "BIPROWODMEL" Sp. z o.0. w Poznani.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poznan

-\ Przedsiewziecie:

Dojazd do zbiornika retencyjnege przy ul. Samotnej w Poznaniu

Miejscowose:

Poznan

Powiat: m, Poznan

: wielkopolskie

Nr zal:

Wojewddziwo
ki B Plan usytuowania sieci uzbrojenia terenu
Imig i nazwisko specjalnose nr uprawnien podpis
Oprocowal: -~ mgr in2. Tomasz Malecha Dektryezna WKE/0287/PHOE/06

=%

Opracowal:  mgr in2. Hanna Jenek

instalacyjno—inzynieryjna

340/86/Pw V72

Oprocowaf:

Stadium dokumentacji: ZUD

Skalg:  1:500

Dota: 12, 2013 1.




Opis techniczny

Obiekt: Miasto Pozna, obrb Debiec
Dz. Nr 18/22/22, 2/2 — ark 33
Dz. Nr, BL,9— ark 34

Nazwa przedsivzieccia ~ Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samtnej w

Poznaniu
Nazwa opracowania Budowa éwietlenia drogowego na ul. Samotnej w Poznaniu
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich

ul. Wilcz&élé

61-623 Pa#in

Podstawa opracowania: Umowa nr 03/IR z dnia 13.12.2012 r.
Warunki przyt gczenia OD5/ZR1/2131/2013 — z dnia 09.07.2013r
normy: N $EE-004, N SEP-E-001, ,PN-CEN/TR 13201-1:2007,

PN-CEN/TR3201:2007, normy brarzowe; aktualne katalogi

i przepisygledziny i pomiary w terenie

Zakres opracowania:

Projekt gwietlenia obejmuje:
l. Lini ¢ nn-0,4kV kablowa
Il. Stupy oswietlenia ulicznego z oprawami

lll. Szafka oswietlenia ulicznego

Uwaagi ogodlne:

1. Siet kablowg oswietlenia ulicznego zaprojektowano w uktadzie TN-C.

2. W rejonie obgtym niniejszym zadaniem istnieje &iarzagdzen podziemnych takich jak: sie
gazociggowa, wodogigowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i telekukacyjna.
Uzbrojenie podziemne zlokalizowaprzy pomocy przekopdéw prébnych pod nadzorem
wiascicieli urzzdzea. Wykopy w miejscu  wyspowania uzbrojenia podziemnego
WYKONYWA C RECZNIE.

3. Przed przyspieniem do prac natg zapozna sic szczegotowo z:



- ProtokotemZespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Pozaniu,
- Uzgodnienie z ZDM
4. Podstawowe dane zawarte w normie N SEP-E-004 odamath bramowych dotyczace

skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli nn-0,4kV z wdzeniami podziemnymi.

Skrzyzowania z istniepcymi:

- gazochgami, wodochgami, kanalizacja sciekowa - zachowa odlegt@d¢ minimum 0,25m
+ $rednica rurogjgu,

- kablami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi- zachowa odlegt@d¢ minimum
0,15m bez ostony rury ochronnej. Przy skayaniu przechodzi pod kablami
telekomunikacyjnymi.

- cieptociagiem — przegcie wykon& przeciskiem min. 0,5 paiej cieptocigu (zgodnie z
uwag ZUDP),

Zbli zenia z istniegcymi:

- gazochgami, wodochgami, kanalizacja sciekowa - zachowa odlegt@d¢ minimum 0,25m
+ $rednica rurogigu,

- kablami elektroenergetycznymi- zachowad odlegt@¢ min. 0,05m,

- kablami telekomunikacyjnymi - zachowa odlegtc¢ min. 0,25m.

Uwaga ! dotyczy wszystkich uradzen podziemnych

W miejscach, gdzie ze wzglu na zagszczenie uzbrojenia nie ima zachowa& minimalnych
odlegtasci przy zblizeniu nalery:
- kabel energetyczny zakaopgiebiej,
- zastosowa na krotkich odcinkach (na kablu energetycznym)pmstz rury z tworzywa
sztucznego.

5. Po zakaczeniu prac ziemnych i instalacyjnych przywgdgierwotny stan nawierzchni,
Wytyczenie tras projektowanych kabli oraz ich inveegpzacg po utazeniu (przed zasypaniem)
nalezy zleciéc uprawnionej jednostce geodezyjnej,

7. Calas¢ prac wykona zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP wygkonawstwie

prac elektrycznych.



ad. | — Linia nn-0,4kV kablowa.
W celu zasilenia projektowanych lamfnoetlenia ulicznego nadsy:

- na dz. Nr 12/26, przy istniggym stupie nn.0,4kV zabudowaszafle sterujcg oswietleniem
(SO). Projektowas szafle zasilc kablem YAKY 4x35 mm2 z istn. linii napowietrzn@j4kV
od istn. stupa K-10/Dana. Proj. SO uziéntak aby warté& rezystancji uziemienia spetniata
warunek R30 Q.

- na istn. stupie K-10/Dana zabudawaabezpieczenie stupowe (rgzznik), zabezpieczage
przyhcze kablowe dla proj. SO,

-z projektowanej SO wyprowadzjeden obwadd swietleniowy w kier. Ul. Samotnej,

- pobudowa latarnie wzdta projektowanej drogi zgodnie z rys. nr 2.

- latarnie uziemi zgodnie ze schematem (rys. nr 3) i zestawieniemtaowym tak, aby wart@
rezystancji uziemienia spetniata warunek5R na kaicu linii. Bednark uziemiapca zakopé
w dnie rowu kablowego nagfokasci co najmniej 10cm, uzupetnieniem uziomu poziomego

uziomy pionowe ptowe stalowe, pomiedziowane.

Kable uktada zgodnie z planem mapy zasadniczej — rys. 2. Meegcezyowania kabli z
drogami wykonéa metod, przecisku lub przekopu (nawierzchnie nieutwardzeneurze ochronnej
odpowiednio d=75mm2. Pozost#wrapas kabla w postacieth 1,5m po obu stronach rury
ochronnej.

W miejscach skrzxowan projektowanych kabli z uggzeniami podziemnymi stosowachror
kabla w postaci odcinkow rury d=75mm2 zgodnie ampN SEP-E-004.

Kable uktadéa w rowach kablowych na gbokasci 70cm na 10cm podsypce z piasku,difalisty

z zapasem% dtugasci. Na catej dtugéci kabla, w odlegtéci nie wigkszej niz co 10moraz na jego
koncach przymocowaopaski informacyjne kablowe z podaniem typu, pragk roku utazenia

oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasyyarstwy piasku o grubgci 25cm, i potay¢ foli¢ PCV
koloru niebieskiego. Ca6 wyréwna ziemi rodzimg do poziomu gruntu.

Trag projektowanych kabli nn-0,4kV pokazano na planapsnzasadniczej — rys. nr 2.
Szczegotowe dane — patrz plan projektowanej lirdblewej nn-0,4kV (rys. nr 2), schemat

elektryczny zasilania (rys. nr 3).



ad. Il Rozdzielnica o s$wietleniowa.

Posadowi nowa rozdzielnie¢ oswietlenions, w obudowie z tworzywa sztucznego.
Wykonary jako dwudzielg z podziatem na g%¢ pomiarowy (licznik, zabezpieczenia gtéwne) oraz

cze$¢ obwodowy (zabezpieczenia obwodowe, uktad sterowaniags€aomiarowa otwierana przez

kazde z zamkni¢ (Enea, konserwator ZDM), e obwodowa otwierana tylko przez jedno
zamknecie (konserwator ZDM). Szczelsoobudowy 1P44, Il klasy ochronéa. Rozdzielni¢ ta
naleey wykona w wariancie wolnostacym na fundamencie, wykonaiz tworzywa sztucznego.
Projektowan lokalizacg przedstawiono na podkladzie geodezyjnym. Zabezpige gtowne
stanowjce zarazem zabezpieczenie przedlicznikowe projekteyszafki wietleniowej stanow
beda wkiadki 0 mocy 10A umieszczone w rgekniku typu RB-00, zabezpieczenia obwodowe D01
gG 4A umieszczone w gniazdach natablicowych 16Acz8gdty przedstawiono na schemacie
ideowym.

Sterowanie 0 swietleniem
W projektowanej szafceswietleniowej naley zastosowasterownik dwietlenia o parametrach

jak nizej:
- zahczanie i wyhczanie @wietlenia zgodnie z tabelvschoddw i zachodow stoa,
- wbudowany modem GPRS z sliwosciag podhczenia anteny zewtrznej,
- opcjonalnie madiwos¢ podhczenia za pomadnnego 4cza (npswiattowod, LAN),
- mazliwos¢ podhczenia komputera serwisowego za pogipaiaczenia kablowego (za
pomog tacza RS232 lub USB),
- wbudowany odbiornik GPS pozwaley na okrélenie potaenia geograficznego
sterownika, oraz uwzegfinianie tej informacji przy za¢zaniu i wyhczaniu dwietlenia,
- gniazdo do podtzenia anteny zewtrznej GPS,
- synchronizacja czasu z zegarem astronomicznyateiity,
- min. 2 wejcia analogowe pozwalgje podfczy¢ czujniki (np. nagzeniaswiatta, opadow
deszczu, wiatru, luminancji),
- 12 we§¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika omieaiSO, stanu przgiznika AO-
R, detekcji stanu zatzania stycznika),
- 2 wejcia do podiczenia czujnikow stigcych do zliczania natenia ruchu,
- 6 wyp¢ umazliwiajgcych zagczanie poszczegolnych obwodow w szafce,
- pomiar nagicia i prdu oraz cos j w poszczegolnych fazach oraz mocyregyi zuytej
energii,

- kontrola dziatania zabezpiedzebwodowych, np. poprzez pomiar mocy,



- rejestracja zmierzonych wastd napkcia, padu i cos j dla poszczegdlnych faz co 1
minute przez okres min. 30 dni,

- kontrola zaniku fazy,

- zapamjtywanie zmian stanu w&j dwustanowych (stan, data i godzina z minutami mgnia
stanu) — minimum 1000 zapisow,

- mazliwos¢ definiowania nazwy sterownika, zapagtyivanej w sterowniku,
wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji st@nika podczas obstugi serwisowe]
przy pokczeniu komputera serwisowego beggalnio ze sterownikiem,

- mazliwos¢ zdefiniowania rénicy w czasie zaktzania poszczegoélnych obwoddéw w celu
ograniczenia wielkgci maksymalnego pdu rozruchowego,

- mazliwos¢ modyfikacji tabeli zadczen i wytaczen oswietlenia(pierwsza tabela uzgodniona
z ZDM),

- mazliwos¢ wprowadzania offsetow dla zakania i wyhczania éwietlenia,

- mazliwos$¢ zmiany offsetu przez system sterowania zdalniezmosci od wartgci
natzenia gwietlenia na dedykowanych czujnikashiatta,

- mazliwos¢ zdefiniowania przerwy nocnej dlazdego z 6 wy§¢ osobno,

- mazliwos¢ wystania wiadomgéci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o zdarzgnia
typu zahczenie dwietlenia, wyhczenie dwietlenia, stany awaryjne (np. zanik pojedynczej
lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy p@vef pontej definiowanego progu,
brak sygnatu zgtzenia stycznika — indywidualnie definiowany zestafermacji dla kadego

numeru),

Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zast@spavsezpieczenie S o charakterystyce B i
pradzie 6A. Ponadto zamontowdwa wyhczniki kraacowe informugce o otwarciach drzwi
rozdzielni. Wyhczniki krancowe zabezpieczybezpiecznikiem S o charakterystyce Bgdaie 6A.

Sterownik wyposay¢ w anteny: GPS | GPRS. Poszczegoblne obwodyczahe indywidualnie

Montowany sterownik nale doposay¢ w przektadnik pgdowy o prdzie pierwotnym 5A,
wtérnym 1A, klasie doktadrici 0,5, wspotczynniku bezpieazstwa FS=5 oraz mocy,S6VA z
rezystorami dogizajgcymi RD-50/1 1x®. Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zasagsow
zabezpieczenie S o charakterystyce Bydpie 6A. Ponadto zamontowdwa wyhczniki kraxcowe
informujace o otwarciach drzwi rozdzielni. Wagzniki kraxcowe zabezpieczybezpiecznikiem S o
charakterystyce B i pdzie 6A. Sterownik wyposg¢é w anteny: GPS i GPRS. Nalezapewni

dziatanie sterownika w SO przez minimum 2 godzidynmmentu zaniku zasilania.



Montowane sterowniki mugavspoétpracowa z zainstalowanym obecnie system sterowania.
W projekcie przyto sterownik éwietlenia LIS-UNI firmy Micromex, ména zastosowa

urzadzenia innych producentow przy spetnieniu paramejak wyzej.
ad. lll — Stupy o swietleniowe z oprawami.

Na ulicy Samotnej przyjo klasg; oswietlenia S6. Na drodze przyjeto ograniczeniglgosci
do 30km/h. Do oblicze przyjeto srednig szeroké¢ 5,5m. Zgodnie z obliczeniami w programie
Dialux rozmieszczenie latarni przyp srednio co 40m. Wysokd latarni h=6m. Rzeczywiste
rozmieszczenie wynika z uzbrojenia terenu hwaosci technicznych pobudowania latarni.
Wymagania stawiane przez ZDM oprawom drogowym vaietogii LED g nastpujace:

- zasilacz programowany wypasey w interfejs DALI umaliwiajacy ptynrg regulacg
natzenia gwietlenia w zakresie 0-100% oraz pozwatgjna zaprogramowanie godzin
redukcji nagzenia gwietlenia w pracy autonomicznej, o parametrach kresie regulacji
natzenia 10-100%:

- cosop >0,90, wspotczynnik mocy (PRy0,9, THD<25%;

- wydajna¢ LED w temp 85°G>130Im/W,

- temperatura barwowa 4080,<4500,

- zasilacz pozwalagy na pomiar czasu pracy oprawy orazynia energii z doktadricia
min. 1%.

- oprawy LED powinny zostaprzez producenta oznaczone w sposéb trwaly napisem

umieszczonym na obudowie w miejscu widocznym z gierresci ,ZDM Pozna”

- minimalny okres gwarancji 10 lat.

W projekcie obliczenia wykonano w programie Dialdia oprawy PIANO MINI 5068 24
LED 0.95W (moc oprawy 22W). Przyp oprawy montowane na stupie, bez wygsika, stup
stalowy spetniajcy wymagania PN-EN 40, ocynkowany, rurowy, o protazkowym. Grubagé
scianki stupa co najmniej 3mm, zbigy ku gorze (jednostopniowy), wysakowneki stupowej
znajdowata s nie mniej nz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu. Stupy mpesziada
mozliwos¢ mocowania we wgte tabliczek bezpiecznikowych. Stupy przystosowdmenontau na
fundamencie prefabrykowanyfundamenty naky zabezpieczypowtoka bitumiczny.

Na stupach nan#é numeracj zgodny ze schematem oraz ustaleniami z ZDM.

Na projektowanych latarniach najezamontowé oprawy drogowe ledowe, 0 mocy nie
wickszej nz 22W. Temperatura barwowa diod 4809<4500K. Trwatd¢ zrédetswiatta 100 000 h
(przy zachowaniu 90 % wadd strumienia pocgkowego). Obudowa oprawy wykonana z
aluminium, IP66 zaréwno dla ukfadu optycznego jakelektrycznego. Klosz wykonany z
hartowanego szkta o udagwo mechanicznej IKO8. Oprawa wykonana w |l klasghmmnndgci.
Sprawnd¢ oprawy (L.O.R) co najmniej 0,87.

W projekcie mana zastosowa materiaty innych producentéw pod warunkiem ich

rownowanaosci.



Miejsce posadowienia latarni wskazano na planieynzasadniczej rys. nr 2 (stupy naje
oznaczy zgodnie z numeragjpodam na schemacie, numeracja naniesiona na stupie z@pwy

wneki bezpiecznikowej).

Mozna zastosowamateriaty innych producentéw pod warunkiem ich moGwaznosci.

Opraw zasilic z zabezpieczenia IZK przewodem YDY 2x1,5mm2zdigsoprave nalezy
Zabezpieczg indywidualnie bezpiecznikiem typu D01 z wkiadiopikowg 2A. Zastosowanie
zabezpieczenia we woe stupowej powinny zapewmiabeznargzdziowy dos¢p do zabezpieczenia.
Zacisk ochronny latarni pgt¢zy¢ z zaciskiem N tabliczki bezpiecznikowej za pomprzewodu

LgY 1x16mnf. Parametry latarni okéno na podstawie uzgodiie ZDM w Poznaniu.
Ochrona przeciwporazeniowa.

W zakresie ochrony przeciwpaeniowej spetri wymagania zawarte w normie N SEP-E-001. W
zakresie projektowanej kablowej sieéindetlenia ulicznegmchrona przed dotykiem bezpednim
zostata zrealizowana poprzez izotacpbocz przewodow i kabli oraz poprzez obudowyed
czynnych urzdzen elektrycznych. Jakarodek ochrony przy dotyku preednim zastosowano
samoczynne wytzenie zasilania, natomiast projektowane oprawy omgke § w Il klasie
ochronndci.

Pozostale dane patrz zestawienie mantge, materiatdw, plan i schemat projektowanego
oswietlenia ulicznego (rys. 2).

Trase projektowanych kabli nn oraz lokalizacje stupéw Gwietlenia ulicznego pokazano na
planie mapy zasadniczej w skali 1:500 (rys. 2.).

Na projektowanych nalezy umiesci¢ opis (numeracg ) zgodm ze schematem i wytycznymi

Inwestora.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Pozna, ul. Samotna
Obwaod gwietleniowy nr |

|. Zestawienie mocy zapotrzebowanej
Moc projektowana:
- 4 oprawy zerddiem sodowym P=22W

P=P=4.-22W
P=88W
II. Dobér zabezpiecze

Zabezpieczenie przegieniowe powinno spetntawvarunki:

|bs|nslz
l,<1,45-}

P 88

z

|, = =
® Uf [tosp [2300D9

= 042A
Ib — wartg¢ pradu obcizenia pobierana przez oprawy

1. Dla kabla YAKY 4 x 25 mm
Ze wzgkdu na selektywnid zabezpieczedla obwodu | przyjto wkiadki
bezpiecznikowe DO1gG In =4A.
Obciazalnags¢ diugotrwata kabla YAKY 4 x 25 mfrutozonego w ziemi
|dd:90A ’
lag —Obciazalnas¢ dtugotrwata kabla,qh=kpx 1z >Iz
ko- wspotczynnik krotnéci pradu powodugcego zadziatanie zabezpieczenia

042< 4<90
b<1,45-}q
L=2,1-4=8,4A
8,4A<1,45-90=130,5

Warunek zostat spetniony.



Obwadd | ul. Samotna

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie spadkéw napiecia w ukltadzie jednofazowym Un= 230,00
y= 35,00
Obwadd Przewody Trasa | P In In+1  Kj | ZInxIxkj S AU AU
dz. nr [m] [[KW]| [A] [A] | ko| [Am] |[mm2] [V] %
XXX/4-XXXI3 44 22 0,12 012 | 1 5 25 0,01 0,00
2 XXXI3 -XXX/2 49 22 | 0,12 0,24 | 1 12 25 0,02 0,01
YAKY 4x 25 mm XXXIZ XXX/ 50 | 22| 012 | 037 |1 18 25 | o004 0,02
XXX/1 -SO 60 22 | 0,12 0,49 1 29 25 0,06 0,03
4xAL. 35mm2 SO -MST-324 300 0,00 049 |1 147 35 0,22 0,09
Razem 0,35 0,15
AU = 27 Ix Lx kixcos _ 2 3 | xLx kjxcos V]
yxs 35xs
— A U*100%
AUy = I [%]
Obwéd AU g,
I 0,15
AU, < AUjp = 5% |




OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Obwad nr |
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej Zg x 1,< U,

Zabezpieczenie od przecigzen |, > I,

MST-324
transf. 400 kVA
obw. oswietleniowy

XXX
Proj. SO-XXX _ XXX
YAKY ddsmmt proj. lzKw4
YAKY 4x240mmiaxAl50mm? |, 4xAI35mm’|, L : YAKY 4x25mm x . YDY 2x2.5mm’ |
140m 7 500m” 89m 13m: A 203 m i . x
5 é DO1 - 2A
a) b) c)
WTN 32A WTN 10A ? D01 4A ?
—t N - —t— 5 —t
I 1T 1 ¢ ; ——
a) b) c)
WTN -32A DO1 4A DO1-2A
k-dlat=5s k-dlat=5s 1,19Q -4,3-2A=31,83V <230V
1,11 Q-42-32A=149,18V < 230 V 1,11Q 4,6 -4A=20,42V <230V warunek jest spetniony
warunek jest spetniony warunek jest spetniony

Uwagi! Wykonat: inz. G J
1. Wartosci wspdtczynnikow k dobrane wg. katalogu ETI Dgta?%i ;g?ﬁnz zegorz Jarysz




Samotna

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 24.09.2013
Edytor:



Samoma S DIALux

24.09.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Samotna
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci
SCHREDER 57ee2edb-271f-4f46-8244-93c6511d17da PIANO MINI 5068 24 LE...
Karta danych oprawy 3
ul. Samotna
Dane planowania 4
Wyniki szczegotowe 5

Ao
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Samoma . DIALux

24.09.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER 57ee2edb-271f-4f46-8244-93c6511d17da PIANO MINI 5068 24 LED 0.95W
313012 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietleh znajdziesz w naszym katalogu o5 107
oswietlen.
@« e «r
T ~ \-
!
- o |.\. \' L -
——
& 0 &
0
4= 4
40
0
n=-87%
— - —O-C2N
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiadciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 32 66 95 100 88 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
A
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Samoma . DIALux

24.09.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ul. Samotna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(1)
] :|:E 50 m
y
— — D
0.00 40.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER 57ee2edb-271f-4f46-8244-93c6511d17da PIANO MINI 5068 24
LED 0.95W 313012
Strumien swietlny opraw: 2928 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Moc opraw: 220W przy 70°: 322 cd/kim
RozmiF:zszczenie' jednostronnie u gory przy 80°: 110 cd/kim
- J przy 90°:  0.00 cd/kim
OdS’“?P stu pa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢ montazu (1): 6.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu $wietinego:  5.913 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Nawis (2): 0.000 m szmles;czer]le spetnia wymagania klasy mocy
: N _ . oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Ditugo$¢ wysiegnika (4): 0.000 m o$lepiania D.6.

Ao
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Samoma . DIALux

24.09.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Samotna / Wyniki szczego6towe

{2) e m
5.50
) . 0.00
0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:329
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] E nin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.3 0.8
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.0 20.6
Spetnione/nie spetnione: v v

Ao
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Samoma S DIALux

24.09.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Samotna / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugo$c¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.3 0.8
Wartosci zadane wedtug klasy: 23.0 20.6
Spetnione/nie spetnione: v v

Ao
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 6




Projektowana SO-XXX

istn. 4 x AL 35mm’

obw. Ze stacji transf. MST- 324 S301 6A

kWh FR 301 16A -
L. —

LIS UNI

i i
| |
i :
| |
i i
! SLA 63A !
i ’ i
~—__K-10/Dana i | i
E * o E
Zabezpieczenie na ! —» DOt {} g !
stupie 32A i RBKOO ~ 4A g :
i 10A 5y i
1 ['4 :
i PEN :
! Lz35 Lz35 o
LA 7 P
| n
Proj. YAKY 4x 35mm’ LR<300
113 m
Bednarka oc. 25x4mm
H 2

Proj. YAKY4x25mm /

I e I

Legenda: 51/60 m asom |1 ava9m | a0aam |

L R<10Q L 1 1 rR<50
@ - proj. oprawy drogowe 22W(LED) P Fo e Fro,
XXX - numer szafki oSwietleniowej nadany przez Inwestora
22W 2W 22W 22W
XXX XXX XXX XXX
1 2 3 4

UWAGI! . ] ..
1. Sie¢ kablowg o$wietlenia ulicznego zaprojektowano w uktadzie TN-C E:)?Ettc(i)wah W}EE&%?%SSE/?%ISZ
2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej: ZinpE . . e
a) ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) petni izolacja Oswietlenie drogowe n_a ul. Samomej Sprawdzit mgr inz.Tomasz Malecha

przewodoéw i kabli oraz obudowa czesci czynnych urzgdzen elektrycznych w Poznaniu Upr.bud ’ )

- zgodnie z norma NSEP-E-004 dla linii kablowych. ud- WKP/0287/PWOE/06
b) ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne

wytgczenie zasilania - zgodnie z norma NSEP-E-001
* - urzadzenie przystosowane do plombowania Przedmiot projektu:

Schemat ideowy
Data: Skala: Symbol: Nr rys.

12.2013r.




CZESC
ZABEZPIE-
CZAJACO-
POMIAROWA

KWh

1-F

CZESC
STERUJACA

OPCJA

LICZNIK IMPULSOW
(ENERGIA)
LIS-UNI In1 /33

MAGISTRALA RS485

MICROMEX
LIS-UNI

LIS-UNI 37

0

Stacja
Pogodowa

OPCJA

LIS-UNI 36 r
o)

2 4
mae | e | ] T
o5 | s
& 4G10-52-PK Yo
Przetacznik A-0-R TERMOSTAT
¥ L °c
x LIS-UNI
stasy | e
\ Al K01 L.
F 01 \ !774—‘ \ OGRZEWANIE SZAFY PE
RBK 00 A2 GNIAZDO
10A F02 SERWISOWE
F 04 F 05
o O O O PEN O
- o~
Y =z =
ZASILANIE D o @
PEN O
L R<30Q

Projektowal: mgr inz.Grzegorz Jarysz
Oswietlenie drogowe na ul. Samotnej | UPrbud- WKP/0168/POOE/12
w Poznaniu Sprawdzit:  mgr inz.Tomasz Malecha
Uprbud. - \WKP/0287/PWOE/06
Przedmiot projektu:
Schemat szafki oswietleniowej
Data: Skala: Symbol: Nr rys.
4

01.2014r.




ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Poznan, ul. Samotna

. Jedn. llosé

Lp Nazwa materiatu . .
miary materiatu
1 2 3 4
I Linia nn 0,4 kv kablowa
1 Kabel YAKY 4x35mm?2 m 13
2 Kabel YAKY 4x25mm?2 m 203
3 Koncéwka kablowa Al 35mm2 szt. 4
4 Koncéwka kablowa AL 25mm2 szt. 4
5 Folia kablowa niebieska (nn) m 164
7 Opaska kablowa m 25
8 Przecisk rura ochronna d=75mm m 10
9 Przekop rura ochronna d=75mm szt. 17
11 Szafka oswietleniowa wg rys 3 szt. 1
12 Rura ostonowa do kabli na stupie d=50mm m 3
13 Uchwyt do mocowania rur d=50mm na stupach szt. 3
14 Uchwyt do mocow. kabla na stupach szt. 3
15 Zacisk odgatezny Al./AL. szt. 4
16 Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy 1-bieg+N 32A szt. 1
17 Wktadka WTNOO/gG 32A szt. 1
18 Tasma stalowa 20x0,7 dt. 1,5m z klamerka szt. 4
19 Wspornik do mocowania roztacznika szt. 1
Il Stup o swietleniowy
20 Stup stalowy, ocynk, rurowy, o profilu stozkowym h=6m szt 4
21 Fundament prefabrykowany do stupa os$w. Szt. 3
22 Izolacyjne ztgcza kablowe (zabezpieczenie oprawy) kpl. 4
23 Oprawa_oswietleniowa drogowa LED 22W /II kl ochr. szt. 4
24 Whkiadka topikowa D01 2A szt. 4
25 Przewo6d YDY 2x 2,5mm?2 szt. 24
1 Uziom typu Galmar
26 Bednarka oc. 25x4mm m 105
27 Pret stalowy, pomiedziowany f14,2; dt.1,5m szt. 16
28 Ztgczka szt. 12
29 Uchwyt krzyzowy szt. 4
30 Grot szt. 4
31 Glowica szt. 4
Ochrona przepi eciowa

32 Ogranicznik przepie¢ klasy A 0,5/5 Szt. 1
33 Przewdd linkowy Al. 25 m 1
34 Zacisk tulejowy dla przewodu AL. Szt. 4
35 Przewodd AL 25 dt. 0,7 m szt. 1
36 Sruba oc. Z nakretka i podktadka okragtg i sprezystg M 10x 25 szt. 4
37 Zasisk odgatezny szt. 1




ki

e
K
b E“'—-c.ﬁ'
&

E.I?% “a,
2. s
ﬁ"F',g J'r'ls.t‘i'a
£ i
U'\-":'.r‘,_ F_ﬁ_\_
) o
Doy, "5
ar Mgy ] "
™ 5‘__..' "“..:;é_
%
> %
& 5
qD
- Nielunska
(]
¥
ek _arsia
Kuczho!
fq*t.r v L
g o > k. Cmentarz parafil pw
" aecle % Zmartwychwstanie
B il ' Fanskiego
*
Ve
4900
| ]
Ogrod dziatkowy
"Seneka”
e
ﬂn”-‘ﬁ'ﬂ
L o
E' .Ii-" WI_].II-\-.'_ [
O Teren objety niniejszym opracowaniem
Obiekt: Miasto Poznan, Eg)rjﬁttgwah mgr inz.Grzegorz Jarysz
dz. nr 2/2, 12/22, 12/26 ark. 33,
dz. nr 9, 5, 11 ark. 34 Obreb Debiec
Dojazd do zbiornika retencyjnego

przy ul. Samotnej w Poznaniu
Przedmiot projektu:

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Malecha

Plan sytuacyjny

Data: Skala:

Symbol:
01.2014r.
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Projektowany doprzetozenia kolektor kanalizacji
sanitarnej (wg odrebnega opracowania)

wyrownanie brzegéw doliny do rzednej 66,30 m n.p.m.
brzeg prawy - F=1950m?3

W=1 WC10
E'=1228.472m
N =2033.447m

alfa = 7.1190 GRAD
T1=5.60m T2=5.60m

L1 £=11.18m R=100.00m

wyrdwnanie brzegdw doliny do rzednej 66,30 m n.p.m.
brzeg lewy { F=1830m?3
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byt przerysowywany
i uzupelniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJ | INZYNIERI SRODOWISKA
'BIPROWODMEL" Sp. z o.0. ul. Dqbrowskiego 138 60-577 Poznafi

Przedsigwzigcie: Miejscowosc: Poznarn

Dojazd do zbiomika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu | Fowiat: m. Poznan

$ciana oporowaze Scianki szczelnej stalowej Wojewddztwo: wielkopolskie

L=235m/¥z8.66,90 :
o Nazwa zatqcznike: Plan usytuowania sieci uzbrojenia terenu Nr zat:
Imig | nazwisko specjalnosc nr uprawnien podpis
Opracowal:  mgr inz. Tomasz Malecha Elektryczna WKP/0257/PHOE/06 2
Opracowal: mgr inz. Grzegorz Jarysz Elektryczna WKP/0168/POOE/12
Opracowat:
W 7 A q zX) Stadium dokumentacji: PB Skala:  1:500 Data:  01. 2014 r.




