
CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu 
 

1. Dane ogólne 

Projekt budowy odcinka ulicy Samotnej opracowano na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich 

z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wilczak 16, 61-623 Poznań. 

 
Podstawę opracowania stanowią: 

 
• ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamówienia  

• mapa topograficzna w skali 1:10000, 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• pomiary własne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie, 

• dokumentacja fotograficzna 

 
Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowę odcinka ulicy Samotnej 

z dostosowaniem jej do parametrów technicznych wg opisu przedmiotu zamówienia. 

Projekt opracowano w oparciu o : 
 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

"w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 

1999 roku, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku 

"w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie ich usytuowanie", 

• Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r "Szczegółowe 

warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach", 

• Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz.60 ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" wraz z późniejszymi zmianami(tekst 

jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 roku poz. 2016). 

  



  
Przyjęto następujące parametry techniczne do projektowania: 

• klasa techniczna drogi    dojazdowa oznaczona symbolem D1/2, 

• prędkość projektowa Vp = Vm     30 km/h,  

• szerokość jezdni       min. 5,50 m, 

poszerzenia na łuku w planie zgodnie z planem sytuacyjnym 

• szerokość pasa ruchu        2,75 m 

• szerokość poboczy gruntowych     min. 0,50 m, 

w miejscu lokalizacji bariery szerokość pobocza gruntowego min. 1,00 m 

• obciążenie nawierzchni      100 kN/oś, 

• przewidywany ruch        KR 3, 

• szerokość chodników        2,00 m  

2. Przebieg trasy 

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w województwie wielkopolskim, na terenie miasta 

Poznania – w jego południowej części. Przedmiotowy odcinek objęty niniejszym opracowaniem 

ma swój początek w ciągu ulicy Kluczborskiej (pogranicze Dębca i Świerczewa). W miejscu tym, 

projektowana ulica Samotna łączy się z ulicą Kluczborską poprzez skrzyżowanie zwykłe. Kończy 

się natomiast bezpośrednio przed cmentarzem parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Odcinek 

projektowanej ulicy zostanie zakończony placem do zawracania. Długość projektowanego 

odcinka wynosi 192,0 m. Celem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie parametrów 

projektowanego odcinka ulicy do parametrów technicznych określonych powyżej.  

3. Zabezpieczenia ekologiczne, urządzenia bezpieczeństwa oraz 
odwodnienie 

Z uwagi na długość projektowanego odcinka nie było konieczności uzyskiwania decyzji 

środowiskowej. Na wykonanie zadań związanych z odwodnieniem, na które wymagane jest 

uzyskanie pozwolenie wodnoprawne zostały opracowane stosowne operaty wodnoprawne 

oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne. 

3.1. Zieleń 

Projekt zawiera inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją. W opracowaniu tym 

szczegółowo wskazano niezbędny minimalny zakres zieleni do wycinki konieczny do realizacji 

przedsięwzięcia. W skład zieleni do wycinki wchodzą drzewa oraz krzewy. W zestawieniu 

tabelarycznym opracowania branżowego wskazano gatunki drzew i krzewów do wycinku oraz 

wielkość tej wycinki poprzez określenie powierzchni dla krzewów oraz obwodów pni dla drzew.  



  
W projekcie przewidziano obłożenie skarp warstwą ziemi urodzajnej grubości ok. 10 cm 

i obsiane mieszankami traw. 

3.2. Bariery ochronne, balustrady 

Miejsca szczególnie niebezpieczne jak: wysokie nasypy oraz okolice przepustu pod korpusem 

drogi zostaną zabezpieczone przez zamontowanie w poboczu drogi barier ochronnych. Bariery 

zostaną zamontowane na krawędzi projektowanej korony drogi bezpośrednio w poboczu za 

projektowanym chodnikiem. 

Od strony chodnika w poboczu zostanie zamontowana barieroporęcz – strona prawa natomiast 

po lewej stronie drogi w poboczu zostanie zlokalizowana bariera. 

3.3. Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodników zabezpiecza się przez nadanie im spadków 

podłużnych i poprzecznych. Woda deszczowa przejmowana będzie na całej długości odcinka 

poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej. Szczegóły odwodnienia są przedmiotem 

opracowania branżowego stanowiącego integralną część projektu. Odbiornikiem wód 

opadowych oraz roztopowych będzie ciek Górczynka. Na wspomnianym cieku pod korpusem 

drogi zostanie wykonany przepust żelbetowy skrzynkowy – szczegóły konstrukcyjne pokazano 

w części graficznej niniejszego opracowania. 

4. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi. 

Projektowany odcinek rozpoczyna swój bieg w obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej 

w okolicy ulicy Kluczborskiej. Ulica Kluczborska stanowi ulicę publiczną, do której następuje 

włączenie projektowanego odcinka ulicy Samotnej. Następnie projektowany odcinek przebiega 

w otwartym terenie o charakterze łąki w kierunku wschodnim w stronę cmentarza. 

Ulica Kluczborska jest drogą ogólnodostępną, zlokalizowane są przy niej zjazdy bezpośrednie na 

posesje oraz jest powiązana z innymi drogami poprzez skrzyżowania zwykłe. 

W ciągu projektowanej trasy przebudowywanego odcinka występują następujące 

skrzyżowania: 

• 0+017,73 – skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe z drogą gminną o nawierzchni gruntowej 

• 0+116,64 – zjazd do zbiornika retencyjnego projektowanego wg odrębnego 

opracowania 

Poza opisanym układem drogowym przeanalizowano możliwości dojazdu do istniejących 

posesji w obrębie projektowanego odcinka drogi. 

  



  
5. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze 

zagospodarowania terenu. 

Budowa drogi powoduje określone zmiany w zagospodarowaniu terenu – takie jak: 

• wykonanie nowego korpusu drogowego z nową nawierzchnią oraz budowa chodników, 

• budowa nowych oraz przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych do obsługi 

przyległego terenu, 

• zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu takich jak bariery ochronne,  

• wykonanie odwodnienia powierzchniowego, 

• budowa odcinków kanalizacji deszczowej, 

• usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami pod i naziemnymi 

• budowa oświetlenia ulicznego. 

6. Zajętość terenu. 

Na załączonym planie sytuacyjnym zaznaczono kolorem czerwonym granice oraz numery 

istniejących działek. Projektowany pas drogowy – linie rozgraniczające pokazano na planach 

sytuacyjnych. 

7.  Kolizje i opracowania branżowe. 

Usunięcie kolizji, , wod – kan, zawierają dokumentacje branżowe. W projekcie sporządzono 

planszę zbiorczą istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 

 

Projekt budowlany zawiera następujące opracowania branżowe (projekty architektoniczno 

 - budowlane): 

• Projekt drogowy wraz z przepustem na cieku Górczynka, 

• Projekt branży wod - kan, 

• Projekt budowy oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem 

• Opracowanie geotechniczne 

 
 
         Opracował: 
 
 
 
Poznań, styczeń 2014r.     mgr inż. Piotr Nowaczyk 
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Poznań, dnia 03.04.2013 r.

BIURO PROJEKTOW WODI\YCHe
*Pi Dalkia

Poznań

Dalkia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, tel. +48 61 861 33 00

ul. Gdyńska 54, 61-0'16 Poznań, tel. +48 6,] 861 34 00

www.cieplodlapoznania.pl fax +48 61 86146 44

NlP: 777-00-00-755 RE6ON: 630956570

Kapitał zakładowy (wpłacony): 221 978 650,00 zł
Konto: credit A8ricole Corporate and lnvestment Bank S.A.,

Oddział w Polsce 43 2330 0006 0103 0331 00]0 0000
KRS 0000020765 sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wi|da w Poznaniu

Vlll WydZiał co5podarczy Krajowego Rejestru Sądowego

I INZYNIERII SRODOWISKA
BIPROWODMEL Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138

60- 577 Poznań

ET/T/JS- 7.4 -350l2Q13
dotyczy: opinii do zadania ,,Projekt budowy odcinka ul. Samotnej w

Poznaniu od ul. Kluczborskiej do cmentarza parafialnego"
w zakresie sieci cieplnych

Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące realizacji powyzszej inwestycji
informujemy, że nie posiadamy uzbrojenia ciepłowniczego w przedmiotowyrrr
obszarzę.
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Opetolor Gozociqgów Prze§yłowych
GAz-sYsTEM §.A.
oddzioł w poznoniu

u|. Groblo l5
ól-B59 Poznoń
tel.: (ól} B54 43 l0. (ó1) 854 43 11

fox: (ó1) B54 43 12

Wosz znok: 2ó2l P Pl l 42/ 1 2 l 201 3

Nosz znok: TL420.103.20 l 3.AW0.459ó Doto pismo:20l3-04-03

Uzgodnienie bezkolizyjne z sieciq gozowq

Dotycry: Budowy odcinko ul. Somotnejw Poznoniu

W odpowiedzi no Poństwo pismo dotyczqce projektu odcinko ul. Somoinej w Poznoniu
pzesyłomy egzemplolz plonu sytuocyjnego z noniesionym ww. zodoniem, w obrębie którego nie
posiodomy sieci przesyłowej wysokiego ciśnienio.

lnformujemy, że niniejsze uzgodnienie troci wożnośc po upływie dwoch lot. liczqc od doty wydonio,
zgodnie zDz.U. nr89 poz. 4]4zdnio07.07.1994r.* Prowo Budowlone,

UWAGA:
lnformujemy, że Społko Operotor Gozociqgów Pzesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiodo się
w zokresie pzesyłowej sieci gozowejwysokiego ciśnienio, którejjest operotorem,
W zokresie siecigozowej noleżqcej do Grupy Kopitołowej PGNiG S.A. wypowiodojq się odpowiednio:

Wielkopolsko Spółko Gozownictwo Sp. zo.o., ó'l-B59 Poznoń, ul. Groblo l5, wzokresie ocen
możliwości gozyfikocji oroz istniejqcej sieci gozowej, którejjest operotorem,
PGNiG S.A. w Worszowie Oddzioł w Zielonej Gorze, ó5-034 Zielono Goro, ul. Bohoterów
Westerplotte ] 5, w zokresie gozociqgów i innych obiektów kopolnionych,
PGNiG S.A. w Worszowie Oddzioł w Odolonowie, ó3-430 Odolonów, ul. Krotoszyńsko 148,
w zokresie sieci gozowej, ktorejjest operotorem.

W pzypodku innych sieci i obiektów gozowych wypowiodojq się podmioty odpowiedziolne zo ich
eksplootocję lub będqce ich włościcielem.

Zołqczniki:
l egz. plonu

BIPROWODMEI §p. z o.o. w Pozno
Ul. Dqbrowskiego 138
60-577 Poznoń

Adre§ siedziby
u|. Mszczonowsko 4, 02-337 Worszowo
tei.: 022 220 1 8 O0. foks 02ż 220 1 6 06

, zorzqd spólki
Prezes Zozqdu: Jon Chodom

Członkowie Zażqd\J,. Wojciech Kowo|ski, Słowomir S|iwiński

KopiłołZokłodory|3771 990842PLNKopilołWpłoconyi3771990842PLNKonto:BREBonk5.A.Nró0 ll40 19770000 580301003001 NumerKRs00002ó477l
Sqd Rejonowy d|o m,5i, Worszowy, Xll Wydzioł Gospodorczy Krojowego Rejeslru sqdowego NlP: 527-243-20-4] REGoN: 0l57lóó98-00030 www,9oz-syslem.pl
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Polskie Gómicttrvo Naftorłn iGazorrmictwo SA
Oddział w odolanowie
ul. Krotoszyńska 148, 63430 Odolanów
tel. (62) 736 44 41, fa< (62) 736 59 89

Dział Eksploatacji Gazociągów TEG
tel. (62) 736 44 41 wew. 350
faks (62) 736 59 89
odolanow@pgnig.pl

Waszznak: 264lPPll42l1212013
Nasz znak: TEG|20 t,5\ he

Dot.: projektu budowy odcinka ul, Samotnej w Poznaniu długości 192,0 m od ul. Kluczborskiej
do cmentarza parafialnego,

Lokalizacja przedsięwzięcia:
województwo: wielkopolskie, powiat: m. Poznań, gmina: m. Poznań, obręb:
Poznań.

lnformacja

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26,03"2013r. informujemy, iż obszar
budowy odcinka ul. Samotniej w Poznaniu długości 192,0 m od ul. Kluczborskiej do
cmentaża parafialnego pozostaje poza zasięgiem obszaru eksploatacyjnego PGNiG
S.A. w Warszawie Oddział w Odolanowie. Wobec powyzszego projekt odsyłamy bez
uwag.

lnformujemy, ze projektowane zadanie może kolidować z gazociągami wysokiego
ciśnienia będącymi w zarządzaniu innych podmiotów, do których nalezy się zgłosić o
uzgodnienie kolizji:

o Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział
w Poznaniu ul. Grobla 15,

o PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte ,t5,

. w przypadku sieci gazowych nienalezących do grupy kapitałowej pGNiG
S.A. wypowiadają się podmioty odpowiedzialne za ich eksploatacje lub
będące ich właścicielami.

Polskie Górnictwo Nafrowe i Gazffinictwo sĄ ul. M. Kaspnaka 25, 01-224 Warszał,a
oddlał W odolanwie, ul, Krotoszyńska '1€, 6}430 odolaŃw

KRs 0000059492, sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, xll Wydział Gospodarczy KRs
NlP 5250008028. REGON 012216736. kaoitał zaktadow (oDłmnY W cdości): 5 900 000 000 zł

e
PGNi

L Sp. z o.o. Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 138

60-577 Poznań

, dnia 26,03.2013r,

, dnia 03.04.2013r,

B|PROWODMEŁ Sp. z o.o,

wPŁYNĘŁO

poznań, o^9,E,..q. 
".^. ",

Załączniki: p la n sytuacyj ny
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PGNi
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddział w Zielonej Górze

Dział Uzgod n ień Zewnętrznych
ul. Boh, Westerplatte ,15, 65 - 034 Zielona Góra

tel. 68 329 13 41,iax,68 329 12 59

alicia. kwiecinska@zqora. pqniq. pI

Wasz znak:
Nasz znak: TK.2122.46(5).13

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i lnżynierii Środowiska

,,BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138

60-577 Poznań

Zielona Góra, 1 5.04.2013r.

Dot,: uzgodnienia projektu budowy odcinka ul. Samotnej w Poznaniu, dł. 192,0 m od
ul. Kluczborskiej do cmentarza parafialnego,

szanowni państwo,

Nawiązując do Państwa pisma, L.dz. 265lPPll42l1212013 z dnia 26.03,2013r. uprzejmie
informujemy, ze przedmiotowa inwestycja nie leży na obszarze i terenie gorniczym PGNiG SA
w Warszawie Oddział w Zielonej Gorze, utworzonym w związku z wydobywaniem ropy naftowej
igazu ziemnego.

Jednocześnie nadmieniamy, że na ww. terenie nie występują gazociąg| przesyłowe i uządzenia
techniczne będące własnością PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Gorze.
W związku zpowyższym do budowy ww. inwestycji nie wnosimy uwag.

Dodatkowo informujemy, że nie wyklucza się występowania w poblizu projektowanej inwestycji

gazociągów nalezących do innych operatorow przesyłu i dystrybucji gazu.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Dyrektora EicptoatacJi

l/
Alicja Kń<{ńska

Klercwnlk Dzlafu rtz{odn!eń Zewętrzrryń

Polskie Górnictwo Naftowe iCazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 0i-224 Warszawa
Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, ó5_034 Zielona Góra

KRS 0000059492, Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xll Wydział Cospodarczy KRS
NlP 5250008028, RECON 0'l22'l6736, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 5 900 000 000 zł

www.pgni9,pl
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o6 §m*d Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji :

Netia SA
Dział Utrzymania Usług
62-020 Swarzędz, ul. Gieszkowskiego,1 8

BIPROWODMELSp.zo.o.

ul. Dąbrowskiego 138

60-577 Poznań

Nasz znak: EfiN 11312609l JK
Wasz znak: 263lPPll42l1212013 pismo z dnia 26.03.20't3r,

09.04.2013r.

UzGoDNlENlE BRANŻoWE

Dotyczy: Projektu budowy odcinka ul. Samotnej od ul. Kluczborskiej do cmentarza
parafialnego w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26,03.2013r. otzymanego w dniu 05,04.2013r. Firma AB|S
w imieniu Działu Utrzymania Usług Netia SA informuje, ze projekt budowy odcinka ulicy Samotnej
w Poznaniu uzgadnia bez uwag.

Uzgodnienie ważne pzez jeden rok.

Załącznikr,
projekt szt.,1

Przedstawiciel Netia S.A

Jacek Kucel

ds. uzgodnień branżowych

Strona ,l z 1

BIPROWO_DMEL §p. z o.o.
w lroznaniu

wPŁYF{ĘŁo

Foznań, oM.,.k, r... 
" 
r,



WIELKOPOLSKA
SPÓŁKA GAZOWN|CTWA

,(P'\
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp, z o, o,

Óaa=i^i z^*ład Ćazowniczy w Poznaniu
ul. Za GrobląB, 61-860 Poznań
iel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny Sieci
tel. (61) 85-45,277
fax (61) B5-45-508

W znak: l,dz.267 lPPll 42l 1212013

N/ znak: TS. 1 7-5000-1 05533/1 3

Do wiadomości:
- RDG Poznań-Południe

Załączniki:
Mapasytuacyjna-legz.

Sprawę prowadzi: Paweł Cieślik, tel,: (61) B 545 343

B iu ro Projektów Wod nychłlelioracj i i l nżynieri i

Środowis-ka B|PROWODMEL Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Jina Henryia Dąbrowskiego 138

60-577 Poznań

Dotyczy:budowyulicyodługości192modul.Kluczborskiejdocmentarza

Lokalizacja pzedsięwzięcia:

woj. wielkopolskie, gm. Poznań, m, Poznań, ul, Samotna

Wodpowiedzinapismozdnia26-03-2013wsprawiej.w.informujemy'Żewrejoniepzedmiotowego
zadaniaWSG sp. z o.o. nie posiada sieci gazówł'nli l sl". Óo Pzedstawiońego Projektu nie wnosimY uwag'

zdnia 26-03-2013
zdnia 17-04-2013

,ffi,,,1
_. ivva Pi-zeofka

Poznań, www,wsgaz,pl

Skład Zaządu: prezes _ zorisła" 6owa[1.ildń**i. z.oąau _ nrrna miarr, Ćzegoiz Bartovewst<i; KaPitał zakladowY 1 033 186 000,00 PLN

NlP 778_13_87_479, REGoN 634151410, KRS 0000000111 sąa nqono*y eoina,i _ Ńoi. rrłioto i wilda w Poznaniu, Vlll Wydział Gospodarczy KRS

Wydrukowano: 17 .0Ą.2013
TS.1 7-5000-1 05533/1 3 (nr wersji: 'l 

)
Strona: 1



Techniczna Obsługa Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług we Wrocławiu

DziałZarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu

Os. Pzyiazni 1 16, 61-685 Poznań

tel.: 61 861 60 39 fax,: 61 862 93 65

WWW.orange.com

"Jl

' ł,,j,t

środowiska

BlPROWODMEL Sp. z o,o.

ul. Dąbrowskiego 138

60 - 577 Poznań

Poznań, 19 kwietnia 2013

Numerpisma: TOTWSBU-PO.2110-309/13/KP

Temat uzgodnienie budovvy odcinka ul. Samotnej w Poznaniu na odcinku od ul. Kluczborskiej do cmentarza

szanowni państwo,

W odpowiedzi na pismo zdnia 26,03,2013 r. informujemy, że dokonujemy uzgodnienia bez uwag.

Ponadto informujemy ze:

1. Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy

je zabezpieczyć i powiadomić TP Wydział Utrzymania Sieci iel. 61 886 86 30, fax 61 886 86 31,

2. Szczegolną uwagę naleĄ zwrócic na zachowanie normatywnych odległości w przypadku zblizeń i

skrzyzowań z siecią telekomunikacyjną, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3, Prace ziemne w poblizu urządzen telekomunikacyjnych nalezy wykonywać ręcznie bez uĄcia spzętu

mechanicznego z należytą dbałością.

4. lnwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie

uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie urykonania roboI oraz za szkody, które w przyszłoŚci

mogłyby powstać na skutek paeprowadzonych robót,

5. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia uządzen telekomunikacyjnych, inwestor

opracuje dokumentację projektowo - kosżorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona pzez

naszDzid orazzleci wykonanie robót na własny koszt.

6. Niniejsze uzgodnienie ważnejest 1 rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska S,A. Dział Zarządzania Zasobami Sieci otzymał do celów słuzbowych 1 egz. planu

sytuacyjnego z przedmiotowego uzgodnienia.

Z p9wazan€mr\
\, )"ffi

Dariusz piskoa
Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Usług we Wrocławiu

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i
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proi krowędż dragi - krowęźnik betonowy typy lekkiego

proj. krowędź chodniko- obrzeże betonowe
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Eneos Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
tel. 61 856 17 00, fax 61 856 17 07

e-mail: eneos@eneos,pl, www.eneos.pleNeos
a

ôp"Y
;i )l
i"' "' ,*

Biuro Projektów Melioracji
i inżynieri! środowiska
,,BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
60 - 577 Poznań

Poznań, dnia24 kwietnia 2013r
Eneos/oP/TcEt łoo| t2o1g

Dotyczy: budowy ul.Samotnej od ul.Kuczborskiej w Poznaniu.

W odPowiedzi na pismo w sprawie wkreślenia urządzeń sieci oświetlenia drogowego w
załącze'niu odsyłamy mapkę z zaznaczoną lokalizacją słupa sieci oświetlenia drogowego. .Jik wlnikaz Przedstawionej propozycji naszym zdaniem nie występuje kolizja sieci oświe]leniJdrogowógo z
nowoprojektowanym u kładem drogowym.

W PzYPadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Witkowskim Andrzejem
te|.618561705.

Zpoważaniem

k,o.
1. ala
2. Eneos/oP/TcE

a {( i r:.s-ial

Eneos Sp. z o.o.
oddział poznań:
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
tel, 61 856 17 00, fax 61 856 17 07
e-mail: eneos.poznan@eneos.pl

Eneos Sp. z o.o.
oddział szczecin:
ul. Ku Słońcu 34, 71-0B0 Szczecin
tel. 91 813 50 00, fax 91 813 50 49
e-mail: eneos,szczecin@eneos.pl

REGoN 81 1 084325, NlP 852-19-62-912
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto iWilda w Poznaniu

Wydział Vlll Gospodarczy
Kąowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000067552

Kapitał zakładowy: 32 089 500 PLN
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PREZYDENT MIASTA POZNANlA
Poznań, dn.17 stycznia 2014 r.

oS-1,6341 ,2.52.2013

DEcYzJA
Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 b, art. 122 usl. 1 pkt 3), arŁ, 123 ust. 2; arl, 125; art, 127
ust. 1,5,6,7,arI. 12B ust, 1, art. 131 ust. 1 i2 pkt,t i3; art. 135 pkt 3art. 140 ust. 1

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz, 145 z pożn. zm.);
art. 104, art. 1O7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. - Dz. U. z2013 r,, poz.267) w związku z ar]t 1'l g ust. 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczególnych zasadach przygotowania i realizaĄi
inwestycji w zakresie dróg publicznych ( j. t, - Dz. U. z2013 r, poz,687)
po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
złozonego dnia 27,11.2013 r.

oRZEKAM
l. Udzlelić:

Zarządowi Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

reprezentowanem u przez pełnomocn i ka:

Pana Jarosława Hosę
Biuro Projektów Wodnych Melioracii i lnżynierii Srodowiska
,,BIPROWODMEL" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych:

1, budowę przepustu w km 1+100 cieku Górczynka w ciągu projektowanego odcinka
ul. Samotnej, stanowiącej dojazd do projektowanego zbiornika retencyjnego,

2. przebudowę istniejącego wodociągu DN80 PE poprzez jego przełozenie w km
1+097 cieku Górczynka pod projektowany przepust,

3. przejście kablem zasilającym oświetlenie projektowanego odcinka ulicy w km1+096
ci eku G órc zy nka nad projektowanym przepustem.

W ramach inwestycji zostanie wykonana droga o długości 192,0 m od ul. Kluczborskiej
do cmentarza parafialnego. Przedmiotowa inwestycja jest powiązana
z przedsięwzięciem pn. ,,Przebudowa cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z kanalizacji
deszczowej oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w zlewni cieku
Górczynka".

ll. Ustalić warunki wykonania pozwolenia:
Parametry urządzeń wod nych, obejm ujących :

1. budowę przepustu w km 1+100 cie|u Górczynka w ciągu projektowanego odcinka
ul. Samotnej, stanowiącej dojazd do projektowanego zbiornika retencyjnego:

lokalizacja przepustu:: działki nr 2l2,2l1, 12122, arkusz 33, obręb Dębiec
działki nr 3, 5, 1 1, arkusz 34, obręb Dębiec

wspołrzędne geog raf iczne :

wlot: N 52"21' 41,2632' E16"53' 43,9621n



wylot. N 52'21' 40,8949"
światło przewodu
długośc przewodu
materiał

E16,53, 43,8878"
2,00 x 2,00 m
11,47 m
pref abrykaty zel betowe

3.

konstrukcja wlotu i wylotu doki zelbetowe
rzędna wlotu 64,93 m n.p.m.
rzędna wylotu 64,88 m n.p,m.

2. przebudowę istniejącego wodociągu DN80 PEpoprzezjego przełozenie km 1+097
cieku Górczynka pod projektowany przepust:

lokalizacja przejścia: działki nr 2l2,12122, arkusz 33, obręb Dębiec
działki nr 5, arkusz 34, obręb Dębiec

wspołrzędne geograficzne przecięcia osi przekładanego wodociągu z osią
przepustu:
N 52,21, 41 ,9841" E 16,53, 43,9056"
rzędna osi wodociągu 63,30 m n.p.m.

przejście kablem zasilającym oświetlenie projektowanego odcinka ulicy w km
1+096 cieku Górczynka nad projektowanym przepustem:

- lokalizacja przejścia: działki nr 2l2,12122, arkusz 33, obręb Dębiec
działki nr 5, arkusz 34, obręb Dębiec

wspołrzędne geograficzne przecięcia osi kabla z osią przepustu:
N 52"21,40,9321" E 16"53,43,8952"
rzędna osi kabla 67,16 m n.p,m.
rura osłonowa PEHD a rO mm i długości 3,4 m.

Zobow iązać uzytkown i ka do :

wykonania urządzeń wodnych objętych pozwoleniem wodnoprawnym zgodnie
z operatem wodnoprawnym stanowiącym podstawę wydanej decyzji;
dokonania napraw uszkodzonych elementów istniejącej infrastruktury w razie
uszkodzenia w wyniku realizaĄi inwestycji;
prowadzenia i wykonywania robót zgodnie z dokumentacją techniczną,
obowiązującym i przepisam i, niniejs zą decyĄąoraz przestrzegan ia zasad BH P.

lV. Zaslrzec,że:

1. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie
wodnoprawne moze nałożyó na za}dad obowiązek wykonania ekspertyzy,
wykonania i utrzymania urządzen zapobiegających szkodom, naprawienia szkody,
a na ządanie poszkodowanego ustalió wysokośc odszkodowania;

2, zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie
pózniejszym;

3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych
koniecznych do jego realizaĄi oraz nie narusza prawa wtasności i uprawnień osób
trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się na czas
nieokreślony. Zgodnie zart. 135 pkt 3) ustawy Prawo wodne,(Dz. U. z2012 r,,
poz, 145 z pożn, zm.) pozwolenie wygasa w terminie 3 lat od dnia, w którym stało
się ostateczne, jeżeli zalład nie rczpoczął wykonywania urządzeń wodnych.

lll.
1.

2.

3.



UZASADNIEN!E
W dniu 27.11.2013 r, w Wydziale Ochrony Srodowiska Urzędu Miasta Poznania zosiał
żożony wniosek Zarządu Dróg Miejskich, ul, Wilczak 16, 61-623 Poznań
reprezentowany plzez pełnomocnika Pana Jarosława Rosę Biuro Projektów Wodnych
Melioracji i lnzynierii Środowiska,,BlPROWODMEL' Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138,
60-577 |oznan w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych:

budowę przepustu w km 1+100 cieku Górczynka w ciągu projektowanego odcinka
ul, Samotnej, stanowiącej dojazd do projekiowanego zbiornika retencyjnego,

przebudowę istniejącego wodociągu DN80 PE poprzez jego przełozenie w km
1+097 cieku Górczynka pod projektowany przepust.

W ramach inwestycji zostanie wykonana droga o długości 192,0 m od ul. Kluczborskiej
do cmentarza parafialnego. Przedmiotowa inwestycja jest powiązana
z przedsięwzięciem pn. ,,Przebudowa cieku Górczynka w Poznaniu wraz ze
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z kanalizacji
deszczowej oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w zlewni cieku
Górczynka",

W dniu 12,12.2013 r. Wnioskodawca wystąpił do Wydziału Ochrony Srodowiska
Urzędu Miasta Poznania z pismem o rozszerzenie przedmiotowego wniosku
w zakresie wykonania urządzenia wodnego polegającego na przejściu kablem
zasilającym oświetlenie projektowanego odcinka ulicy nad projektowanym przepustem
w km 1+096 cieku Górczynka.
Za podstawę wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przyjęto operat
wodnoprawny, opracowany w listopadzie 2013 r. przez Biuro Projektów Wodnych
Melioracji i lnzynierii Środowiska,,BlPROWODMEL" Sp, z o.o., ul. Dąbrowskiego 138,
60-577 Poznań i uzupełniony dnia 12.12.2013 r, oraz23.12.2013 r,

Dnia 13.12.2013 r. organ administracji publicznej wezwał pełnomocnika do żożenia
wyjaśnień do wniosku, które zostały przedtożone w tut, Wydziale dnia 23.12.2013 r.
Dnia 19.09.2013 r. organ powiadomił strony o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzen wodnych:

budowę przepustu w km 1+100 cieku Górczynka w ciągu projektowanego odcinka
ul. Samotnej, stanowiącej dojazd do projektowanego zbiornika retencyjnego,

przebudowę istniejącego wodociągu DN80 PE poprzez jego przełożenie w km
1+097 cieku Górczynka pod projektowany przepust,

przejście kablem zasilającym oświetlenie projektowanego odcinka ulicy w km,t+096
c i eku Górc zy nka nad proj ektowanym przepustem.

a także o mozliwości składania uwag iwniosków w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

Organ prowadzący postępowanie na podstawie zebranych w sprawie materiałów:
wniosku, operatu wodnoprawnego i jego uzupełnienia zważył i ustalił co następuje:

1. zakres dotączonego do wniosku operatu wodnoprawnego wraz z uzupełnieniem
spełniał wymagania określone w art. 132 ustawy Prawo wodne i umozliwił wydanie
niniejszego pozwolenia ;

2, przedmiotowe postępowanie prowadzone było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizaĄi inwestycji w zakresie
dróg publicznych ( j. t. - Dz. U. z2013 r. poz.687);

3. zebrane powyzsze informacje i dowody umożliwiły wydanie niniejszego
pozwolenia,



Organ wydający niniejszą decyzję ustalił warunki wykonania pozwolenia
wodnoprawnego a Iakże obowiązki i prawa uzytkownika urządzenia wodnego na
podstawie danych zawartych w operacie wodnoprawnym, zebranych dowodów,
mozliwości technicznych urządzenia wodnego oraz własnych ustaleń.

Biorąc pod uwagę powyzsze oraz wobec braku uwag i wniosków, orzeczono jak
w osnowie.

PoUczENlE
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzvmuia:;--1l Pełnomocnik:J Pan Jarosław Rosa Biuro Projektów Wodnych Melioracji i lnzynierii Srodowiska
,,BlPROWODMEL" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań

2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Dąbrówki 4, 61-
501 Poznań

3. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61 -623 Poznan
4. Polski Związek Działkowców, Okręgowy ZarządPoznan, ul. M. Langiewicza23,

61-502 Poznań
5. UMP- Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa20, Poznań
6. Urząd Marszałkowski, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Piekary 17,

61-823 Poznań
7. Aa.

Do wiadomoścl:
8. Kataster wodny

Regional ny Zarząd Gospodarki Wodnej, u l. G runwaldzka 21, 60-783 Poznań
l/l§V

Pozwolenie wodnoprawne zwolnione jest z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r, o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225 poz. 1635 ze zm.),



PREZYDENT MIASTA POZNANlA
Poznań, dn, 7 marca 2014 r.

oS-1.6341 .1.13.2014 DEcYzJA
Na podstawie ań. 122 ust, 1 , pkt 1, ust 4; art. 123 ust. 2; ań. 125,, art.127 ust. 1, 3, 6, 7;

ań. 128 ust. 1, ań. 131 ust. 1 i2 pkt 1 i3; ań. 140 ust, 1,wzwiązkuzań.37 pkt.2;
ań.39; ań. 40 ust. 1; ań. 41; arl.42 ust. 1 ustawy zdnia 18 lipca 2001 r.- Prawo
wodne (Dz, U, z 2012 l., poz. 145 z poźn, zm.); oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego fi.t. - Dz. U. z2013 r., poz.
267), § 19 i§ 21 rozporządzenia Ministra Srodowiskazdnia24lipca2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić pży wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (_Dz. U, Nr 137,
poz. 984 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( j. t. - Dz,
U. z2013 r, poz. 687)

po rozpatzeniu wniosku Zarządu Drog Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
złożonego dnia 31 .Q1.2014 r.

oRZEKAM
l. Udzielić:

Zarządowi Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

reprezentowa nem u pżez pełnomocnika.

Pana Jarosława Rosę
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i lnżynierii Srodowiska
,,BlPROWODMEL" Sp. z o.o., uI. Dąbrowskiego'l38, 60-577 Poznań

pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające
na odprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia
ul. Samotnej do cieku Górczynka w km 1+093 powzez wylot W1 i W2, w ramach
inwestycji polegającej na wykonaniu drogi dojazdowej ul. Samotnej do projektowanego
zbiornika retencyjnego na cieku Górczyka.

l!. Ustalić następujący zakres kozystania z wód:

1. llośc odprowadzanych oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do cieku
Górczyka, powzez

wylot W1 odwadniający zlewnię o powierzchni A= 0,08 ha, w ilości:

Q maxgodzinowy= 7,5 m3/h
Q srooio- = 1,22m3ld
Q."rro".n" = 444,8 m3/rok

wylot W2 odwadniający zlewnię o powierzchni A= 0,08 ha, w ilości:

Q n. nouuy = 7,5 m3/h
Q s.. = 1,22m3ld
Q. e = 444,8m3/rok.



Il. Ustalić warunki wykonania pozwolenia:

1. Wskazniki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach opadowych i roztopowych
nie mogą pzekraczać:

zawiesina ogolna s100 mg/l
wę9lowodory ropopochodne ś15 mg/l.

2. Urządzenia podczyszczalące - osadniki w studzienkach wpustowych oraz osadniki
o głębokości 0,5 m na studniach zlokalizowanych na sieci projektowanej kanalizacji
deszczowej.

lll. Zobowiązać uzytkownika do:
1. przynajmniej raz w roku czyszczenia urządzeń oczyszczających z zebranych

zanieczyszczeń,
2. pzeglądow eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających co najmniej dwa razy

w roku (wiosną jesienią); eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami
zawańymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzen oczyszczających,
a czynności z nią zawiązane odnotowane w zeszycie eksploatacji,

3. utlzy,manie wylottl ścieków opadowych i roztopowych do odbiornika w należytym
stanie technicznym;

4. utzymanie w należytym stanie technicznym i pełnej sprawności technologicznej
instalacji i urządzeń oczyszczĄących ścieki opadowe i roźopowe;

5. prowadzenia i wykonywania robot zgodnie z dokumentacją techniczną
o bowiązuj ącym i pze pisa m i, n i n iej s zą decyĄąoraz przestrzeg a n ia zasad B H P.

lV. Zastrz.ec,że:

1. w przypadku naruszenia interesów osób tzecich organ wydający pozwolenie
wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspeńyzy,
wykonania i utzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody,
a na żądanie poszkodowanego ustalió wysokość odszkodowania;

2. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie
późniejszym;

3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi prafr do nieruchomości i urządzeń wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób
trzecich pzysługujących wobec tych nieruchomości i uządzen.

V. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi do dnia 6 marca 2023
roku.

UZASADNIENlE
W dniu 31.01.2014 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania został
złożony wniosek Zarządu Drog Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jarosława Rosę Biuro Projektow Wodnych
Melioracji i lnżynierii Srodowiska,,BlPROWODMEL" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego ,138,

60-577 Poznań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzeniu
oczylzczonych wod opadowych i roztopowych z odwodnienia ul. Samotnej do cieku
Górczynka w km '1+093 popżez wylot W'l i W2, w ramach inwestycji polegającej na
wykonaniu drogi dojazdowej ul. Samotnej do projektowanego zbiornika retencyjnego
na cieku Górczyka.
Za podstawę wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pzyjęto operat
wodnoprawny, opracowany w styczniu 2014 r. przez Biuro Projektów Wodnych
Melioracji i lnzynierii Srodowiska,,BlPROWODMEL' Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138,
60-57 7 P oznań wr az z uzu pełn ie n iem z dnia 1 4.02.20 1 4 l . oraz 1 9.02.20 1 4 r,



Dnia 12.02.2014 r. organ wezwał wnioskodawcę do złożenia uzupełnień do wniosku,
które zostały pzedłożone w Wydziale Ochrony Srodowiska Uzędu Miasta Poznania
dnia 14.02.2014r. i 19.02.2014 r.

Dnia 19.02.2014 r. organ powiadomił strony o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego a także
o mozliwoŚci składania uwag iwniosków w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie
informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
została podana do publicznej wiadomości,

Organ prowadzący postępowanie na podstawie zebranych w sprawie materiałów:
wniosku, operatu wodnoprawnego i jego uzupełnienia zważył i ustalił co następuje:

1. zakres dołączonego do wniosku operatu wodnoprawnego wraz z uzupełnieniem
spełniał wymagania określone w ań. 132 ustawy Prawo wodne i umożliwił wydanie
niniejszego pozwolenia;

2. przedmiotowe postępowanie prowadzone było zgodnie z ustawąz dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach pzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych ( j. t. - Dz. U. z2013 r. poz, 687);

3. zebrane powyższe informacje i dowody urnożliwiły, wydanie niniejszego
pozwolenia.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wobec braku uwag i wniosków, orzeczono jak
W osnowle,

PoUczEN!E
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem tut. Wydziału, w terminie 14 dni od
daty jej otzymania.

Otrzvmuią:
pełnomocnik:
Pan Jarosław Rosa Biuro Projektów Wodnych Melioracji i lnżynierii Środowiska
,,BlPROWODMEL'Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138,60-577 Poznań

2. UMP- Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20, Poznan
3. Urząd Marszałkowski, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Piekary 17,61-823

Poznań
4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Dąbrówki 4, 61-50,1

Poznań
5. Polski Związek Działkowców, Okręgowy Zarząd Poznań, ul. M. Langiewicza 23, 61-502

Poznań
6. Aa.

Do wiadomości:
7. Kataster wodny

Regionalny Zaząd Gospodarki Wodnej, u l. Grunwald zka 21, 60-783 Foznań

Pozwolenie wodnoprawne zwolnione jest z opłaty skąńowej zgodnie z ustawąz dnia 16listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225 poz. 1635 ze zm.)



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Poznań, dn, 5 marca 2014 r.

oS-1.6341 .1,12.2014

DEcYzJA
Na podstawie ań. 9 ust. 1 pkt 19 f, ań, 122 ust. 1 pkt 3), ań, 123 ust. 2; all. 125; ań.
127 ust. 1, 5,6, 7 arl, 128 ust. 1 pkt 6,8, art. 131 ust. 1 i2 pkt 1 i3; ań. 135 pkt 3;
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z2012 r., poz. 145
z poźn. zm.); art. 1O4, aft. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania
administracyjnego (.t. - Dz. U. z2013 r., poz. 267)w związku z ustawąz dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych ( j. t. - Dz, U. z2013 r. poz. 687)

po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Drog Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
złożonego dnia 31 ,O1,2014 r.

o R ZEKA M
!. Udzielić:

Zarządowi Dróg Miejsk|ch, u!. Wilczak 16, 61-623 Poznań

reprezentowanem u pżez pełnomocnika:

Pana Jarosława Rosę
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i lnżynierii Środowiska
,,BIPROWODMEL" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań

pozwoĘnie wodnoprawne na wykonanie uządzen wodnych - dwóch wylotow
w konstrukcji doku wylotowego przepustu, za pomocą których będą odprowadzane do
cieku Górczyka w km 0+093 wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia
ul. Samotnej, w ramach inwestycji polegającej na wykonaniu drogi dojazdowej
ul. Samotnej do projektowanego zbiornika retencyjnego na cieku Górczyka.

ll. Ustalić warunki wykonania pozwolenia:

Parametry wylotów Wl i W2:

lokalizacja wylotów: działka nr 2l1, arkusz 33, obręb Dębiec
współrzędne geograficzne:
wlot W1: N 52'21' 40,8591" E16'53' 43,8268"
wylot W2: N 52'21' 40,8484" E16"53' 43,9312"
średnica wylotow
materiał
rzędna wylotu W1
zędna wylotu W2

a25Om
PVc-U

65,22 m n.p,m.
65,15 m n.p.m.

lll. Zobowiązać uzytkownika do:
1. wykonania uządzeń wodnych objętych pozwoleniem wodnoprawnym zgodnie

z operatem wodnoprawnym stanowiącym podstawę wydanej decyzji;
2. przynajmniĄ raz w roku czyszczenia urządzeń oczyszczĄących z zebranych

zanieczyszczeń,



3 przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczĄących co najmnie} dwa razy
w roku (wiosną, jesienią); eksploatacja powinna byc zgodna z zaleceniami
zawańymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających,
a czynności z niązawiązane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
utrzymanie wylotu ściekow opadowych i roztopowych do odbiornika w należytym
stanie technicznym;
utrzymanie w należytym stanie technicznym i pełnej sprawności technologicznej
instalacji i uządzeń oczyszczających ścieki opadowe i roztopowe;
prowadzenia i wykonywania robót zgodnie z dokumentacją techniczną
o bowiązuj ącym i prze pi sa m i, n i n iej s zą decyĄąoraz pzest rzegania zasad B H P.

!V. Zastrzec, że:

1. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie
wodnoprawne może nałożyc na zakład obowiązek wykonania ekspeńyzy,
wykonania i utzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody,
a na żądanie poszkodowanego ustalic wysokość odszkodowania;

2. zakres obowiązkow ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszeneniu w terminie
późniejszym;

3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych
koniecznych do jego realizaĄi oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób
trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i uządzen.

V. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie uządzeń wodnych wydaje się na czas
nieokreślony. Zgodnie z ań, 135 pkt 3) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r,,

poz. 145 z pożn. zm.) pozwolenie wygasa w terminie 3 lat od dnia, w ktorym stało
się ostateczne, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych.

UzAsADNlENlE
W dniu 31.01.2014 r. w Wydziale Ochrony Srodowiska Uzędu Miasta Poznania został
złożony wniosek Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
reprezentowany plzez pełnomocnika Pana Jarosława Rosę Biuro Projektow Wodnych
Melioracji i lnżynierii Środowiska,,BlPROWODMEL' Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138,
60-577 Poznań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
uządzeń wodnych - dwóch wylotów w konstrukcji doku wylotowego pzepustu, za
pomocą ktorych będą odprowadzane do cieku Gclrczyka w km 0+093 wody opadowe
i roztopowe pochodzące z odwodnienia ul. Samotnej, w ramach inwestycji polegającej
na wykonaniu drogi dojazdowej ul. Samotnej do projektowanego zbiornika
retencyjnego na cieku Gorczyka.
Za podstawę wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pzyjęto operat
wodnoprawny, opracowany w styczniu 2014 r. pzez Biuro Projektow Wodnych
Melioracji i lnżynierii Środowiska,,BlPROWODMEL" Sp. z o.o., ul, Dąbrowskiego 138,
60-577 Poznań i uzupełniony dnia 14.02.2014 r. oraz 19.02.2014 r,

Dnia 11.02.2014 r. organ powiadomił strony o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydąnia pozwolenia wodnoprawnego a także
o możliwości składania uwag iwniosków w pzedmiotowej sprawie. Jednocześnie
informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
została podana do publicznej wiadomości.

Organ prowadzący postępowanie na podstawie zebranych w sprawie materiałów:
wniosku, operatu wodnoprawnego ijego uzupełnienia zważył i ustalił co następuje:

4,

5.

6



1. zakres dołączonego do wniosku operatu wodnoprawnego wlaz z uzupełnieniem
spełniał wymagania określone w art. 132 ustawy Prawo wodne i umożliwił wydanie
niniejszego pozwolenia;

2. pzedmiotowe postępowanie prowadzone było zgodnie z ustawąz dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach pzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych ( j. t. - Dz. U. z2013 r. poz.687);

3. zebrane powyższe informacje i dowody umożliwiły wydanie niniejszego
pozwolenia.

Organ wydający niniejszą decyzję ustalił warunki wykonania pozwolenia
wodnoprawnego a także obowiązki i prawa użytkownika uządzenia wodnego na
podstawie danych zawańych w operacie wodnoprawnym, zebranych dowodów,
możliwości technicznych uządzenia wodnego olaz własnych ustaleń.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wobec braku uwag i wniosków, orzeczono jak
w osnowie.

PoUczENlE
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zaządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania"

ik:
aw Rosa Biuro Projektow Wodnych Melioracji i lnzynierii Środowiska

,,BlPROWODMEL" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań
2. UMP- Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa20, Poznań
3. Urząd Marszałkowski, Depaifbment Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul, Piekary '17,

61-823 Poznań
4. Aa.

Do wiadomości:
5. Kataster wodny

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
l/1(^/

Pozwolenie wodnoprawne zwolnionó jest z opłaty skarbowej zgodnis z ustawąz dnia le iistopada 20a6 r. c cpłacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225 poz, 1635 ze zm.)"



o,ŃĄv. Ą, l,u
WYDZIAŁ Utrzymania Dróg

i obiektów Inżynierskich

uD.4410.7.2014

zdm
Zarzęd D.og Miejs|<ich

P oznaitdn. 3 1.0 1.20 14 r.

stuRo pRolrxtóW woDNYcH
MEL|oRAcJ| l lnżYrulenll śRoDoW|sKA

,,BIPROWODMEL"Sp. z o.o.
u|. Dąbrowskiego 138

6o.577 Poznań

BIPROIIVODMEL Sp. z o.o.
w Poznaniu

wPŁYNĘŁo

,^) o rlu
poznari' o'n.U-łf : .'. - zo /.!. /. t.

*,?.... .....................

Dotyczy : Przepust pod ul. Samotną w Poznaniu.

Wydział Utrzymania Dróg i obiektów Inzynierskich w odpowiedzi na pismo

nt 8I|PPU42|12/20I4 wgadnia projektowane rczwięania techniczne przebudowy pfzepustu

przy ul. Samotnej pod bez dalszych uwag.

POZnarf
Zarząd Dróg Miejskich, u|. Wi|czak ] 6,6,|-623 Poznań, N|P: 777-00-04-701
tel. +48 61 641 12 00lfax +48 61 820 l7 09 | zdm@zdm.poznan.pl I www.zdm.poznan.pl



Prezydent Miasta Poanania
Zarząd Goodezji i Katastru Miejskiego

G E O P O Z
zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
61.655 Pomań, u|' Gronowa,20,tę|' 820.15.82

zG-oPK.4106 - 1790/2013

Poznań 2014-02-06

OPINIA I\R 1790/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

PŹedmiot uzgodnienia: wodociąg, oświet|enie

dla: zarząd Dróg Miejskich

adres: ul. Wilczak 16
61-623 Poznalń

na wniosek z drrla: f0l3-\f-11 ztoak

Data \łpływu zlecenia do Zespottl: 20|3-|2-||

Zespół Uzgadniania Dokumentfcj i PĄektowej

opiniuj€ pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Poznrń' obręb: Dębiec,ul. Samotna dz.2

Uwagi i zalecenia:

DALKIA:
bez uwag

PSG:
W terminie 7 DNI przed rozpoczęciem robót wykonawca musi zgłosić się w PSG . RDG Pń Południe Głogowska 429 , '

ENEA:
bez uwag

ZZM:
bez uwag

MPK:
bez uwag

RWŁ Pozrań:
bez uwag

AQUhIIET:
Na skrzyżowaniu z kanałem roboty wykonać ręcaie zachowując ortległość pionową 0,3m.

NETIA:
bez uwag

operator Gazociągów Przesyłowych:
bez uwag

WUń:
bez uwag

ZDM:
Uzgodnienie DR.W-4|6-1657 |13 z dnia28'1'13 r' - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w piśm ie IJZ'WL4|6-15'I
t13

BIPROWODMEL Sp. z o.o.
w poznaniu

W.PŁYNĘŁ0

po,,u,n, ar. y'il.:{.:... zo l.!. r.



IIAWE:
bez uwag

INEA:
bez uwag

PCSS:
bez uwag

ZLP:
bez uwag

1 RWT SP:
bez uwag

PRZEWoDNICZĄCY ZESPoŁU :

Zamkniętych.

Na mocy rozporządzenia Minista Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2oo lr. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzblojenia terenu olaz zespołów uzgadniania dokumentacji projeldowej PRzEDŁoŻoNY PRoJEKT
zosT AŁ PRzEz KoMIsJĘ ZEsPoŁU UZGoDNioNY z zachowaniem poniższych uwag oraz informacji Zespołu dotyczących
obowiązujących warunków do realizacji budowy:
. Uzgodnione usyfuowanie sieci uzbrojęnia tęIenu podlega w1.tyczeniu i geodezlnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jertnostki 'Frawnione do wykony'vrania prac geodezfnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbro.jenia terenu z uzgodnionyn
projektem, inwestor Zobowiązany jest przedto4ć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu ($16).
lnwentaryzaqaprzewodów układanych w wykopie musi być dokonana przed ich zakryciem.
. Na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartogmficzle (Dz.U. z 2010 r. Nr 193'poz, !287) zobowiązuje się
wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpleczenia majdujących się na tęIęnie realizowanej inwestycji punktów osnow
geodezyjnej i pulktów granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu maku geodezyjnego wykonywać nł i1ry bezuiry"ia
sprzęfu mechaniczn ego , Zniszczenie maku geodezyj nego skutkuj e koniecznoś ciązlecenia ptzez ttwestora j ednośtce wykónawstw
geodezy1nego jego wznowienia - na koszt inwęstora.
. Niezbędnejest również zachovtanie zaleceń dotyczących ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu za pomocą
próbnych przekopów.
Prace ziemne w miejscu zbliŹeń i Sklzyżowań z istniejącym uzbĄeniem bezwzględnie nalezy Wykonywać ręcznie (bez
użycia sprzętu mechaniczrego). odkryte plzewody Zabezpieczyć'
. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrqenia terenu zachowuje waŻność przez okes 3 lat ocl dnia wydania opinii v
sprawie uzgodnienia usytuowarria projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym
mowa w $13 \łyfej wymienionego rozpo|ządzeria.
. Wszęlkie zaisfiriałe zliany uzgodnionego opracowania plojektowego vymagają powtÓmego uzgodnienia w ZUDP.
. Przypomina się inwęstolom o obowiązku uzgadniania sieci i przyłączy projektowanych rÓwnież na terenie stanowiącym jego
włamość ($ l0 p.2). Uzgodnieniu przez zespół nie podlega usyfuowanie plojelśtowanych sieci uzbrojenia telenu na telenach

Uwaga: Uzgodnienie niniejszęjest opinią techniczną i nie zastępuje pozwo
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego'

nrydawanego zgodnie z

z up. lv'i!esta Pitrte[,:l?

Przewodi
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zarzĄd Dróg Mieiskich w Poznaniu uzgadnia projektowane

'.'h'łł-dplt,.g.''p.ś:ll:.ip.tt,ę.nia.'d,ru-so-we.gp*,'i,p'tzękięnię.,adsjnkg.pr.ry!,qezg..włdpęiągelt.ęgs

na odcinku:

z uwagami:
- przed wystąpieniem o pozwolenia na budowę oświetlenia dtogowego należy wystąqlić tho tut' Zarządu*vjii,żiiiłiivfiziiii:ii.iiiii,niIiaśfiiktiIi:i.D?óEóweiw?ćliiŻiiióiii.iijiij,ui.:tii.

zajęcie pasa drogowego Wymaga odplatnego zezwo|enia zarządu drogi - zgodnie z rozporzqdze-
niem Bady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r W sprawie wykonania niektórych przepisóW ustawy o dro.
gach publicznych (Dz. U. Nr 6 i 48 z 1986 r.).
Przejazd pojazdów przekraczających dopuszcza|ne normy Wymaga zezwo|enia zarządu drogi i uiszcze-
nia oplat zgodnie zRozporządzeniem Rady Minist|ow z17 marca 1998 ( Dz.U. Nr 40 poz' 23o).
Wniosek o Wydanie zezwo|enia na zaięcie odcinka pasa drogowego na|eży złożyć w Zarządzie Dróg
Mieiskich W Poznaniu, u|. Wi|czak 16, co naimniei 30 dni przed rozpoczęciem robót za|ączając:
- numer uzgodnienia UZ oraznrZUD;
- |okalizację, powierzchnię z podzialem na elementy pasa drogowego: pobocze, chodnik, jezdńia oraz

pIanowany okres zajęcia;
- długość i średnicę zewnętrzną urządzenia wbudowanego w pas drogowy;
- harmonogram robót oraz projekt techno|ogii ich Wykonania z okreśteniem ilości robót o charakterze

masowym (roboty rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe, betonowe, rurowe itp.), charakterystyki środ-
ków transportowych (wniosek do odbioru W zDM ) oraz lras pzewozu mateiióiów masor,riyc.h po uti.
cach miasta Poznania.

- zaakceptowany przez Miejskiego |nżyniera Ruchu p|an oznakowania robót w jezdni oraz w chodniku
w przypadku zajęcia calej jego szerokości;

- potvvierdzenie przyjęcia z|ecenia na odtworzenie nawierzchni u|epszonej, wykonanie badań |aborato.
ryjnych i oznakowanie przez przedsiębiorstwo specja|istyczne;

- dane personalne i nr telefonu osoby odpowiedzialne.j za prowadzone roboty.
Warunki lechniczne prowadzenia robói w pasie drogowym, kóre na|eży uwzg|ędnić przy opraco.
wywaniu dokumentacii projektowo-kosaorysowei podano na odwrocie,

Nucr.i'lh wyoti"t.,
op|nlowa#l vz8odnl€ń
.g, inź^,ll,łot,ioo*



Warunki techniczne prowadzenia robót w pasie drogovvym:
1. Przekroczenie ulic o nawierzchni u|epszonej na|eży wykonać przeciskiem |ub przewieńem. Komory

przeciskowe wykonać w od|eglości min. 1 ,0 m od krawędzi jezdni.

2' W przypadku konieczności przekroczenia u|icy przekopem otwartym, przed odtworzeniem na-
wierzchni bitumicznej, krawędzie.iei na|eży przeciąć piłą tarczową z odsadzką od krawędzi wykopu w
od|egłości minimum 5 grubości Warstwy górnej odpowiednio do stosowanego Sprzętu zagęszcza-
jącego. W mieiscu połączenia nawierzchni istniejącej z nawierzchnią odtworzoną na|ezy ułożyć taśmę
uszczeIniającą.

3. odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika na|eżzy wykonac z zastosowąniem materiałów i techno|ogii
identycznych jak w stanie pieMotnym. W przypadku zmiany techno|ogii robót odtworzeniowych na-
Ieży uzyskać uzgodnienie ZDM.

4. Boboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN - 98/s - o22o5 z Wymianą gruntu na żwir |ib pospółkę,
zagęszczac Warstwami o grubości odpowiedniej d|a zastosowanego sprzętu zagęszczającego, aby
uzyskać wspólczynnik zagęszczenia równy 1 ,0 potwierdzony pzez laboratorium drogowe.

5. W przypadku nawierzchni nieu|epszonej jezdni lub chodnika, na|eży skoordynowaó zabezpieczenie
naziemnych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

6. Korzystając z istniejących nawierzchni ulic przy|egłych do pasa roboczego, inwestor i wykonawca robói
zobowiązani są do utrzymania ich właściwego stanu technicznego i czystości'

7. oplaty zazĄęcie pasa drogowego i opłaty drog owe za ptząazdy pojazdów przekraczających dopusz-
cza|ne normy na|eży wka|kuIowaóW cenę ofertową budowy.

8. Nie na|eży planować rea|izacji inwestycji W okresie zimowym. W przypadku konieczności Wykonania
prac należy odtworzoną nawierzchnię ( w standardzie nie nizszym niż nawierzchnia istniejąca) ze
względu na brak właściwych warunków techno|ogicznych pokaktować jako odtworzenie tymczasowe'
następnie dokonać odbioru tymczasowego, a odbiór końcowy (doce|owe odtworzenie) zgłosić po
okresie zimowvm - do końca kwietnia.

Za|ączniki:

o* \

rozpatrzyć:. ponadnormatywne obciążenie iwzmocnienie jezdni, potrzebę dokumentacji odtworze.niowej i obslugi komunikacyinej mieszkańców oraz strefowańia.
I
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Poznań, dnia I7 .03.2014

IJTZ 427. Ą@.zotą

Do wiadomości:
Wydział IR ZDM

Dot : Doj azd do zbiornika retencyj nęgo przy ul, Samotnej

zarza! Dróg Miejskich opiniuje pozytywnie poprawioną częśó projektu Budowlanego i

Wykonawc zego-zadaiia pn. ,po3aża ao zbiorni przy .ol. Samotnej " wraz z

fragmentami kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji Technicznych

W|konania i odbioru Robót dotyczący ni ót ziemnych związanych z

odtworzeniem zieleni,

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska
BIPROWODMEL Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 138

60- 577 Poznań

Zpoważanlem

.t" ź

WPŁYNĘŁc


