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l.

a)

b)

c)

d)

f)

8)

h)

CZESC OPISOWA

1. Materialy wyjsciowe

USTAWA 1z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 687 z
pdzniejszymi zmianami),

Operat wodnoprawny "Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”
wykonany w listopadzie 2013 roku przez Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii
Srodowiska "BIPROWODMEL" Sp. z 0.0. w Poznaniu,

Operat wodnoprawny "Przebudowa cieku Gdérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem
retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych z kanalizacji deszczowej oraz
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gorczynka” wykonany
w marcu 2013 roku przez Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z 0.0. w Poznaniu,

Mapa do celéw projektowych wykonana w 2013 r. przez Ustugi Geodezyjne Andrzej
Labrzycki,

Wizje terenowe,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735),

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2012
poz. 145 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony S$rodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2013r., poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (DZ.U.

Nr 168 z 2004r.).

2. Zaktad ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Zarzagd Drdég Miejskich w

Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan dziatajgcy w imieniu Prezydenta Miasta Poznania.
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3. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wodd deszczowych z odwodnienia ul. Samotnej do cieku Goérczynka oraz
wykonanie dwdch wylotéw w konstrukcji doku wylotowego przepustu.

W ramach inwestycji ,,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu” Inwestor
uzyskat juz pozwolenie wodnoprawne (0S-1.6341.2.52.2013 z dnia 17 stycznia 2014 r.) na
wykonanie urzadzen wodnych:

a) budowe przepustu w km 1+100 cieku Gorczynka w ciggu projektowanego odcinka ul. Samotnej,
stanowigcej dojazd do projektowanego zbiornika retencyjnego,

b) przebudowe istniejgcego wodociggu DN80O PE poprzez jego przetozenie w km 1+097 cieku
Gorczynka pod projektowany przepust,

c) przejscie kablem zasilajgcym oswietlenie projektowanego odcinka ulicy w km1+096 cieku

Gorczynka nad projektowanym przepustem.

4. Rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakéw wodnych

Nie przewiduje sie instalowania urzgdzen pomiarowych i znakéw wodnych.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziafywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych

Inwestycja ,,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”

realizowana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji jest réwnoznaczne
z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, oraz pozwolenia na budowe w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i z tego wzgledu nie ma potrzeby
uzyskiwania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wtasnos$¢ nieruchomosci (gruntéw) zajetych pod planowane urzgdzenia wodne
w trybie zgodnym z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych zostanie, za

odszkodowaniem, przeniesiona na inwestora tj. Prezydenta Miasta Poznania.
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Tabela nr 1.
Wykaz wtascicieli nieruchomosci w zasiegu inwestycji
Nr Imie i nazwisko . . .
Lp. daiatki whaciciela lub uzytkownika Adres wtasciciela lub uzytkownika Ark
1 2 3 4 5
Miasto Poznan, Obreb Debiec
Parafia R ko-Katolicka p.w. , A
1 2/2 | aratiaRzymsko-Ratolicka p-W. | o1 o419 poznan, ul. Dabrowki 4 33
Zmartwychwstania Panskiego
Miasto P A , L.
2 2/1 1asto Foznan 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 33

Prezydent Miasta Poznania
Miasto Poznan

61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

3 12/22 | Polski Zwigzek Dziatkowcow , 33
Poznan, ul. Umultowska 1
Okregowy Zarzad
4 3 Miasto Poznan 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 34

Prezydent Miasta Poznania
Miasto Poznan , s
5 5 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 34
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.

Zmartwychwstania Panskiego
Nalezy zaznaczy¢, ze czes¢ inwestycji przebiega przez obszar objety mpzp "Terendw

6 11 61-501 Poznan, ul. Dgbréwki 4 34

w rejonie ulic: Opolskiej, Stefana Okrzei oraz cieku Gérczynka" w Poznaniu.

6. Obowiqzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich

Obowigzkiem ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie konserwacja
i utrzymanie urzagdzen wodnych oraz dokonywanie okresowych przegladdw, zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Ustalenia wynikajqgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkow korzystania z wod regionu wodnego.

W chwili obecnej Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie
opracowat warunkéw korzystania z wod regionu wodnego na obszarze przeptywu rzeki
Gorczynka.

Rada Ministréw zatwierdzita 22 lutego 2011 r. Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze
Dorzecza Odry (M.P.2011r. Nr 40 poz. 451). Zgodnie z wyzej wymienionym
rozporzadzeniem, obszar objety inwestycjg znajduje sie w obrebie scalonej czesci wod
powierzchniowych W1007, jednolitej czesci wéd o nazwie ,,Warta od Kopli do Cybiny”,
oznaczonej europejskim kodem PLW60002118579, o statusie silnie zmienionej czesci

wéd. W ww. planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2009

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL" Sp. z 0.0.
60-577 Poznan ul. Dabrowskiego 138

str. 5



,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu — kanalizacja deszczowa”

OPERAT WODNOPRAWNY

r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych czesci wéd powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018), stan tej
JCWP oceniono jako staby.

Rozpatrywana jednolita czes¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celéw sSrodowiskowych. Obszar charakteryzujg silne zmiany morfologiczne -
derogacja czasowa z uwagi na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne
koszty zwigzane z renaturyzacjg cieku; obszar silnie zurbanizowany.

Inwestycja znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych nr 62,
oznaczonej europejskim kodem PLGW650062, zaliczanej do regionu wodnego Warty.
W ww. planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca
2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz.
896), zarowno stan ilosciowy, jak i chemiczny JCWPd, oceniono jako dobry. Rozpatrywana
jednolita czes¢ wod podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celdow

Srodowiskowych.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
8.1. Hydrografia zlewni rzeki Gorczynki

Goérczynka jest lewobrzeznym doptywem rzeki Warty, ptyngcym przez tereny
silnie zurbanizowane. Obszar zrodliskowy Goérczynki znajduje sie w poblizu ogrodkdéw
dziatkowych, potozonych w rejonie ulic Bukowskiej i Watbrzyskiej. Najwyzszym punktem
w zlewni Gérczynki jest wyniesienie potozone na pétnoc od ulicy Bukowskiej na terenie
ogrodkow dziatkowych (91,30 m npm). Zlewnia Gdrczynki, o powierzchni catkowitej w
przekroju wlotu do Kolektora Debieckiego wynoszacej 11,60 km?, rozcigga sie na potudnie
i potudniowy wschdd od jej Zrédet i obejmuje swym zasiegiem duze obszary dzielnicy
Grunwald (Pogodno, Raszyn, Gérczyn, Zatorze) oraz dzielnicy Wilda ( Swierczewo i
Debiec).

Obszar zlewni na przestrzeni kilkudziesieciu lat podlegat intensywnej urbanizacji,
co wigzato sie z rozwojem sieci kanalizacyjnej z jednoczesnym skanalizowaniem koryta
cieku. Juz w 1939 roku Gérczynka zostata skanalizowana do ul. Knapowskiego, a po wojnie
jeszcze w latach czterdziestych ubiegtego wieku do ulicy M. Rejewskiego. Trasa gtéwnego

kolektora zlewni Gérczynki o $rednicy od @ 0,60 - 1,20 m od ul. Bukowskiej przebiega
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kolejno ulicami, Jasng, Marcelinsky i Grochowska do skrzyzowania z ulicg Rycerskg. Od
skrzyzowania ul. Rycerskiej i Grochowskiej odchodzg juz dwa kanaty. Trasa jednego z nich
o srednicy @ 1,20 -1,80 m przebiega ulica Grochowskg i dalej kolejno ulicami Pogodna,
Gorczynska, Knapowskiego do toru kolejowego na linii Poznan - Berlin.

Trasa drugiego kolektora o srednicy @ 0,70/1,05 - 1,50/1,80 m od

ul. Grochowskiej przebiega kolejno ulicami Rycerskg, Okrezng, Promienistg, Pogodng,
Gorczynskg i Knapowskiego. Po pofaczeniu ca 100 m przed torem kolejowym z
kolektorem @ 1,20/1,80 m, juz jako jeden, o srednicy @ 1,60/1,80m, ktéry po przejsciu
pod linig kolejowg i tereny zabudowy przemystowej dochodzi do ul. Czechostowackie;.
Dalej ulicg Gdrecka kolektor ten dochodzi do otwartego koryta cieku Gorczynka przy ul.
M. Rejewskiego.
Obszar zlewni odwadniany tymi kolektorami wyznacza silnie zurbanizowang pdtnocna
czes$¢ zlewni o powierzchni 714 ha. Na terenie tym znajduja sie osiedla mieszkaniowe
o zabudowie wysokiej. Jest to osiedle Raszyn, cze$¢ osiedla Popietuszki, osiedle Gdrczyn.
Duza czes¢ terendw zajeta jest przez mieszkalnictwo majace charakter zabudowy
willowej. Zaktady przemystowo sktadowe skupione byty w okolicy ul. Grunwaldzkiej,
Butgarskiej i Ptasiej. Obecnie sg one przeksztatcane czeSciowo w zabudowe wielorodzinng
(osiedle przy ul. Marcelinskiej). Przy ul. Glogowskiej znajduje sie zajezdnia tramwajowa.

Tereny zielone w zlewni usytuowane sg w obrebie fortow VIII i VIII a, cmentarza
Gorczynskiego oraz ogrédkow dziatkowych przy ul. Arciszewskiego, Reymonta
i Hetmanskiej. Planowana rozbudowa miasta z uwagi na istniejacg juz zabudowe polegac
moze tylko na wykorzystaniu istniejgcych niewielkich rezerw terenowych.

Przy ul. M. Rejewskiego do koryta otwartego cieku Gdrczynka na jego prawym
brzegu ma ujscie réwniez kolektor deszczowy @ 100 cm odwadniajgcy teren pétnocne;j
czesci Osiedla Swierczewo o powierzchni catkowitej 120 ha. Kolektor ten zostat wykonany
na poczatku lat dziewiedédziesigtych ubiegtego wieku.

Ponizej ul. M. Rejewskiego, Gérczynka, na odcinku dtugosci 1,280 km, do
Kolektora Debieckiego @ 125 cm jest ciekiem otwartym. Na odcinku tym do cieku
wyprowadzone sg wyloty kanalizacji deszczowej przy ul. Gtogowej w km 1+961 i Opolskiej
w km 1+518.

Pierwotnie Gorczynka uchodzita do rzeki Warty w rejonie stawow w Debinie

ujecia wody dla miasta Poznania. Po wykonaniu stawéw ujecia wody, dla ich ochrony
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zostat wykonany tzw. kolektor Debiecki @ 1,25 mm, do ktérego ca 100 m powyzej ul.
Armii Krajowej zostata wprowadzona Gdérczynka. Natomiast przed wlotem do kolektora w
betonowym, otwartym korycie na jego brzegu prawym wykonano przelew awaryjny
umozliwiajacy skierowanie ewentualnego nadmiaru woéd niemieszczacych sie w
kolektorze na teren ujecia wody starym korytem Gorczynki z przepustem pod ul. Armii
Krajowej. Trasa Kolektora Debieckiego @ 1,25 m przebiega wzdtuz ulicy Dolna Wilda do
ulicy Piastowskiej, a dalej wzdtuz tej ulicy juz jako kolektor o $rednicy @ 1,50 m, po
przejsciu pod Drogg Debinskg uchodzi do rzeki Warty w km 246+270. Do Kolektora
Debieckiego cigza odptywy ze skanalizowanego obszaru Osiedla Debiec o powierzchni
catkowitej 124 ha.

Podczas budowy w latach 2001-2003 pofudniowej obwodnicy miasta Poznania
stanowigcej fragment autostrady A-2, przepust na starym korycie Gérczynki pod ulica
Armii Krajowej zostat zlikwidowany. Odcieta zostata przez to mozliwos¢ awaryjnego
zrzutu czesci wod Goérczynki na teren ujecia wody Debina. Jednakze w ramach budowy
autostrady od przelewu awaryjnego przed wlotem do Kolektora Debieckiego do zbiornika
retencyjnego wéd deszczowych Z-4b przy wezle autostradowym Debina, poprowadzono
rurocigg awaryjny @ 600 mm, ktérym mozliwe jest przejecie i odprowadzenie do zbiornika
przy autostradzie czesci wod Gérczynki w ilosci Qmax =0,70 m3/sek.

Uwzgledniajgc zmiany uktadu hydrograficznego jakie nastepowaty w ostatnich
latach powierzchnia zlewni w poszczegdlnych przekrojach przedstawia sie nastepujaco:

- ulica Krajewskiego km 2+180 (wyloty kanalizacji deszczowej 1000
i 1500 mm) - A=8,34 km?,

- wlot do Kolektora Debieckiego km 0+000 - A=11,60 km?,

- wylot do rzeki Warty - A=12,84 km®.

8.2. Charakterystyka warunkéw hydrologicznych zlewni
8.2.1.  Przeptywy charakterystyczne
Na rzece Gorczynce nie s3 prowadzone obserwacje hydrometryczne. Stad tez
wielkosci przeptywow charakterystycznych w cieku Gorczyka, zostaty okreslone na
podstawie badan terenowych prowadzonych przez IMiGW w Poznaniu w latach 1979,
1980, 1989, 1990 i 1992 roku. Wielkosci tych przeptywow, okreslone w przekroju ul. 28

czerwca 1956 r. o powierzchni zlewni 9,61 km? i w przekroju ujscia do Kolektora
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Debieckiego

o powierzchni zlewni 11,60 kmz, zestawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr.2
Przeptywy charakterystyczne w rzece Gorczynce
Przeptyw w m*/sek.
Rodzaj A=8,34 k{nz - A=9.61 km® w I::;;':g,’;:,;m

przeptywu | km 2+180 ul. Rejewskiego Ul. Opolska Debieckiego km 0+000

Rok Lato zima Rok Lato zima Rok Lato zima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SNQ 0.0050 | 0.0050 |0.0110| 0.0055 |0.0055| 0.0121 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0125
sSQ 0.0250 | 0.0150 |0.0130| 0.0288 |0.0173 | 0.0150 | 0.0302 | 0.0181 | 0.0157
SWQ 0.4100 | 0.1600 |0.3800| 0.4505 |0.1758 | 0.4176 | 0.4649 | 0.1814 | 0.4309

8.2.2. Trasa rzeki i parametry
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesieciu lat koryto rzeki Gorczynka byto

wielokrotnie przebudowywane, zwtaszcza ponizej wylotéw kanalizacji deszczowe] przy
ulicy M. Rejewskiego. Oprocz nieznacznego pogtebiania, prace te nakierowane byty
przede wszystkim na umocnienia betonowe dna i skarp. W tym samym czasie dewastacji
ulegat wykonany na trasie rzeki, jeszcze w latach czterdziestych ubiegtego wieku, suchy
zbiornik z zaporg ziemng i wbudowang w nig budowlg upustowg (regulacyjng)
przegradzajgca doline w km 0+715. Zbiornik ten funkcjonowat bardzo krétko, a jego
urzgdzenia - budowla upustowa i zapora ulegata stopniowej dewastacji. Natomiast na
prawobrzeznej czesci czaszy nieczynnego zbiornika urzadzono ogrodki dziatkowe
oddzielone od koryta cieku betonowym ptotem.

Trasa otwartego koryta cieku od Kolektora Debieckiego do ulicy M. Rejewskiego
przebiega srodkiem doliny szerokosci 60 - 300 m, w wiekszosci przez tereny
niezabudowane. Od Kolektora Debieckiego do toru kolejowego na linii Poznan - Wroctaw
do koryta cieku przylega tylko nieliczna zabudowa gospodarcza. Dalej do zapory czotowej
nieczynnego zbiornika retencyjnego na obu brzegach cieku nie wystepuje zabudowa.
Jedynie na prawym brzegu urzadzony jest osiedlowy plac zabaw dla znajdujacego sie
w niewielkiej odlegtosci osiedla domow jednorodzinnych przy ul. Korfantego. Natomiast
powyzej tej zapory na brzegu prawym do koryta cieku poczagtkowo do ulicy Sulechowskiej

przylegajg wspominane juz ogrédki dziatkowe, a dalej do ulicy Bytomskiej w odlegtosci ca
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30-50 m od rzeki wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna.
Jednakze zabudowa usytuowana jest na terenie wzniesionym ca 1,5-2,0 m powyzej terenu
doliny przy korycie rzeki. Na lewym brzegu na odcinku zapory zbiornika do ulicy
Bytomskiej tj. do km 1+350 brak jakiejkolwiek zabudowy. Powyzej km 1+350 trasa
Gorczynki przebiega srodkiem waskiej doliny szerokosci 20-60 m. Ogrodzenia zabudowy
mieszkalnej potnocnej strony ul. Bytomskiej az do ul. Opolskiej praktycznie graniczg z
korytem rzeki. Dalej do ul. M. Rejewskiego, do prawego brzegu rzeki, przylegajg ogrédki
dziatkowe. Powyzej km 1+350, na lewobrzeznym skraju doliny, w odlegtosci 15-50 m od
koryta cieku znajduje sie zabudowa mieszkalna. Natomiast fragment ulicy dfugosci ca 80

m przylega bezposrednio do koryta Gorczynki, granice brzegu wyznacza kraweznik ulicy.

8.2.3. Kolektor Debiecki
Rzeka Goérczynka tylko w dolnym biegu na odcinku dtugosci 2,180 km zostata

zachowana jako ciek otwarty. Po catkowitym skanalizowaniu cieku powyzej ulicy
M. Rejewskiego, odwadniajgcego obszar tzw. zlewni pdétnocnej o powierzchni ponad
8,34 km?, petni funkcje otwartego kolektora deszczowego. Odptyw z rzeki skierowany jest
do Kolektora Debieckiego @ 1,25 m i dalej do rzeki Warty z tym, ze ewentualny nadmiar
wody w maksymalnej ilosci Qnnax=0,70 m3/sek. ma mozliwo$é odptywu do zbiornika wéd
deszczowych na wezle Debina autostrady A-2.

W przekroju ujscia kolektora do Warty na rzednej 51,32 m npm

charakterystyczne poziomy wody w rzece uktadajg sie na rzednych:

- SNQ 51,11 m npm
- SSQ 52,16 m npm
- SWQ 54,37 m npm
- WWQ 1% 57,41 m npm

Wilot do kolektora znajduje sie na rzednej 59,26 m npm. Dno cieku przed wlotem
wzniesione jest 0,75 m powyzej wlotu na rzednej 61,01 m npm. KrawedZ przelewu
awaryjnego do rurociggu @ 600 mm i dalej do zbiornika autostradowego przy wezle

Debina usytuowana jest na rzednej 61,30 m npm.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL" Sp. z 0.0.
60-577 Poznan ul. Dabrowskiego 138

str. 10



,Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu — kanalizacja deszczowa”

OPERAT WODNOPRAWNY

9. Rozwigzania projektowe — podstawowe parametry charakteryzujqgce
urzgdzenia wodne i warunki ich wykonania

Dla odwodnienia ul. Samotnej projektuje sie realizacje sieci kanalizacji deszczowej
oraz wpusty uliczne. Projektowany uktad kanalizacji nalezy wykona¢ z rur kielichowych ¢
250 PVC-U typu ciezkiego klasy ,,S” o litej Sciance, faczonych na uszczelki gumowe.

Dla odprowadzenia wod opadowych z powierzchni jezdni, projektuje sie
wykonanie wpustéw drogowych. Projektuje sie zeliwne wpusty sciekowe uliczne zgodne
PN-57/H47081. Wpusty osadzi¢ nalezy na studni osadczej ¢500. Potgczenie wpustu z
kanalizacjg wykona¢ nalezy za pomocg przykanalika z rur kielichowych ¢ 200 PVC-U typu
ciezkiego klasy ,S” o litej Sciance, fgczonych na uszczelki gumowe Rzedne gbéry wpustow
ulicznych bedga skorelowane z planowang nawierzchnig ulicy.

Na zatamaniach tras i w miejscach pofgczen kanatéw przewiduje sie studzienki
rewizyjne, kanalizacyjne wg normy PN-92/b-10729. Studnie rewizyjne projektuje
sie jako prefabrykaty kregéow betonowych Dn 1000 z betonu C35/45(W 10), tgczonych na
uszczelki.

Wyloty projektuje sie wykona¢ w sScianach doku wylotowego. Rury w miejscu
przejscia przez sciane betonowg bedg uszczelnione. Koricdwki wylotéw (rurociggu) nalezy

$cig€ rowno ze Sciang przepustu.

10. Okreslenie ilosci, stanu i sktadu sciekow oraz przewidywanego sposobu i

efektu ich oczyszczania

10.1.Bilans ilosci odprowadzanych wéd opadowych

Obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekéw dokonano w oparciu o znajomos¢:
® natezenia deszczu;
® bilansu powierzchni z uwzglednieniem sposobu zagospodarowania
® wspdiczynnika sptywu powierzchniowego;

e wspdtczynnik opdznienia odptywu sciekdw deszczowych;

Obliczenia przeprowadzono wg wzoru
Q=g xFxyxo@l/s
gdzie:
g — natezenie deszczu — przyjeto - 130 I/s/ha dla kanatéw gtéwnych

F — powierzchnia zlewni w rozwazanym punkcie kanatu dla zlewni nr 1 i nr 2 =0,08 ha
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Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto wartos¢ 0,80 dla drég i chodnikow
wykonanych z kostki pozbruk

wylotnrlinr2

® powierzchnia zlewni F=0,08 ha

e wspodtczynnik sptywu y=0,80

® natezenie deszczu max g=1301I/s/ha

® natezenie deszczu nominalne g=15I/s/ha

® czas trwania opadu t=15 min
Q=gxFxyxo

Qmax =130x0,80x 0,08 =8,32 /s
Qh max= 8,32 x 900 = 7,5 m3/h

Qd sr = 384/365 =1,05 m3/d
Qnom =15 x0,80 x 0,08 = 0,96 |/s

Wielkos$¢ rocznego max odptywu Sciekow z terenu zlewni okreslono wg wzoru:
Qr=HxFc
gdzie:
H=0,600 m
wylotnr1i2
F=0,08 ha
y=0,80
Qroczne max=0,582 X 800 x 0,600 x0,80 =384 m>/rok

10.2. Jakosc¢ odprowadzanych sciekow opadowych

Zrédtem powstawania $ciekéw opadowych na terenie rozpatrywanej zlewni sa
opady atmosferyczne odprowadzane z powierzchni szczelnych — pow. drég i chodnikow
wykonanych z kostki Pozbruk.

Stan zanieczyszczenia Sciekow powstatych w wyniku opadéw atmosferycznych
zalezy od zabrudzenia powierzchni ,zmywania” oraz od wielkosci i czasu trwania deszczu

oraz od czestotliwosci opadoéw. Zanieczyszczeniami normowanymi w $ciekach opadowych
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jest zawiesina ogdlna i weglowodory ropopochodne. Substancje ropopochodne mogg
wystepowac w sciekach w réznych postaciach:

® jako rozpuszczone (w niewielkiej ilosci)

® zemulgowane

e w formie, ktdra umozliwia ich bezposrednie odseparowanie (emulsje stabilne)

Udziat ilosciowy wymienionych postaci wystepowania produktow naftowych w
Sciekach zalezy od warunkdw powstawania Sciekdw.

Odwadniana droga bedzie stuzyta jako droga dojazdowa do obstugi
projektowanego zbiornika retencyjnego na cieku Goérczynka. Ruch odbywajacy sie na niej
bedzie znikomy. W zwigzku z powyiszym nie przewiduje sie ponadnormatywnego
zanieczyszczenia odprowadzanych do odbiornika wéd opadowych i roztopowych.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (DZ.U.
Nr 168 z 2004r.), najwyzsze dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen w odprowadzanych
Sciekach nie mogg przekraczac:

S Law.0g= 100 mg/dm’
S wegl.ropopoch.= 15 mg/dm3

11. Informacje o formach ochrony przyrody
W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nie ma zadnych form
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja

unikatowe zbiorowiska roslin i zwierzat.

12. Miejsce poboru sciekow
Ze wzgledu na niewielkg ilo$¢ odprowadzanych sciekdéw, zgodnie z § 21

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (DZ.U.
Nr 168 z 2004r.), spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 1, dla sciekow
odprowadzanych z urzadzen oczyszczajgcych o przepustowosci nominalnej mniejszej niz

300 I/s ocenia sie na podstawie przeprowadzanych przez wnioskodawce, co najmniej 2
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razy do roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych; eksploatacja
powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji. Wobec

braku urzadzen oczyszczajacych nalezy dokonaé przegladu sieci i wylotu sSciekéw. Nie

wykonuje sie badan $ciekow.

13. Informacje o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych
Wobec braku urzadzen oczyszczajgcych brak osadow $ciekowych.

14. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci bqgdz
wystepowania awarii lub uszkodzenia urzqdzern pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wod i urzgdzen w tych sytuacjach.

W sytuacjach takich jak rozruch, zatrzymanie dziatalnosci badZ zaprzestanie
dziatalnosci nie zmienia sie sposob korzystania ze srodowiska, a sktad i ilos¢
odprowadzanych Sciekéw deszczowych nie ulega zmianie.

W przypadku zaistnienia awarii na terenie rozpatrywanej zlewni — bedzie ona miafa
wptyw na jako$¢ odprowadzanych sciekow tylko w czasie opaddow atmosferycznych.

Awarie jakie mogg mie¢ wptyw na srodowisko to:

e rozlanie sie znacznych ilosci olejdw i benzyn lub innych zanieczyszczen — nalezy
niezwtocznie przystgpi¢ do usuwania zanieczyszczen, za pomocg odpowiednich sorbentow.

W przypadku trwania opadéw atmosferycznych nalezy kontrolowac¢ odptyw sciekédw do

odbiornika — w przypadku pojawienia sie plam oleju lub benzyn (lub innych substancji),

nalezy:

e bezzwlocznie odcig¢ odptyw Sciekdw do sieci kanalizacyjnej, np. poprzez zasypanie
studzienki kanalizacyjnej, zakorkowanie wylotu , itp.,

e odciecie odptywu wéd z rowu np. poprzez wykonanie szczelnej przegrody i utworzenie

zbiornika bezodptywowego

Zgromadzone, zanieczyszczone wody nalezy przewiez¢ na oczyszczalnie sciekdw lub

podda¢ neutralizacji.
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15. Potozenie projektowanych urzgdzen wodnych okreslone za pomocqg
wspotrzednych geograficznych

Lp Lokalizacja Bw Lw
1 2 3 4
1 Wylot nr 1 52°21'40,8591" 16°53'43,8268"
2 Wylot nr 2 52°21'40,8484" 16°53'43,9312"

16. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego wnosi sie o udzielenie

pozwolenia wodnoprawnego na:

A) 1. Odprowadzenie wéd deszczowych z odwodnienia ul. Samotnej w ilosci:

B)

- wylot 1:
Qs=8,321/s

Qn max= 7,5 m°/h

Qu ¢ = 1,05 m’/d
Qroczne max=384 m>/rok
- wylot 2:
Q,=8,321/s

Qh max= 7,5 m*/h

Qu¢ = 1,05 m’/d
Qroczne max=384 m>/rok
2. Jakos$¢ odprowadzanych Sciekow:

S Law.0g= 100 mg/dm?>
S wegl.ropopoch.= 15 mg/dm3
3. Odbiornik ciek Gérczynka w km 1+093

wykonanie urzadzen wodnych tj. wylotéw do cieku Goérczynka zlokalizowanych w

konstrukcji doku wylotowego przepustu:

- $rednica wylotéw @250mm,

- materiat PVC-U,

- lokalizacja wylotéw dziatka nr 2/2, arkusz 33, obreb Debiec,
- rzedna wylotu nr 1 65,22 m n.p.m.,

- rzedna wylotu nr 2 65,15 m n.p.m.,

- wspotrzedne geograficzne wylotu 1 N 52°21'40,8591", E 16°53'43,8268"
- wspotrzedne geograficzne wylotu 2 N 52°21'40,8484", E 16°53'43,9312"
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