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/El E1— Fe/Zn 30x4mm wyprowadzié ze zbrojenia faw fundamen—

towych na zewngtrz budynku 0,5m ponad teren i

- @ £ pofgczy¢ z instalacjg odgromowq — ozn. E2 poprzez
zacisk probierczy—/P

E2— Przewdd odprowadzajacy ptaskownik Fe/Zn 25x4mm

prowadzi¢ na elewacji pod ociepleniem budynku do zacisku
E2 probierczo—kontrolnego ZP

/E3 E3— Przewdd odprowadzajacy — prety zbrojeniowe fqczone poprzez

spawanie w sfupie konstrukcyjnym i wyprowadzone na
zewngtrz z przyspawanym pfaskownikiem Fe/Zn 25x4mm na
poziomie gruntu do zacisku probierczo—kontrolnego ZP.

Na dachu ze zbrojenia stupa ptaskownik wyprowazi¢ do

zwodu poziomego
# E 4—Krate wyréwnawczq z plaskownikiem Fe/Zn 30x4, siatkq
zbrojong ptyty podposadzkowe] przyfaczy¢ do uzomu
o T, 7777777777777777777777 | fudamentowego. Pofqczenia wykonaé poprzez spawanie.
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7777777777777 o @ 1. Zwodzl poziome na dachu wykona¢ drutem
DFe/Zn @ 8mm . Wykorzystac
elementy konstrukcyjne budynku.
2. Do zwodow poziomych podtgczy¢ wszystkie
czesci metalowe znajdujace sie na dachu.
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na elewacji pod ociepleniem budynku lub

4. Na poziomie parteru przewody odprowadzajgce
przytgczyé do zbrojenia taw fundamentowych ,

777777777 | @ zbrojenia wienca i.t.d. poprzez ztacza kontrolne ZP.
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w stupach zelbetowych.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce obce,
nie majgce bezposredniego potgczenia z
urzgdzeniami elektrycznymi, nalezy potaczyc¢
metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi,

z wyjatkiem urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.
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