ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 01.09.2016 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan 30239/2016/0D5/ZR1

Rejon Dystrybucji Poznan
Dziat Rozwoju i Inwestycji
Zespol Szkol z oddziatami sportowymi

nr 1 w Poznaniu
o0s. Pod Lipami 106

61-638 Poznan
Warunki Przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
charakter obiektu : Zespdt Szkot z oddziatami sportowymi nr 1
lokalizacja obiektu : Poznan. os. Pod Lipami 106, dz. nr 33/90
warunki dotycza : wzrostu mocy (nr fabr. 96861871)

moc przylaczeniowa : 130 kW (wzrost mocy o 80 kW) na napieciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa :1IV

I MIEJSCE PRZYLACZENIA
-bez zmian — istniejace zlgcze kablowe ZK-2 nr 377.
IL. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z o.0.:
1.1.  zakres dotyczgcy niezbgdnych zmian w sieci :
- nie dotyczy,
1.2, zakres dotyczacy przylacza :
-nie dotyczy,
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
- zasilajgce i rozdzieleze urzadzenia Odbiorcy przystosowaé do aktualnego poboru mocy oraz aktualnie
obowigzujacych przepisow.

Lokalizacjg, wyposazenie i parametry urzadzed nn oraz inne szczegoly nalezy uzgodnié w Dziale Rozwoju i Inwestycji
naszego Rejonu przed rozpoczgciem prac projektowych.

Ill. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczeni w ztaczu kablowym ZK-2 nr 377 w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.
IV.  MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-bez zmian (zaleca si¢ migjsce ogélnodostepne).
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Istniejgcy potposredni uktad pomiarowy zdemontowaé.

1. Wymagania techniczne dotyczace uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych:
Klient powinien w rozdzielni gléwnej ( w pomieszczeniu lub miejscu o zapewnionym dostepie dla personelu ENEA
Operator Sp. z 0.0. ) zabudowaé zabezpieczenic przedlicznikowe w postaci bezpiecznikéw mocy w obudowie lub
ostonie przystosowanej do oplombowania oraz przygotowaé miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
awtym:
- zabudowac¢ szyny przekladnikowe w module przektadnikowym MP ( wg wytycznych na rysunku — zalacznik nr 1),
- przygotowa¢ miejsce ( w bezposrednim sasiedztwie przekladnikéw pomiarowych ) do zabudowy przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. modutu licznikowego ML z licznikiem, elementami i potaczeniami obwodéw wtornych oraz
miejscem dla systemu pomiarowo-rozliczeniowego ( uktadu transmisji danych ) wg wytycznych na rysunku ( zalacznik
nr 2 ) — migjsce np. wydzielona szafka pomiarowa dla zunifikowanego modutu licznikowego,
- wykona¢ potaczenia obwodéw pierwotnych uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z instalacja odbiorcy,
- urzadzenia zasilajace przedlicznikowe ( obwody pierwotne ) w instalacji odbiorcy nalezy ostonié lub wygrodzic i
przystosowac¢ do plombowania.
Wymagany polposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy w ukladzie tréjsystemowym dostarczy i zabuduje ENEA
Operator Sp. z 0.0. Uktad wyposazony bedzie w przekladniki pradowe szynowe o parametrach : 200/5 A/A, kl. 0,5,
S2n= 5VA, FS 5, posiadajace $wiadectwo wzorcowania przez GUM Iub akredytowane w PCA laboratorium. W
przypadku gdy moc umowna obiektu jest mniejsza od mocy przylaczeniowej przekladniki pradowe powinny byé tak
dobrane, aby prad pierwotny wynikajagcy z mocy umownej miescil sie w granicach 20 — 120 % ich pradu
znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze energii czZynnej nie mniejszym niz 20 %
pradu znamionowego przekladnika
VL.  RODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

- w stacji transformatorowej zabezpieczenie zwarciowe - wg obliczen,

- w ziaczu kablowym zabezpieczenie zwarciowe 3x250 A,

- przedlicznikowe u Odbiorcy 3x224 A.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé bezpieczniki mocy.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

tg <04,
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

- pradéw zwar¢ wielofazowych i czasy ich wylaczania: wg obliczen,

- prgdéw zward doziemnych: wg obliczen.
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XL

XII.

DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu TN-C na

TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyke SPZ i SZR, ktéra moze powodowaé przerwy w zasilaniu

trwajace do kilku sekund. Odbiorniki energii elektrycznej wymagajace ciaglodci zasilania, wylaczajace sig samoczynnie

po zaniku napigcia, nalezy dostosowaé do automatycznego zalaczenia po powrocie napigcia.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN

ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzet mogacych powodowaé zakldcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia

uniemozliwiajace przeniesienie zakidcefi do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych harmonicznych lub urzgdzen

ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacie odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem przez
osobe fizyczng lub prawna posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia powinny spelniac
wymagania norm i posiadaé¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosc
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim srodowisku
zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstaweg do
zawarcia w umowie $wiadczenia ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartosci
poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania przerw
nieplanowanych i planowanych w ciagu roku oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej, zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgeia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujgtych w ninigjszych
warunkach stanowi umowa o przylgczenie.

5. Realizacja w/w warunkow wymaga rowniez opracowania projektéw budowlano-wykonawezych zgodnie z umows
o przylaczenie do sieci. Projekty przed przystgpieniem do realizacji inwestycji podlegajg sprawdzeniu przez ENEA
Operator Sp. zo.0. RD Poznai pod wzglgdem zgodnoéci z warunkami przytaczenia do ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego wiacznie. Do projektu zalgczy¢ kpl. dodatkowych plandw, schematéw projektowanych urzadzen
do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie dla potrzeb naszego Rejonu.

6. Jezeli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac bezposrednio przy
urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0., a wigc dopuszczenia do prac przez przedstawiciela ENEA Operator
Sp. z o.0., dziatajgcy w imieniu Klienta wykonawca tych prac (instalacji ) powinien po zawarciu umowy o
przylaczenie do sieci dokona¢ zgloszenia zamiaru rozpoezgcia prac na drukach dostgpnych w Biurze Obstugi
Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60 lub Panny Marii 2.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore s3 publikowane na stronie internetowej
Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa przedlozona do uzgodnienia winna zawiera€¢ o$wiadczenie projektanta o jej
zgodnosci ze Standardami. Przedmiotowe o$wiadczenie winno dodatkowo zawiera¢ wyszczegélnienie
ewentualnych odstgpstw od stosowania Standardéw poczynionych zgodnie z zasadami okreslonymi w
Standardach, gdy takowe wystapily.

Termin waznosci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.

ODDZIAL DYSTRYBLCJI " ZNAN
REJON DYSTL YBUCJI POZNAN

30239/2016/0D5/ZR1 DB



ENEA Operc::

ODDZIAL DYSTRY R ; \
REJON TYSTRYSHC) POZNAN - il Ap 4

61-108 Poznan, ui. Panny Marii 2 Zatgeznik nr 1
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ENEA Operaior 5p. Z 0.0.
ODDZIAL DYSTRYBUCH POZNAN .
REJON DYSTRYBUCI! POZNAN Zatacznik nr 2
61-108 Poznan, ui. Panny Marii 2
tel. 061-856-14-00, fax 061-856-14-07
Regon 300455398, NIP 7822377150

‘ A0
l..,..u_m,am-w.m.,.v-w,m.,.. 4 S NP, .
17
i
o ! o o A
i Maduf
2;:2?‘5 !' komunikacyjny
i
¥ __ ] hl
= - ] s A S RS 8, e
= O:l < p{')miL::i;:z P ('%\“
[Ed) Mphocceennar '(L—’_ "
Dedta-12573 B
— 0B-2
s — . ST
() M) Ly
Py L K9
% 74 aantane I i R
(30 » - ;
gies  EE
5 A 5

ML - modut licznikowy

- minimalna giebokos¢ szafki pomiarowej lub przestrzeni dla
montazu modutu licznikowego — 200 mm,

- montaz modulu licznikowego do 4 pretow gwintowanych
M8x40 zamontowanych w szafie pomiarowej lub na $cianie
( prety - sruby przygotowane do plombowania,

- modul komunikacyjny, DCF i OB -2 stanowia wyposazenie
dodatkowe — ponadstandardowe,

- w szafce pomiarowej przewidzie¢ 2 otwory ( sredni. min
30 mm ) do wprowadzenia wiazek przewodow obwodow
wtornveh



