DOBOR TYPU | PRZEKROJ PRZEWODOW Z KOORDYNACJA PRZECIAZENIOWA

Rozbudowa Szkoty w Poznaniu na Os. Pod Lipami

TABELA NR 3

KABLE PRAD PRAD ilos¢ OBCIAZALNOSC RODZAJ ZABEZPIECZENIA WSPOLCZ. PRAD WARUNEK | WARUNEK

LP ODBIOR ROZDZIELNICA w OBLICZ.| ZABEZP. | Materiat Przekroéj zyt wyréznik RZECZYWISTA bezpieczni mocy, lub matogabaryt. -1 PRADU ZADZIALANIA
NUMER ODBIORU TEMP. zyly na z danych bezpieczni instalacyjny szybki -2

70st. C kablowej [mm2] faze 0 przewodzie wytacznik instalacyjny(S) - 3

90st.C I8 [A] IN [A] Iz [A] wylacznik samoczynny z termikiem - 4 ZADZIALANIA 12 [A] IB<IN<Iz 12<1,45*1z
1 |Oswietlenie RS 70 1,4 10,0 Cu 1,5 1 371 33,8 3 1,45 14,5 O.K. O.K.
2 [gniazda RS 70 10,2 16,0 Cu 2,5 1 371 18,2 3 1,45 23,2 O.K. O.K.
3 |Destryfikator RS 70 2,7 10,0 Cu 2,5 1 371 18,2 3 1,45 14,5 O.K. O.K.
4  |Destryfikator RS 70 2,7 10,0 Cu 2,5 1 371 18,2 3 1,45 14,5 O.K. O.K.
5 [Nagrzewnica RS 70 2,0 10,0 Cu 2,5 1 371 18,2 3 1,45 14,5 O.K. O.K.
6 [Nagrzewnica RS 70 2,0 10,0 Cu 2,5 1 371 18,2 3 1,45 14,5 O.K. O.K.
7 [Kurtyna powietrzna RS 70 23 10,0 Cu 2,5 1 371 18,2 3 1,45 14,5 O.K. O.K.
8 |Centrala wentylacyjna RS 70 8,5 20,0 Cu 4,0 1 371 24,3 3 1,45 29,0 O.K. O.K.
9 [Razem RS 70 14,4 50,0 Cu 25,0 1 371 68,3 3 1,45 72,5 O.K. O.K.
10 [Oswietlenie RGS 70 3,7 10,0 Cu 4,0 1 371 33,8 3 1,45 14,5 O.K. O.K.
11 |Oswietlenie zewnetrzne RGS 70 0,5 10,0 Al 25,0 1 36 66,4 3 1,45 14,5 O.K. O.K.
12 [gniazda RGS 70 10,2 16,0 Cu 2,5 1 371 18,2 3 1,45 23,2 O.K. O.K.
13 [gniazda 3f RGS 70 6,8 16,0 Cu 2,5 1 371 18,2 3 1,45 23,2 O.K. O.K.
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