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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy: projektu budowlanego budynku sali sportowej w Zespole Szkét z oddziatami sportowymi
nr 1 w Poznaniu na os. Pod Lipami 106

1.Podstawa opracowania
e projekt architektoniczny
e projekty branzowe
e wizja lokalna
e obowigzujgce normy i przepisy

2.Zakres opracowania

1. Zasilanie elektroenergetyczne

2.System zasilania wewnetrznego

3.Instalacja oswietleniowa

4.Instalacja gniazd przytgczeniowych
5.Instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne
6.Instalacja odgromowa i ekwipotencjalizacji

3.Parametry elektroenergetyczne
e moc zapotrzebowana 130kW (wzrost mocy o 80kW)
e napiecie przytgczeniowe 0,4 kV
®* miejsce przytgczenia: ztacze kablowe Enea Operator w budynku, przy wejsciu gtéwnym
e granica stron zaciski odptywowe w ztgczu kablowym

4.Zasilanie

Obecnie obiekt zasilony jest ze ztgcza kablowego zlokalizowanego wewnatrz budynku. W poblizu
zfacza znajduje sie potposredni uktad pomiarowy oraz rozdzielnica gtdwna obiektu.

W zwigzku ze wzrostem mocy, zgodnie z nowymi warunkami technicznymi przebudowie podlegac
bedzie istniejgce zabezpieczenie przed licznikowe, uktad pomiarowy oraz tablica licznikowa. Projekt
przewiduje demontaz istniejgcych elementéw uktadu pomiarowego, przystosowanie istniejgcych
wnek do gabarytéw nowych urzadzen oraz montaz modutu przektadnikowego wraz zabezpieczeniem
przed licznikowym oraz zabezpieczeniem dla istniejgcych obwoddéw i nowej projektowanej hali.

W poblizu modutu przektadnikowego, w specjalnie przygotowanej wnece, zainstalowac nalezy szafke
dla montazu modutu licznikowego. Modut licznikowy, przekfadniki pragdowe oraz obwody
pomiarowe, zgodnie z warunkami przytgczeniowymi dostarczone zostang przez Enea Operator.
Nowa sala zasilona zostanie WLZ-tem przytgczonym do wytgcznika kompaktowego zlokalizowanego
w szafie modutu przektadnikowego. Kabel nalezy wyprowadzi¢ poza budynek szkoty stosujac rury
ostonowe typu np. DVR 110.

W terenie zewnetrznym kabel prowadzi¢ nalezy w pasie zieleni bezposrednio w ziemi, a przy
przejsciach pod ciggami pieszymi w przepustach kablowych.

Nowy kabel zasila¢ bedzie rozdzielnice gtéwng projektowane;j sali.

5.Rozdzielnica gtéwna sali RGS

Rozdzielnica gtéwna RGS zlokalizowana zostata na parterze budynku w pomieszczeniu technicznym
pom. 1.20. Rozdzielnice zaprojektowano w obudowie blaszanej wolnostojacej. Do rozdzielnicy
wprowadzony zostanie kabel przytagczeniowy prowadzony pod posadzkg w przepuscie ochronnym.
Rozdzielnice wykonac nalezy w systemie TN-S. Szyna PE rozdzielnicy przytaczona bedzie do gtéwnego
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zacisku uziemiajgce za posrednictwem przewodu miedzianego 50 mm2. Rozdzielnica posiadad
bedzie:

e pole zasilajgce

e pole odptywowe

6.Kompensacja mocy bierne;j

Dobrane odbiorniki elektryczne w projektowanej sali nie powinny spowodowaé zmiany
wspotczynnika mocy powodujacej przekroczenie wartosci regulowanych umowg z Enea Operator.
Niemniej jednak, na szynach w szafie modutu przektadnikowego przewiduje sie rezerwe miejsca dla
ewentualnego podtaczenia baterii kondensatoréw dla catego obiektu.

7.Wytaczniki przeciwpozarowe

Wytaczenia pozarowe zrealizowane bedg w oparciu o wyzwalacze wzrostowe wytgcznikow
kompaktowych instalowanych w szafie modutu przektadnikowego.

Szkota oraz sala wytgczane bedg osobno.

Wytgczeniu pozarowemu podlegajg wszystkie urzadzenia odbiorcze energii elektryczne;j.
Wytaczenie odbedzie sie za posrednictwem przycisku zainstalowanego w skrzynce z drzwiczkami
szklanymi z napisem ,,wytgcznik pozarowy”. Wytagczniki pozarowe zlokalizowane zostang przy
wejsciach do obu budynkoéw.

8.Instalacja o$wietleniowa

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych systemow oswietlenia:
o oswietlenie podstawowe
o oswietlenie awaryjne

8.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe spetnia funkcje oswietlenia powierzchni pracy o poziomie natezenia
oswietlenia nie mniejszego od okreslonego w normach i wynikajgcego z przyjetych rozwigzan
funkcjonalno-architektonicznych.

Ponizej okreslono liste wybranych pomieszczen z przewidywanymi poziomami natezenia oswietlenia.

LP FUNKCJA POMIESZCZENIA NATEZENIE OSWIETLENIA [Ix]
1 komunikacje poziome, pomieszczenia techniczne 100
2 Klatki schodowe 150
3 wezly sanitarne, szatnie 200
4 sala sportowa 300

Obwody oswietleniowe zaprojektowano w oparciu o przewody YDYp prowadzone na korytach
kablowych i czesciowo w tynku.

8.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Projektowana rozbudowa budynkéw wyposazona zostanie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o
czasie awaryjnego dziatania min. 1 godz. zapewniajgce natezenie o$wietlenia min. 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych i na drogach ewakuacji pionowej (klatki schodowe). Natezenie oswietlenia na
podtodze w poblizu urzadzen przeciwpozarowych powinno wynosic¢ 5 Ix ( hydranty, przyciski ROP i
oddymiania, przeciwpozarowy wytgcznik pradu).

Zgodnie z EN1838 oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowac nalezy w nastepujacych miejscach:
. przy kazdych drzwiach wejsciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji awaryjnej
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. w poblizu schoddéw by kazdy bieg byt oswietlany

o w poblizu kazdej zmiany poziomu

. przy kazdej zmianie kierunku

. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

. na zewnatrz w poblizu ostatecznego wyjscia

. w poblizu kazdego punktu pomocy

. w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego, w tym hydrantéw, przycisku ROP i

wytacznika pozarowego (minimalne $rednie natezenie oswietlenia w obrebie 2m: 5 Ix)

W nowoprojektowanym budynku szkoty przewiduje sie wykonanie systemu oswietlenia
ewakuacyjnego jako autonomicznego, rozproszonego z zastosowaniem inwerterdw o czasie
podtrzymania nie krétszym od 1 godziny. Oswietlenie ewakuacyjne wyposazone zostanie w system
centralnego monitorowania H-300, ktérego gtéwnym przeznaczeniem jest nadzér i kontrola
sprawnosci wszystkich elementéw systemu oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania muszg posiadac certyfikat zgodnosci z
PN-EN 60598-2-22 wydane przez akredytowane laboratorium.

Komunikacje szkoty nieobjete przebudowa powinny zostaé wyposazone w o$wietlenie awaryjne
zasilane z istniejgcych rozdzielnic pietrowych. Oswietlenie awaryjne istniejacych ciggdéw
komunikacyjnych nie jest zakresem zleconych prac projektowych.

8.3. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zrealizowane zostanie za posrednictwem naswietlaczy LED IP55
instalowanych na elewacji projektowanego budynku.

Dobodr opraw oraz ich rozmieszczenie wykonane zostanie na etapu projektu wykonawczego.

9.Instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne i gniazda wtykowe
W obiekcie przewiduje sie nastepujgce urzadzenia technologiczne:
¢ urzadzenia wentylacyjne
¢ urzadzenia obstugi sali sportowej
Instalacje zasilajgcg powyzsze urzadzenia wykonad nalezy w systemie TN-S wyprowadzajgc obwody
z rozdzielnic odbiorczych i rozdzielnicy gtdwnej nN-0,4kV, stosujac przewody i kable.
Na dachu instalacje wykona¢ przewodami YKY.

10.0Ochrona przepieciowa
Zgodnie z PN-IEC60364 i Dz. U. nr 75 z pdzniejszymi zmianami zaprojektowano ochrone
przepieciowa.
Zastosowano dwa stopnie ochrony przepieciowej firmy Dehn:
e odgromniki klasa l'i Il - rozdzielnica gtdwna nN RG oraz RGS
e ochronniki klasa Il do 1,5kV - rozdzielnice pietrowe i odbiorcze

11.0chrona przeciwporazeniowa

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364-4-41
Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem elektrycznym przewidziano:

str. 4



e samoczynne wylfgczenie zasilania z czasem 5 s — dotyczy rozdzielnic elektrycznych o pradzie
znamionowym powyzej 32A

e samoczynne wylfaczenie zasilania z czasem 0,4 s wspomagane wytgcznikami rdznicowo-
pradowymi klasy A o czutosci 30mA — dotyczy obwoddédw gniazd wtykowych, obwoddw
oswietleniowych oraz wszystkich obwodédw w pomieszczeniach ,,mokrych” wyposazonych w
natryski

* samoczynne wyltgczenie zasilania z czasem 0,4 s — pozostate obwody odbiorcze

e ochronie podlegajg czesci przewodzgce dostepne.

12.System potaczen wyréwnawczych

W poblizu rozdzielnicy gtdwnej projektowanej sali zlokalizowa¢ nalezy gtéwng szyne potaczen
wyrownawczych przytagczong bezposrednio do uziomu. Do szyny tej przytgczona zostanie szyna PE w
rozdzielnicy RGS oraz pozostate lokalne szyny potgczen wyréwnawczych.

Szyny wykonane bedg z ptaskownikéw miedzianych Cu30*10 i przytgczac beda:

e przewodzace konstrukcje budowlane przewodem LY 25 mm2

e instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne, gazowe, klimatyzacyjne przewodem
LY 16mm?2

e punktu PE rozdzielnic elektrycznych — przewodem LY o potowie przekroju przewodu
fazowego lecz nie mniej niz 16 mm?2

e urzadzenia elektryczne — LY o przekroju réwnym potowie przewodu fazowego jednak nie
mniejszym od 16 mm?2

Przewiduje sie miejscowe systemy potaczern wyrownawczych w takich pomieszczeniach jak:
e pomieszczenia techniczne wyposazone w urzadzenia elektryczne np. pomieszczenia wezta
cieplnego
e pomieszczenia wyposazone w natryski pod warunkiem ze instalacja wodna jest wykonana z
przewoddéw rurowych z materiatéw przewodzacych

13.0chrona odgromowa

Wykonana jest zgodnie z PN-EN 62305 — poziom ochrony IV z srodkami dodatkowymi przy

zachowaniu nastepujacych zasad:

¢ zwody poziome niskie na dachu - drut DFe/Zn ®=8mm.

e przewody odprowadzajgce — tasma stalowa ocynkowana 25*4mm prowadzona na elewacji pod
warstwa ocieplenia lub w zelbetowych stupach konstrukcyjnych

¢ dodatkowo uziemieniu podlega metalowa konstrukcja fasady oraz siatka zbrojeniowa posadzki

e uziom przy zastosowaniu uziomu fundamentowy wykonanego z tasmy stalowej ocynkowanej
FeZn 30*4 mm prowadzony w podbetonie

* na elewacji w miejscu przytaczenia przewodu odprowadzajgcego do uziomu zastosowaé nalezy
zaciski kontrolne.

Pomiedzy urzgdzeniami chronionymi a instalacjg odgromowg zachowa¢é nalezy normatywne

odlegtosci bezpieczeristwa nie mniejsze niz 80cm.

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Konieczka
upr. nr. WKP/0387/POOE/13
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