
2
4

7
4

0
3

9
1
7

44

Kosz wody

opadowej

Wpust

dachowy

Wpust

dachowy

Kosz wody

opadowej

Wpust

dachowy

Kosz wody

opadowej

Wpust

dachowy

Kosz wody

opadowej

Wpust

dachowy

Kosz wody

opadowej

Wpust

dachowy

Kosz wody

opadowej

Kosz wody

opadowej

Wpust

dachowy

Kosz wody

opadowej

Wpust

dachowy

Kosz wody

opadowej

Wpust

dachowy

Wpust dachowy

wg  projektu

sanitarnegp

Wpust dachowy

wg  projektu

sanitarnegp

Wpust dachowy

wg  projektu

sanitarnegp

Wpust dachowy

wg  projektu

sanitarnegp

Wpust dachowy

wg  projektu

sanitarnegp

Wpust dachowy

wg  projektu

sanitarnegp

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.1.

30/50

Poz.6.2.

30/50

Poz.6.2.

30/50

Poz.6.2.

30/50

Poz.6.2.

30/50

Poz.6.2.

30/50

Poz.6.3.

30/35

Poz.6.3.

30/35

Poz.6.3.

30/35

Poz.6.3.

30/35

Poz.6.3.

30/35

A

B

3,00°

3,00°

3,00°

R
s

1
0

R
s

1
0

R
s

1
0

3,00°

3,00°

R
s

1
0

3,00°

3,00°

3,00°

R
s

1
0

R
s

1
0

1
,
0

0
%

1
,
0

0
%

W1

W
1

W
1

W1

W1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W
1

W1

W2 W2

W2

W
2

W
2

W
2

Rs10

1,00%

1
,
0

0
%

1
,
0

0
%

W
2

R
s

1
0

1
,
0

0
%

3
,
0

0
°

Rs10

Akustyczne panele ścienne
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1. Zwody poziome na dachu wykonać drutem 

2. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie

3. Przewody odprowadzające -ozn. E1 wykonać 

elementy konstrukcyjne budynku.

DFe/Zn Ø 8mm . Wykorzystać 

części metalowe znajdujace się na dachu.

płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm prowadzonym 

w słupach żelbetowych.

4. Na poziomie  parteru przewody odprowadzające

przyłączyć do zbrojenia ław fundamentowych ,  

zbrojenia wieńca i.t.d. poprzez złacza kontrolne ZP.

Wszystkie dostępne części przewodzące obce,

nie mające bezpośredniego połączenia z

urządzeniami elektrycznymi, należy połączyć

metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi,

z wyjątkiem urządzeń wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych.

UWAGI :

na elewacji  pod  ociepleniem budynku lub 

ZP
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