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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny zasilania bramy wjazdowej dla inwestycji
polegajacej na rozbidrce istniejgcej hali namiotowej oraz budowa sali gimnastycznej
Z pomieszczeniami uzupetniajgcymi i tgcznikami do istniejgcej szkoty potozonej os. Pod Lipami 106,
61-638 Poznan dz. nr 33/90.

1.2. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowany zostat na podstawie:
— Zzlecenia Inwestora;
- uzgodnienia szczegotow z Inwestorem;

— obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.3. Zakres opracowania projektu

Zakres projektu obejmuje zasilanie bramy wjazdowej.

1.4. Zasilane obiektu

Zasilanie projektowanej inwestycji wykona¢ z rozdzielnicy RGS kablem ziemnym
YKY-zo 3x4mm?. Kabel uktadaé czesciowo w wykopie wykonanym dla zasilenie latarni, cze$ciowo
w nowym. Kabel uktadaé na podsypce z piasku drobnoziarnistego na gtebokosci 0,7m. Przy
skrzyzowaniach z wewnetrzng instalacjg przytacza gazu, wody, kanalizacji, itp. kabel prowadzi¢
w rurach ostonowych DVK. Na wysokos$ci 25-35cm nad powierzchnig utozenia kabla nalezy utozy¢
folie koloru niebieskiego. Po utozeniu folii wykop zasypac.

Przed wykonaniem fundamentu bramy utozy¢ w fundamencie w miejscu posadowienia silnika
peszel, ktory postuzy do przejscia kabla zasilajgcego bezposrednio pod silnik.

W celu zabezpieczenia kabla, rozdzielnice RGS doposazy¢ w wytacznik réznicowo-nadmiarowo-
pradowy.

1.5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych

i pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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- trasowanie nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz;

— na etapie wykonawstwa istnieje mozliwo$¢ zamiany osprzetu na osprzet o takich samych
parametrach;

- w sprawach nie okres$lonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, warunki techniczne
producentéw i dostawcdéw materiatdow oraz obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

Po zakonhczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o proby

zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie

z przepisami BHP.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji. Diugo$¢ kabla zweryfikowaé
w czasie realizacji inwestycji.

CZESC ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inz. tukasz Madrzycki
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2. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Wstep

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiér robét budowlanych w ramach
zadania: ,Rozbidrka istniejgcej hali namiotowej oraz budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami
uzupetniajgcymi i tacznikami do istniejgcej szkoty”. Adres inwestycji: os. Pod Lipami 106,
61-638 Poznan dz. nr 33/90.

2.2. Zakres STWIOR

STWIOR jako czes¢ dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia dla
rob6t budowlanych, nalezy stosowaé w odniesieniu do robo6t okreslonych w dokumentacji
projektowej i STWIR. W réznych miejscach STWIOR podane sa normy krajowe, ktére obowigzuja
wykonawce przy realizacji rob6t objetych przedmiotem zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany
stosowa¢ normy krajowe PN-EN w odniesieniu do stosowanych wyrobéw budowlanych,
stanowigcych przeniesienie norm europejskich EN. W przypadku braku ustanowienia norm
krajowych, stosowane wyroby powinny posiada¢ aprobate techniczng. Zaktada sie, ze Wykonawca
dogtebnie zapozna sie z trescig i wymaganiami tych norm

2.3. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
- wykop pod kabel z zasypaniem;
- utozenie kabla w wykopie wraz z folig;

- doposazenie rozdzielnicy.

2.4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg oraz STWIOR.

2.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegotowq Specyfikacja

Technicznag

Dokumentacja projektowa oraz STWIOR przekazane wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ bteddéw lub opuszczen
w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,

ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
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wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca,
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.6. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, np. zapory.

2.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane
do wykonywania robét. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgc brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy

powinien otrzymac¢ zgode na uzycie materiatbw od wiasciwych organéw administracji
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panstwowej. Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

2.10.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie Ilub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona witasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie

gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia

2.11.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

2.12.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty

utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



SYMBOL PROJEKTU:

CZESC ELEKTRYCZNA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

EL/2018

2.13.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw oraz
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, przedstawiajgc inspektorowi nadzoru kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2.14.0golne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR, projektu poleceniami
inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatébw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.15.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong, jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét

i jakosci materiatow.

2.16.Badania w czasie wykonywania robot

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu
i zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
W czasie uktadania kabla nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:



SYMBOL PROJEKTU:

CZESC ELEKTRYCZNA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

EL/2018

— gtebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonacé przy
uzyciu przyrzaddéw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé
za dodatni, jezeli poszczegélne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzone;j
wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych.

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie préby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV. Probe napieciowg nalezy wykona¢ pradem statym Ilub

wyprostowanym.

2.17.Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

2.18.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.
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2.19. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru

dokonuje Inzynier.

2.20. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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2.21. Zestawienie materiatow

Oznaczenie WyszczegOdlnienie Typ Producent Jed. | llos¢ Uwagi
102 |Kabel zasilajacy YKY-20 3xdmm? | TELEFONIKA T 1449
ub rownowazne
F101 Wytacznik réznicowo- 1PCKNG6- EATON szt 1
nadmiarowo-pradowy 16/1N/B/003-A lub réwnowazne '
Rura ostonowa DVK75 | AROT , mb. | 10
ub réwnowazne
Piasek drobnoziarnisty t 0,5
Folia koloru niebieskiego mb. | 10
2.22. Przedmiar robét
Oznaczenie WyszczegOdlnienie Jed. [llos¢| Cena/Jedn. Razem
102 Kabel zasilajgcy mb. [ 140 3,97 z 555,80 zt
F101 Wytgcznik réznicowo-nadmiarowo-pradowy szt. 1 179,86 zt 179,86 zt
Rura ostonowa mb. 1 5,68 zt 56,80 zt
Wykop pod kabel z zasypaniem (najem koparki) kpl. 1 450,00 z 450,00 z
Utozenie kabla w wykopie wraz z folig kpl. 1 400,00 zt 400,00 zt
Doposazenie rozdzielnicy kpl. 1 400,00 z 400,00 z
RAZEM: 2042,46 zt

Podane kwoty sg kwotami netto.
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ROZMIAR A4

Legenda:

F101 Whytgcznik réznicowo-nadmiarowo-prgdowy
1PCKNG-16/1N/B/003-A

RGS Rozdzielnica gléwna sali

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - samoczynne wytgczenie zasilania

ROZDZIELNICA RGS
Szyny L, N, PE Zasilanie silnika bramy
wjazdowej
Szyna L
Szyna N
1
F101
B
Szyna N'
Szyna PE t
L
Nr kabla 102

Typ kabla | YKY-zo 3x4
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