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1. Zwody poziome na dachu wykonać drutem 

2. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie

3. Przewody odprowadzające -ozn. E1 wykonać 

elementy konstrukcyjne budynku.

DFe/Zn Ø 8mm . Wykorzystać 

części metalowe znajdujace się na dachu.

płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm prowadzonym 

w słupach żelbetowych.

4. Na poziomie  parteru przewody odprowadzające

przyłączyć do zbrojenia ław fundamentowych ,  

zbrojenia wieńca i.t.d. poprzez złacza kontrolne ZP.

Wszystkie dostępne części przewodzące obce,

nie mające bezpośredniego połączenia z

urządzeniami elektrycznymi, należy połączyć

metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi,

z wyjątkiem urządzeń wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych.

UWAGI :

na elewacji  pod  ociepleniem budynku lub 
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Przewód odprowadzajacy płaskownik Fe/Zn 25x4mm prowadzić na elewacji pod ociepleniem budynku do zacisku do zacisku probierczo-kontrolnego ZP
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Fe/Zn 30x4mm wyprowadzić ze zbrojenia ław fundamen- towych na zewnątrz budynku 0,5m ponad  teren i połączyć z instalacją odgromową - ozn. E2 poprzez zacisk probierczy-ZP 
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- podgrzewany wpust dachowy 
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Przewód odprowadzajacy - pręty zbrojeniowe łączone poprzez spawanie w słupie konstrukcyjnym i wyprowadzone na zewnątrz z przyspawanym płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm na poziomie gruntu do zacisku probierczo-kontrolnego ZP. Na dachu ze zbrojenia słupa płaskownik wyprowazić do zwodu poziomego
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- złacze kontrolno- pomiarowe ZP w puszce  złacze kontrolno- pomiarowe ZP w puszce     gruntowej 
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- Zwód poziomy niski - drut Fe/Zn   8mm
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Kratę wyrównawczą z płaskownikiem Fe/Zn 30x4, siatką  Fe/Zn 30x4, siatką  30x4, siatką  0x4, siatką  , siatką  zbrojoną płyty podposadzkowej przyłaczyć do uzomu fudamentowego. Połączenia wykonać poprzez spawanie. 
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Przewód odprowadzajacy - pręty zbrojeniowe łączone poprzez spawanie w słupie konstrukcyjnym i wyprowadzone na dach  do zwodu poziomego
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