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Dotyczy: Warunki techniczne przebudowy kolizji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
przebudowa cieku Goérczynka w rejonie ul. Samotnej w Poznaniu
W odpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2012r. w ww. sprawie, informujemy co nastgpuje.
e  (Odnosnie przebudowy sieci wodociagowej
Na odcinku planowanej przebudowy cieku Goérczynka zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa
o srednicy 200 mm z rur zeliwnych w ul. Opolskiej znajdujaca si¢ w eksploatacji Aquanet S.A. Nie
posiadamy jednak w naszych zasobach danych odnosnie rzgdnych posadowienia tej sieci. W zwiazku
z kolizja istniejacej sieci wodociggowej z planowana przebudowa cieku GoOrczynka nalezy ta sie¢
przebudowaé na odcinku po 10,0 m z kazdej strony cieku na wodociag z rur PE o $rednicy 225 mm.
Odnosnie sieci wodociagowej znajdujacej si¢ w ul. Samotnej, informujemy, ze sie¢ ta nie
znajduje si¢ w eksploatacji Aquanet S.A. i w zwiazku z tym nie posiadamy danych odnosnie jej
posadowienia.
e Odnosnie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
Planowana budowa zbiornika retencyjnego wraz z zaporami na cieku Goérczynka koliduje
z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej o sSrednicy 250 mm wykonana z rur kamionkowych.
W zwiazku z tym odcinek sieci kanalizacyjnej na odcinku ok. 205,0 m tj. od studzienki S11 o rzednej
dna 63,84 m n.p.m. do studzienki S6 o rzednej dna 63,10 m n.p.m. nalezy przebudowac tak, aby sie¢
nie kolidowata ze zbiornikiem retencyjnym.
Kanat sanitarny wzdtuz cieku Goérczynka nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ z minimalnym

spadkiem dla $rednicy kanatu. Przebudowywany kanat nalezy zaprojektowa¢ z nastgpujacych

materialow:

e 7 rur kamionkowych, co najmniej wewngtrznie glazurowanych o potaczeniach kielichowych

ze zintegrowana uszczelka lub

Siedziba Spoétki Departament Handlu i Marketingu: Biuro Techniczne:
ul..Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063 tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254

- www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl e-mail: techniczny@aquanet.pl
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e 7z rur kamionkowych nieglazurowanych taczonych obejmami — mufami z polipropylenu lub
e zrur PCV klasy S o jednolitej strukturze $cianki lub z rur PP.
Kanaty sanitarne projektowane z rur PVC lub PP powinny odpowiada¢ nastepujacym parametrom:

e dla kanaléw z PVC nalezy zastosowac rury z PVC-U —klasy S o litej, jednorodnej strukturze

scianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8§ KN/m2, (SN > 8),

e dla kanatéw z PP nalezy stosowa¢ kompletny system rur iksztaltek o litej, jednorodnej
Sciance z czystego polipropylenu zgodne znorma (PN EN 185-1:2010) o sztywnosci

obwodowej wynikajacej z obliczen lecz nie mniejszej niz 8 kN/m”.

Uwaga: Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo projektowanego zbiornika retencyjnego z siecia
kanalizacji sanitarnej nalezy na calej dlugosci zbiornika, zabezpieczy¢ sie¢ kanalizacyjng przed
infiltracjag woéd z tego zbiornika. Sposéb zabezpieczenia nalezy zaopiniowa¢ w AQUANET Sp.

7 0.0. na etapie wstgpnym projektowania.

Dodatkowo nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy kanatu,
z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych wymaganych dla metody wykonawstwa kanatu.
Dla przebudowanego odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
sprawdzajace obliczenia wytrzymatosciowe uwzgledniajace:
e wystepujace warunki gruntowo-wodne oraz materiat i technologi¢ wykonania kanatéw,
e projektowane rzedne terenu.
Obliczenia nalezy zataczy¢ do projektu.

Wymagania ogélne:

W ramach przebudowy sieci nalezy:
1. Pokrywy istniejacych studzienek kanalizacyjnych oraz poziomy projektowanych
studzienek i skrzynek do zasuw dostosowaé do nawierzchni terenu.
2. O rozpoczeciu prac powiadomi¢ odpowiednio Wydziat Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
ul. Gdynska 1, Kozieglowy oraz Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociagowej

ul. Piatkowska 117/119 w Poznaniu z 2 -tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Realizacja przebudowy mozliwa bedzie po przedstawieniu rozwigzan w kwestii
zapewnienia ciaglosci dostawy wody i1 odptywu sciekéw podczas wykonywania
przedmiotowych prac z istniejacej zabudoWy podiaczonej do sieci wodociagowe;j

i kanalizacji sanitarne;.
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Przewody kanalizacyjne wylaczone z eksploatacji powinny by¢ usunigte lub w przypadkach,
gdy nie jest konieczne lub nie jest uzasadnione ekonomiczne, powinny by¢ pozostawione w ziemi
i wypetnione odpowiednim materialem (np. poprzez zamulanie lub zastosowanie betonu klasy C8/10)
w celu zabezpieczenia np. przed pogarszaniem si¢ struktury gruntu, niestosownym uzyciem,
przedostaniem si¢ wod gruntowych i gryzoni. Temat ten powinien by¢ przedmiotem odrgbnego
uzgodnienia w AQUANET S.A. w formie notatki na etapie wstgpnym projektowania. 7

Jezeli zachodzi konieczno$¢ odcigcia istniejacej sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej
np. w wyniku wymiany na nowe, to odcigcia musza by¢ dokonane pod nadzorem:

e  Wydziatu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej,
e  Wydziatu Eksploatacji Sieci Wodociagowej w przypadku sieci wodociagowe;j.

W przypadku wymiany sieci na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych przewodéw,
uprawniony geodeta na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do zasobéw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zobowiazany jest dokona¢ oznaczenia tego przewodu

jako nieczynny.

Projekt techniczny przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz ewentualnych
zabezpieczen istniejacego uzbrojenia nalezy opracowaé na aktualnych mapach zasadniczych do celéw
projektowych w skali 1:500, zgodnie z wytycznymi: ,Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogélne — wersja przejsciowa.",
Aquanet S.A. 2012r.

Do projektu nalezy dolaczyé mape stanu prawnego oraz decyzje lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Projektowana trase w Zespole Uzgadniania Dokumentacji ul. Gronowa 20
w Poznaniu. Do projektu technicznego nalezy zalaczy¢ wypis z ewidencji gruntu w zakresie
przebudowy kanatu. Wykonawca moze by¢ wylacznie zaklad instalacyjny, ktéry na powyzsze
otrzyma zgode AQUANET S.A.

W ramach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nowego uzbrojenia kanalizacyjnego,
uprawniona stuzba geodezyjna jest zobowiazana do oznaczenia (na mapach w skali 1:500 i na
szkicach) nowych rzednych studzienek rewizyjnych.

AQUANeET
Niniejsze warunki techniczne wazne sa dwa lata. : BIURO TéCHNICZNE
. AN

Zatacznik: mapa zasadnicza - kopia Krystyna Pukaczewska

Starszy Specjalista ds. Warunkow Technicznych

Sprawe prowadzita: Olga Stachowska tel: 061 8359 320

e-mail: olga.stachowska @aquanet.pl
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Przedsigwzigcie:  Przebudowa koryta cieku Gdrc?'nka w Poznaniu

wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrze

odprowadzenia woéd

opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania

wod opadowych i roztopowyc

w Zlewni cieku GOrczynka

Miejscowosc: Poznan

woj. wielkopolskie

Nazwa zalgcznika:

Mapa istniejqcych i projektowanych urzqdzen

Nr zal:

Imie | nazwisko

specjalnos¢

nr uprawnieri

podpis

X . . instalacyjno—inZynieryjna 414/PH/91
Opracowal: mgr inz. Jozef Zgrabezynski wodno ~ melioracyjna 281/89/Pw
Opracowal: mgr in2. Hanna Jenek instalacyjno—inzynieryjna 340/86/Pw %

W21

Data: 112011 r.

Stadium dokumentacji: do uzg.

Skala: I.f1000
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Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
61-655 Poznan, ul. Gronowa 20, tel. 820-75-82

ZG-OPK.4106 - 470/2013

@4/ OPINIA NR 470/2013
4 |

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Poznan 2013-06-04

BIPROWODMEL Sp. z 0.0.
w Poznaniu

WPLYNELO

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociggowa ( przebudowa ), kanalizacja sanitarna,przebudowa przepustu

dla: Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp.z o.0.

adres: ul. Dabrowskiego 138
60-577 Poznan

na wniosek z dnia:  znak:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2013-04-16
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Poznan, obreb: Debiec,ul. Opolska

Uwagi i zalecenia:

DALKIA:
bez uwag

WSG:

W terminie 7 DNI przed rozpoczg¢ciem rob6t wykonawca musi zgtosi¢ sie w WSG - RDG B Potudnie

ENEA:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzié recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé

normatywna odleglos¢.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ w Rejonie Dystrybucji Poznal ul. Panny Marii 2.

Szczegotowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopow.

ZZM:
bez uwag

MPK:
bez uwag

RWL Poznan:
bez uwag

AQUANET:
Projekt uzgodnié branzowo

NETIA:
bez uwag

Operator Gazociaggow Przesylowych:
bez uwag

. WUIiA:

bez uwag




B . S ————

ZDM: ‘
Uzgodnienie DR.W - 416 - 432 /2013 z dnia 13.05.2013 r. - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pi$mie
UZ.PW - 416 -29 /2013

INEA:
bez uwag

PCSS:
bez uwag

ZIEP;
bez uwag

1 RWT SP:
bez uwag

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

Na mocy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej PRZEDLOZONY PROJEKT
ZOSTAL PRZEZ KOMISJE ZESPOLU UZGODNIONY z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu dotyczacych
obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy:

« Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionyn
projektem, inwestor zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiar6w powykonawczych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu (§16).

Inwentaryzacja przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

» Na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zobowiazuje si¢
wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych si¢ na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnow
geodezyjnej i punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia przez inwestora jednostce wykonawstw
geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecett dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu za pomoca
probnych przekopow.

Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywa¢ recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.

» Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii v
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym
mowa w §13 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

» Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtdrnego uzgodnienia w ZUDP.

» Przypomina si¢ inwestorom o obowiazku uzgadniania sieci i przytaczy projektowanych réwniez na terenie stanowiacym jego

wiasnosé (§10 p.2). Uzgodnieniu przez zesp6t nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach
zamknigtych.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na bud

¢ wydawanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.
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........ przelozenie sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz hudowa przepustu pod ul.
Opolskq w zwiqzku z planowanq przebudowq cieku Gorczynka

zlokalizowane. ... - OPOISk@ SEIROTRG v
naodcinku: st end e TR
Z uwagami:

P

Zajecie pasa drogowego wymaga odptatnego zezwolenia zarzgdu drogi - zgodnie z rozporzadze-
niem Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o dro-
-gach publicznych (Dz. U.Nr6i48z 1986 r.).

Przejazd pojazddéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszcze-
nia optat zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 17 marca 1998 ( Dz.U. Nr 40 poz. 230).

Whiosek o wydanie zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego nalezy ztozy¢ w Zarzadzie Drog
Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robot zalgczajac:

— numer uzgodnienia UZ o 1 T 7 W | '/’15 oraz nr ZUD;

- lokalizacje, powierzchnig z podziatem na elementy pasa drogowego: pobocze, chodnik, jezdnia oraz
planowany okres zajecia;

- diugos¢ i srednice zewnetrzng urzadzenia wbudowanego w pas drogowy;

~ harmonogram robot oraz projekt technologii ich wykonania z okresleniem ilosci robét o charakterze
masowym (roboty rozbiérkowe, ziemne, nawierzchniowe, betonowe, rurowe itp.), charakterystyki srod-
kow transportowych (wniosek do odbioru w ZDM ) oraz tras przewozu materiatdw masowych po uli-
cach miasta Poznania.

- zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu plan oznakowania robé6t w jezdni oraz w chodniku
w przypadku zajecia calej jego szerokosci;

- potwierdzenie przyjecia zlecenia na odtworzenie nawierzchni ulepszonej, wykonanie badar laborato-
ryjnych i oznakowanie przez przedsigbiorstwo specjalistyczne;

— dane personalne i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.

Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym, ktére nalezy uwzglednié przy opraco-
wywaniu dokumentaciji projektowo-kosztorysowej podano na odwrocie.




Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

1. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem. Komory
_ przeciskowe wykonac w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni.

@’W przypadku koniecznosci przekroczenia ulicy przekopem otwartym, przed odtworzeniem na-
wierzchni bitumicznej, krawedzie jej nalezy przecigé pitg tarczowg z odsadzka od krawedzi wykopu w
odlegtosci minimum 5 grubosci warstwy goérnej odpowiednio do stosowanego sprzetu zageszcza-
jacego. W miejscu potaczenia nawierzchni istniejacej z nawierzchnig odtworzong nalezy utozy¢ tasme

__ uszczelniajgca.

/3, ‘Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika nalezy wykonac z zastosowaniem materiatdw i technologii
identycznych jak w stanie pierwotnym. W przypadku zmiany technologii robét odtworzeniowych na-
lezy uzyskac¢ uzgodnienie ZDM.

@_} Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z norma: PN - 98/S - 02205 z wymiang gruntu na zwir lub pospotke,
zageszczacé warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby
uzyskac wspodtczynnik zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe.

5. W przypadku nawierzchni nieulepszonej jezdni lub chodnika, nalezy skoordynowac zabezpieczenie
naziemnych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

(é;) Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przylegltych do pasa roboczego, inwestor i wykonawca robét
~ zobowigzani sg do utrzymania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci.

7. Oplaty za zajgcie pasa drogowego i optaty drogowe za przejazdy pojazdéw przekraczajacych dopusz-
czalne normy nalezy wkalkulowac w cene ofertowa budowy.

8. Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznogci wykonania
prac nalezy odtworzong nawierzchnige ( w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wtasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac odbioru tymczasowego, a odbidr koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosié po
okresie zimowym - do korica kwietnia.
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*) rqua’gr_zyé: po'nadnorr_natywne obcigzenie i wzmocnienie jezdni, potrzebe dokumentacji odtworze-
niowej i obstugi komunikacyjnej mieszkaricdw oraz strefowania. ’
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Przedsigwzigcie:  Przebudowa koryta cieku Gorczynka w Poznaniu
5 Irameah Sl abojecia o \ wraz ze zbiornikiem retencyjnym_dla potrzeb odprowadzenia wod
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w Poznaniu Inzynierii Srodowiska
WPLYNELO Biprowodmel Sp. z o.o.
Dabrowskiego 138
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Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji przebudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w zwigzku z zadaniem "Przebudowa koryta cieku Gorczynka w
Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wod
opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod
opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gorczynka".

W odpowiedzi na pisma w w/w sprawie, w nawigzaniu do prowadzonej korespondencji
informujemy, ze uzgadniamy bez uwag projekt w zakresie:
® przebudowa sieci wodociagowej na odcinku W1-W4, PE225mm, L=27,6 m,

® przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S5-S11, r. kamionkowa 250mm, L=261,5
m. ‘

Sprawg prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zatacznik:
1 egz. dokumentacji

Otrzymujq:

Zarzad Drég Miejskich
Wilczak 16

61-623 Poznan

Siedziba Spotki s Departament Handlu i Marketingu: Biuro Techniczne:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063 tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254

* www.aquanet.pl, e-mail: inffo@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl e-mail: techniczny@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 859 512741 zt (w catosci optacony)



