WYKOP O SCIANACH PIONOWYCH

krawedziak 12x12x170 cm

| 2x piyta chodnikowa 30 x 30 x 5 cm

— — obudowa wykopu pozioma

— — 4 priity T 10 mm L=5,00

istn. przew - d wodociNgowy, gazowy

podkjadki drewniane

0,30 - warstwa ochronna rury
kanajowej z piasku o wys. 30
cm ponad wierzch rury,
zageszczona warstwami 1s>98

] ] rura
Dz

| zagfiszczone podjole wg opisu
wskatnik zagrniszczenia Is>98

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc przerysowywany

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJ | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL™ Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poznafi

Przedsigwzigcie:  Przebudowa koryta cieku Gorczynka w Poznaniu Miejscowosé: Poznar

wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd '

opadowych z kanalizacji deszczoweé oraz koncepcja zagospodarowania
wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gorczynka

woj. wielkopolskie

Nazwa zafqcznika:

Schemat podwieszenia sieci Nr zat:
Imig | nazwisko specjalnosc nr uprawniefi podpis
. . . , instalacyjno—inzynieryjna 414/PW/91
Projektowat: mgr inz. Jozef Zgrabczynski wodno — melioracyjna 281/82/Pw I l / 5

Sprawdzit:  mgr inz. Hanna Jenek instalacyjno—inzynieryjna 340/86/Pw
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