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Lokalizacja barierek w koronie zapory
Barierka od strony gornej wody Barierka od strony dolnej wody
L Nazwa | Wspotrzedna X | Wspotrzedna Y | Nazwa | Wspotrzedna X | Wspotrzedna Y
L 40 | 110 40 | L20 ) bar.5 103269.2989 24881.0477 bar.1 103280.7246 24898.9085
AL 190 AL bar.6 103264.6068 24878.1808 bar.? 103236.6597 24860.3953
2 1 bar./ 103237.2083 24854.2342 bar.3 103233.2458 24850.4319
bar.8 103232.3352 24845.5593 bar.4 103230.9333 24846.3307
oni : : CieZar catkowit .
Zestawienie elementéw stalowych barierek fo2ar tLatowny 1852.90 Uwaga: )
5 h p . +5% na ciecie 88.23 Na calosci konstrukeji zastosowac¢ stal klasy: OH18N9.
ochronnych na xoronie zapory Suma 1764.66 Barierki od strony gémej wody skladajq si¢ z segmentdw dlugosci: 10+36+5=51m
I Pochuyt 751,/4mm 1.64 126 554.64 7 564.64 Sarierkl od strony doie] wody skladajq sig 2 segmentow dlugodci 5+11+55=75m.
2 Stupek 051 /4mm 164 160 742 92 683.01 owita alug nerek na zaporze: =1<om
J. Pret posredni #25/3,2mm 1.72 126 216.72 2 433.44 Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc¢ przerysowywany
4 Kotwa z preta 210mm 0617 0.56 0.35 184 63.58 i uzupelniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu.
S 1 Ciezar mb $¢ Ciezar 1 . Ciezar razem
poz.|Nazwa elenenty|  STe0nCs /| Coer b | Dlugodt 1 | B g | O BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERI SRODOMISKA
./ ” .
BIPROWODMEL ™ Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poznar
i Przedsiewziecie: asto: P "
Paramefry projekfowe PRZEBUDOWA KORYTA CIEKU GORCZYNKA W POZNANIU Dow, m.Posnan
Wartole WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM DIA POTRZEB woj. wielkopolskie
Lp. den s fupek = Jedn. ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Jeden stupek | catosc konstr. -
! Objetosc_betonu 0.104 9.57 m’ Nazwa zalgeznike: Barierki ochronne w koronie zapory Nr zat:
Pokrycie powierzchni odpowietrznych
2 war. wag suche/ za?qr awy na bazie 0.200 18.40 m? Imig i nazwisko specjalnos¢ nr uprawnien Pogdpis—
lyspersji polimerowej . . . dno—melioracyj 281/82/P
Pok[ycfe powferzchn/' SZL/Vij.QC/VCh s/'e z Pr OjekZ‘OWGI.' mgr inZ. Jozef Zg’ abczyﬂsk/ /ns‘gglaréi’lhrgfgggﬁgf”}f]fﬂa 4744974/3: //C / / / 5 j
J | gruntem podwéj(;q wa(stwq preparatu 1.440 132.48 m? Opracowal:  inz. Lukasz Mikowski /ﬂl_.l‘o»(a. °
hydroizolacyjnego Sprawdzit:  mgr. inz. Andrzej toza wodno—melioracyjna 381/82/Pw C—\gu‘f‘?>
Stadium dokumentacji: PW Skalo:  1:20; 1:500 | Data: 052013 -7
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