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Podtoze z grupy nosnosci G3 |

(D Warstwa scieralna grubosci 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego
(@ Warstwa podsypki cementowo—piaskowej grubosci 3 cm
® Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 22 cm z betonu cementowego C16/20

(@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 15 ¢cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
(warstwa petniqca funkcje wzmacniajgcq i mrozoodporng)

@@@@

Zz (® Nawierzchnia grubosci 20 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego
P RZ EK ROJ B _B mechanicznie o uziarnieniu ciqglym 0/31,5 mm wg PN-S-06102
(® Warstwa wyréwnawczo — wzmacniajqca z gruntu niespoistego, niewysadzinowego
na gorne warstwy nasypu zgodnie z PN-S—02205 grubosci 15 cm

@ Opornik betonowy o wymiarach 10 x 25 cm z betonu wibroprasowanego
| na podsypce cementowo—piaskowej i lawie z oporem z betonu C-12/15

Istniejqca granica

Zasz‘rzega sig wszelkie prawa wymkcyace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc przerysowywany
‘ i uzupetniany bez zqody BPWMIIS "BIPROWODMEL" Sp. z o.o0. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACH | INZYNIERI 5‘/?000%’/5/64
"BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poznari
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Przedsiewziecie: miasto: Poznar
PRZEBUDOWA KORYTA CIEKU GORCZYNKA W POZNANIU om o Ponan
WRAZ ZE ZBIORNIKIEW RETENCYINYM DLA POTRZER el
ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z KANALIZACH DESZCZOWEJ ) p

Nazwa zalqcznika: Przekroje normalne drogi serwisowej Nr zal:

Imie | nazwisko specjalnos¢ nr uprawniefi _podpisn
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