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LESTAWIENIE KSZTALTEK

PE 100/SDR17-PN10

RODZAJ KSZTALTKI, SREDNICA, ~ TYP 1LOSC
1. Lgcznik kotnierzowo—kielichowy do rur zeliwnych @ 200 2
V Zasuwa odcinajgea klinowa kolnierzowa DNZ200
z trzpieniem i skrzynkg uliczng 2
J. Kolano kofnierzowe Zeliwne #200 2
4. Tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem stalowym DN200 4
PE 100/SDR17-FN10
5. Kolano PE 90° DN225 2

6. Zosuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa DNEO

V. Krociec dwukotnierzowy FF /=300 DN&Q

8. Kolano kolnierzowe DN8EO Zeliwne ze stopkq

9. Hydrant p.poz. nadziemny DNSO

10. Trajnik redukcyjny DN 200/80
PE 100/SDR17-PN10

UWAGA:

Zmiana kierunku w pionie lub wpoziomie z wykorzystaniem elastycznosci rur

mozliwa jest jedynie przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw: dopuszczalny

gigcia w zaleznosci od temperatury otoczenia 20°C — 35 xd, 10°C — 20 xd, O°C — 50 xd
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Przedsigwzigcie:  Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu
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