Studnia kanalizacyina #1000mm

Wtaz kanafowy klasy D400 kN
zeliwno — betonowy z wkfadka gumowa

(klasa ¢35/450 wentylowany) I/

T A

Obrukowanie wiazu w terenie
nieumocnionym

Pierscien dystansowy

Porecz pochwytna

Pret stalowy #32mm w otulinie
tworzywowe| dfugoSci D,6m

— przeciwposlizgowy

Krqg zbiezny

Kregi betonowe

Stopnie klamrowe z preta

stalowego #32mm w otulinie
tworzywowej co 0,25mm
— przeciwposlizgowe
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Piyta zelbetowa z betonu C12/15
0 grubosci i srednicy min, 10 — 15cm
wieksze| niz drednica zewnetrzna czg¢sci dennej

Podsypka piaskowa zaogeszczana
grubosci 15 cm

Ptyta Zelbetowa z betonu C12/15

0 grubodci i drednicy min. 10 — 15cm
wiekszej niz Srednica zewnetrzna czesci dennej

Przejscie elastyczne przez mur
element potaczeniowy ze studniq

dla rury PVC zastosowa¢ tuleje ochronng

Projektowana kanalizacja

wraz ze zbiomikiem retencyjnym dla potrze

em [ i odprowadzenia wod
opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania

wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gorczynka

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACH | INZYNIERI SRODOWI
"BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poz
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Schemat studni kanalizacyjnej
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